Kosztorys $wietlica Woztawki

i
|

i
1

t

!

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘Lp.| Podst ! Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz
‘Prace ogélnobudowlane B
1|Roboty ziemne ) ) )
- 1/KNR 2-02 i3Podk|ady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym i‘m3
- d.111101-07 ‘ | ‘
: 18.35 im3 i 8.350
{l 7 i N ; 'RAZEM ‘
2|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 im3
- d.1:0215-02 'na odkiad w gruncie kat.lll 1
& {20.00 im3 20.000
; : ; ‘RAZEM
3:KNR 2-01 IZasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odi. do'm3 ‘
d.1:0230-01 110 m w gruncie kat. I-lll ‘
120.00 m3 ; 20.000
l , o 'RAZEM
4'KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha ‘ ‘
. d.1,0108-02 ;
i 0.02 ) ha | 0.020,
o ) | RAZEM :
| 5/KNR 2-01 [Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3 ‘
vod \‘031 7-02 léat.:llglv z wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem recznym giebokos¢ | ; ;
' 015m ‘ ‘
*1 32.40 o o lm | 32400
! | RAZEM \
2|Roboty ciesielskie o -
6/KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z piyt pilniowych twardych o grub. 5 mm }m2 |
d.210410-07 ! 1
‘ 9.00 mz | 9.000'
B ] B ) |RAZEM |
7/KNR 2-02  {Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy |m2 i ‘
d.2|0410-04  nasyc. ‘ |
75.00 B ) m?2 1 75.000,
g | RAZEM |
3iRoboty pokrywcze
8 Kalkulacja Izdjecie eternitu z dachu paczkowanie transport i utylizacja '!mZ >‘ ,
d.3!wiasna i
1 150 m2 l 150.000,
: ] ) i - ) |RAZEM
9!KNR 0-1511 |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 180 mm :m? : ’
d.3/0522-08 przy rozstawie tat 120 cm }
; 150 , - m2 . 150.000,
o ) ) IRAZEM ‘
10/KNR 4-01 |Uzupelnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowanej m2 '
d.310522-04 i “
8 S S m2 | 8.000;
B |RAZEM '
i 11'KNR 4-01 |Uzupeinienie blacha z cynku rynien wiszacych pétokragtych o ér. 15cmw Im :
' d.30524-02 odcinkach o diug.ponad 1 m | ;
| ‘ 130 m 30.000
: ? ) 'RAZEM
12:KNR 4-01 iUzupe{nienie rur spustowych okraglych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m i
d.3:0527-02 iz cynku o §r. 12 ¢cm ! :
! i20 ) im 1 20.000;
. ! L - I "RAZEM
4|Roboty izolacyjne - o - )
13KNR 0-17 |Ocieplenie cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metoda im2
d.4i2610-01 /lekkg-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
! 'cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki :
{190.06 ] B ) o im?2 . 190.060
i ! ; ‘RAZEM
5 Roboty betonowe )
14! TZKNBK XI |Posadzka cementowa o $r.grub.do 40 mm wraz z cokolikiem wys. 10 cm i m2 i
i d.5i0201-24 zatarta na ostro ; :
i | ) - o ! 'RAZEM
6.Stolarka okienna i drzwiowa )
15/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane im2 i
d.6:0930-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.00m2 ‘t i
! 6.63 im2 { 6.630"
! , T i ‘ |RAZEM |
16{KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe oszklone |m?2 i \
d.6'0931-08 na budowie & | i
5.98 ;mz 5.980,
‘ 'RAZEM .

7!Roboty murowe
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Kosztorys $wietlica

‘Lp Podst |
17/KNR 2-02

Woztawki KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

|Sciany budynkow jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw 2

| 4.7,0107-01  |betkomorkéw.gr.24cm
Co 13420

18/KNR 2-02 iScianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

: 0.7{0121-03

127.00

8§Roboty zdur“rskie

19/KNR 4-01 |Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami

481011-02 |

i1.35

\ 9!Instalacja wodno-kanalizacyjna

. 20/KNR 0-13
' d.9|0128-01
|

© 21/KNR 215
| d.9,0208-03

1

| 22{KNR 0-35
© d.9/0114-01

, 23EKNR 2-15
d.9/0224-03

24 KNR 2-15
. d.9,0220-04

| 25.KNR 2-28
‘ d.9"‘0503-01

t

26!Kalkulacja

"d.10!wilasna
o 1
" 11{Roboty tynkarskie S - )
. 27/ KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na cianach z elem.pref.i bet.wylewa-
d.11,0815-03 nych
: [ 122.40
] 281KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach, pilastrach
rd.11 10701-01 o pow.odbicia do 5 m2
| 25.00
t
29/KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. Ill wykonyw.rgcznie na podiozu z cegly i pustakow
d.11'0716-02 ina $cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
. 125.00
30“ KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- .
pet na scianach

d.11 0713-01

i

Rurociagi 0 $r. 20 mm
60.00

Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztaitek z nieplastyfi-

Ikowanego PCW o ér. 50 mm

4

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luk-
susowym lub termostatycznym montowane na $cianie
2

Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por-
|celany ‘kompakt’

]Montai zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na $cianie
2
2Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom.

150 mm
21.00

| 101Roboty elek]tryczne

lwykonanie instalacji elektrycznej

25.00

12 Posadzki i wyktadziny

;3 'KNR 2-02 {Licowanie $cian plytkami glazurowanymi 15x15cm
+d.12]0822-06
‘ | 39.56
32/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej
+d.12/1118-08 metodg zwykig
; | 65.96
). 13!Roboty malarskie
'] 33|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
:d.13|1204-08 tynkéw z poszpachiow.nierownosci
| 410.08
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Kosztorys swietlica Woztawki KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst Opis i wyliczenia
34 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznyc
1d.13/1204-02 Scian
1339.49

35 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.scian bez
1 d.13/1206-02 Iszpachlowania
7059

36/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
d.13/1505-10 Itynkow gladkich bez gruntowania
‘ 1190.06

14 Ogrodzenie
37 KNR 2-02  |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
d.14/1801-02
91.00

38 KNR 2-02  Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na slupkach stal.z rur o sr. 76/3.5 mmo
d.141803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
91.00

39 KNR 2-02  Slupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm
d.14 1807-01
(3

40 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
d.14 1808-03 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
1

41 Kalkulacja 'Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach
d.14 wtasna
14.00

15 Roboty drogowe

Lime Poszcz
h m?

m? 339490

! RAZEM

m?

|m? 70.590

f RAZEM

m?

‘m? 190.060
RAZEM

m

|m 91.000
RAZEM

m

m 91.000

. RAZEM

szt

szt. 3.000
RAZEM

kpl.

kpl. 1.000

_ RAZEM

m

m 14.000
RAZEM

42 KNR 2-31  Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie 'm?

d.15/0101-07  kat.lll-IV glebok. 20 cm
22.00

43 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
d.15'0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
22.00

m?2
‘m2

m2

44 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowe] m

d.15/0403-02
22.00

45 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie
d.15 0401-02 kat.[lI-1V
122.00

m
m

m

46 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- m?

d.15/0511-03 towo-piaskowej
22.00

47 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniac
d.15/0104-01 Igrub.warstwy po zag. 10 cm
22.00
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