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Kosztorys $wietlica Prosity

Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

{ - Opis i wyliczenia

1iRoboty ziemne

1:KNR 2-01
d.1/0217-02

i
2|KNR 2-01
d.110230-01
1

3{KNR 2-01
d.1{0317-02

}Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na'm3
odkiad w gruncie kat.Ill
38.50 , m3

Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
10 m w gruncie kat. I-lll
30.00 , B im3

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
kat. lII-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem rgcznym giebokosc
do1.5m .

Roboty ciesielskie

d

i
2
4|KNR 4-01
2/0430-05
1

5/KNR 4-01
d.2/0430-02

6'KNR 4-01

| d.2/0412-04

{

i

.
l

I
7/KNR 2-02
d,2}041o-o1

1

SiKNR 2-02
d.210410-04

|
9IKNR 4-01

; 0.2/0428-03

i

10/KNR 4-01
d.2/0428-04

|
111IKNR 4-01
d.2/0417-01

3
12;KNR 4-01
d.3{0535-04

\
13/KNR 4-01
d.3 0535-06

14 KNR 4-01
d.3{0508-03

15|NNRNKB
d.3202 0535-
‘04

i

16/KNR 0-15

| d.3,0521-05

i
i

17{KNR 2-02
d.310508—04

1
|

:Roboty pokrywcze

1207.24 I m2

Ulozenie gasiorow z blach tloczonych powtekanych akrylem lub plastiso- 'm
lem na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modulu 21.6-22.0cm

i
{15.70 1m
IRynny dachowe potokragle o $r.15cm - z blachy ocynkowanej ‘m
; !
31.40 m
|
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Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat im2
ponad 24 cm ~
’207‘24 [m2
Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na :?m2
;tg;m m?2
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - muriaty i podwaliny 1m
31.40 I\’m
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. .m2
i207.24 1m?
Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy ‘m2
nasyc.
207.24 |m?2
Rozebranie podiag biatych na wpust 1.m2
56.62 m2
Rozebranie legaréw m
68.85 m
Wymiana elementéw schodow drewnianych - stopnice tszl.
10 szt.
!
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
i31 .40 m
ERozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku ‘m
17.20 Lm
Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
];207,24 Zmi’
(z.V1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
blacha powlekang dachéwkowg na latach
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Kosztorys swietlica Prosity KSIAZKA PRZEDMIAROW

'Lp.| Podst ! Opis i wyliczenia { jm. ' Poszcz | Razem
18/KNR 2-02  iRury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej ]m | :
d.310510-03 ! ‘ ‘
1 117.20 m 17.200.
o i ; RAZEM 17.200
[ 4.Roboty izolacyjne i
' 191KNR 4-01 IWymiana elementow schoddéw drewnianych - podstopnice szt. ‘ \
| da |0417-02 i ; ! :
L 10 szt | 10.000'
| \ 'RAZEM | 10.000°

I ! ‘
20!KNR 0-17 ';Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi metoda }m?

dA4‘§261 0-01 |lekka-mokra wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej '
‘ ' 'cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki ;
|

3139.42 m2 139.420°
‘ i 'RAZEM ‘ 139.420
i 21|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome [m? | i :
' d.4,0607-01 podposadzkowe i ‘ :
’ f {56,62 im2 ; 56.620,
’ ‘ } 'RAZEM ' 56.620,
22|KNR 2-02 ]lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na 'm2
d.4/0609-01 iwierzchu konstr.na lepiku 1 !
1 ' 156.62 m2 56.620 ‘
‘ | 1 i RAZEM j 56.620.
5Roboty betonowe :
i 23IKNR 2-02 |Belki,podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o (m3 ; 1
! d4.5/0262-04 |stos.deskow.obw.do przekroju do 14 | 1 |
| 2.36 ‘m3 : 2.360
| ] l IRAZEM ! 2.360
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebro- 't :
d.5,0290-02  |wane | ‘
L 0.40 t , 0.400
. (RAZEM 0.400
| 25'KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym ]m3 : \ :
1 d.5{1101-01 | | ‘
: ! 8.49 m3 ‘ 8.490, i
L , l 'RAZEM | 8.490
26'KNR 2-02 |Podkiady betonowe na pod!.gruntowym m3 '
d.5:1101-01 ‘ |
w 15.66 .m3 5.660
| ; RAZEM 5.660
| 27§KNR 2.02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm ‘m2 | |
| d.5/1106-02 ! ! [
i ! 56.62 |m?2 ! 56.620
| ‘ ] IRAZEM | 56.620:
28[KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej wars-:m?2 ‘
. d.5;0213-01 itwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku ‘ : :
c 123.40 m2 23.400
‘ [ ) ; 'RAZEM 23.400
~ 291KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio |m2
= l d.5/1106-03 1ecm ;
CDM ; i Krotnos¢ = 2.5 | | w
‘ 1 56.62 ) m2 | 56.620'
‘ ; RAZEM ) 56.620
. 6;Stolarka okienna i drzwiowa .
 30/KNR0-19 IMontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2 ;
d.6:1023-05 obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 : ‘
i 5.41 m2 5410
: -RAZEM : 5.410.
31/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z:m? : .
i d.6:1023-06 obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | ‘ i
| ' 15.59 |m? ‘ 15.590: :
‘ ‘ RAZEM 15.590'
32/KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie Im2 :
" d.6{1024-08 ; ‘
: ' i2.94 ;m2 2.940
| |  RAZEM j 2.940
| 33/KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w écianach szt. | , ;
{ d.6,0321-01 z cegiet ‘ | ‘ ‘
: 42 szt. i 42.000: I
; ‘ RAZEM ! 42,000
! 7|Roboty murowe ‘
i 34/KNR 4-01 [Rozebranie $cianfilaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- Im?3 |
© d.7.0349-02 piennej ‘ ‘
| 1 2.36 m3 ) 2.360° .
1 I ; ‘RAZEM ; 2.360
-2-
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Kosztorys swietlica Prosity

‘Lp.Q

KSIAZKA PRZEDMIAROW

;. Podst Opis i wyliczenia i
35/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2m2 iszt.
d.710354-04 | ‘
: 26 iszt.
36'KNR 4-01 {Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworow w écianach na zaprawie ce- ‘}mi’
' d.7,0304-01 mentowo-wapiennej cegtami *
i 0.45 lmf‘
L Il
. 37/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z kamienia migkkiego o grub. 85 cm lotw.
i d.7}0344-05 !
i ‘ 1.5 lotw.
: ! :
8.Roboty zduriskie
© 38/KNR 4-01 [Rozbiorka piecow i trzonow licowanych kaflami ‘im3
d.81011-02 |
' ! 1 6 H m3
9|Instalacje wbdno-kanalizacyjne ‘
39iKNR 2-28  |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. m
d.910503-01 1150 mm ;
: 120.00 m
40 i KSNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o Iszt.
d.9!0406-05 &r. 1000 mm i glebokosci 2.4 m,mata przydomowa oczyszczalnia $ciekow
1 | 1 lszt.
] 1 N il
I
| 411KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z taczeniem metodq |\m
© d9/0205:02  |wciskowa |
i 4.00 m
| 42!3-215 0300-|Rurociagi z rur polipropylenowych o ér.zewn. 20 mm na $cianach w budyn- im
I d.9i01 kach mieszkalnych
) i 10.00
| 43§S-21 5 0500- |Dodatki za podejécia doplywowe do zaworow wyplywowych baterii,hydran- 'szt.
d.9101 tow itp. o §r.zewn.rury 20 mm :
; ! 4 szt.
| .
44!KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt
d.9:0115-01
32 "SZ‘.
! : |
45:KNR 2-15 ;Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm iszt.
d.9!0112-01 ; f
2 ] jszt.
! 46:KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub por- ‘]kpl‘
' d.9/0224-03  |celany 'kompakt' ;
| 1 kpl.
" 47|KNR 2-15  |Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
' d.9/0221-02 ‘
2 iSZL
w 10 Roboty elektryczne |
i 48;KNR-W 4- |Wymiana przewodéw kabeikowych o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 na 'kpl
1 d.10'03 0204-04 iistniejacym podiozu 2 mocowaniem uchwytami odstgpowymi ;
‘ 1 Ikpl
| : !
11! Posadzki i wykladziny :
49 TZKNBK X! {Utozenie posadzki 2 winyleum im2
d.11/0501-38 | j
‘ . ;56.00 'm?2
\
12{Roboty malarskie o
" 50/KNR 2:02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m?2
1 d.12:1505-10 tynkow gladkich bez gruntowania ;
: | 206.93 lm2
. 51]KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
1d.1211204-01  sufitow |
| 265.59 )m?
4
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Kosztorys swietlica Prosity KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia
52 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.scian bez
d.12/1208-02  |szpachlowania
| |58.50

| |
13}Ogrodzenie‘
53 KNR 2-02 |Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m
d.13/1801-02
1144.40

54 KNR 2-02  Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o §r. 76/3.5 mm o
d.13/1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole
144.40

55 KNR 2-02  |Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm
d.1311807-01
i3
| 56/KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.8 m szer.wrdt 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
d.13/1808-03 stal.na got.slupkach bez pasa dolnego z blachy
‘ ! 1

57‘Kalkutacja 'Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach
d.13/wilasna '
|144.40
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