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Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie i pomiary z natury

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz projekt remontu
Swietlicy wiejskiej we wsi Prosity wraz z budowa przydomowej oczyszczalni
Sciekow.

Stan prawny nieruchomosci
Nieruchomos¢ gruntowa w Prositach o numerze geodezyjnym 164 zabudowana
budynkiem uzytkowym, stanowi wlasnos¢ inwestora.

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Dzialka nr 164 polozona jest w miejscowosci Prosity. Dojazd i dojscie piesze do
dzialki z istniejacej drogi.

Dziatka budowlana usytuowana jest na terenie ptaskim. Dzialka otoczona jest
ogrodzeniem na stupkach stalowych — ogrodzenie nie idzie w linii granic dziatki.
Parcela nr 196 zabudowana jest murowanym budynkiem uzytkowym
znajdujacym si¢ w dobrym stanie technicznym. Budynek uzbrojony jest w
instalacj¢ wodociagowa z wodociagu oraz elektryczna.

Projektuje sig:

- Demontaz istniejacego ogrodzenia,

- Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wysokosci 1,5m na shupkach
stalowych z cokotem betonowym,

- Wykonanie wrdt z furtkami wys. 1,8m szerokosci wrét 3,0m i furtki
szerokosci 1,0m, z slupami przybramowymi,

- Wykonanie opaski betonowej zewngtrznej szerokosci 50cm, grubosci 15¢cm
z wierzchnig warstwa grubosci 2cm,

- Wykonanie ocieplenia budynku,

- Wykonanie przylacza kanalizacyjnego wraz z budowg przydomowe;j
oczyszczalni sciekow,

-  Budoweg tazienki i WC z wyposazeniem,

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego.
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5. Opis ogolny budynku
Jest to murowany, niepodpiwniczony, pi¢trowy budynek uzytkowy z dachem
dwuspadowym, wykonany w technologii tradycyjne;j.

Dhugosé: 14,70 m
Szerokos$é: 8,80 m
Powierzchnia zabudowy: 129,36 m*
Powierzchnia uzytkowa 97,66 m

Budynek jest zaopatrzony w instalacje:
- elektryczna,
- wodna,

Projektowany podzial pomieszczeii:

1. Swietlica 56,00 m?
2. Holl 4,72 m?
3. Biblioteka 20,70 m’
4. Salakomputerowa 9,22 m’
5. WC 1,95 m’
6. Lazienka 1,70 m?
7. Klatka schodowa 2,60 m?

Lacznie: 96,89 m’
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

- Lawy fundamentowe

Prac odkrywkowych nie wykonywano - na podstawie dokumentéw okresla si¢ na
kamienno-betonowe.

Stwierdza si¢ prawidlowe posadowienie law fundamentowych, nadajace si¢ do
projektowanej zmiany. Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
— posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

- Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe kamienno-betonowe. Nie wykazuja zadnych spekan.
Znajduja si¢ one w dobrym stanie technicznym.

- Izolacje

Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii
polietylenowej na poziomie podposadzkowym.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej stropu z plyt
styropianowych.
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- Podlogi i posadzki

Istniejace podlogi i posadzki w stanie dobrym.
Projektuje si¢ utozenie posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych — gresy, ukladane na
klej metoda zwykla, wewnatrz nowo wydzielonych pomieszczen.

- Sciany zewne¢trzne nosne

Sciany zewnetrzne grubosci 48cm mierzone razem z tynkiem wykonane sa z cegly
pelnej obustronnie otynkowane;j.

Projektuje si¢ ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi grubosci 12cm metoda
lekka-mokra i wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki.

- Sciany wewnetrzne

Do podziatu istniejacych pomieszczen projektuje si¢ $cianki dzialowe z bloczkéw z
betonu komdrkowego grubosei 12cm.

- Nadproza, wieniec

Istniejace nadproza oraz wieice znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

- Tynki i okladziny wewng¢trzne oraz zewngtrzne

Tynki wewng¢trzne scian cementowo-wapienne kategorii III szpachlowane gipsem
szpachlowym.

W pomieszczeniach wc i fazienki $ciany licowane ptytkami glazurowanymi.

Tynki sufitdéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

Tynk zewnetrzny szlachetny cienkowarstwowy z gotowej suchej mieszanki.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje si¢ wymiang¢ stolarki drzwiowej i okiennej. Okna rozwierane i uchylno
rozwierane, dwudzielne.

Stolarka okienna PCV, typowa, o wspdlczynniku k nie wigkszym niz 2,0 W/m’xk
zalecana z szybami niskoemisyjnymi z przestrzenia miedzyszybowsg wypelniona
argonem w wsp. przenikania ciepta 1,1 z okuciami obwiedniowymi z funkcja
rozszczelnienia przylg lub innej formy nawiewu.

Projektuje si¢ wykonanie podokiennikéw drewnianych.

Stolarka drzwiowa aluminiowa, typowa, dwuskrzydlowa, oszklona.

- Konstrukcja stropu

Strop drewniany na belkach. Znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym.
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- Wig¢zba dachowa

Konstrukcja wi¢zby dachowej znajduje si¢ w stanie srednim.

Projektuje si¢ wymian¢ murtat oraz podwalin.

Projektuje si¢ wykonanie nowego deskowania oraz ofacenia latami 38x50mm w
rozstawie ponad 24cm.

- Pokrycie polaci dachowej

Istniejace pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej znajduje si¢ w zlym stanie
technicznym.

Projektuje si¢ pokrycie dachu blacha powlekana, trapezowa, o skoku fali 180mm, przy
rozstawie fat 120cm.

Projektuje si¢ wykonanie nowych gasioréw z blachy powlekanej akrylem.

- Kominy
Kominy wykonane z cegly pelnej. Przewody kominowe drozne. Komin wykonany
prawidlowo.

- Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykonane sg z blachy stalowe;.
Blacha znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.
Projektuje si¢ nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;.

- Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Rynny o Srednicy @150mm, skorodowane,
znajduja si¢ w ztym stanie technicznym.

Projektuje si¢ rynny z blachy ocynkowanej @150mm.

Projektuje si¢ rury spustowe o srednicy @120mm.

- Wentylacja
Wentylacja zapewniona grawitacyjnie — sprawna technicznie.

- Roboty zewng¢trzne

Projektuje si¢ wykonanie opaski betonowej szerokosci SOcm, grubosci 15cm z
wierzchnia warstwa grubosci 2cm.

Projektuje si¢ demontaz istniejacego ogrodzenia.

Projktuje si¢ nowe ogrodzenie z siatki o wysokos$ci 1,5m na stupkach stalowych z rur o
Srednicy 76/3,5mm o rozstawie 2,40m, obsadzone w cokole betonowym. Projektujej si¢
réwniez shupy przybramowe, ceglane 51x51m o wysokosci 1,8m na fundamencie
betonowym.

Projektuje si¢ wrota z furtkami o wysokosci 1,80m, szerokos¢ wrét 3,0m oraz furtki
1,0m, z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach.
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Pojemnik na odpady komunalne zlokalizowany na dzialce inwestora z dostgpem od
drogi.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowo na teren inwestora.

7. Instalacje

- Ogrzewanie
Ogrzewanie zapewnione za pomoca pieca kaflowego, alternatywnie grzejniki
elektryczne.

- Wodociaggowa
Instalacja wodociggowa - wlaczenie do istniejacych przylaczy. Stan dobry.
Projektuje si¢ nowe rurociagi 20mm do montazu umywalek i ustgpéw pojedynczych.

- Elektryczna
Istniejaca.

- Kanalizacyjna

Projektuje sie montaz ust¢pu pojedynczego, umywalek, i baterii umywalkowych z
podejsciem odplywowym z rur i ksztaltek PCV @50mm.

Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PCV © 150 o polaczeniach kielichowych do
budowy zewngtrznych sieci kanalizacyjnych produkcji WAVIBN Metal plast Buk o z
wlaczeniem projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekow.

Rurociag uktadac¢ na 15 em podsypce piaskowej a po ulozeniu przykryé rgcznie 30 cm
warstwg ochronng z gruntu rodzimego dalsze zasypywanie mozna wykonaé
mechanicznie.

Zbiornik szczelny zostal usytuowany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ,,Odlegtos¢ pokryw i wylotow
wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle, o pojemnosci do 10
m’ powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m od granicy dziatki sasiedniej, drogi lub ciagu
pieszego”.

Przykrycie studni rewizyjnej pokrywa zeliwna.

Przed zasypaniem kanalizacji dokona¢ geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW:ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § -

02, & .3, § § -
5‘1813’96 ust.3, s 7 CE T8 sk, T e THE e

rozporzaazenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, lir.e
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Oby!wa.tei(-ka) ik IreneuszDomanSkl s B, i jest upowazniony(a) do: i

. (imie i nazwisko)

1. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczﬁego w zakresie
wsZelkich budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych, z wy-
Iaczeniem linii, wezlow 1 stacji kole-jowych; drég oraz lotniskowych drég startowych i manipula-
cyinych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych. ‘

~ s = ".

2. Sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan architektoniczns °

-~ a) budynkdéw inwentarskich i gospddarczych,\adaptacji ‘projektow typowych i powtarzalnych innych

budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dzialki ’zwiaianych z realizacjg tych bu-

dynkow,

b) budowli nie bedacych budynkami,

_ _ , Budownictwa Przestrz,i Kom.
Od ninjejszej decyzji sluzy cdwolanie do Ministerstwa Adwministiacji, Gospodarki Terenowesi 4 Qchsony..
‘Svedewwiska w terminie 14 dni od daty otrzymania, za posrednictwem Wajewody-Qlsztyaskiego, '
~tut. Wydziazu. : '

(podpis 4 pleczed)
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Warminsko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW _
BUDOWNICTWA Slaztyn 18 stycznia 2010
(data )
440 /2010

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani Tadeusz Domanski

miejsce zamieszkania ~ Ul.Nowa 27

11-220 Gérowo ltaweckie

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BO/0488/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2010-01-01 4 4. 2010-12-31

PRZEWODNICZACY

Warminsko-Mazurskiej Okregowej zby
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Zdzistaw Binerowski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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