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OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Aktualne przepisy budowlane, obowiązujące normy i wytyczne do projektowania 

• Wizja lokalna  

1.2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno- wykonawczy budowy oświetlenie drogi to tematu: 

„Przebudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego (DW594) w 

kierunku ul. Obwodowej o długości ok. 335m (wraz z przebudową istniejących i budową nowych miejsc 

postojowych) z włączeniem do drogi powiatowej nr 2580N i przebudową infrastruktury technicznej”. 

Inwestycja budowy nowego oświetlenia drogi zlokalizowana jest na terenie dz. nr 116/5, 118/2, 

110/12, 116/1, 136/10, 103/1, gm. Bisztynek, woj. Warmińsko mazurskie. 

Projekt obejmuje: 

1. Plan trasy linii kablowej 

2. Schemat sieci oświetleniowej 

3. Instalację przeciwporażeniową 

4. Instalację przeciwprzepieciową 

1.3. Stan istniejący i demontaże.  

Projektowane oświetlenie zasilone zostanie z istniejącego przyłącza nN, poprzez „wcinkę” w istniejący 

kabel zasilający. Układ pomiarowy bez zmian. Istniejące oświetlenie przewidziane jest do demontażu. 

1.4. Oświetlenie zewnętrzne 

Dla projektowanego oświetlenia zewnętrznego terenu należy użyć opraw np. OW LED o mocy 48W i 

60W, temperaturze 3500K, z optyką T3 z kloszem przezroczystym lub o równoważnych parametrach, 

zamocowanych na wysokości h= 7m. Montaż wykonać na słupie np. „Carmen” H=7m + wysięgnik 

„Carmen”, fundament F-100 lub o równoważnych parametrach. Fundament zgodnie z katalogiem 

zastosowanego słupa.  

W szafce SSO wykonać uziemienie szyny PEN o R<30 Ω. Osprzęt elektryczny (oprawy, tabliczki 

bezpiecznikowe) posiadać będzie II klasę izolacji. We wnękach słupów oświetleniowych zamontować 

złącza słupowe w II klasie izolacji TB „Rosa” i bezpieczniki typu Bi 6A/gG. Oprawy oświetleniowe 

połączyć z zaciskami odejściowymi zacisków bezpiecznikowych przewodem YDYżo 3x1,5mm2. 

Przewody prowadzić wewnątrz słupa i rury wysięgnika w rurkach ochronnych.  

W przypadku zastosowania osprzętu w klasie ochronności niższej niż II, na całej długości trasy kablowej 

oświetlenia zewnętrznego, 10cm pod linią kablową ułożyć bednarkę FeZn 25x4, dodatkowo słupy 

uziemić przy użyciu prętów GALMAR. Wymagana wartość rezystancji uziemienia R<10Ω. 

Do słupów doprowadzić kabel typu YAKY 4x25mm2. Poszczególne oprawy oświetlenia zewnętrznego 

podłączać naprzemiennie do faz L1, L2 i L3, zapewniając ograniczenie występowania zaciemnionych 

odcinków w przypadku zaniku jednej z faz oraz równomierne obciążenie faz w obwodzie. Istniejące 

oświetlenie zasilone jest kablem aluminiowym 4- żyłowym ze stacji K-0803 z jednofazowym układem 



pomiarowym. W przyszłości Inwestor będzie mógł wymienić układ pomiarowy na trójfazowy bez 

konieczności ingerencji w podłączenie słupów i opraw i roboty kablowe.  

1.5. Linie kablowe 

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys. E-1. Zaleca się, aby roboty prowadzić równolegle z pracami 

przy przebudowie sieci elektroenergetycznej ENERGA- OPERATOR S.A. Kabel oświetleniowy w ziemi 

układać na głębokości 0,7m, a pod chodnikami na głębokości 0,5m, w wykopie o szerokości 0,4m, 

pomiędzy 10 cm warstwami piasku, zasypać rodzimym gruntem, przykryć folią koloru niebieskiego. 

Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej 

niż 35 cm. Projektowany kabel należy trwale oznakować tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), 

na których znajdują się informacje dotyczące typu i przekroju kabla, rok ułożenia, jego kierunek oraz 

jego właściciel. W miejscach pokazanych na rysunku linię kablową układać w rurze ochronnej typu 

DVK75. Pod drogami zastosować rurę typu SRS lub równoważną. Istniejące sieci zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną A PS. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi sieciami wykopy 

wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Przy wejściu na słup kabel umieścić w 

rurze odpornej na działanie promieni UV , 2,5m nad poziomem terenu i 0,5m pod ziemią. Roboty 

kablowe wykonać zgodnie z normą. 

1.6 Ochrona od porażeń i uziemienie słupów 

Do ochrony przed dotykiem bezpośrednim w projektowanej instalacji przewidziano  użycie 

następujących środków: izolowanie części czynnych, stosowanie obudów i przegród (min.IP2X).  

Ochrona przed dotykiem pośrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy użyciu 

następujących środków: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S, stosowanie urządzeń II 

klasy ochronności lub izolacji równoważnej. 

Instalacja uziemiająca końcowych słupów , w przypadku nie wykonania instalacji w II klasie ochronności 

lub izolacji równoważnej powinna być wykonana jako uziomy miejscowe pionowe poprzez zabicie 

szpilek uziemiających miedziowanych firmy GALMAR połączonych z bednarką ocynkowaną 25x4mm 

ułożoną w wykopie wzdłuż linii zasilającej. Wartość uziemienia R<10 Ω. 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonać pomiary 

sprawdzające skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

1.7 Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi wykorzystane zostaną 

ograniczniki przepięć w projektowanej szafce sterującej oświetleniem. 

  



1.8. Zestawienie podstawowych materiałów 

Materiał jm ilość 

Kabel YAKY 4x25mm2 mb 405 

Kabel YAKXS 4x25mm2 mb 10 

Mufa SMH4 6-35V (Mo1) kpl 1 

Przewód YDYżo/750V 3x1,5mm2 mb 120 

Słup Carmen h=7m z wysięgnikiem szt 12 

Fundament F-100 szt 12 

OW LED 48W, 3500K, T3 z kloszem przezroczystym szt 9 

OW LED 60W, 3500K, T3 z kloszem przezroczystym szt 3 

Bezpieczniki Bi gG 6A szt 12 

Złącze słupowe  w II kl. izolacji szt 12 

Rura osłonowa DVK 75 mb 40 

Rura osłonowa SRS 75 mb 66 

Rura osłonowa BE75  mb 3 

Folia koloru niebieskiego mb 393 

Oznaczniki szt 60 

Bednarka FeZn 30x4  kg 20 

Uziom pionowy 3m kpl  3 

Szafka SSO z wyposażeniem kpl  1 

Złącze ZKO z wyposażeniem kpl  2 

 

Uwagi:  

1 Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i 

normami. 

2 Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do stosowania  

w budownictwie. 

3 Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary w tym 

kompletne pomiary ochrony przeciwporażeniowej. 

4 Wykonać próbne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie. 

5 Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

 

1.9. Obliczenia 

 



Obliczenia techniczne  

Un=0,4 kV    - napięcie znamionowe sieci 

�� = 48� ∗ 9 + 60� ∗ 3 = 612� - moc szczytowa  

Długość linii oświetleniowej – 453mb 

tgφ=0,4; cosφ=0,93  - założony współczynnik mocy 

Iz
 = 99A     - obciążalność kabla YAKY 4x25mm2 

 

Obciążalność kabli  

�� =
��

√�∗��∗����
=

���

√�∗���∗�, �
= 0,98! – prąd obliczeniowy 

�" ≥ �� 

99 ≥ 0,98  

Warunek spełniony 

Sprawdzenie zabezpieczeń przeciążeniowych . 

�� ≤ �& ≤ �" 

gdzie, 

IZ = obciążalność długotrwała przewodu, spełniająca warunek: 

�" ≥ '� ∗ �&/1,45 

In= prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego wynoszące 25A 

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego w zależności od zastosowanego zabezpieczenia (dla 

wkładek topikowych bezpiecznikowych 1,6) 

�" ≥ 1,6 ∗
25

1,45
= 27,5! 

Warunek spełniony 

0,98 ≤ 25 ≤ 27,5 

�′" = �,, ≥ �" 

99 ∗ 0,8 = 79,2 ≥ 27,5 

Warunek spełniony 



Idd - – dopuszczalna długotrwała obciążalność przewodu wg normy PNIEC 60364-5-523 

I’z – dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu, uwzględniając sposób jego ułożenia 

Sprawdzenie spadku napięcia. 

∆.% =
20� ∗ 1 ∗ 100

2 ∗ 3 ∗ .&
�  

∆.% =
20612 ∗ 453 ∗ 100

35 ∗ 25 ∗ 230� = 1,20 

Spadek napięcia nie jest przekroczony. 
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Karta produktu 

Oprawa OW LED 

Charakterystyka 

Stopień ochrony IP  IP 66 

Klasa ochronności II 

Napięcie zasilania 220 - 240 V AC 

Częstotliwość napięcia zasilania 50/60 Hz 

Współczynnik mocy ≥0.95 

Prąd rozruchowy 
53A / 200µs (dla OW LED 48, 60W),  

57A / 210µs (dla OW LED 72W)  

Poziom ochrony przeciwprzepięciowej 10kV 

Obsługiwany system sterowania DALI 

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C 

Materiał daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa,  

Kolor czarny 

Montaż 

 na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach  

z zakończeniem Ø42 mm o długości 40 mm; 

zalecana wysokość montażu: od 5 do 7 m                                

Układ optyczny soczewka z PMMA, wymienny moduł LED 

Czas pracy diod L90F10 >50 000h 

Gwarancja 5 lat 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 
1 20.06.2016 1/3  

OW LED z kloszem przezroczystym 

OW LED 
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Karta produktu 

Oprawa OW LED  

Dane techniczne 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 
1 20.06.2016 2/3  

Typ oprawy 
OW LED 48  

z kloszem przezroczystym 

OW LED 60  
z kloszem przezroczystym 

OW LED 72 
z kloszem przezroczystym 

OW LED 48  OW LED 60  OW LED 72  

Kod 2109133/6/...
3)

 2109133/3/...
3)

 2109134/6/...
3)

 2109134/3/...
3)

 2109135/6/...
3)

 2109135/3/...
3)

 2109033/6/...
3)

 2109033/3/...
3)

 2109034/6/...
3)

 2109034/3/...
3)

 2109035/6/...
3)

 2109035/3/...
3)

 

Temperatura barwowa światła [K] 5 000 3 500 5 000 3 500 5 000 3 500 5 000 3 500 5 000 3 500 5 000 3 500 

Współczynnik oddawania barw CRI 75
3)

 >80 75
3)

 >80 75
3)

 >80 75
3)

 >80 75
3)

 >80 75
3)

 >80 

Współczynnik korekcyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 

Typ zastosowanych diod CREE XT-E  CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E  CREE XP-L CREE XP-L 

Liczba diod 24   

Prąd zasilania [mA] 650  830 1 000  650  830 1 000  

Moc diod LED [W] 48  60 72 48  60 72 

Strumień świetlny diod LED
1)

 [lm] 5 900 8 650 8 050 10 450 9 600 5 900 8 650 8 050 10 450 9 600 5 050 5 050 

Moc całkowita oprawy  [W] 55  68 80 55  68 80 

Strumień świetlny oprawy
1)

 [lm] 5 300 7 800 7 200 9 400 8 600 5 450 8 050 7 450 9 700 8 900 4 500 4 700 

Efektywność świetlna oprawy [lm/W] 96 115 106 118 108 118 110 121 111 99 82 85 

Waga oprawy netto [kg] 7 6,3 

Objętość jednostkowa [m
3
] 0,16 0,01 

Powierzchnia boczna [m
2
] 0,01 0,006 

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 3% 

2) symbol wybranego układu optycznego np. 2109133/6/T2 to oprawa OW LED 48 z układem optycznym T2 

3) tolerancja wartości wynosi +/-2 

· Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3 

· Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3 

· Parametry świetlne przedstawione na podstawie  badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08 

Dopuszczalna ilość opraw OW LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez: 

Oprawa OW LED standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego: 
 

 -  Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V), 

 -  Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy— do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej, 

 -  Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia, 

 -  Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego  

strumienia, 

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C 

  2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 

OW LED  

48, 60, 72W 

Typ B 1 2 4 7 12 15 18 

Typ C 1 4 7 12 20 24 31 

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL 

 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 

OW LED 48, 60W 4 8 12 19 31 39 49 

OW LED 72W 2 6 9 17 27 34 43 
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Karta produktu 

Oprawa OW LED  

T3 ME 

T2 

VS 

DW 

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Strona Podpis 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa 

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 
1 20.06.2016 3/3  

Dostępne układy optyczne dla oprawy OW LED z kloszem przezroczystym 

Dostępne układy optyczne dla oprawy OW LED 

ME VS T3 

T2 DW 
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