Bisztynek, dnia 29.12.2022r.

GG.6220.5.2022

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85
ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.z2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.10.2022 r. (data wptywu
18.10.2022 r.), ztozonego przez Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k. Bartoszyc, Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce,

orzekam

realizacje przedsigwziecia ,,Przebudowa DP 1571N Labednik - Bisztynek
na odcinku Eedlawki - Bisztynek o dlugosci 2,435 km” i stwierdzam,
ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko;
na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na koniecznos$¢
podjecia nastepujacych dzialan:

1.

prace zwigzane z realizacja inwestycji nalezy rozpocza¢ poza okresem legowym ptakow
(tj. w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego);

drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi; nalezy owina¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowac) deskami
0 grubosci min. 2 cm $ciggnietymi drutem stalowym co 60 cm. Wysokos$¢ ostonigcia — do
pierwszych konarow. Roboty w obrebie korony drzew i korzeni nalezy prowadzi¢ recznie.
W razie czasowego odstonigcia, korzenie ostoni¢ matami stomianymi. W okresie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i na kazde wezwanie inzyniera budowy
(inspektora nadzoru) podlewac drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?/dzien na jedno drzewo
przez caly okres trwania robot. W wyniku robdt poziom gruntu przy drzewach nie moze
podnies¢ sie powyzej 20 cm;

rowy w poblizu drzew nalezy jedynie minimalnie odmuli¢, tak aby nie naruszy¢ sytemu
korzeniowego;

w okresie migracji ptazow (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrzesnia)
wykopy na terenie budowy kontrolowa¢ nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku
stwierdzenia w nich obecnos$ci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub odlowic¢
1 przenies$¢ poza strefe prowadzonych prac;

w ramach rekompensaty za usuni¢cie 5 drzew kolidujacych z remontem przepustow, nalezy
zaplanowa¢ i wykona¢ nasadzenia w liczbie co najmniej 15 drzew gatunku lipa
drobnolistna, klon pospolity, dab szyputkowy, dab bezszyputkowy Ilub brzoza
brodawkowata, o obwodach pni (mierzonych na wysokosci 1 m) 10-12 cm i wysokosci
min. 1,5 m;



6. plac budowy nalezy wyposazy¢é w sorbenty. W przypadku wycieku substancji
ropopochodnych i skazenia gruntu, przeprowadzi¢ za posrednictwem wykwalifikowanej
firmy rekultywacje skazonego obszaru. Grunt oczys$ci¢ a zebrane zanieczyszczenia
przekaza¢ do utylizacji wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom;

7. w przypadku tankowania sprzetu budowlanego na terenie budowy, wykorzysta¢ maty
absorbujace i zachowac nalezyta ostroznos¢;

8. zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji
i eksploatacji inwestycji, w tym minimalizowa¢ ich ilos¢, sktadowaé je selektywnie
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny
odbidr lub ponowne wykorzystanie;

9. po zakonczeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane tymczasowo w trakcie
realizacji przedsigwzigcia nalezy uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

I11.  Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k. Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11-200
Bartoszyce, wystapit do Burmistrza Bisztynka z wnioskiem z dnia 14.10.2022 r. (data wptywu
18.10.2022 r.) o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
pn. ,,Przebudowa DP 1571N Labednik - Bisztynek na odcinku Ledlawki - Bisztynek
o dlugosci 2,435 km”. Do wniosku dotaczono: karte informacyjng przedsigwzigcia
(4 egzemplarze), poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujace;j
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej
przewidywany obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie, mapy, w postaci
papierowe]j oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych
Z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktorym mowa w ust. 3a zdanie drugie
(ww. ustawy), wraz z wyznaczong odlegloscia, o ktérej mowa w ust. 3a pkt 1
oraz inwentaryzacje przyrodnicza drzew przewidzianych do usunigcia podczas realizacji
inwestycji.

Na podstawie art. 75. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) — zwanej dalej
ustawg 00$ — stwierdzono, ze organem wilasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Bisztynka.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) — zwanej dalej kpa —
Burmistrz Bisztynka wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsiewziecia. Na podstawie
informacji od Wnioskodawcy oraz dostepnych rejestrow ustalono, iz liczba stron postepowania
przekracza 10. W oparciu o art. 61 §4 kpa oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy oos$, Burmistrz
Bisztynka pismem z dnia 27.10.2022 r., zawiadomil strony postepowania o wszczeciu
postepowania w niniejszej sprawie, informujac o mozliwo$ci zapoznania si¢ z dokumentacja
sprawy oraz mozliwosci sktadania uwag 1 wnioskdw. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania wywieszono na tablicy ogloszen w Urzedzie Miejskim w Bisztynku, tablicy
ogloszen Sotectwa Bisztynek-Kolonia i Ledtawki oraz umieszczono w Biuletynie Informacji



Publicznej Gminy i Miasta Bisztynek.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz karta informacyjng przedsiewzigcia stwierdzono
za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsiewzigcia do przedsiewzigcia
wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.), jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsiewziecia zachodzi obowigzek uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym w toku prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy 00s, Burmistrz
Bisztynka pismami z dnia 27.10.2022 r., wystgpil z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach oraz Zarzadu Zlewni w Olsztynie 0 wydanie opinii w sprawie stwierdzenia
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na  $Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku, o okreslenie zakresu raportu oddziatywania
na srodowisko dla wnioskowanego przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska w  Olsztynie pismem  znak:
WSTE.4220.229.2022.JM z dnia 03.11.2022 r. w zwigzku z wnioskiem Burmistrza Bisztynka
0 wyrazenie opinii w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
informacji dot. przedsiewzigcia w terminie do 18.11.2022 r. W zwigzku z powyzszym
Burmistrz Bisztynka pismem z dnia 07.11.2022 r. wezwal Inwestora do przedlozenia
poinformowat strony postgpowania obwieszczeniem z dnia 07.11.2022 r., ktére wywieszono
na tablicy ogtoszen w Urzgdzie Miejskim w Bisztynku, tablicy ogloszen Sotectwa Bisztynek-
Kolonia i Ledtawki oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Bisztynku.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie opinig znak: BI.ZZS.4.4360.220.2022. KM z dnia
08.11.2022 r. (data wptywu 10.11.2022 r.) stwierdzit, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko, jednoczesnie okreslajac
dziatania, jakie nalezy podja¢ na etapie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach opinig sanitarng znak:
ZNS.9022.5.53.2022.KCh z dnia 14.11.2022 r. (data wptywu 22.11.2022 r.) stwierdzit,
ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko.

Inwestor pismem z dnia 14.11.2022 r. (data wptywu 15.11.2022 r.) przekazat wyjasnienia
i uzupehienia informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia. Tut. organ
przekazat ww. wyjasnienia pismem z dnia 17.11.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie.

W zwiazku z powyzszym obwieszczeniem z dnia 17.11.2022 r. poinformowano strony
oraz podano do publicznej wiadomosci informacje o uzupelieniu Karty informacyjnej
przedsigwziecia przez Inwestora i przekazaniu materiatu do ww. organu. Obwieszczenie
zostato ogloszone stronom postepowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miejskim w Bisztynku, tablicy ogloszen Sotectwa Bisztynek-Kolonia i1 Ledtawki
oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bisztynku.

Regionalny  Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska w  Olsztynie opinia  znak:
WSTE.4220.229.2022.JM z dnia 28.11.2022 r. stwierdzil, ze dla ww. przedsigwzigcia nie
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jednocze$nie
okreslajac dziatania, jakie nalezy podjac na etapie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia.

Dziatajac na podstawie art. 10 §1 kpa, obwieszczeniem z dnia 02.12.2022 r. Burmistrz



Bisztynka poinformowat strony i wszystkich zainteresowanych o zgromadzeniu materiatu
dowodowego w ww. postepowaniu, mozliwosci zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia
co do zebranych materialow oraz zgloszonych zadan w terminie 21 dni od dnia publikacji
obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostato zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu
Miejskiego w Bisztynku, tablicy ogtoszen Sotectwa Bisztynek-Kolonia i L.edtawki oraz stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Bisztynek.

Burmistrz Bisztynka jako organ prowadzacy postepowanie na kazdym etapie
postgpowania zapewnil czynny udzial spoteczenstwa poprzez zawiadamianie stron
postepowania oraz zamieszczanie obwieszczen na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy i Miasta Bisztynek oraz tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Bisztynku oraz Sotectwa
Bisztynek-Kolonia i Ledtawki. Tut. organ przed wydaniem niniejszej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia przeanalizowal wszystkie
wnioski, uwagi 1 zastrzezenia oraz rozwazyl kwestie mozliwych konfliktéw spotecznych
w ramach tego postepowania, uwzgledniajac ich ewentualny wptyw na postepowanie i jego
rozstrzygnigcie.

Organ prowadzacy postepowanie, wydajac przedmiotowa decyzje, wzigt pod uwage
w calosci ustalenia zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: WSTE.4220.229.2022.JM z dnia 28.11.2022 r.,
w  ktorym  organ  wlasciwy w  zakresie ochrony $rodowiska  stwierdzit,
ze dla ww. przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko, jednoczesnie okreslajac dzialania, jakie nalezy podja¢ na etapie realizacji
i eksploatacji przedsigwzigcia, opini¢ sanitarng ZNS.9022.5.53.2022.KCh z dnia 14.11.2022
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Bartoszycach, w  ktorej
wyspecjalizowany organ stwierdzit, ze dla ww. przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos$¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, jak rowniez opini¢ Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Olsztynie znak: B1.ZZS.4.4360.220.2022.KM z dnia 08.11.2022 r., w ktérej organ
wlasciwy w sprawie ocen wodnoprawnych stwierdzit, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

W tak ustalonym stanie faktycznym i prawnym organ stwierdzit, co nastepuje.

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany
tj. § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko: drogi o nawierzchni twarde;j
o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
1 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych, stluzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwziecie obejmuje przebudowe DP 157IN Labednik — Bisztynek
na odcinku Ledtawki — Bisztynek o dtugosci 2,435 km. Przedsigwzigcie bedzie realizowane
na dziatkach nr 233/2, 233/1, 227/1 obrgb Ledtawki oraz nr 121, obrgb Bisztynek Kolonia.
Powierzchnia calego pasa drogowego objetego inwestycja wynosi — oK. 5,4048 ha. Planowana
powierzchnia projektowanych elementow drogi to: — jezdnia i zjazdy z mieszanki mineralno-
asfaltowej — ok. 1,4353 ha, — zjazdy z kruszywa — ok. 0,0082 ha — perony z kostki brukowej
betonowej oraz poszerzenie z brukowca lub kostki brukowej — ok. 0,0359 ha, — tereny zielone
— ok. 3,9254 ha. W obrebie istniejacych terendw zieleni w obecnym pasie drogowym
wystepuje typowa roslinno$¢ trawiasta i zakrzaczenia (samosiejki). W istniejagcym ukladzie
przestrzennym wystepuja takze drzewa przydrozne. Planowana przebudowa drogi ze wzgledu
na spetnienie warunkow technicznych drég dla tej klasy technicznej wymaga usunigcia
istniejgcego zadrzewienia w ilosci 5 szt. drzew, ktore koliduja z przepustami pod korong drogi



1 sg przewidziane do remontu. Przewiduje si¢ rOwniez usunigcie istniejgcego zakrzewiania
bedacego w pasie drogowym.

Teren realizacji inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wzdluz projektowanej przebudowy zlokalizowana jest gtownie zabudowa zagrodowa.
Inna zabudowa mieszkaniowa wystgpuje gldwnie na terenie miasta Bisztynek.

Na podstawie informacji zamieszczonych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia (KIP)
ustalono, ze w ramach inwestycji planuje si¢ m.in.:

- przebudowe drogi powiatowej nr 1471N (o dlugosci 2,435 km),

- budowe perondéw autobusowych,

- remont przepustéw pod korong drogi,

- budowe i przebudowe zjazdow,

- odtworzenie i odmulenie rowow przydroznych,

- budowe kanatu technologicznego.

Do projektowania zatozono parametry klasy technicznej Z (zbiorcza), obcigzenie ruchem
KR3 i predkos¢ projektowa Vp=40 km/h. Projektuje si¢ nosnos¢ drogi 115 kN/o§. Zakres
planowanej inwestycji nie wychodzi poza obecny pas drogowy. Obecnie droga na odcinku
podlegajacym przebudowie posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie technicznym.
Przebudowa drogi polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacej nawierzchni. Nawierzchnia drog
podlegajacych przebudowie zostanie wykonana z mieszanki mineralno — asfaltowej masy
bitumicznej na podbudowie z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
I gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) oraz geosyntetykow. Projektuje
si¢ szerokos¢ jezdni 5,50 m (pas ruchu 2,75 m) z obustronnymi poboczami z mieszanki
niezwigzanej (KLSM) oraz brukowca lub kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m. Profil
podluzny drog nie ulegnie wigkszym zmianom w stosunku do istniejgcego, zostanie
dostosowany do wymagan okreslonych w warunkach technicznych dla drog publicznych.
W jego ksztatcie dokonane zostana poprawki dopasowujace spadki podtuzne i tuki pionowe
do wartosci normatywnych, oraz do prawidlowego odwodnienia drogi. Inwestycja zaktada
wykonywanie korytowania istniejgce] nawierzchni. Parametry tukow poziomych dobrano
w taki sposob, aby nie wykroczy¢ poza linie istniejgcego pasa drogowego. Jezdnie nie beda
ograniczone kraweznikiem. Zaprojektowano na calym obszarze inwestycji przekroj jezdni —
drogowy. Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako dwustronne i jednostronne o wartosciach
wynikajacych z warunkow technicznych. Projektuje si¢ otwarty, powierzchniowy system
odwodnienia, ktory bedzie wykorzystywat istniejacy teren. W zakresie inwestycji planuje si¢
jedynie ewentualne odmulenie oraz odtworzenie rowow w miejscach, w ktorych zostaty
zasypane. Zaklada si¢ rowniez remont przepustow pod korong drogi. Remont bedzie polegat
na wymianie przepustow na rurowe wykonane z HDPE. Srednica przepustow oraz ich
posadowienie nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejagcych. W pasie drogowym
podlegajacym inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace sieci infrastruktury: sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.

Planowane przedsigwzigcie nie zmienia uksztaltowania terenu, nie ingeruje w stosunki
wodne, nie zmienia stanu wod 1 ich potencjalu w zakresie elementow biologicznych,
hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych, nie pogorszy stanu §rodowiska naturalnego.

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonana =zostala opinia
geotechniczna, w ramach ktorej wywiercono 12 otworow badawczych o glebokosci do 3,0 m
p.p.t. Laczny metraz otwordéw to 36,00 m. W podtozu gruntowym do zbadanej glebokosci
3,00 m w jednym z otworéw stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym stabilizujgcym si¢ na glebokosci 2,20 m ppt. Pod wzgledem hydrologicznym
w przedmiotowym rejonie inwestycji wystepuja jedynie rowy odwadniajace. Stuza one
do odwodnienia pobliskich terenéw uprawnych i1 nieuzytkdéw. Stanowig one urzadzenia



melioracji. Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zagrozenie powodziowe.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze budowa omawianej drogi ma by¢
realizowana przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i1 pojazdéw. Planowane sg regularne
przeglady serwisowe stosowanych maszyn i1 urzadzen. W przypadku wystapienia wycieku
substancji ropopochodnych zanieczyszczony grunt ma zosta¢ usunigty 1 przekazany
specjalistycznej jednostce do unieszkodliwienia. Dodatkowo, plac budowy zostanie
wyposazony w sorbenty celem szybkiej eliminacji ewentualnych wyciekow substancji
niebezpiecznych. Teren zajety na potrzeby realizacji inwestycji zostanie ograniczony
do minimum. Do budowy beda uzywane wytacznie materiaty budowlane posiadajgce atesty
i deklaracje zgodnosci. Plac budowy oraz jego otoczenie majg by¢ regularnie sprawdzane celem
eliminacji wszelkich nieprawidtowos$ci oraz zanieczyszczen. Prace bedg prowadzone w sposob
minimalizujacy ryzyko rozlania paliw. Odpady maja by¢ gromadzone selektywnie
na uszczelnionym terenie, w odpowiednich pojemnikach i bedag wywozone regularne przez
uprawnione jednostki, celemich  dalszego  zagospodarowania  wykorzystania  badz
unieszkodliwienia. Materiaty pochodzace z rozbiorki majg podlega¢ kontrolom stopnia
zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi celem dokonania wilasciwej kwalifikacji
odpadu i dobrania odpowiedniego sposobu jego zagospodarowania. Transport materiatow
sypkich ma by¢ wykonywany wytacznie pojazdami do tego przystosowanymi, wyposazonymi
w plandeki. W razie konieczno$ci, material pylasty planuje si¢ utrzymywaé w stanie
zwigkszonej wilgotnosci. W przypadku konieczno$ci wykonywania odwodnien wykopow, czas
realizacji tego procesu zostanie ograniczony do minimum, tak by nie wystepowato zjawisko
osiadania gruntéw wystepujacych w obrebie leja depresji. Nadmiar mas ziemnych ma by¢
przede wszystkim rozplantowany w granicach terenu inwestycyjnego, pozostata cz¢$¢ moze
zostaé wywieziona poza teren robot, jako odpad. W jak najwigkszym stopniu planuje si¢
wykorzysta¢ odpady pochodzace z rozbiorek nawierzchni i przepustow (np. do zageszczania
podtoza, do wykonania podbudowy, ulepszenia drog gruntowych). Scieki bytowe z zaplecza
budowy maja by¢ odprowadzane do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych, sukcesywnie
oproznianych przez uprawnione podmioty.

W celu zminimalizowania szkodliwych oddziatywan na srodowisko beda przestrzegane

mi.in. ponizsze zasady 1 podejmowane dziatania:

e urzadzenia, aparatura itd. bedg posiada¢ atesty lub dopuszczenia,

e emisja zanieczyszczeh pochodzacych z silnikow spalinowych bedzie ograniczana przez

racjonalizacj¢ zuzycia paliwa,

e drzewa znajdujagce si¢ w poblizu terenu budowy zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez sprz¢t budowlany,

e prace w obrgbie bryly korzeniowej drzew beda wykonywane recznie,

e w okresie migracji ptazow wykopy na terenie budowy beda kontrolowane pod nadzorem
herpetologicznym,

e prace zwigzane z realizacjg inwestycji zostang rozpoczete poza okresem legowym
ptakow,

e skladowanie i magazynowanie materialow prowadzone bedzie zgodnie z zasadami
prawa budowlanego 1 obowigzujacymi przepisami BHP,

¢ niezbedna do wykonania zadania wycinka drzew zostanie ograniczona do minimum,

e ograniczenie halasu na etapie prac budowlanych (wlasciwa organizacja pracy,
wykorzystywanie sprawnego sprzetu, stosowanie urzadzen i maszyn spelniajacych
polskie normy, prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej w godz. 6%°- 12%),

e nalezy uwzgledni¢ w trakcie realizacji inwestycji, ochron¢ Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac budowlanych, w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,

e nalezy przestrzega¢, aby ucigzliwe oddzialywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi



w trakcie realizacji robot nie wykraczato poza teren, do ktorego inwestor posiada tytut
prawny

Eksploatacja przedsiewzigcia nie wigze si¢ z oddzialywaniem na Srodowisko wodno-
gruntowe. Wody opadowe i roztopowe maja by¢ kierowane do przydroznych rowow,
gdzie po podczyszczeniu bedg kierowane dalej, na tereny zielone, grunty zmeliorowane. Droga
bedzie poddawana regularnym kontrolom jej stanu technicznego, celem jak najszybszego
wykrywania usterek i wykonywania dziatan naprawczych. W przypadku awarii zwigzanej
z wyciekiem substancji ropopochodnych, ich neutralizacja zostanie przeprowadzona
przez wykwalifikowane stuzby.

Zagrozenie srodowiska naturalnego moze wystapi¢ przede wszystkim w trakcie budowy
planowanego przedsi¢wziecia oraz w sytuacjach awaryjnych. Na etapie realizacji
przedsigwzigcia ucigzliwosci moga polega¢ na zwigkszonej emisji zanieczyszczen gazowych
1 pytowych do atmosfery podczas ruchu pojazdow zwigzanych z budowg oraz zwigkszong
emisjg hatasu. Aby zminimalizowa¢ emisj¢ zanieczyszczen gazowych do powietrza z srodkoéw
transportu nalezy zapewni¢ efektywny dojazd do placu budowy przy jednoczesnym
ograniczeniu predkosci przejazdu. Nalezy przestrzegaé, aby pojazdy poruszajace si¢ po placu
budowy nie byly pozostawiane na tzw. biegu jalowym. Ponadto stan techniczny pojazdow
1 urzadzen powinien by¢ okresowo kontrolowany.

Przedsiewzigcie bedzie wigzato si¢ z wycinkg 5 drzew przydroznych kolidujacych
z remontem przepustow. W ramach rekompensaty nalezy wykonaé¢ nasadzenia w liczbie
co najmniej 15 sztuk drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow
znajdujacych si¢ w poblizu projektowanej inwestycji, beda wykonywane w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom i1 krzewom. W celu zminimalizowania uszkodzen systemoéw korzeniowych
prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ wykonywane wylacznie sposobem recznym.
W obrebie korony drzew nie nalezy takze sktadowa¢ materiatow budowlanych.

W celu ograniczenia mozliwosci wtargni¢cia fauny na teren placu budowy, pas robot
na szlakach migracji zwierzat nalezy zawezi¢ do niezbgdnego minimum. W miejscach
bytowania ptazéw (np. terenach podmoktych, zbiornikach i cieckach wodnych) prace budowlane
nalezy prowadzi¢ ze staranno$cia, tak aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych.
Dodatkowo nalezy w tych miejscach zastosowal tymczasowe ogrodzenia ochronne
uniemozliwiajace ptazom przedostanie si¢ na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatka
(czesciowo zaglebiona w ziemi o wysokosci okoto 40 cm 1 wielko$ci oczka nie wigkszej niz
0,5cm x 0,5 cm).

Planowane dziatania prowadzone be¢da poza obszarami podlegajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. Najblizej potozone to:

- rezerwat przyrody Polder Satopy — Samulewo w odleglosci ok. 6,6, km w kierunku
wschodnim;

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Guber w odlegtosci ok. 6,6, km w kierunku
wschodnim.

Przedmiotowa inwestycja realizuje cel publiczny w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Analiza materialu dowodowego pod katem wymagan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy
00$ wskazala, iz przedsigwzigcie bedzie realizowane poza miejscem wystgpowania obszaréw
wodno-blotnych chronionych na mocy Konwencji o obszarach wodno-btotnych majacych
znaczenie migdzynarodowe, zwlaszcza jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego,
jak réwniez poza obszarami siedlisk tegowych oraz ujs¢ rzek.

Inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich,
obszarach kompleksow lesnych, obszarach ochrony uje¢ wod i obszarach ochrony zbiornikoéw



wod $rodladowych, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest pod wzgledem hydrograficznym
w obszarze dorzecza Pregoty, w Regionie Wodnym Lyny i Wegorapy, na trzech zlewniach
jednolitych cze¢sci wod powierzchniowych (JCWP). Poludniowo-zachodnia oraz pdinocna
cz¢$¢ omawianego obszaru znajduje si¢ w monitorowanej JCWP: ,Pisa od zrodet
do Potapinskiej Strugi, z Potapinska Strugg", kod JCWP: PLRW7000185847849, ktorej status
okreslono jako naturalna cze$¢ wod, stan oceniony zostat jako zty, a z oceny stanu wynika,
ze jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow Srodowiskowych. Centralna czesé
przedsigwziecia  zlokalizowana jest w JCWP: ,Doplyw z Wojkowa", Kkod:
PLRW70001758488549, ktorej aktualny stan jest dobry i jest ona niezagrozona ryzykiem
nieosiggni¢cia celéw srodowiskowych. Niewielka potnocna cze$¢ inwestycji nalezy wedlug
podziatu hydrograficznego do JCWP: ,,.Doplyw spod Ledlawek", kod PLRW7000175848858.
Jej status okre$lono jako naturalna, o aktualnym dobrym stanie. Wedlug oceny ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych stwierdzono, ze jest zagrozona. Ze wzgledu na charakter
planowanej inwestycji, nie wplynie ona negatywnie na opisane JCWP.

Celem srodowiskowym, okreslonym dla ww. JCWP, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 poz. 1959) jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego.

Ze wzgledu na ryzyko nieosiagnigcia celow srodowiskowych przez JCWP: ,,Pisa od Zrodet
do Potapinskiej Strugi, z Potapinska Struga", przez brak mozliwosci technicznych zostaty
wyznaczone dla niej derogacje czasowe — przedtuzenie osiggniecia celow do 2027 r. W zlewni
JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie dzialan zaplanowano
dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktore sa
wystarczajace, aby zredukowac presje komunalng w zakresie wystarczajagcym dla osiggnigcia
dobrego stanu. Zaplanowano tez dzialania obejmujace ,,przeglad pozwolefi wodnoprawnych
na wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi
na zagrozenie osiagni¢cia celow srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy — Prawo
wodne”, majace na celu szczegdélowe rozpoznanie 1 w rezultacie ograniczenie tych presji tak,
aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikoéw zgodnych z warto$ciami dobrego stanu.

Na etapie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie
dochodzito do poboru wod z ww. JCWP, a takze nie bedzie realizowane odprowadzanie do nich
wod oraz Sciekow.

Ponadto planowane przedsigwzigcie potozone jest w zlewni jednolitej czgsci wod
podziemnych kod JCWPd: PLGW700020, ktérej stan oceniony zostal jako dobry, a z oceny
stanu wynika, Ze jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych. Celem
srodowiskowym dla JCWPd jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich
zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie
dziatan naprawczych, a takze zapewnienie rtOwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych waod.
Za cel dodatkowy dla danej JCWPd uznano, iz jako$¢ wody do spozycia nie powinna ulega¢
pogorszeniu.

Teren, na ktérym bedzie realizowana inwestycja w cze$ci zlokalizowana jest na obszarze
gtownego zbiornika wod podziemnych ,,Subzbiornik Warmia". Jest to zbiornik o charakterze
porowym o powierzchni 1660 km?. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynosza
5300 m%d. Jest on mato podatny na antropopresje, poniewaz polozony jest na znacznej
glebokosci, co uniemozliwia przedostawanie si¢ zanieczyszczen do zrodla. Ze wzgledu
na charakter inwestycji, nie wplynie ona negatywnie na omawiany GZWP.

Na potrzeby przedmiotowego przedsiewzigcia nie bedzie wykonywane ujecie wod
podziemnych, a eksploatacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem wod podziemnych.



Zamierzenie jest potozone poza obszarami szczegblnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625 ze zm.).

Na etapie realizacji moga wystapi¢ pewne ucigzliwosci wynikajace z uzycia np. cigzkiego
sprzetu budowlanego. Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania te bedg miaty zasieg
lokalny (brak transgranicznego oddziatywania), krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Nie stwierdzono wystepowania innych inwestycji realizowanych
i zrealizowanych na terenie gdzie planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia. Z uwagi na zakres
planowanej inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywan. Ponadto ryzyko
emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Prace beda wykonywane
w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wytaczony.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjng przedsigwziecia pod katem uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko stwierdzono,
ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystgpowanie gatunkoéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi
na rodzaj przedsiewzi¢cia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny, zwigzany jedynie z czasem
realizacji zadania i odwracalny. Ponadto, z uwagi na zakres oddziatywan planowanej inwestycji
oraz zagospodarowanie terenéw sasiednich, nie wystagpi mozliwos¢ kumulowania si¢
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, czy ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowej bedzie zerowe. W toku realizacji inwestycji nie bedg prowadzone prace mogace
spowodowac katastrofe naturalng lub budowlana.

Oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko w trakcie normalnej
eksploatacji jest minimalne i sprowadza si¢ gldwnie do emisji hatasu podczas ruchu pojazdow.
Poprawiony stan techniczny drogi jaki nastapi po realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia
znacznie przyczyni si¢ do spadku zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy silnikowe
z powodu ptynnego ruchu bez hamownia przed wybojami. Potencjalnym zagrozeniem
dla jakosci gleby jest ewentualne, incydentalne ryzyko zanieczyszczenia S$rodowiska
gruntowego substancjami ropopochodnymi spowodowane awaryjnym wyciekiem paliw
pednych z samochodow przejezdzajacych po drodze. Ewentualne wycieki paliwa
z samochoddw, powstate na terenie przedsiewzigcia powinny zosta¢ natychmiast zasypane
sorbentem przez odpowiednie stuzby.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozen dla zdrowia ludzi 1 srodowiska naturalnego.
Realizacja inwestycji posiada bardzo ograniczony zasieg w zwigzku z czym nie przewiduje si¢
wystapienia zadnych konfliktow spotecznych zwigzanych z jej realizacja.

Planowane przedsigwzigcie z uwagi na rozmiar i charakter przy spelnieniu ww. warunkow,
nie powinno wptyna¢ na stan jednolitych czesci wod powierzchniowych i jednolitej czesci wod
podziemnych, a takze nie powinno wplynaé na osiagnigcie celéw srodowiskowych dla nich
wyznaczonych.

Po przeanalizowaniu zataczonej KIP oraz uwzglednieniu tacznych uwarunkowan
okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, a w szczeg6lnosci rodzaju, charakteru, usytuowania
przedsigwzigcia oraz skali mozliwego oddzialywania przedsiewzigcia stwierdzono,
ze dla planowanego przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzi¢cia na §rodowisko i sporzadzenia raportu.

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie za posrednictwem Burmistrza Bisztynka w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowigca zalgcznik do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.
1029 ze zm.).

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Strony postepowania poprzez publiczne obwieszczenie oraz zamieszczenie decyzji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy i Miasta Bisztynek: http://bip.bisztynek.pl/

3. Ala

Do wiadomo$ci:

1.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, Wydziat Spraw Terenowych w Elblagu,
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elblag.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach,

ul. Bohaterow Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Olsztynie,

ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn.

Informacje o wydaniu decyzji podaje sie do publicznej wiadomo$ci poprzez zamieszczenie obwieszczenia:

1.
2.
3.

na tablicy ogloszen w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Bisztynku;
na tablicy ogtoszen w miejscowosci Bisztynek-Kolonia i Ledtawki;
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Bisztynek: http://bip.bisztynek.pl/

Zwolniono z oplaty za wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach - podstawa
prawna: art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2142 ze zm.) — jednostka budzetowa.

Burmistrz Bisztynka

/-/ Marek Dominiak


http://bip.bisztynek.pl/

Bisztynek, dnia 29.12.2022r.
GG.6220.5.2022

Zalacznik nr 1 do decyzji Burmistrza Bisztynka znak: GG.6220.5.2022 z dnia 29.12.2022 r.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn. ,,Przebudowa DP 1571N
Labednik - Bisztynek na odcinku Ledlawki - Bisztynek o dlugosci 2,435 km”.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.).

Planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktoérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany
tj. § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko: drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy
drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe DP 1571N Labednik — Bisztynek
na odcinku Ledtawki — Bisztynek o dtugosci 2,435 km. Przedsigwzigcie bedzie realizowane
na dziatkach nr 233/2, 233/1, 227/1 obreb Ledlawki oraz nr 121, obreb Bisztynek Kolonia.
Powierzchnia catego pasa drogowego objetego inwestycja wynosi — 0ok. 5,4048 ha. Planowana
powierzchnia projektowanych elementow drogi to: — jezdnia i zjazdy z mieszanki mineralno-
asfaltowej — ok. 1,4353 ha, — zjazdy z kruszywa — ok. 0,0082 ha — perony z kostki brukowej
betonowej oraz poszerzenie z brukowca lub kostki brukowej — ok. 0,0359 ha, — tereny zielone
— ok. 3,9254 ha. W obrebie istniejacych terendw zieleni w obecnym pasie drogowym
wystepuje typowa roslinnos$¢ trawiasta 1 zakrzaczenia (samosiejki). W istniejagcym ukladzie
przestrzennym wystepuja takze drzewa przydrozne. Planowana przebudowa drogi ze wzgledu
na spelienie warunkéw technicznych drog dla tej klasy technicznej wymaga usunigcia
istniejacego zadrzewienia w ilo$ci 5 szt. drzew, ktore koliduja z przepustami pod korong drogi
1 sg przewidziane do remontu. Przewiduje si¢ rowniez usunigcie istniejgcego zakrzewiania
bedacego w pasie drogowym.

Teren realizacji inwestycji nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wzdhuz projektowanej przebudowy zlokalizowana jest gtownie zabudowa zagrodowa.
Inna zabudowa mieszkaniowa wystgpuje gldwnie na terenie miasta Bisztynek.

Na podstawie informacji zamieszczonych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia (KIP)
ustalono, ze w ramach inwestycji planuje si¢ m.in.:

- przebudowe drogi powiatowej nr 1471N (o dtugosci 2,435 km),

- budowe peronéw autobusowych,

- remont przepustéw pod korong drogi,

- budowe i1 przebudowe zjazdow,

- odtworzenie 1 odmulenie rowow przydroznych,

- budowe kanatu technologicznego.

Do projektowania zatozono parametry klasy technicznej Z (zbiorcza), obcigzenie ruchem



KR3 i predkosé¢ projektowa Vp=40 km/h. Projektuje si¢ nosnos¢ drogi 115 kN/oS. Zakres
planowanej inwestycji nie wychodzi poza obecny pas drogowy. Obecnie droga na odcinku
podlegajacym przebudowie posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym.
Przebudowa drogi polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacej nawierzchni. Nawierzchnia drog
podlegajacych przebudowie zostanie wykonana z mieszanki mineralno — asfaltowej masy
bitumicznej na podbudowie z mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
1 gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) oraz geosyntetykow. Projektuje
si¢ szeroko$¢ jezdni 5,50 m (pas ruchu 2,75 m) z obustronnymi poboczami z mieszanki
niezwigzanej (KLSM) oraz brukowca lub kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m. Profil
podhuzny drég nie ulegnie wigkszym zmianom w stosunku do istniejagcego, zostanie
dostosowany do wymagan okre§lonych w warunkach technicznych dla drog publicznych.
W jego ksztalcie dokonane zostang poprawki dopasowujace spadki podtuzne i tuki pionowe
do wartosci normatywnych, oraz do prawidlowego odwodnienia drogi. Inwestycja zaktada
wykonywanie korytowania istniejacej nawierzchni. Parametry tukéw poziomych dobrano
w taki sposob, aby nie wykroczy¢ poza linie istniejacego pasa drogowego. Jezdnie nie beda
ograniczone kraweznikiem. Zaprojektowano na calym obszarze inwestycji przekroj jezdni —
drogowy. Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako dwustronne i jednostronne o wartosciach
wynikajacych z warunkéw technicznych. Projektuje si¢ otwarty, powierzchniowy system
odwodnienia, ktory bedzie wykorzystywat istniejacy teren. W zakresie inwestycji planuje si¢
jedynie ewentualne odmulenie oraz odtworzenie rowow w miejscach, w ktorych zostaly
zasypane. Zaklada si¢ rowniez remont przepustow pod korong drogi. Remont bedzie polegat
na wymianie przepustow na rurowe wykonane z HDPE. Srednica przepustow oraz ich
posadowienie nie ulegnie zmianie w stosunku do istniejacych. W pasie drogowym
podlegajacym inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci infrastruktury: sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna.

Burmistrz Bisztynka

[-/ Marek Dominiak



