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WYKONAၠ OBNIឰENIE POSADZKI
POD WYCIERACZKᆀ KAUCZUKOW၀
O WYMIARACH 160X120 CM

ZADASZENIE WEJᖠCIA WEDᐐUG 
RYSUNKU DETALU
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WYCIERACZKA  STALOWA
OCYNKOWANA 2 X 75X50X8CM

OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI

R.S.
d=12 cm

1

R.S.
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R.S.
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P PP
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM NALEឰY
WSZYSTKIE WYMIARY 
SPRAWDZIၠ  W NATURZE

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:

RAZEM POWIERZCHNIA 
UឰYTKOWA

3
92,77

SM

GRES

8

10

POW.
(M2)

SM

RODZAJ
WYK.ᖠCIAN

KOLOR ᖠCIAN
WG. NCS

MATERIAᐐ
COKOᐐU

SM

RODZAJ
SUFITU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ

1

GR

5

NR POM. NAZWA 
POMIESZCZENIA

WYS. POM.
(NETTO)

RODZAJ
POSADZKI

4,34

2

6

S 0510-Y10R

BRANឰA: DATA:
1:50 A/2

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:

N

N
W

W

SW S

SE

E

NE

RZUT PARTERU
skala 1:50

9x
17 28

8

NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY AKUSTYCZNY

ឰALUZJE PIONOWE W KOLORZE BIAᐐYM
PROJEKTOWANY PARAPET PCV W KOLORZE BIAᐐYMP

PROJEKTOWANE WYPEᐐNIENIA ᖠCIAN၀ Z CEGᐐY PEᐐNEJ

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY DO WYBURZENIA

OZNACZENIA

WYC. KAU. - WYCIERACZKA KAUCZUKOWA
SM - ᖠCIANA MALOWANA
GL - GLAZURA
SFK - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60

12.2011

4

1 1
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w

w

w
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w
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w w

3

S 0510-Y10R

GR

w

SFKGRES

GRES SFKGRES

4,14 GRES
WYC. KAU. GRES SFK
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SM/GL

GRESGRESKOMUNIKACJA

SM/GL S 0500-N

S 0500-N

SM S 0500-N

9

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-NPOMIESZCZENIE
PORZ၀DKOWE3 2,30

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-N4 POMIESZCZENIE
SOCJALNE 6,77

5,75

3,18

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-N7 4,80

SM S 0510-Y10RPOKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW. SFK19,43

S 0510-Y10RGRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW. SFK19,43

22,63

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878
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ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

3,04

WIATROᐐAP
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+ 1,56

ZADASZENIE WEJᖠCIA WEDᐐUG 
RYSUNKU DETALU

h=140 cm
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NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

RZUT PODDASZA

A/3

RAZEM POWIERZCHNIA 
UឰYTKOWA

0
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N

N
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W

SW S

SE

E

NE

RZUT PODDASZA
skala 1:50
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x1

7
289x

17 28
OZNACZENIA

12.2011

4

2

32,38

15,60

POW.
(M2)

SM

RODZAJ
WYK.ᖠCIAN

KOLOR ᖠCIAN
WG. NCS

MATERIAᐐ
COKOᐐU

4

SM

RODZAJ
SUFITU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ

1

NR POM. NAZWA 
POMIESZCZENIA

SM

WYS. POM.
(NETTO)

RODZAJ
POSADZKI

2

3

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R GRES

POKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW.

SM S 0510-Y10RPOKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW.
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POKÓJ
BIUROWY 2,80

2,80

2,80

25,24

14,41

87,63

GRES GRES

000

000

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

3

2

hp=85

POZ.4.2

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM NALEឰY
WSZYSTKIE WYMIARY 
SPRAWDZIၠ  W NATURZE

NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY AKUSTYCZNY

ឰALUZJE PIONOWE W KOLORZE BIAᐐYM
PROJEKTOWANY PARAPET PCV W KOLORZE BIAᐐYMP

PROJEKTOWANE WYPEᐐNIENIA ᖠCIAN၀ Z CEGᐐY PEᐐNEJ

ISTNIEJ၀CE ᖠCIANY DO WYBURZENIA

WYC. KAU. - WYCIERACZKA KAUCZUKOWA
SM - ᖠCIANA MALOWANA
GL - GLAZURA
GK - SUFIT PODWIESZONY Z PᐐYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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± 0,00= 129,70 m n.p.m.

WYKONAၠ OBNIឰENIE POSADZKI
POD WYCIERACZKᆀ KAUCZUKOW၀
O WYMIARACH 160X120 CM

WYCIERACZKA  STALOWA
OCYNKOWANA 2 X 75X50X8CM

OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI
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9x
17 28

RZUT PARTERU
POSADZKI

WYKᐐADZINA DYWANOWA
TRUDNO ZAPALNA

POWIERZCHNIA 8,50 M2

GRES ANTYPOᖠLIZGOWY 40X40 CM
W KOLORZE JASNY BEឰ,
PᐐASZCZYZNA SZER. 240 CM, Dᐐ. 400 CM,
POWIERZCHNIA ~ 8 M2

WYKᐐADZINA DYWANOWA
TRUDNO ZAPALNA

POWIERZCHNIA 8,50 M2

WYC. KAU. - WYCIERACZKA KAUCZUKOWA
WYK. DYW. - WYKᐐADZINA DYWANOWA TRUDNO ZAPALNA
SM - ᖠCIANA MALOWANA
GL - GLAZURA
SFK - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60

RZUT PARTERU, POSADZKI
skala 1:50

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM NALEឰY
WSZYSTKIE WYMIARY 
SPRAWDZIၠ  W NATURZE

GRES ANTYPOᖠLIZGOWY 40X40 CM
W KOLORZE CIEMNY BR၀Z,
POWIERZCHNIA ~ 70 M2

N

N
W

W

SW S

COKOᐐY WYS. 10, STOPNICE, PODSTOPNICE, BOKI BIEGÓW 
SCHODOWYCH, SPOCZNIK OKᐐADANE GRESEM 
ANTYPOᖠLIZGOWYM 40X40 CM W KOLORZE CIEMNY BR၀Z. A/4

SE

E

NE

1

10

9

3

8

4

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:

OZNACZENIA

12.2011

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

RAZEM POWIERZCHNIA 
UឰYTKOWA 92,77

SM

GRES

8

10

POW.
(M2)

SM

RODZAJ
WYK.ᖠCIAN

KOLOR ᖠCIAN
WG. NCS

MATERIAᐐ
COKOᐐU

SM

RODZAJ
SUFITU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ

1

GR

5

NR POM. NAZWA 
POMIESZCZENIA

WYS. POM.
(NETTO)

RODZAJ
POSADZKI

4,34

2

6

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R

GR

SFKGRES

GRES SFKGRES

4,14 GRES
WYC. KAU. GRES SFK

SFK

SM/GL

GRESGRESKOMUNIKACJA

SM/GL S 0500-N

S 0500-N

SM S 0500-N

9

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-NPOMIESZCZENIE
PORZ၀DKOWE3 2,30

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-N4 POMIESZCZENIE
SOCJALNE 6,77

5,75

3,18

GRES SFKGRESSM/GL S 0500-N7 4,80

SM S 0510-Y10RPOKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW. SFK19,43

S 0510-Y10RGRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW. SFK19,43

22,63

POKÓJ
BIUROWY CIT

W.C. 
PRACOWNIKÓW

KOTᐐOWNIA

W.C. KOBIET

W.C. NIEPEᐐNOSPR.
I MᆀឰCZYZN

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

2,80/3,04

3,04

WIATROᐐAP
18 240 18

150 132 12 69 123
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2

COKOᐐY WYS. 10, STOPNICE, PODSTOPNICE, BOKI BIEGÓW 
SCHODOWYCH, SPOCZNIK OKᐐADANE GRESEM 
ANTYPOᖠLIZGOWYM 40X40 CM W KOLORZE CIEMNY BR၀Z.

OZNACZENIA

GRES ANTYPOᖠLIZGOWY 40X40 CM
W KOLORZE JASNY BEឰ,
PᐐASZCZYZNA SZER. 240 CM, Dᐐ. 360 CM,
POWIERZCHNIA ~ 9 M2

GRES ANTYPOᖠLIZGOWY 40X40 CM
W KOLORZE CIEMNY BR၀Z,
POWIERZCHNIA ~ 85 M2

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL
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RAZEM POWIERZCHNIA 
UឰYTKOWA

12.2011

32,38

15,60

POW.
(M2)

SM

RODZAJ
WYK.ᖠCIAN

KOLOR ᖠCIAN
WG. NCS

MATERIAᐐ
COKOᐐU

4

SM

RODZAJ
SUFITU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ

1

NR POM. NAZWA 
POMIESZCZENIA

SM

WYS. POM.
(NETTO)

RODZAJ
POSADZKI

2

3

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R GRES

POKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW.

SM S 0510-Y10RPOKÓJ
BIUROWY

GRES
WYK. DYW.

GRES
WYK. DYW.

KOMUNIKACJA 2,80 GRES

POKÓJ
BIUROWY 2,80

2,80

2,80

25,24

14,41

87,63

GRES GRES

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

RZUT PODDASZA
POSADZKI

A/5

N

N
W

W
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SE

E

NE

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM NALEឰY
WSZYSTKIE WYMIARY 
SPRAWDZIၠ  W NATURZE
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I 1

WYKᐐADZINA DYWANOWA
TRUDNO ZAPALNA

POWIERZCHNIA 8,50 M2

WYKᐐADZINA DYWANOWA
TRUDNO ZAPALNA

POWIERZCHNIA 8,50 M2

4

RZUT PODDASZA, POSADZKI
skala 1:50

GK

GK

GK

GK

WYC. KAU. - WYCIERACZKA KAUCZUKOWA
WYK. DYW. - WYKᐐADZINA DYWANOWA TRUDNO ZAPALNA
SM - ᖠCIANA MALOWANA
GL - GLAZURA
GK - SUFIT PODWIESZONY Z PᐐYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

125 26 125

498 12 276 12 498
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PODᐐOGA NA GRUNCIE
- gres, wykᐠadzina dywanowa
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- folia polietylenowa
- styropian PS-E FS 30 gr. 15 cm
- folia polietylenowa
- papa termozgrzewalna
- pᐠyta betonowa  B-20 gr. 15 cm
- piasek zagᆐszczony warstwami gr. 25 cm
- pospóᐠka gr. 30 cm
- grunt nasypowy
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INWESTOR:

OBIEKT:

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

PRZEKRÓJ A-A, B-B

PRZEKRÓJ A-A, B-B

III

II

V

VI

ᖠCIANA BOCZNA LUKARNY
- tynk cienkowarstwowy
- styropian gr. 5 cm
- paroizolacja
- pᐠyta OSB lub deskowanie peᐠne
- weᐠna mineralna gr. 7,5 cm
-weᐠna mineralna gr. 12 cm
- paroizloacja
- ᖰcianka dziaᐠowa

2

III

10
0%

IV

III

I

II

STROP NAD PARTEREM
- gres, wykᐠadzina dywanowa
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- styropian PS-E FS 20 gr. 3 cm
- 2 x folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
- strop ៀelbetowy gr. 16 cm
- sufit podwieszony kasetonowy

DACH
- dachówka ceramiczna
- ᐠaty 3,5x5 cm
- kontrᐠaty 2,5x5 cm
- papa izolacyjna
- deskowanie peᐠne gr. 1,9 cm
- szczelina wentylacyjna gr. 2,5 cm
- krokwie 7,5x22,5 cm
- weᐠna mineralna gr. 20 cm
- stelaៀ stalowy gr. 5 cm
- weᐠna min. miᆐdzy stelaៀem gr. 5 cm
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
- 1xpᐠyta GKF gr. 1,25 cm (GKFi w pom. mokrych)

ᖠCIANA FUNDAMENTOWA
- cokóᐠ z pᐠytek klinkierowych w kolorze beៀowym
- folia Delta MS 2 cm
- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna 2xpapa na lepiku
- ᖰciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
- izolacja przeciwwodna 2xpapa na lepiku

BC

VI

100%

-+ 0,00=129,70

A/11

DACH
- dachówka ceramiczna
- ᐠaty 3,5x5 cm
- kontrᐠaty 2,5x5 cm
- papa izolacyjna
- deskowanie peᐠne gr. 1,9 cm
- krokwie 7,5x22,5 cm
- jᆐtka 7,5x15 cm
- weᐠna mineralna gr. 20 cm miᆐdzy jᆐtkami
- stelaៀ stalowy gr. 5 cm
- weᐠna min. miᆐdzy stelaៀem gr. 5 cm
- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
- sufit podwieszony z pᐠyt GKF

-  2,00

9X17,37X28

10X17,37X28

114x140

+  8,80

+  9,65

+  8,65

+  6,10

+  4,94

+  9,46

+  8,47

+  8,10

+  8,96

+  4,32

-  0,50

+  3,30

+  2,80

+  3,02

+  1,56

+  4,32

+  4,94

+  6,10

+  3,30

+  2,80

+  3,02

+  6,12

-  2,00
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styropian gr. 5 cm, szer. 5 cm

nisza gᐠ. 5 cm (styropian gr. 10 cm)
styropian gr. 0 cm

styropian gr. 5 cm, wys. 15 cm

gr . 2,5 cm, wys. 5 cm

gr. 5 cm, wys. 10 cm
gr. 15 cm, wys. 10 cm
gr. 25 cm, wys. 15 cm

gr.2,5cm, wys.10cm, szer.135cm
gr.5cm, wys.10cm, szer.145cm

styropian gr. 2,5 cm, wys. 10 cm

styropian gr. 5 cm, wys. 5 cm

gr. 5 cm, wys. 10 cm
gr. 15 cm, wys. 10 cm
gr. 25 cm, wys. 15 cm

styropian gr. 0 cm, szer. 2,5 cm
styropian gr. 2,5 cm, szer. 10 cm

gr. 5 cm, wys. 15 cm

ELEWACJA FRONTOWA (POᐐUDNIOWO-ZACHODNIA)

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

ELEWACJA FRONTOWA
(POᐐUDNIOWO-ZACHODNIA)

1. DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA) W KOLORZE NATURALNYM.
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU, PARAPETY, RYNNY ᖠR. 15 CM, RURY SPUSTOWE ᖠR. 12 CM

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE MIEDZIANYM RAL 8003.
3. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE WYKONANE Z PREFABRYKOWANYCH PUSTAKÓW                                     

BETONOWYCH OKᐐADANE PEᐐN၀ CEGᐐ၀ KLINKIEROW၀ W KOLORZE (DACHÓWKI) NATURLANYM,
FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.

4. COKÓᐐ POKRYTY PᐐYTKAMI KLINKIEROWYMI W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.
5. NAPIS PRZESTRZENNY Z BLACHY STALOWEJ GR. 1 CM, MALOWANEJ W KOLORZE "STAREGO ZᐐOTA".             

LITERY WYSOKOᖠCI 30 CM, STYL CZCIONKI TIMES NEW ROMAN.
6. GZYMSY, OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM,                                             

FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE BIAᐐYM NCS S 0502-Y.
7. ᖠCIANY BUDYNKU POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, FAKTURA BARANEK 2.5 MM,

FARBA SILIKATOWA W KOLORZE JASNO-BEឰOWYM NCS S 0510-Y.
8. ZADASZENIE WEJᖠCIA DO BUDYNKU, KONSTRUKCJA STALOWA MALOWANA FARB၀ W KOLORZE                       

MIEDZIANYM RAL 8003, POKRYCIE SZKᐐEM AKRYLOWYM BARWIONYM NA KOLOR BR၀ZOWY.
9. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV LUB DREWNIANA, MALOWANA W KOLORZE

BIAᐐYM RAL 9010.

A/12
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gr. 5 cm, wys. 10 cm
gr. 15 cm, wys. 10 cm

styropian gr. 5 cm, szer. 5 cm

gr. 25 cm, wys. 15 cm

gr . 2,5 cm, wys. 5 cm

styropian gr. 0 cm, szer. 2,5 cm
styropian gr. 2,5 cm, szer. 10 cm

gr. 5 cm, wys. 15 cm

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

ELEWACJA TYLNA (PÓᐐNOCNO-WSCHODNIA)

1. DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA) W KOLORZE NATURALNYM.
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU, PARAPETY, RYNNY ᖠR. 15 CM, RURY SPUSTOWE ᖠR. 12 CM

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE MIEDZIANYM RAL 8003.
3. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE WYKONANE Z PREFABRYKOWANYCH PUSTAKÓW                                     

BETONOWYCH OKᐐADANE PEᐐN၀ CEGᐐ၀ KLINKIEROW၀ W KOLORZE (DACHÓWKI) NATURLANYM,
FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.

4. COKÓᐐ POKRYTY PᐐYTKAMI KLINKIEROWYMI W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.
5. GZYMSY, OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM,                                             

FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE BIAᐐYM NCS S 0502-Y.
6. ᖠCIANY BUDYNKU POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, FAKTURA BARANEK 2.5 MM,

FARBA SILIKATOWA W KOLORZE JASNO-BEឰOWYM NCS S 0510-Y.
7. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV LUB DREWNIANA, MALOWANA W KOLORZE

BIAᐐYM RAL 9010.

A/13

ELEWACJA TYLNA 
(PÓᐐNOCNO-WSCHODNIA)
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gr. 5 cm, wys. 15 cm

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

ELEWACJA BOCZNA (PÓᐐNOCNO-ZACHODNIA)

1. DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA) W KOLORZE NATURALNYM.
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU, PARAPETY, RYNNY ᖠR. 15 CM, RURY SPUSTOWE ᖠR. 12 CM

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE MIEDZIANYM RAL 8003.
3. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE WYKONANE Z PREFABRYKOWANYCH PUSTAKÓW                                 

BETONOWYCH OKᐐADANE PEᐐN၀ CEGᐐ၀ KLINKIEROW၀ W KOLORZE (DACHÓWKI) NATURLANYM,
FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.

4. COKÓᐐ POKRYTY PᐐYTKAMI KLINKIEROWYMI W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.
5. GZYMSY, OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM,                                       

FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE BIAᐐYM NCS S 0502-Y.
6. ᖠCIANY BUDYNKU POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, FAKTURA BARANEK 2.5 MM,

FARBA SILIKATOWA W KOLORZE JASNO-BEឰOWYM NCS S 0510-Y.
7. ZADASZENIE WEJᖠCIA DO BUDYNKU, KONSTRUKCJA STALOWA MALOWANA FARB၀ W KOLORZE                    

MIEDZIANYM RAL 8003, POKRYCIE SZKᐐEM AKRYLOWYM BARWIONYM NA KOLOR BR၀ZOWY.

A/14

ELEWACJA BOCZNA 
(PÓᐐNOCNO-ZACHODNIA)
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S၀SIEDNI BUDYNEK GARAឰOWY

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

ELEWACJA BOCZNA (POᐐUDNIOWO-WSCHODNIA)

1. DACHÓWKA CERAMICZNA (ESÓWKA) W KOLORZE NATURALNYM.
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU, PARAPETY, RYNNY ᖠR. 15 CM, RURY SPUSTOWE ᖠR. 12 CM

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ W KOLORZE MIEDZIANYM RAL 8003.
3. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE WYKONANE Z PREFABRYKOWANYCH PUSTAKÓW                        

BETONOWYCH OKᐐADANE PEᐐN၀ CEGᐐ၀ KLINKIEROW၀ W KOLORZE (DACHÓWKI) NATURLANYM,
FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.

4. COKÓᐐ POKRYTY PᐐYTKAMI KLINKIEROWYMI W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE GRAFITOWYM.
5. GZYMSY, OPASKI OKIENNE I DRZWIOWE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM,                               

FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA W KOLORZE BIAᐐYM NCS S 0502-Y.
6. ᖠCIANY BUDYNKU POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM, FAKTURA BARANEK 2.5 MM,

FARBA SILIKATOWA W KOLORZE JASNO-BEឰOWYM NCS S 0510-Y.

A/15

ELEWACJA BOCZNA 
(POᐐUDNIOWO-WSCHODNIA)
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GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

1. RURA KWADRATOWA 5X5 CM, Dᐐ. 20 CM, 4 SZT.
2. RURA KWADRATOWA 5X5 CM, Dᐐ. 85 CM, 2 SZT.
3. RURA KWADRATOWA 5X5 CM, Dᐐ. 245 CM, 3 SZT.
4. RURA KWADRATOWA 5X5 CM, Dᐐ. 81 CM, 4 SZT.
5. RURA KWADRATOWA 5X5 CM, PROMIEᐰ GIᆀCIA 165 CM, Dᐐ. 100 CM, 4 SZT.
6. SZKᐐO AKRYLOWE BARWIONE NA KOLOR BR၀ZOWY.
7. PROFIL ALUMINIOWY W KOLORZE RAL 8003 Z USZCZELK၀ DO ZAMOCOWANIA PRZEKRYCIA.
8. OBRÓBKA BLACHARSKA ZADASZENIA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ, MALOWANEJ

W KOLORZE MIEDZIANYM RAL 8003.
9. ELEMENTY WSPORNIKA ZADASZENIA WYKONANE Z GIᆀTEGO PᐐASKOWNIKA GR. 1 CM, SZER. 5 CM.

10. KOTWY WKLEJANE 4 SZT. DO ZAMOCOWANIA ZADASZENIA DO ᖠCIANY BUDYNKU.
11. KOTWY WKLEJANE 2 SZT. DO ZAMOCOWANIA ZADASZENIA DO ᖠCIANY BUDYNKU.

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI 
ZADASZENIA OCYNKOWANE OGNIOWO
I MALOWANE PROSZKOWO FARB၀ W KOLORZE 
MIEDZIANYM RAL 8003.

DETAL ZADASZENIA
skala 1:20

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A
10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

INWESTOR:

OBIEKT:

ARCHITEKTURA

TEMAT:

1:20
SKALA: NR RYS.:BRANឰA: DATA:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

+ 2,73

PRZEKRÓJ

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY

AKSONOMETRIA A/16

DETAL ZADASZENIA
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UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI 
ZADASZENIA OCYNKOWANE OGNIOWO
I MALOWANE PROSZKOWO FARB၀ W KOLORZE 
MIEDZIANYM RAL 8003.

GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

1. PᐐASKOWNIK GR. 1 CM, SZER. 5 CM.
2. PᐐASKOWNIK GR. 1 CM, SZER. 5 CM, Dᐐ. OKOᐐO 11 CM.
3. BLACHA CZOᐐOWA 10X10 CM, GR. 1 CM, Z CZTEREMA OTWORAMI NA ᖠRUBY, OSADZONA W GRUBOᖠCI        

TYNKU NA ឰELBETOWYM BIEGU SCHODOWYM.
4. BLAT SZER. 40 CM, Dᐐ. 120 CM WYKONANY NP. Z  PᐐYTY MEBLOWEJ GR. OKOᐐO 30-40 MM W KOLORZE

ZBLIឰONYM DO KOLORU DRZWI WEWN၀TRZLOKALOWYCH.

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A
10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

INWESTOR:

OBIEKT:

ARCHITEKTURA

TEMAT:

1:20
SKALA: NR RYS.:BRANឰA: DATA:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

PROJEKTOWAᐐ:

SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

12.2011

BALUSTRADA SCHODÓW
skala 1:20

RZUT Z GÓRY

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z BOKU

BLAT PODRᆀCZNY PRZY TABLICY OGᐐOSZEᐰ

AKSONOMETRIA - POᐐ၀CZENIE 
BALUSTRADY Z BLACH၀ CZOᐐOW၀ 
BIEGU SCHODOWEGO.
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GMINA BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
NA BUDYNEK BIUROWY CENTRUM 

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W BISZTYNKU 
UL. FINDERA, DZ. NR 1-257/4, 1-257/10

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ

1

OBIEKT:

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:
10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

PODPIS:

1:100
NR RYS.:SKALA:DATA:BRANឰA:

ARCHITEKTURA

PODPIS:PROJEKTOWAᐐ:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

TEMAT:

12.2011

UWAGA:

- WYMIARY OKIEN I DRZWI W ᖠWIETLE      
OᖠCIEឰY;

- WYMIARY DRZWI I OKIEN DOSTOSOWAၠ 
DO WYMAGAᐰ PRODUCENTA;

- DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAၠ    
INWENTARYZACJI WᐐASNEJ PRZED         
PRZYST၀PIENIEM DO PRODUKCJI.

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ                

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK.

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

-

OKLEINA DREWNOPODOBNA
W KOLORZE JASNYM, NP. BUK

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE
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200+50

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
--
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L P

Dz1

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

BIAᐐY, RAL 9010

OPIS SKRZYDᐐA I 
OᖠCIEឰNICY

SCHEMAT
SKALA 1:100

Sz
Hz

WYMIARY W 
ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY

OZNACZENIE

ZAMKI, OKUCIA

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ           

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK;
4. SZPROSY MIᆀDZYSZYBOWE

W KOLORZE BIAᐐYM RAL 9010

1

KOLOR

WYPOSAឰENIE
DODATKOWE

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

L / P 
-

KIER. OTWIERANIA

SZKᐐO

PIᆀTRO

UWAGI:

PARTER

ILOᖠC RAZEM

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ        

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK;
4. NAᖠWIETLE - SZPROSY                        

MIᆀDZYSZYBOWE W KOLORZE           
BIAᐐYM RAL 9010.

BIAᐐY, RAL 9010
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-

OKLEINA DREWNOPODOBNA
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1
-

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

ZAMEK ᐐAZIENKOWY
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OKLEINA DREWNOPODOBNA
W KOLORZE JASNYM, NP. BUK

3 1

4
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OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

-

BIAᐐY, RAL 9010

O2
110
165

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,5 W/m2K

1. PARAPETY ZEWNᆀTRZNE -
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA         
POWLEKANA W KOLORZE
MIEDZIANYM RAL 8003.

2. NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY              
AKUSTYCZNY.

1

1

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

BIAᐐY, RAL 9010

O2
110
165

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,5 W/m2K

1. PARAPETY ZEWNᆀTRZNE -
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA         
POWLEKANA W KOLORZE
MIEDZIANYM RAL 8003.

2. NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY              
AKUSTYCZNY.

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

-

BIAᐐY, RAL 9010

1. PARAPETY ZEWNᆀTRZNE -
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA          
POWLEKANA W KOLORZE
MIEDZIANYM RAL 8003.

2. NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY                 
AKUSTYCZNY.

3. SZYBY OKNA OKLEIၠ OD WEWN၀TRZ       
FOLI၀ MATOW၀ W KOLORZE BIAᐐYM.

110
165

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,5 W/m2K

O3

1

1

3

OPIS SKRZYDᐐA I 
OᖠCIEឰNICY

SCHEMAT
SKALA 1:100

Sz
Hz

WYMIARY W 
ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY

OZNACZENIE

ZAMKI, OKUCIA

KOLOR

WYPOSAឰENIE
DODATKOWE

SZKᐐO

UWAGI:

ILOᖠC RAZEM

DREWNO SOSNOWE KLEJONE 
WARSTWOWO, TRZYKROTNIE 

POKRYWANE IMPREGNATEM I LAKIEREM

OKNO DACHOWE
KLAPOWO-OBROTOWE

OKNO DACHOWE (WYᐐAZ DACHOWY)
KLAPOWO-OBROTOWE

1
1

DREWNO SOSNOWE KLEJONE 
WARSTWOWO, TRZYKROTNIE 

POKRYWANE IMPREGNATEM I LAKIEREM

SZYBA HARTOWANA OD ZEWN၀TRZ, 
SZYBA BEZPIECZNA KLEJONA

TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,4 W/m2K

-

114
140

PIᆀTRO
PARTER

78
160

SZYBA HARTOWANA OD ZEWN၀TRZ, 
SZYBA BEZPIECZNA KLEJONA

TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

KLAPKA WENTYLACYJNA W GÓRNEJ
CZᆀᖠI OKNA.

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,4 W/m2K

8

-
8
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ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNO-DRZWIOWEJ
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