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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Priorytetem planowanych dzia  konserwatorskich jest usuni cie czynników pog biaj cych destrukcj  oraz zniekszta caj cych odbiór este-
tyczny obiektu, zachowanie i zabezpieczenie oraz uzupe nienie oryginalnych elementów detalu dekoracyjnego.
 
W ramach prac remontowo - konserwatorskich planowane jest zamurowanie dwóch okien w osiach pierwszej i drugiej od lewej oraz nieu ywa-
nych drzwi w elewacji pó nocno - wschodniej. Okno w osi skrajnej lewej jest szersze od pozosta ych - wtórnie wybite lub wykonane w miejscu
dawnego wej cia. Zamurowanie okna oraz drzwi powinny zosta  uczytelnione w elewacji w postaci blend z zachowaniem istniej cej wielko ci.
W pozosta ych otworach nale y zrekonstruowa  okna na wzór zachowanego okna w osi prawej skrajnej. Ze wzgl du na siln  destrukcj  drew-
na nale y rozwa  wymian  okna zachowanego.
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BISZTYNEK_Sienkiewicza3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BISZTYNEK_SIENKIEWICZA3

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki foli m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*1.5 m2 1.800

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1.1*1.4+0.99*1.4+1.0*1.4+1.0*1.4+0.98*1.4+0.55*0.5 m2 7.373

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5+1.02*2.1+0.6*0.55 m2 4.272

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

0.55*0.55 m2 0.303

RAZEM 13.748
2

d.1
KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie daszków nad którymi prowadzone b  prace m2

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5*2 m2 3.600

RAZEM 3.600
3

d.1
KNR-W 4-01
0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadaj cej si  do u ytku m

3.9+4.4*2 m 12.700
RAZEM 12.700

4
d.1

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy nadaj cej si  do u ytku m

11.35+6.7+4.0 m 22.050
RAZEM 22.050

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadaj cej si  do u ytku

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*0.25 m2 0.300

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1.1*0.26+0.99*0.26+1.0*0.28+1.0*0.28+0.98*0.28+0.5*0.15 m2 1.453

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*0.25 m2 0.300

RAZEM 2.053
6

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych i drzwiowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNP 18
0813-01.01

Demonta  przewodów kabelkowych z wykuciem i zdemontowaniem ko ków i
uchwytów z poziomu lub gotowych rusztowa

m
przew.

1.2 m
przew.

1.200

RAZEM 1.200
8

d.1
KNR 4-03
1107-08

Demonta  rur winidurowych o r. do 47 mm m

2.0+4.0+1.2+1.7+0.4 m 9.300
RAZEM 9.300

9
d.1

KNR 4-03
1143-02

Demonta  wysi gników na cianie ceglanej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

KNR 4-03
1120-07

Demonta  puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 2 - wyloto-
wych uszczelnionych z od czeniem przewodów o przekroju do 10 mm2 z ponow-
nym monta em

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 4-03
1120-10

Demonta  puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 2 - wyloto-
wych uszczelnionych z od czeniem przewodów o przekroju do 16 mm2 z ponow-
nym monta em

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 10 m m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja pó -
nocna-
wschodnia

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5 m2 18.870

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

11.35*4.35 m2 49.373

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

4.89*3.9+2.45*1.5 m2 22.746

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

11.35*4.2 m2 47.670

RAZEM 138.659
13
d.1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa  grupy
(poz.:1,2,3,4,5,7,8,9,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,40,41)

14
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

138.66 m2 138.660
RAZEM 138.660

15
d.1

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewn trznych przy ciennych wysoko ci
do 10 m

m2

138.66 m2 138.660
RAZEM 138.660

2 REMONT ELEWACJI_PRACE KONSERWATORSKIE
16
d.2

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudze  wod m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
lico

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5-0.6*1.20-1.2*1.5-0.9*2.1 m2 14.460

elewacja pó -
nocna-
wschodnia -

cie a

1.2*0.15*2+1.5*0.15*2+0.9*0.43+2.1*0.43*2 m2 3.003

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia - lico

11.35*4.35-1.1*1.4-0.99*1.4-1.0*1.4-1.0*1.4-0.98*1.4-0.5*0.55 m2 42.000

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -

cie a

1.1*0.18*2+1.4*0.18*2+0.99*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.21*2+
1.4*0.21*2+0.98*0.17*2+1.4*0.17*2+0.5*0.07*2+0.55*0.07*2

m2 4.780

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia - lico

4.9*3.9+1.95*1.5-1.2*1.5-2.06*2.4-1.03*0.6 m2 14.673

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia -

cie a

1.2*0.2*2+1.5*0.2*2 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -
lico

6.7*4.2+0.68*4.2+3.98*4.2+0.35*4.2*2-0.55*0.55 m2 50.350

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -

cie a

0.55*0.15*4 m2 0.330

wej cie - lico 1.45*2.4+2.06*2.4+1.03*0.6+1.5*2.45-1.02*2.10-0.94*2.2 m2 8.507
wej cie -

cie a
1.02*0.1+2.1*0.1*2 m2 0.522

RAZEM 139.705
17
d.2

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na cianach, filarach, pi-
lastrach

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
lico

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5-0.6*1.20-1.2*1.5-0.9*2.1 m2 14.460

elewacja pó -
nocna-
wschodnia -

cie a

1.2*0.15*2+1.5*0.15*2+0.9*0.43+2.1*0.43*2 m2 3.003

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia - lico

11.35*4.35-1.1*1.4-0.99*1.4-1.0*1.4-1.0*1.4-0.98*1.4-0.5*0.55 m2 42.000
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elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -

cie a

1.1*0.18*2+1.4*0.18*2+0.99*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.21*2+
1.4*0.21*2+0.98*0.17*2+1.4*0.17*2+0.5*0.07*2+0.55*0.07*2

m2 4.780

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia - lico

4.9*3.9+1.95*1.5-1.2*1.5-2.06*2.4-1.03*0.6-(0.9*1.6+2.2*2) m2 8.833

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia -

cie a

1.2*0.2*2+1.5*0.2*2 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -
lico

6.7*4.2+0.68*4.2+3.98*4.2+0.35*4.2*2-0.55*0.55 m2 50.350

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -

cie a

0.55*0.15*4 m2 0.330

wej cie - lico 1.45*2.4+2.06*2.4+1.03*0.6+1.5*2.45-1.02*2.10-0.94*2.2 m2 8.507
wej cie -

cie a
1.02*0.1+2.1*0.1*2 m2 0.522

RAZEM 133.865
18
d.2

TZKNC N-K/
I t.06-d.05

Usuwanie at cementowych - obiekt prosty m2

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia 

0.9*1.6+2.2*2 m2 5.840

RAZEM 5.840
19
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych m3

1.0*0.4*1.0 m3 0.400
RAZEM 0.400

20
d.2

TZKNBK IV
-114

Ostro ne wykucie z muru uszkodzonych cegie  zabytkowych i wstawienie nowych -
b.kucia 1 ceg. - 1 ceg a w jed.miejscu

msc

30 msc 30.000
RAZEM 30.000

21
d.2

KNR 19-01
0828-01
analogia

Wykucie starych spoin z coko u kamiennego m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

0.75*0.6+2.95*0.2 m2 1.040

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

11.35*0.6 m2 6.810

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.65*0.5+1.2*0.5 m2 1.425

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

6.7*0.5+0.68*0.5+3.98*0.5 m2 5.680

RAZEM 14.955
22
d.2

KNR 7-12
0114-01
analogia

Usuni cie zanieczyszcze  z powierzchni coko u kamiennego za pomoc  mikro-
piaskarki

m2

14.96 m2 14.960
RAZEM 14.960

23
d.2

KNR 19-01
0645-03

Dezynfekcja powierzchni nad coko em kaminennym zaatakowanych przez glony m2

(11.35+2.8+1.5*2+1.04+6.7+0.68+3.98+0.35*2)*0.5 m2 15.125
RAZEM 15.125

24
d.2

KNR 19-01
0326-04
analogia

Spoinowanie coko u kamiennego zapraw  dopasowan  do spoin oryginalnych m2

14.96 m2 14.960
RAZEM 14.960

25
d.2

KNR 19-01
0321-04
analiza indy-
widualna

Naprawienie uszkodzonych miejsc w cianach z cegie  - likwidacja rys w technolo-
gii Helifix - nak ady na 1mb pr ta HeliBar - lico p askie

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000
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26
d.2

KNR 19-01
0315-07
analogia

Rozbiórka skutych cegie  rekonstruowanego gzymsu m2

2.5*0.3+2.0*0.3+3.98*0.3 m2 2.544
RAZEM 2.544

27
d.2

KNR 19-01
0308-09
analogia

Rekonstrukcja gzymsu z ceg y o gr. ponad 1 ceg m3

2.544*0.3 m3 0.763
RAZEM 0.763

28
d.2

KNR 19-01
0819-06

Profile ci gnione zwyk e - gzymsy m

6.7+4.0+11.35 m 22.050
RAZEM 22.050

29
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej ceg ami

m3

elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
drzwi

0.9*2.1*0.5 m3 0.945

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -
okna

1.1*1.4*0.5+0.99*1.4*0.5 m3 1.463

RAZEM 2.408
30
d.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Dwukrotne gruntowanie pod y pod tynki preparatami wzmacniaj cymi - powierz-
chnie pionowe
Krotno  = 2

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
lico

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5-0.6*1.20-1.2*1.5-1.04 m2 15.310

elewacja pó -
nocna-
wschodnia -

cie a

1.2*0.15*2+1.5*0.15*2 m2 0.810

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia - lico
(z gzymsem)

11.35*4.35-1.0*1.4-1.0*1.4-0.98*1.4-0.5*0.55-6.81 m2 38.116

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -

cie a

1.0*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.21*2+1.4*0.21*2+0.98*0.17*2+1.4*0.17*2+0.5*0.07*
2+0.55*0.07*2

m2 2.924

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia - lico

4.9*3.9+1.95*1.5-1.2*1.5-2.06*2.4-1.03*0.6-1.43 m2 13.243

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia -

cie a

1.2*0.2*2+1.5*0.2*2 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -
lico (z gzym-
sem)

6.7*4.2+0.68*4.2+3.98*4.2+0.35*4.2*2-0.55*0.55-5.68 m2 44.670

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -

cie a

0.55*0.15*4 m2 0.330

wej cie - lico 1.45*2.4+2.06*2.4+1.03*0.6+1.5*2.45-1.02*2.10-0.94*2.2 m2 8.507
wej cie -

cie a
1.02*0.1+2.1*0.1*2 m2 0.522

RAZEM 125.512
31
d.2

TZKNBK
XVII 06-01
analogia

Przewody instalowane w tynku - uprzednio zdemontowane m

1.2+9.3 m 10.500
RAZEM 10.500

32
d.2

KNR 19-01
0816-01
analiza indy-
widualna

Wykonanie obrzutki renowacyjnej m2
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elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
lico

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5-0.6*1.20-1.2*1.5-1.04 m2 15.310

elewacja pó -
nocna-
wschodnia -

cie a

1.2*0.15*2+1.5*0.15*2 m2 0.810

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia - lico
(bez gzym-
su)

11.35*4.05-1.0*1.4-1.0*1.4-0.98*1.4-0.5*0.55-6.81 m2 34.711

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -

cie a

1.0*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.21*2+1.4*0.21*2+0.98*0.17*2+1.4*0.17*2+0.5*0.07*
2+0.55*0.07*2

m2 2.924

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia - lico

4.9*3.9+1.95*1.5-1.2*1.5-2.06*2.4-1.03*0.6-1.43 m2 13.243

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia -

cie a

1.2*0.2*2+1.5*0.2*2 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -
lico (bez
gzymsu)

6.7*3.9+0.68*3.9+3.98*3.9+0.35*3.9*2-0.55*0.55-5.68 m2 41.052

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -

cie a

0.55*0.15*4 m2 0.330

wej cie - lico 1.45*2.4+2.06*2.4+1.03*0.6+1.5*2.45-1.02*2.10-0.94*2.2 m2 8.507
wej cie -

cie a
1.02*0.1+2.1*0.1*2 m2 0.522

RAZEM 118.489
33
d.2

KNR 19-01
0816-01

Wykonanie tynków zewn trznych szlachetnych g adzonych na cianach p askich m2

118.489 m2 118.489
RAZEM 118.489

34
d.2

TZKNBK VIII
01-05

Tynki boniowane o pow.do 1 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap. m2

elewacja pó -
nocna-
wschodnia

(2.1*2+0.9+1.5*2+1.2*2)*0.15 m2 1.575

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

(1.4*2*10+1.1*2+1.0*8+0.55*2+0.5*2)*0.15 m2 6.045

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

(1.5*2+1.2*2)*0.15 m2 0.810

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

0.55*4*0.15 m2 0.330

dobudówka (2.1*2+1.02*2+0.55*2+0.6*2)*0.15 m2 1.281
RAZEM 10.041

35
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie pod y pod malowanie preparatami wzmacniaj cymi - powierzchnie
pionowe

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia -
lico

3.7*4.35+0.5*1.3*1.5+0.5*2.4*1.5-0.6*1.20-1.2*1.5-1.04 m2 15.310

elewacja pó -
nocna-
wschodnia -

cie a

1.2*0.15*2+1.5*0.15*2 m2 0.810

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia - lico
(z gzymsem)

11.35*4.35-1.0*1.4-1.0*1.4-0.98*1.4-0.5*0.55-6.81 m2 38.116

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia -

cie a

1.0*0.2*2+1.4*0.2*2+1.0*0.21*2+1.4*0.21*2+0.98*0.17*2+1.4*0.17*2+0.5*0.07*
2+0.55*0.07*2

m2 2.924
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elewacja po-
udniowo-za-
chodnia - lico

4.9*3.9+1.95*1.5-1.2*1.5-2.06*2.4-1.03*0.6-1.43 m2 13.243

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia -

cie a

1.2*0.2*2+1.5*0.2*2 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -
lico (z gzym-
sem)

6.7*4.2+0.68*4.2+3.98*4.2+0.35*4.2*2-0.55*0.55-5.68 m2 44.670

elewacja po-
udniowo-
wschodnia -

cie a

0.55*0.15*4 m2 0.330

wej cie - lico 1.45*2.4+2.06*2.4+1.03*0.6+1.5*2.45-1.02*2.10-0.94*2.2 m2 8.507
wej cie -

cie a
1.02*0.1+2.1*0.1*2 m2 0.522

RAZEM 125.512
36
d.2

KNNR 3
0607-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków zewn trznych farb  silikatow m2

z poz.35 125.512 m2 125.512
RAZEM 125.512

37
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 do 1 km

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

38
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 2

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

3 OBLACHOWANIA I RYNNY
39
d.3

KNR 19-01
0538-06

Wykonanie i monta  podokienników o szer. do 25 cm z blachy cynkowej m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*0.25 m2 0.300

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1.0*0.25*3+0.5*0.15 m2 0.825

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*0.25 m2 0.300

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

0.55*0.25 m2 0.138

RAZEM 1.563
40
d.3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe - z demonta y m

22.05 m 22.050
RAZEM 22.050

41
d.3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe - z demonta y m

12.7 m 12.700
RAZEM 12.700

4 STOLARKA OKIENNA
42
d.4

KNR 0-19
0930-06
analogia

Rekonstrukcja okien drewnianych w elewacji pó nocno-zachodniej - okna 1,2x1,5m
wykonane na wzór jedynego zachowanego z kompletn  dekoracj  scynersk  - z
demonta em, malowaniem, oszkleniem i monta em

m2

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1.2*1.5*3 m2 5.400

RAZEM 5.400
43
d.4

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1 szt. 1.000

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
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44
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1 szt. 1.000

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
45
d.4

TZKNBK
XIV 0403-58

Ostro ne wyj cie szyb z oczyszczeniem wr bów z ram drewnianych m2

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

0.5*0.55 m2 0.275

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

0.55*0.55 m2 0.303

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*1.5*0.6 m2 1.080

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5 m2 1.800

RAZEM 3.458
46
d.4

KNR 4-01
1211-01

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 m2

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

0.5*0.55 m2 0.275

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

0.55*0.55 m2 0.303

RAZEM 0.578
47
d.4

KNR 4-01
1211-02

Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*1.5 m2 1.800

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5 m2 1.800

RAZEM 3.600
48
d.4

TZKNBK XII
0403-67

Naprawa p aszczyzn elementów stolarki msc.

10 msc. 10.000
RAZEM 10.000

49
d.4

KNR 19-01
1024-06

Wymiana oku  okiennych i drzwiowych - naro niki okienne szt.

12+16 szt. 28.000
RAZEM 28.000

50
d.4

KNR 0-19
0930-06
analogia

Wykonanie brakuj cego skrzyd a okiennego dolnego - z demonta em,
malowaniem, oszkleniem i monta em

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

0.6*1.0 m2 0.600

RAZEM 0.600
51
d.4

KNR 19-01
0647-03

Impregnacje grzybobójcze stolarki otworowej metod  dwukrotnego smarowania
preparatami owado- i grzybobójczymi

m2

elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

0.5*0.55 m2 0.275

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

0.55*0.55 m2 0.303

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*1.5 m2 1.800

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5 m2 1.800

RAZEM 4.178
52
d.4

KNR 19-01
1308-04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow.
do 0,5 m2

szt.
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elewacja pó -
nocno-za-
chodnia

1 szt. 1.000

elewacja po-
udniowo-
wschodnia

1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
53
d.4

KNR 19-01
1308-06

Dwukrotne malowanie farb  olejn  lub ftalow  stolarki okiennej uprzednio malowa-
nej o pow. ponad 1,0 m2

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

1.2*1.5 m2 1.800

elewacja po-
udniowo-za-
chodnia

1.2*1.5 m2 1.800

RAZEM 3.600
54
d.4

TZKNBK
XIV 0101-01

Szklenie szk em uprzednio zdemontowanym m2

3.458 m2 3.458
RAZEM 3.458

55
d.4

TZKNBK
XIV 0101-07

Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien o pow.szyb pow. 0.50 m2 szk em p as-
kim ci gn.bezbarw.

m2

elewacja pó -
nocno-
wschodnia

0.6*1.0 m2 0.600

RAZEM 0.600
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Lp. Nazwa Robocizna Materia y Sprz t Kp Z Kz RAZEM
1 PRACE PRZYGOTOWAW-

CZE
2 REMONT ELEWACJI_PRA-

CE KONSERWATORSKIE
3 OBLACHOWANIA I RYNNY
4 STOLARKA OKIENNA

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

ownie:  
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