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PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Odwodnienie oraz przylacze kanalizacji deszczowej dla projektowanego
parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztynku

Adres inwestycji:
Dz. nr. 139/25, 138 obr. 2
Dz. nr: 153/1 obr. 1
ul. Kolejowa, 11-230 Bisztynek

Inwestor:
Gmina Bisztynek
ul. Kos$ciuszki 2
11-230 Bisztynek

Oswiadczenie
Oswiadczam, zgodnie z Dz. U z 2010r. nr 243 poz 1623, Ze niniejszy projekt zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Horyd inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe upr.bud.projektowe
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0116/POOS/08

— Czerwiec 2015r. —



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czesc opisowa.

- Informacja dotyczaca Planu BiOZ

- Zaswiadczenie z PIIB

- Uprawnienia budowlane

- Warunki wod-kan

- Uzgodnienie Zarzadu Drog Wojewodzkich

II. Rysunki.

Profil przylacza kanalizacji deszczowe]

Schemat wpustu ulicznego

III. Zalaczniki

Karta katalogowa separatora

Numer Str.

2-6
7-8
9-10
11-12
13
14-16

Numer Rys.

skala 1:100/250 1
skala 1:20 2

Numer zal.

rys.bez skali 1



Opis techniczny

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

~  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

—-  Normy 1 przepisy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 22002 r.)

- Zlecenie inwestora;

- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowiazujgce normy i przepisy;

2.0. ZAKRES T PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Dla parkingu projektowane jest odwodnienie wraz z przylgczem kanalizacj
deszczowe]. Projektowany parking zlokalizowany bedzie w rejonie ulic Kolejowa/Wojska
Polskiego w Bisztynku.

3.0. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody deszczowe z parkingu odprowadzane beda do istniejacej studm (w-130,12 d-
128,60) na kolektorze kd za pomoca projektowanego przylacza. Przewody kanalizacyjne
odprowadzajgce wody deszczowe wykonac¢ z rur PCV o przekroju DN160 oraz DN200. Na
trasie przylacza zaprojektowano studnie rewizyjne Sp betonowe DN1000 1 DN1200 z wlazem
typu ciezkiego. Studnie nalezy wykona¢ z kregow laczonych na uszezelki. Dna studni
(kinety) nalezy wyprofilowac tak by zapewni¢ swobodny przeptyw wod deszczowych.

Rury PCV odprowadzajace wody deszczowe do kanalizacji deszczowe] taczy¢ za
pomocg uszczelek gumowych z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Przewody ulozy¢ na
podsypce piaskowej o gr. 15 cm oraz po zmontowaniu poddaé probie szczelnosci. Zasypke
rurociggdéw wykonywac r¢eznie z jednoczesnym mechanicznym zagg¢szczaniem gruntu,
warstwami co 30cm szczegodlnie pod jezdniami utwardzonymi 1 w ich poblizu.

Odcinki narazone na przemarzanie nalezy ociepli¢c warstwa keramzytu. Przewody
ulozy¢ na podsypce keramzytowej 30 cm oraz po zmontowaniu poddac probie szczelnosci.
Nast¢pnie obsypac keramzytem 30 cm 1 zaggsci¢. Podsypka 1 obsypka powinna by¢ wolna od
kamieni moggcych wywieraé nacisk miejscowy na przewod. Nastepnie wykop zasypad
gruntem rodzimym. Na podstawie obliczenia zlewni parkingu:

Q=9 Y-q-F
Q = ilos¢ sptywu
@ = wspotczynnik opbinienia (przyjeto 0,9)
Y = wspotczynnik sptywu (dla brukéw 0,7 + 0,9 — przyjeto 0,8)
q = natezenie deszczu [dm3/sha] (przyjeto 150dm’/sha)
F = powierzchnia zlewni |ha] (przyjeto 0,07ha)

Q =09-08-150-0,07 = 7,6dm3/s
Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny FEcol-Unicon ESK-H 10/1000

z osadnikiem o przepustowosci nominalnej Quom=10dm’/s oraz o pojemnosci czesci osadowej
Vos=1070dm’ przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych.



3.1. Technologia montazu rur PCV.

Kanalizacje deszezowa wykonaé¢ z rur PVC o srednicy DN160 1 DN200 w klasie S,
producent WAVIN - Buk lub analogiczny. Rurociagi uklada¢ wg. spadkéow i trasy jak na
rysunkach.

Aby zapewni¢ jak najlatwiejszy 1 jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury
kanalizacyjne Wavin wraz z towarzyszacymi ksztaltkami, posiadaja efektywny i bezpieczny
system uszczelnien.

System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach
wargowych. Uszczelki te nie sa wstgpnie smarowane w fabryce specjalnym smarem
silikonowym.

Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikna¢ zabrudzen.

Przewody utozyé na podsypce piaskowe] o wysokosci 10 cm; wykona¢ obsypke
piaskowa grubo&¢ min. 20 cm. powyzej gornej powierzchni rur. Podsypka 1 obsypka musi by¢
zaggszezona, aby wytworzyé jednorodne warunki pracy przewodow. Po ustabilizowaniu
obsypki - pozostalg czes¢ wykopu uzupelni¢ gruntem rodzimym. Po zmontowaniu rurociagu
nalezy go przysypa¢ ziemia (pozostawiajac zlacza odkryte), aby jej cigzar ustabilizowal rury
przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewni¢ sig, czy wszystkie
ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wlasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypelnié wykop w obszarze polaczen recznie
do poziomu odrobing wyzszego niz goérna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia
stosowana do zasypki nie zawierala kamieni. Udepta¢ zasypkg. Dalsze prace ziemne nalezy
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Rury z PVC laczy¢ na kielich z wykorzystaniem uszczelki gumowe], wargowe;.
Wilaczenia do studni  wykonaé jako szczelne tulejowe. Po polozeniu rur z PVC nalezy
sprawdzi¢  je na szczelno$é, po  pozytywnym sprawdzeniu dokonaé protokolarnego
odbioru.

Instalacj¢ uktada¢ zgodnie z instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru
instalacji z PVC.

3.2. Roboty ziemmne.

3.2.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezvjne zwigzane z wyznaczaniem 1 realizacja hydrotechnicznych budowli
ziemnych obejmuja migdzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawiazaniu do stalej] osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjne] dostosowanej do ksztaltu 1 poszczegdlnych elementow
sieci/instalacyi,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych
sieci/instalacyi takich jak osie, obrysy, krawedzie, zalamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowe] obowigzujgce] na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp,
spadkow, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapow) pomiardw
inwentaryzacyjnych urzadzen 1 elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planow
sytuacyjno-wysokosciowych budowli 1 ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé¢ zanim stanie si¢ ona
niedostgpna.



3.2.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z uwzglgdnieniem
budynkoéw, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych,
placow skladowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy 1 oznaczenie lokalizacyi
obiektoéw 1 uzbrojenia. Do tych roboét naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy,
mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

3.2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda wykonywane dla odcinkow kanalizacji deszczowej. Roboty
ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzenne bez szalowania wykonywane koparkami
z szalowaniem pelnym. Umocnione sciany wykopu bedg pionowe, a rozparcia ustawione
poziomo. Umocnienie $cian bgdzie wykonane z elementdow stalowych z nozami tngcymi.
Szalunki z nozami tnacymi, stalowe, posiadaja rozpory zabezpieczajgce przed rozluznieniem
gruntu.

Wickszos¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. IIL 1 I'V.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe 1 profile podluzne ustalié
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego 1 wykonaé¢ r¢cznie probne przekopy w celu ich
odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia 1 przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢
dalszy tok postgpowania robot.

Na odcinkach skriyiowan 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczegolng ostroinosciq.

Zasypke rurociagow  wykonywaé recznie z  jednoczesnym  mechanicznym
zaggszezaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 111, az do uzyskania wskaznika
zaggszezenia gruntu Wz=1,0.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegolna uwage zwroci¢ na
przestrzeganie przepisoOw BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez
stosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami
projektowania i montazu rur z PVC 1 PE.

UWAGA:

W miejscach podmokltych w wypadku pojawienia si¢ wody w wykopie na czas
wykonania danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania wody za obszar
wykonywanych prac .

W przypadlku wystapienia gruntéw nienosnych kanalizacje deszczowa wykonad
na ruszcie z geowloknina. W torfach i namulach w zageszczonej podsypce piaskowo-
zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach stabono$nych grubo$¢ podsypki powinna wynosié¢
20-30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybra¢ i zastapi¢ betonem.

3.3. Ustalenia koncowe.

- Roboty skoordynowa¢ z przewidywanymi robotami nawierzchniowymi (rzedne
pokryw studzienek).

- Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci/instalacii.

- Przed przystapieniem do robdt powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow gruntow, uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.



- Wlaczenia do istniejacych sieci lub instalacji wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych
siect/instalacji.

- Opracowanie nini¢jsze nie narusza w zadnym stopniu érodowiska naturalnego, zieleni
trwatle] 1 istnigjgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- Prace instalacyjno — montazowe 1 odbiory wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja 1 warunkami
uzgodnien, wymogami norm 1 przepisow w tym zakresie:

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN - 87/H - 74051 - Wlazy kanalizacyjne.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne 1 budowlane. Wymagania 1 badania w zakresie wykonawstwa
i badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodow wodociagowych.-
Instrukcja montazu rur PE 1 odbioru .

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe 1kanalizacyjne.
Zarzadzenie Nr.60 Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych
7 29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. P0z.46 1 Dz.U.Nr.25 poz.157).

Kanalizacja deszczowa podlega geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze]. W czasie
wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Minimalne odleglosci projektowane) sieci/instalacji winny wynosic :

- 2.0 m od znakoéw geodezyjnych, shupow, drzew 1 studni zagrodowych .

- 3.0 m od niepodpiwniczonych  budynkdéw, lokalnych zbiornikéw sciekow jezeli
uzgodnienia z wladcicielami 1 administratorami nie wnosza innych warunkow.

UWAGA:

Wszelkie prace  budowlano- montazowe winny by¢é wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogélnymi warunkami  BHP  obowiazujacymi przy robotach
montazowych, transportowych, ziemnych 1 obshidze sprzg¢tu mechanicznego nalezy zapewnié
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa pracy podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/93).
Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywa¢ recznie ze szczegdolna ostroinoscia.

Uwagi dla Wykonawcy.

Podczas robot ziemnvch zabezpieczvé wykopy zoodnie z przepisami BHP. Wykopy
0 slebokosci ponizej 1.0 m nalezy umocni¢ przez zastosowanie deskowania zgsodnie
7. BN-83/8836-02. Zachowaé¢ ostroinos¢ w obrebie skrzviowan i zblizen do istniejaceso
uzbrojenia.

Przylacze sciekow deszczowe podlega geodezyjne) inwentaryzacyi.

W oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy 1 profil podluzny ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego 1 wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odstonigeia.

Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomic
uzytkownika uzbrojenia 1 przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok
postgpowania robot.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Horyd nz. Krzysztol Doroszkiewicz
upr. bud. Projektowe upr. bud. projektowe
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0116/POOS/08



Przedmiot opracowania:
Odwodnienie oraz przylgcze kanalizacji deszczowej dla projektowanego
parkingu przy ul. Kolejowe] w Bisztynku

Adpres inwestycji:
Dz. nr. 139/25, 138 obr. 2
Dz. nr: 153/1 obr. 1
ul. Kolejowa, 11-230 Bisztynek

Inwestor:
Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2
11-230 Bisztynek

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. bud. projektowe
WAM/0113/PWOS/08
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1. Zakres robét:

Zakres prowadzonych prac obejmuje budowe odwodnienia oraz przylacza deszezowki dla placu
parkingowego, wyszezegolniono nastepujgee etapy:

e (Odwoeniei + Przvlacze deszezowe:

- wykonanie wykopu pod przylacze, utozenie rur z odpowiednim spadkiem na podsypce;
- montaz studni, wpustow, separatora;
- wykonanie proby szczelnosci przylacza;
- wykonanie obsypki warstwg piasku oraz zasypanie wykopow,
2. Wykaz istniejacych obiektow

W obrgbie prowadzone] budowy znajduje si¢ sied energetyezna, telekomunikacyjna,
wodociggowa, oraz kanalizacji sanitarnej i deszezowej. Obiekty te, z uwagi na swdj charakter nie
stanowig potencjalnego zagrozenia.
3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub trenu, kidre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy mogace stanowié zagrozenie dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Wszelkie odleglosci od istniejacych obicktéw sg zachowane.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen podcezas realizacji budowlanych.

Calos¢ robot nalezy wykonywaé przy udziale kierownika budowy posiadajacego odpowiednie
uprawnienia oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiednie) Okrggowej [zby Inzynierow.

Wykopy nalezy wykonywac przez skarpowane. W trakcie realizacji robot me przewiduje sig
wystepowania czynnikéw niebezpiecznych zwigzanych 2z wuZyciem sprzgtu mechanicznego.
Technologia robot nie przewiduje zastosowania $rodkéw chemicznych mogacych mie¢ wplyw na
zdrowie pracownikow.,
5. Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robot.

Teren prowadzenia robdt oznakowaé tasmg ostrzegawceza.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt objetych ww. inwestycjg nalezy sprawdzié czy
pracownicy majgcy wykonywaé roboty posiadaja odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty
szczegolnie nicbezpicczne w ramach powyzsze] inwestyc)i nic wystepuja.

mgr inz. Krzysztof Horyd
upr. bud. projektowe
WAM/0113/PWOS/08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WBF-8VF-IL6 *

Pan Krzysztof Doroszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0007/09

adres zamieszkania ul. Westerplatte 26/64, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jed pragiauy
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-W6EN-87J-TRF *

Pan Krzysztof Horyd o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0008/09

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 11, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis et nran‘,
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/275/09 Warszawa, 2009-01- 19
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pket 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 . Nr 136, poz. 1118 z péén. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolicy Dz. U, z 2000 r. N 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

KRZYSZTOF HORYD
magister inzynier inzynierii §rodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmidsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak WAM/OKK/U/118/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0113/PWOS/08
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie
w specjalnosci in:stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych .
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresie okredlonym w powyzszej decyzjt

.zostaf wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 79/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wrmaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o azt. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych Ffunkeji technicznych
w budowrizrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapié, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaty Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. ake
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprasy.

1, Pan Kezysztof Horyd
ul. Bohaterow Westerplate 11
11-100 Lidzbark Warmidsk:

2. Warminsko-Mazurska Okeggowa
Izba Inzvniesdw Budownictwa

3. aa

) Z upowazinienia
smrzc-a INSPEKTGRA NADJORU BUDOWLANEGD
SYRE(]IR DESAATAMEN 2SN TAA ACMINSTRAC

Bersara Lasinsaz
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/278/09 Warszawa, 2009-01- 2.0
EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

KRZYSZTOF DOROSZKIEWICZ
inzyniet inzynierii todowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.12.2008 r., znak WAM/OKK/U/118/08
uptrawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0116/POOS/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie bez ograniczefi
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 82/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzemie sptawy.

ja Zz upowaznienia
Pan Krzysztof Doroszkiewicz

GtOWNEGD INSPEXTORA NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Westerplatte 26/64 DYREKTCA MEPARTAMENTU OBZEBINIETWA ADMINISTRACS
11-400 Ketrzyn M

2. Warmisisko-Mazurska Okeegowa
Izba Inzynieréw Budownictwa Barbara Lasinska
3. aa
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Bisztynek 21.05.2015r.

DR.7226.7.2015

F.U.H.

PROJEKTOWANIE — NADZOR -
-DORADZTWO - WYKONAWSTWO
ADAM NADOLNY

Kiertyny Male 58

11-200 Bartoszyce

Dotyczy: uzgodnienia koncepcji projektu parkingu przy ulicy Kolejowej w Bisztynku

Urzad Miejski Bisztynku uzgadnia koncepcj¢ projektu parkingu przy ulicy Kolejowej w
Bisztynku bez zastrzezen.

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszezowych z projektowanego
parkingu przy ulicy Kolejowej w Bisztynku.

Urzad Miejski w Bisztynku podaje warunki techniczne na wykonanie kanalizacji
deszczowej parkingu przy ulicy Kolejowej w Bisztynku:
Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej fi 200 w obrgbic skrzyzowania ulic
Kolejowej i Wojska Polskiego — dz. nr 138 obreb I miasta Bisztynek (droga wojewodzka nr 594 -
wymagane uzgodnienia z Zarzadca drogi), studnia 128,90/129,94 z zastosowanic separatora (wraz
7 piaskownikiem ) substancji ropopochodnych.
7 uwagi na przypuszczalng niedroznos¢ istnieje konieczno$¢ wykonania inspekcji rurociggu
odprowadzajacego wody opadowe z osadnika w ulicy Wojska Polskiego w kierunku splywu i

ewentualne udroznienie kanalizacji deszczowej.




ZA AWK FMYM
POTVESRIEEN Wy OUIROM

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W OLSZTYNIE

[7M-400 KETRZYN ul. Battycka 20 3(89)75225 1 fox (897523344  www.zdw.olsztyn.pl
752 3615 e-mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl

Ketrzyn, dnia 07.07.2015r.

RDW.K/W-DM/L/5330/186/2015

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 oraz art. 43 ust. | ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22013 r.. poz. 260 — z pdzn. zm.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu
Wojewaodztwa Warmirisko — Mazurskiego (uchwata Nr 50/621/14/IV z dnia 23 wrzesnia 2014r.) do
zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadey drogi, w tym do wydawania
decyzji administracyjnych i postanowien w sprawach okreslonych w przepisach wykonawezych do tej
ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 — z pdén. zm.) w wyniku rozpatrzenia wniosku zfozonego w dniu
29 czerwea 2015r. przez pana Adama Nadolnego prowadzacego dziatalnoé¢ gospodarezg pod nazwa
,,PROJEKTOWANIE-I\'ADZOR—DORADZTWO-WYKONAWSTWO” z siedzibg przy ulicy Marksa
20 w Bartoszycach, wystepujacego w imieniu inwestora: Gminy Bisztynek z siedzibg przy ulicy
Koéciuszki 2 w Bisztynku

zezwalam

Gminie Bisztynek z siedzibg przy ulicy Kosciuszki 2 w Bisztynku na zlokalizowanie przylacza
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 594 Bisztynek — Robawy —
Ketrzyn na terenie dziatki nr 138 przy ulicy Woj ska Polskiego w Bisztynku (wpusty deszczowe z
wiaczeniem do kanatu w km 0+556 i 0+569)

i uzgadniam
projekt przytacza kanalizacji deszczowej, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wybudowa¢ zgodnie z przedlozonym projektem,
stanowigcym zalgezniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

2. Wszelkie uszkodzenia mediéw i infrastruktury drogowej wynikle z prowadzenia robot
zwiazanych z budowa ww. przylacza zostang niezwlocznie naprawione przez inwestora i na
jego koszt.

3. Umieszczenie w pasie drogowym przylacza kanalizacji deszczowe] nie moze zmniejszy¢
statecznoéei nognosci podloza oraz nawierzchni drogi, naruszac podziemnych urzadzen drog.

4. Decyzja niniejsza jest wazna przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budoweg, ani
nie stanowi zezwolenia na wejécie z robotami na teren pasa drogowego.

S. Budowe mozna rozpoczac po uzyskaniu pozwolenia na budowg lub zgloszeniu hudowy
(zgodnie z § 1 pkt 5, ust. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwea 2004 r. w sprawie
okreélenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz. U. Nr 140 poz.
1481 z dnia 19 czerwca 2004 r.) oraz decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

6. Whnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenia robot w pasie drogowym oraz umicszezenie
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca winien zlozy¢ w Rejonie Drog
Wojewddzkich w Kgtrzynie.

10— 602 Qlsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b, 1el. (R9) 526 19 00, fax (8Y) 339 98 76
www.zdw.olsztyn.pl
Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig Nr 844/2009 PN — EN [SO 9001:2009



7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ harmonogram robot oraz projekt
arganizacji ruchu ( 3 egzemplarze ) na czas ich trwania sporzadzony na planie sytuacyjno —
wysokosciowym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729 ) i zaopiniowany przez
Komende Wojewdadzka Policji w Olsztynie.

8. Do ww. wniosku nalezy dolaczyé réwniez odpis niniejszej decyzji i uzgodnienia dokumentacji
projektowej.

9. Za umieszczenie w pasie drogowym urzadzefi infrastruktury technicznej niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy corocznie uiszczaé
oplate zgodnie z:

a. art. 40 ust. 1 iust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 260),

b. uchwala nr XXI1V/328/04 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego z dnia 3 1
sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drog wojewddzkich na terenie wojewodziwa warminsko — mazurskiego na cele nie
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu ( Dz. Urz. Woj.
Warminsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 pazdziernika 2004 r., poz. 1726,

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 260 — z pozn. zm.) jezeli przebudowa lub remont drég wymagaé bedzie
przelozenia ww. przylacza kanalizacji deszczowej, jego przelozenia dokona, wedlug
wskazan zarzadcy drogi, wlasciciel na wlasny koszt.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od
uzasadnienia postanowienia, poniewaz projekt ten uwzglednia w catosci interes stron.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Opfaty skarbowej za wydanie zezwaolenia na lokalizacie urzqdzenia infrastruktury technicznej nie pobrano - podstawa prawna:
Czesé H1 ust. 44kol, 4 pkt 9 zalgcznika do ustawy o oplacie skarbowej = dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 poz. 1035).

Otrzymujg:

PROJEKTOWANIE-NADZOR- _
DORADZTWO-WYKONAWSTWO
Adam Nadolny

11-200 Bartoszyce, Kiertyny Male 58

Do wiadomosei:

1. Wydzial Drog ZDW w Olsztynie
2. aa

Opr.kwa Lengauer
Tel BX7523615 w47
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Woust uliczny Zeliwny przejozdowy twp ciezki wg PN/H—74081

Plerscien zelbelowy 865cm z betonu wibrowanego ki, B—20. Stol zbrofen. S5t05
FPierscierd Zelbetowy #865cm z betonu wibrowanego k. B-20 5tof zbrojen. 5105
Frzvikanalik @Z0cm z POV

Kregl belonowe 850cm z helonu zwirowego kii B—25 o h=50cm

Pfvia fundomentowa gruboscl Z0cm z betonu ki B—75

FPodsypka o gruboscl 10ocm ze zwiry frakcji @710mm fub z ttucznic

Fodfoze gruntowe

l. Be ka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski
HYDR®YSTEM Krzysztof Horyd & 5555, oty ™™
Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
dz. nr: 138, 139/25 obr 2 Schemat wpustu ulicznego
dz. nr: 153/1 obr 1 Bisztynek 06.2015
Inwestor: Stadium: Skala:
Glmina _13}5;?:181( Budowa parkingu przy ul.

K 2 Lo . .
?1_23%”]3";%; " Kolejowej w Bisztynku 1:20
Projektowal: Sprawdzil: Rys. nr:
mgr inz Krzysztof Horyd inz Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe upr.bud.projektowe 2
WAM/0113/PWQOS/08 WAM/0116/POOS/08

Oprocowono w progomie AutaCAD LT 2010 Lieenclo 30570612655 do HYOROSYSTEM Krzysztof Horyd




ESK-H 10/1000

Wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem
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Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu,
wraz z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami
wymiardwy, znajduja sie na stronie www.ecol-unicon.com

q3

Separatory ESK-H przebadano dla przeptywdw nominalnych,
awyniki testdw potwierdzita Jednostka Notyfikowana.
Separatory ESK-H naleza do addzielaczy klasy | zgodnie

z norma PN-EN 858}, a takze maja oznakowanie CE
dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.

Kazdy z oferowanych separatordw ESK-H moze byé wykonany
wedtug podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa

sztucznego PE-HD lub pelimerobetonu. Korpusy z PE-HD
produkowane saw Kasachwytrizymatosci SN2, SN4i SNg
TkN/m#] wegg PN-EN 150 9969:2007.

Separator moze by< projektowany wg indywidualnych

zapotrzebowan Klienta.

Typ urzadzenia
QnomNus =

Przepust.

Wymiary

Qnom
(NS)

DW

HW

Amin®™*

Srednica rur
wlot/wylot
DN

Rzeczywista
pojemnosc
czesci
osadowej

Pojemnos¢
magazynowania
oleju

Masa
calkowita

Masa
najciezszego
elementu

[dm?/s]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[dm’]

[dm’]

lkg]

lkg]

L ESK-H 10/1000

10

1500

1130

720

160

1070

410

4300

3800

*) Quom [dM®/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 99% zaniezysz en ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymagani ami normy PN-EN 858-1).
Vos [dm?] - pojemnosé czesda osadowe),
S - oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elementach.

**) Zwiekszenie wartodd A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy.

Producent: Ecol-Unicon $p. z 0.0. ul. Rowena 2, B0-067 Gdanisk, tel.: +4858 300 14 00, fax: +4858 306 57 02

Firma Ecol-Unicon zastrzega sobie mozlivro$¢ vprovradzania zmian w konstrukgi urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.

Wszelkie aktualizagje dostepne 3 na vvw.ecol-unicon.com

2013



