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FysTĘP

A. Karta tytułowa

A. 1. Identyjikacj a obiekta
Ro dzaj obiektu : budynek

Miejsce: Bisztynek, ul. Mikołaja Reja 1

Czas powstania: 2. poŁ. XIX w. (?)

A.2 Dane dotyczqce prac
Zl e c e nio daw c a : Gmina Bisztynek, ul. Ko ścius 7ki 2, 1 1 -23 0 B isztynek

Wykonawca prac: Izabela Lijewska, Anna Szymańska

Badania laboratoryjne : E|Żbieta orłowska

Fotografi e; Anna Szymńska
Foto gr afi e malł o s lapow e szliJów : Grzegotz Kumorowicz

A.3 Cel opracowania

Budynek przy uI. Mikołaja Reja 1 w BisŻynku objęty jest ochroną przez wpis układu

urbanistycznego miasta do rej estru zabytków woj ewództwa warmińsko-mazurskiego pod
nr A-414.
Celem niniejszej pracy jest:

o usta]enie stratygrafii nawarstwięn oraz pierwotnej kolorysĘki elewacj i
. opracowanie programu prac konserwatorskich

A.4 Czas trwania prac
czerwiec-lipiec 201 5 roku

A. 5 Podstawa opracowania
o oględziny obiektu
o prace badawczo-sondaŻowe w obiekcie
o analiry fizykochemiczne
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Bisztynek otrzymał prawa miejskie na podstawie przywileju wystawionego ptzez bpa

Henryka III Sorboma w dniu 30 kwietnia 1385 roku. Miasto powstało w miejscu istniejącej

od T346 roku wsi Strowangen, lokowanej na prawie chełmińskim. We wsi istniały już mĘn

zboŻovły, olejarnia, karczma oraz kościół p.w. św. Marty. Nie było zamku, nie wzniesiono

równiez murów obronnych a umocnienia stanowiły fosy, wały ziemne oraz palisady. Jako

rezydencję dla biskupów i urzędników kurialnych wznięsiono dwór, nazryarry kurią.

Wspomniano o niej po taz pierwszy w 1429 roku. W 1457 roku spłonęła i nie została

odbudowana. Biskupi Henryk Vogelsgang oraz Mikołaj Trrngen próbowali miasto

zlikwidowai, potieważ pozbawione murów obronnych powodowało starty w czasach wojen.

Mieszkańcy jednak skłonili biskupa do wystawienia 5 marca 1481 roku nowego przyrvileju,

zapewne wtedy zdecydowano o budowie murów obronnych. Budowę obwarowań

najprawdopodobniej zakonczono przed 1519 rokiem, czyliprzed wybuchem kolejnej wojny z

zakonem. Jednak nie dziaŁania wojenne byĘ przyczyną złiszczeria miasta a pożar,ldory

wybuch 9 czerwca 1547 toku. Spłonęło wszystko w obrębie murów miejskich łącznie z

ratuszem oraz przechowywanymi w nim przywilejami miejskimi. odnowił je 9 lipca 1548

roku bp Jan Dantyszek. Aby pomóc dźwignąÓ miasto po kataklizmie na prośbę mieszkańców

bp Stanisław Hozjusz wystawił miastu przywilej odbywania cotygodniowego targu. 12

kwiętnia 1589 roku wybuchł kolejny pożat, Ęm razem jednak ocalał kościół z plebanią.

Miasto nawiedzały epidemie dżnlrrry, a w czasie potopu szwedzkiego splądrowali je zarówno

Szwedzi jak również wojska brandenburskie i polskie. Kolejne złiszczenia przyniosła wojna

północna (1700-172I) oraz pożar z 1707 roku i epidemia dzumy z lat 1708-11. W I7I5 bp

Teodor Potocki zatuĄerdził wilkierz, na mocy k1órego prawo miejskie przysługiwało

wyłącznle katolikom. Prawo przestało dziaŁać, po wcieleniu Warmii do Prus w 17]Ż roku. W

okresie wojen napoleońskich mieszkancy Bisztynka ponieśli Znaczne straty, Francuzi

zarekwirowali niemal wszystko. W XIX więku syhracja gospodalcza miasta pogarszała się,

tylko część rodzin zdoLna była do płacenia podatków. Kryzys pogorszyły poŻary z 1847 i

1857 roku. Czynnikiem hamującym rozwój miasta było niekorzystne położenie geograficzne.

Na poprawę warunków nie wpĘnęło nawet poŁączetie miasta z boczną linią kolejową z

ornety do Sątop. Po eleklryfikacjiprzeprowadzonej w 1901 roku miasto rozpoczęło w 1905

roku budowę wodociągów.

W czasie I wojny Światowej do Biszfynka wkroczyli Rosjanie, dokonując grabieĘ, gwahów

oraz paląc częśÓ zabudowań. Po wojnie ludności ubywało - mieszkańcy emigrowali w



poszukiwaniu pracy. 13 wrzeŚnia 1939 roku spłonął rabxz. W czasie II wojny miasto nie

ucierpiało, dopiero w 1945 roku Rosjanie chcąc stworzyó pozory ostrych walko podpalili

wszystkie domy w rynku. Nigdy ich nie odbudowano.

Budynek wzniesiono najprawdopodobniej w II połowie XIX w. (zapewne powstał

analogicznym czasie do sąsiedniej zabudowy). Us$uowany kalenicowo do ulicy Reja,

zbudowany na planie prostokąta, przehyty dachem dwuspadowym pokrytym dachówką.

Wzniesiony z cegły ceramicznej' otynkowany. WsparĘ na kamiennym cokole' pierwotnie

zwienczony profilowanym gzymsem podokapowym (zachowanym we fragmencie jedynie na

elewacji tylnej). Elewacja frontowa (północna) czteroosiowa z wejściem w osi drugiej od

lewej. otwory o formie prostokąta pionowego, stolarka wtórna zPCY. Do wejścia prowadzą

betonowe schodki. Elewacja zachodria (szczytowa od strony ul. Sienkiewicza) w obrębie

parteru dwuosiowa, na I. piętrze czteroosiową w osiach skrajnych półokrągłe okienka z

zachowaną częściowo oryginalną stolarką o formie zbliŻonej do maswerku. Poddasze

doŚwietlone okienkiem zamkniętym ostrym fukiem. Pozostałe otwory prostokątne, większe

na parterze, na piętrze zblizone do kwadratu. Stolarka wtórna, na parterze z PCY , na piętrze

drewniana, o konstrukcji polskiej, dwuskrzydłowa, jednopoziomowa. Elewacja wschodnia

(podwórzowa) z wtórną dobudówkąWzy lewym narożniku z drugim wejściem do budynku

oraz tarasem. Elewacja w parterze dwuosiowa, na piętrze trójosiowa z malymi,

kwadratowymi okienkami w osiach skrajnych otaz analogicznym okienkiem powyżej,

doświetlającym poddasze. Elewacja tylna (południowa) na 2/3 długości sąsiaduje w

odległości ok. 1 m z kolejnym budynkiem. W częŚci zachodniej Zamurowane okno.

Podczas wymiany okien okazało się, że okna parteru miały inny ksztah _ otwory

zamknięte były od góry łukiem odcinkowym (fot.l - okno lewej, skrajnej osi elewacji

północnej' fot.2I - okno w lewej skrajnej osi elewacji wschodniej). Na zdjęciu lotniczym

wykonanym mlędzy |930 a 1939 (ryc.1) widać elewację wschodnią w układzie dzisiejszym,

nie możnajednak stwierdzió jaką formę miaŁy utedy okna.

Na elewacji widoczne są ślady doruźnych ręmontów. Podczas ostatniego' który objął

całą elewację ściany pomalowano na kolor Żóhy a gzyms na biało.
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Ryc. 1. Fragment zdjęcia lotniczego datowanego na|atamiędzy 1930 a 1939 z widocmą elewacją

wschodnią budynku przy obecnej ul. Reja 1 o układzie otworów okiennych zachowanym do dziś.

Zb5Ą mała dokładnośó zdjęcia unięmożliwia stwierdzęnie, C7ł otwory okienne na parterze

prostokątne, czy zamknięte od góry łukiem odcinkowym

(tuyly. el$arsli'!-oi1pęlss€'lr-d€ 00 1 6 1 3 )
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Fot. 1. Budynek przy ul. Reja 1 w BiszĘnku. Elewacja północna.

Fot. 2. Budynek przy ul. Reja
lwBisztynku-elewacja
zachodnia oraz fragment
elewacji pofudniowej z
zamurowanym oknem.
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F'ot. 3. Budynek przy x|. Reja 1 w BiszĘnku - elewacja wschodnia.

Fot. 4. Budynek przy ul. Reja
1 w Bisztynku elewacja
południowa sąsiadująca z
budynkiem na kolejnej działce.
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Ryc. 2'3. Bisztynek, budynek przy ul. Kościuszki 2. Miejsce usytuowania odkrywek i pobrania próbek.



Legenda:

1, - odkrywki { -próbki

Prace rozpoczęto od dokładnych oględzin obiektu oraz wykonania dokumentacji

fotograficznej.

Wykonano 8 odkrywek stratygraficznych na elewacji, 5 na Ęnkach, 3 na stolarce.

Pobrano 2 próbki do chemicznego badania składu wyprawy. Wykonano fotografie

makroskopowe 7 szlifów stratygrafic znych.

Miejsca us1tuowania odkrywek i pobrania próbek przedstawiono na ryc. 2-3 otaz na

fotografiach.

Kolorystykę podano według wzornika NCS Q'{atural Color System).
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F'ot. 5. Elewacja południowa * zniszczony gzłms z zachowaną jedynie górną częścią profilu.

10
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Fot. 6. Odkrywka nr 1 na
gzymsie w elewacji południowej

podwórzowej. Ramką
zaznaczono miejsce, gdzie
zachowały się najstarsze warstwy
malarskie.
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Fot. 7. Fragment odkrywki nr 1, pod wtórnymi nawarstwieniami widoczne relikty najstarszych
opracowań barwnych w kolorze żóhym (w ramce).
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Fot. 8. odkrywka nt 1, najstarszy tynk z warstwą malarską _ zdjęcie przekroju stratygraficznego.

Fot. 9. odkrywka nr 1, nĄstnszy tynk z pófuiejszymi nawarstwieniami _ zdjęcie przekroju
stratygraficznego.

I2
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Fot. 10. odkrywka nr 7,najstarszy Ęnk zpóźniejszymi nawarstwieniami_ zdjęcie przekroju
stratygraficzrego.

Stratygrafta _ odkrywka nr I, na g4lmsie w elewacji południowej, (ryc.2-3; fot 5-10)

,i!
fl'
"ł f

1J

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
picz.ne

Datowanie określenie warstw Grubośó
warstw

8 VI ,| żóha/biała
7 V ,l zielona
6 d,^^ tynk 10-30 mm
5 IV ,) iasnozielona
4 m

?
zielona

J II tlnk 5-15 mm
2

I 2.poł. XD( w.
Żółta (r azbielo n a uq rowa)

I a o' tynk l5-30 mm
0 t*li-r fl il mur z cegłY
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Fot. 11. odkrywka nr 2 wmĘscu zamurowanego okna w e1ewacji południowej'

T4



Fot. 12. Odkrywka nr 3 pod
oknem parteru w elewacji
zachodniej' Pod najmłodszymi
chronologicznie
nawarstwieniami widoczny
twardy, cementowy tynk, który

otacza otwór okienny. Możma
przyplrszczać, jest to tynk z
czasów remontu' podczas
którego zmięniono kształt lub
rozmiar okien -
naj prawdopodobniej wszystkie
otwory okienne na parterze

miĄ formę prostokątów
zamkniętych od góry łukiem
odcinkowym.
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F'ot. 13. odkrywka nr 3 - zdjęcie szlifu przekroju stratygraficznego.
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StratygraJia _ odkrywka nr 3, Ąlnk pod oknem na parterze w elewacji zachodniej,
(ryc.2-3; -fot. 12-13)

i'ł

Ji,

F'ot. 14. odkrywka nł 4 poniŻej połokrągłego okienka w elewacji zachodniej.

I
(

'('I ł

Warstwy
technolo-
giczne

oznaczęnie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
giczne

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

9 VI I żoha
8

v ?
zielona

,7 pobiała
6 c tynk 5-10 mm
5 IV ? zielona
4

TII
,l rozowa

J Wnk l0-25 mm
2

II ?
szarozielona

r) tynk cementowy (tylko wokoł
otworów okiennych na parterze)

10-20 mm

0 i:,-"J lJ l] tl T Ż.poł. XIX w. mur z cegłY

16
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Fot. 15. odkrywka nr 4 _ zdjęcie przekroju stratygraficznego.

Stratygrafta _ odkrywka nr 4, tynk pod półokrqgĘm okienkiem w elewacji zachodniej,
(łya2-3; fol 14-15)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubośó
warstw

4 m ? żółta
a
J

II ?
zielona

2 pobiała

I t'/nk l0-15 mm

0 tJ ll r--J Il T 2.ooł. XfX w. mur z cęsłV

l7
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Fot.16. Elewacja zachodnia - górne kondygnacje (poddasze). W tej elewacji zachowały się dwa
półokrągłe okienka, najprawdopodobniej z najstarszej pierwotnej redakcji elewacji budynku. Nie
moŻna wykluczyó' że także prostokątne obecnie okna na piętrze miĄ inną fo.-ę zamknięcia od góry
(np. fuk odcinkowy). Widoczne są spękanią które mogą byó spowodowane przeróbkami w obrębie
nadproĘ. Podczas prac konserwatorskich usunięte zostaną wszystkie widoczne na elewacji, wtórne
tynki' będzie więc możma dokładnie ocenió pierwotną formę otworów. Maswerkowe okna są
najciekawszym zachowanym elementem budynku.
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Fot. 17. Odkrywka nr DI na zachowanym maswerkowym okienku.
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Fot. l8. odkrywka nr DI- zdjęcie przekroju stratygraficmego.

Fot. 19. Odkrywka nr D2 na okienku maswerkowym.
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F'ot. 20. odkrywka nr D2 _zdjęcie szlifu przekroju stratygraficznego.

Stratygrafta - odkrywki nr D1-D2 na okienku maswerkowym, (ryc.2-3; forl6-20)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczrłe
warstw

Warstwy
chronolo-
piczne

Datowanie określenię warstw Grubośó
warstw

4

ffi
ry ? biała

3 III ,l ugrowa
Ż il ? biała
I

I Ż.poŁ. XIXw. ugrowa
0 drewno

20



I

Fot. 21. Elewacja wschodnia,
odkrywka nr 5. Podczas
wymiany okna okazało się, że

pierwotnie otwory okienne miał
inną formę prostokąta

zamkniętego od góry łukiem
odcinkowym.

1'ł\-l -,

Fot. 22. odkrywka nr 5, fragment - pod Ęnkiem, który obecnie widocmy jest na caĘ elewacji

zachował się tynk wapienny z warstwą pobiĄ - zapewne ten tyk widoczny jest na lotniczym zdjęciu

wykonanym mięózy 1930 a 1939 rokiem (ryc. 1). Pobiała lezy równieŻ na ceg]ach,być moŻe jest to

ślad po doraŹnych naprawach - ściany pobielono bez uzupełniania ubytków 6mku.
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F'ot. 23. odkrywka nr 5 _ zdjęcie szlifu przekroju stratygraficznego.

Stratygrafta _ odkrywka nr 3, tynk powżej okna na parterle w elewacji wschodniej,
(ryc.2-3; fot. 21-23)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubośó
warstw

9 VI , ŻóŁra
8

V I
zielona

7 pobiała
6 tynk 5-10 mm
5 tV ? zielona
4 il 2

szarozielona
J Ęnk cementowy 10-15 mm
Ż il ? pobiała
I Ą ''ą ' Ą,

I Ż.pał. XXw. tvnk wapienno-oiaskowv 5-10 mm
0 L:-,11= tlD mur z cęgłv

22



,* itt lt.. "

Fot. 24. Okno o konstrukcji
polskiej w elewacji wschodniej
najprawdopodobniej zastąpiło
wcześniejsze, dopasowane do
otworu zamkniętego od góry
fukiem odcinkowym.

t
I

Fot. 25. odkrywka nr D3. Na oknie widocznę są Ęlko białe warstwy malarskię.
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Fot.26. okno piwniczne w elewacji wschodniej pomalowano wtórnię wtazz zawiasami na kolor

brunatnoczerwony.

Fot. 27. Dachówka, najprawdopodobniej

spowodowanych gradobiciem z 2012 tokt.
z dawnego pokrycia, zmienionego po zniszczeniach

24



Fot. 28. Elewacja pofudniowa w odległości ok. 1 m sąsiaduje z kolejnym budynkiem. Widoczne
ubytki tynku odsłaniające kamienny cokół oraz zniszczenia tynku i złuszczoną emulsyjną powłokę
malarską.

25
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WYNlKl BADAN SKŁADU ZAPRAW W FROBKACH

Z ELEWACJI BUDYNKU PRZY uI. REJA 1 W BISZTYNKU

1. Miejsca pobrania próbek

Dn b*dań DtrŻyniano następujące prabki_

Prubka 1_ lynkzgzyrnsu. ele'łacjg południolva

Pńbka 2: tynk z elewacii 'łschodniej

Prcbka 1 to kruuhy. jasnoszary tynk z duĘ ilośriądrobnoaarnistĘgo kuszy*a.

Tynk w prÓbre 2 jest jasnos;ary. sprn:zkortany. zawiera duu ą ilośĆ drobnoziarnistego kuszywa.

2. Chemiczne badanie składu zaFraw

Pr.obki .łrysuszono i ściśle określone nairgażki zad*no nadmiarem 2tt/! HCl' Po 2.{ godzinarh raztvłory

prieĘczono. sąrzki z ear,lartością wysuszono do stałej masy i ,ł/iczono pmcentł}vą ilośi tzęści nie_

rozpuszczalnych łł'kwasie w prucerltach masłwych nraz slosunek społwa do wypełniacza_

Wyodrębnione w ten sposnb k'ruszylr,o poddano obserł,lacjom mikoskopowym dla określenia przybli-

żLonego składu ja kościowego.

Wyniki badań zestawiono w tabeli:

Tabela : AnaliEa składu masowego i iakośEir'^.ego zapraw
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1 waplg]lte 28.6 IJ

k'j\Er[ 6 rożnej ń'iel_
kości Źiaren E prze-
wagą rlrobn*ziarni_
stego s róŹni.ln slsp-
niu rbt*czenia

skalPnie. niezldenłfkewa-
ne minerałyciemne. glauks.
njt. lt'ęgiel dl"swry. Ókruchy
ceran]iazne'lvłehna &eW_
iltHilP

2 Wapl€łn€ 783 '1 4
kH,afcdr&ł]ł- iśred-
niaziarnisly. rdinie
olltsczon!,

skalede. glaukcniL niezi,
dent!'fikft/vane min€rsły
ciemn*. !Ęgiel dr:Et/tń] y.
,,vłekna dr€,!'/niane. łkruchy
ceramiczne
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lJbi* prnhki rr:ajĘ. Spoiwu r.laipienne Glń,,vnyn-l skłłdnikiem krl]sć:ffia jest 'ł,1selekcjnno!!ar]Y drot,no-

aarniss pielslk kopaIny z rnineralanri ze rłaŻ*. Zapra.x1';ilir,ielajp{ du*1 iltiśc rozdrl_lbnione!o xĘ'!la

drze'*nego' ','łnkn* dreivniare i nieznara:il docilleh sproszkcl'ł*nrj ceply. W tynku 1 rvysl*puj* wi4.k-

5Ą* prLrcenl ,,"łaI:rra iŻfi-El' lv tInku 2 - Żl!l:'

T'łnk 1 je st h*rdzo kruchy. ale lepiej zachcr';an'r, niż |vnk 2

Błdiinia ,łyknn*lz.t:

m2r Elzbiela Orlartska
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Przedmiotem badń było określenie stratygrafii nawarstwień malarskich oraz

pierwotnego opracowania elewacji budynku przy IJ. Mikołaja Reja l w Bisztynku.

Pierwotnie elewacja pokryta była tynkiem wapiennym, który zachował się jedynie w

formie reliktów. Na elewacji pofudniowej są to fragmenty górnego profilu gzymsu

podokapowego na których widoczna jest również najstatsza zachowana warstwa malarska w

kolorze żóĘm (rozbielonego ugru), zbliżonym do S 0816-Y23R. Tynk zachowany wokół

okna w elewacji wschodniej pokrywa jedynie warstwa pobiały, która widoczna jest również

na powierzchni cegieł. Zapevłne jest to ślad dorńnych napraw wykonanych w ptzry

istniejących juz ubytkach tynku. Byó może to właśnie te naprawy widoczne są na lotniczym

zdjęciu w postaci jaŚniejszego pasa w obrębie parteru elewacji wschodniej. Zachowana

jasnougrowa warstwa malarska pozwalaprzyplJszczaĆ, Że elewacja budynku utrzymanabyła

w ciepłej, ugrowej gamie kolorystycznej, którą uzupełniała stolarka okienna - ugrowa o

odcieniu zbLiżonym do S 4050-Y40R - taki kolor w formie reliktów zachował się na

maswerkowych oknach w elewacji zachodniej. Kolejne warstwy malarskie zachowały się

jv;lna wtórnym tynku. Są to dwa odcienie zieleni oraz widoczne obecnie Żółcieńotazroż.

Kolorystyka elewacji utrzymana była najprawdopodobniej w gamie ugrowych

żółcieni. Ponieważ nie zachowaĘ się tynki, które pokrywaĘ ściany poniżej gzymsu' a

najstarsze tynki na elewacji wschodniej mają uszkodzone lico, na którym zachowały się

jedynie fragmenfy pobial konieczne jest zaaranżowanie kolorystyczne elewacji z

uwzględnieniem ustalonej kolorystyki gzymsu. Można więc zestawić jaśniejszy gzyms (S

0816-Y23R) z ciemniejszymi ścianami (s 1942-Y17R) lub opracować całą elewację w

kolorze ustalonym na reliktach gzymsu (S 0816_Y23R). Ze wzg|ędów uĘtkowych

zasadne byłoby opracowanie ścian w ciemniejszym kolorze.

W związku z tym, że warstwy pierwotne zachowały się w stopniu śladowym podane

symbole mają charakter orientacyjny. W celu opĘmalnego wyboru odcienia naleŻy

skorzystaó z wzomika producenta stosowanej farby. Wzorniki te (szczególnie dla farb

elewacyjnych) mają większą powierzchnię oraz fakturę zblizonądo Ęnku. Wynik wyboru jest

więc bardziej przewidywalny, a kolor farby zgodny zzartietzonym.
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Elewacja budynku jest zniszczona i wymaga niezwłocznego podjęcia prac

konserwatorskich. W przeszłoŚci była kilkakrotnie remontowana w sposób, który nie tylko

znieksńałcił odbiór esteĘczny budynku, ale w wielu miejscach pogłębił destrukcję i

negatywnie wpłynął na walory użytkowe. Cementowe Ęnki, którymi pokryto cokół oraz

wylewka wokół wpłynęły na zawtlgocenie dolnych partii murów oraz pomieszczeft parteru -
woda, która dostaje się ptzez spękania pod powierzchnię tynków nie może swobodnie

odparowaó na zęwnp powodując degradację tynków, destrukcję mrrrów i zawilgocenie

odczuwalne w pomieszczeniach mieszkalnych. Konieczne jest odsłonięcie kamiennego

cokołu oraz zastąpienie zbędnej wylewki wokół budynku paroprzepuszczalną opaską z

kruszyw naturalnych. Nalezy również oceniÓ konieczność wykonania izolacjt

przeciwwilgotnoŚciowej Ścian piwnic ł w razie potrzeby ją wykonaó. Podjęcie powyższych

działańjest konieczne. Ich zaniechanie i przeprowadzenie tylko doraznych prac remontowo-

konserwatorskich elewacji wpłynre negatywnie na trwałość tych prac orazna stan zachowania

budynku.

W trakcię jednego z poptzednich remontów niemal w całości usunięto profilowany

gzyms wraz z częścią utrąrmujących go cegieł, pokrywając uzyskaną powierzchnię gładkim,

ntezby równym tynkiem. W celu przywrócenia budynkowi części utraconych walorów

esteĘcznych i historycznych należy zrekonstruowaó gzyms w oparciu o istniejące profile na

budynkach sąsiednich (np. Sienkiewicza 3 czy Reja 3).

Najprawdopodobniej wszystkie otwory okienne parteru były zamknięte od góry

łukiem odcinkowym - podczas wymiany okien dawna forma otworu uczytelniła się. Przy

pozostałych oknach widoczne są spękania w obrębie nadproży. Podczas prac remontowo-

konserwatorskich powstałe ptzestrznie na|eĘ wypełnić materiałem ceramicznym, aby na

elewacji nie powstawały spękania.

Stolarka jest większości wtórna. Są to współczesne okna z PCV otaz starsze,

drewniane o konstrukcji polskiej, które są w żym starrie techniczn5rm. W elewacji zachodniej

zachowały się dwa najstarsze okienka o dekoracyjnej, maswerkowej formie. Jedno, północne,

jest niemal kompletne, w drugim pozostała tylko rama. Drewno jest zrriszczone, pokryte

łlszczącymi się warstwami malarskimi, które odchodzą wTaz z zewnętrzną powierzchnią
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drewna. W ostrołukowo zamkniętym otworze doświetlającym poddasze nie zachowała się

stolarka.

W elewacji wschodniej układ otworów jest inny niz w zachodniej, gdzie zachowana

jest najstarsza stolarka, ale widoczny juŻ na zdjęciu lotniczym zlat L930-39. Byó możejest to

!\ynik przebudowy,być moŻe elewację od strony podwórza opracowano inaczej. W elewacji

południowej zamurowano jedyne istniejące tam okno, w północnej _ jedno z okien znacznie

zmniejszono. Nie zachowaĘ się oryginalne drzwi do budynku.

i,1;.1j1

Priorytetem planowanych dziaŁai konserwatorskich powinno byÓ usunięcie

czynników pogłębiających destrukcję budynku, w miarę mozliwości przyrvrócenie mu

walorów estetycznych. W elewacji zachodniej zachowało się jedno maswerkowe okienko.

Należy poddać je konserwacji i restauracji, zrekonstruowaó drugie, niezachowane (zachowała

się tylko rama). Należy równiez wykonać okno do ostrołukowego otworu powyżej.

A. ELEWACJA
1. Zdjęcie wszystkich przewodów instalacyjnych prowadzonych na tynkach.

2. Usunięcie wszystkich wtórnych tynków zpowierzchni elewacji.

3. Mechaniczne oczyszczerie zachowanych fragmentów profilowanego gzymsu na

elewacji południowej z wtómych nawarstwień.

4. Wzmocnienie i stabilizacja pęknięÓ muru Z zastosowaniem systemy Helifix - w miarę

potrzeby w obrębie nadproĘ okien.

5. oczyszczenie kamiennego cokołu, usunięcie zdegradowanych spoin.

6. Uzupełnienie spoinowania w obrębie cokofu Zaprawą dopasowaną kolorem i

uziamieniem do spoin oryginalnych' Zaleca się zastosowanie materiałów

renomowanych firm, np. KEIM, Remmers, Qiuck-mix (system Tubag) 1ub

równoważnych.

7. Uzupełnienie skutych cegieł w obrębie rekonstruowanego gzymsu.

8. Wykonanie profilu gzymsu w oparciu o zachowane gzymsy w budynkach sąsiednich.

30



-

9. Rekonstrukcja gzymsu w technice tradycyjnej profilu ciągnionego z zastosowaniem

zapraw do prac sŹukatorskich. Zaleca się zastosowanie materiałów renomowanych

firm, np.: Baumit (Stuccoco Grobzug FG 88, Baun'rit Stuccoco Feinzug FF 89i. Ze

lvzgledu na to. Źe brrdynek wymaga połoŻenia rł całoŚci now1ch tyntrłów a przeszłości

został juŻ znacz'nie przekształcony mozna rozlvaż'vć zastoscwanię rÓwrrowazn-vch

materiałółl'w systemie np. Altas Złat-v Więk lub innych o anaIogicznych parametrach.

10. Połozenie tynków. Proponuje się użycie tynków renomowanych producentów: Keim,

Remmers, Baumit, Atlas (linia Zloty Wiek) lub innych o równowaŻnych parametrach.

11. Wykonanie powłok malarskich z zastosowaniem farb silikatowych (krzemiano}Vych).

ZaIeca się użycie materiałów firm Keim, Kabe lub Ręmmers.

B.

1.

)

3.

ELEMENTY DREMIIANEJ STOLARIC OTWOROWEJ

(MASWERKOWE OKIENKO W ELEWACJI ZACHODNIEJ)

Demontaż stolarki.

Usunięcie powłok malarskich (z zastosowaniem metody termicznej).

Przeprowadzenie zabiegów biobójczych z zastosowaniem preparatów Hylotox Q

firmy Altax, Aidol Anti-Insekt Plus firmy Remmers lub równowaŻnych (w miarę

potrzeby).

4. Sklej enie pęknięó, wzmocnienie fragmentów osłabionych.

5. Rekonstrukcja brakujących elementów formy.

6. Wykonanie powłoki malarskiej z zastosowaniem farby alkidowej firm Sikkens lub

Tikkurila. Zaleca się stosowanie półpołyskowej farby wodorczciehczalnej.

7. Uzupełnienie ubytków szklenia.

8. Rekonstrukcja niezachowanego okna maswerkowego t:ra wzor zachowanego (forma

oraz konstrukcja).

9. Wykonanie drewnianego okienka do ostrołukowęgo otworu w elewacji zachodniej.

10. Montaz stolarki w budynku. ],ąńł fl-,*
rngr Izabela Lijewika
Konserwator dzieł sztuki
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