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A. Karta Ętułowa

A. 1. Ide ntyJikacj a o biektu
Ro dz aj ob i ektu : kamieniczka
Miejsce: Bisztynek
Czas powstania: 2. połowa XIX w.

A.2 Dane dotyczqce prac
Zl e c e ni o dalł c a : Gmina Bisztynek, ul. Kościus zki 2, | 1 -23 0 B isztynek
Wykonawca prac: Anna Szymańska
B adania laboratoryj ne : Elżbieta orłowska
Foto gr afi e.' Anna Szymańska
F o t o gr afi e m akr o s kop ow e s z l iJów : Gr ze gorz Kumorowicz

A.3 Cel opracowania

Kamieniczka przy ul. M- B:uczka 7 w Bisztynku objęta jest ochroną przez wpis układu
urbanistycznego miasta do rejestru zabytkow województwa warmińsko-mazurskiego pod
nr A-414.
Celem niniejszej pracy jest:
o ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji i składu wypraw na podstawi ebadafl
o opracowanie programu prac konserwatorskich

A.4 Czas trwania prac
luty - marzec 2013 roku

A. 5 Podstawa opracowania
o oględziny obiektu
. prace badawczo-sondażowe w obiekcie
o badania mikrochemiczne



B. Rys historyczny i skrócony opis obiektu.

obecna ulica Mariana Buczka w ptzeszłości nosiła nazwę NeumarktstraBe. Nie znana jest

historia kamieniczki pod nr 7. Najprawdopodobniej została wzniesiona w drugiej połowie

XIX w. Wtedy powstała przewaŻająca część zabudowy rynku i okolicznych uliczek.

Zabudowę centrum miasta nlszczyĘ poŻary: w 1908 r. ogień strawił północno-zachodnią

pierzeję lYnku, kolejny w 1939 r. ztiszcz3Ą rausz. W 1945 Żołnierze radzieccy po zajęciu

miasta podpalili częŚć zabudowń wokół rynku.l Kamieniczka przy ul. Buczka 7

najprawdopodobniej nie została uszkodzona ptzezpoŻar czy działarlla wojenne. Zniszczenia

oraz śIady gruntownych remontów wskazują na to, iż przez dłlŻszy czas (byÓ może były to

lata powojenne) nie była właściwie konserwowana i remontowana.

Kamieniczka powstała na planie wydłuzonego prostokąta, usytuowana kalenicowo do

ulicy. Murowana z cegły ceramicznej, tynkowana, częściowo podpiwniczona, wsparta na

niewielkim cokole. Dwukondygnacyjna, z poddaszem w części zazdaptowanym na

mieszkanie, przekryta dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Elewacja

frontowa (południowo-zachodnia) trójosiowa z gzymsem międzykondygnacyjnym otaz

pełnym gzymsem podokiennym na pierwszym piętrze. Gzyms podokapowy ujęty z dwóch

stron w konsolki będące przedłuŻeliem ścian szczytov,lych. Poddasze doświetlone trzema

półokrągłymi okienkami ozdobionymi profilowanymi opaskami z kluczem oraz gzymsami

parapetowymi. Poniżej ozdobne płyciny. okna na pięttze obramione profilowanymi

opaskami. WejŚcie w osi lewej skrajnej, otwór prostokątny, drzwi dwuskrzydłowe z

przeszklonym nadświetlem. Skrzydła o konstrukcj i ramowo-płycinowej.

Szczytpółnocno-zachodni ptzylega do kamieniczki na sąsiedniej działce, druga ściana

szcz5Ąowa (od strony południowo-wschodniĄ) oraz elewacja północno-wschodnia sąsiadują z

podwórkiem, które zĄmuje kilka przybudówek.

Z orygtnalnej stolarki otworowej zachowały się drzwi wejściowe do budynku oraz

półokrągłe okna na poddaszu.

' opracowano na podstawie informacj i z w itryny http : //www' b i sztynęM4.p l/
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Fot. 1. Elewacja frontowa

Fot. 2. Widok na podwórze (po lewej stronie przybudówkaprzylegĄąca do południowo_wschodniego
szcrytu)
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F'ot. 3. Sciana szczytowa, południowo-wschodnia



Fot. 4. Fragment elewacj i północno-wschodniej



I. WYNIKI BADAŃ NA oKREŚLENIE PIERWOTNEJ KOLORYSTYKI
STRATYGRAFII NAWARSTWIEŃ

Ryc. 1. BisztyneĘ kamieniczka prry ul. Buczka
pobrania próbek.

Legenda:

7. Miejsce usy.tuowania odkrywek i

ffT
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l, - odkrywki 1- próbki



Prace rczpoczęto od dokładnych oględzin obiektu oraz wykonania dokumentacji

fotograficznej.

Badania sondazowe przeprowadzono na elewacji oraz zachowanych elementach stolarki

otworowej. Pobrano 2 próbki do badafi mikrochemicznych w celu określenia składu

wypralYy. Wykonano fotografie makroskopowe 18 szlifów stratygraficznych. Większość

odkrywek mińana celu określenie pierwotnej kolorystyki.

Łącznie wykonano 25 odkrywek stratygraficznych: 15 na ścianach zewnęttznych, 10

ęlementach drewnianych. Miejsca usytuowania odkrywek i pobrania próbek przedstawiono na

ryc. 1 oraz nafotografiach.

Kolorystykę podano według wzomika NC S (Natural Color System).

I.A Stratygrafia

I.A.1 Elewacje

Kamienica powstała w 2. połowie XIX więku. Wzniesiona z cegły ceramicznej,

otynkowana. Liczne remonty wpłynęł na częŚciowe zatracie pierwotnej dekoracji. Bonie na

parterze częŚciowo usunięto lub przykryto wtórnymi zaprawami w trakcie licznych remontów

otaz doruźnych napraw. CzęśĆ dekoracji wyŻszych kondygnacji (boniowanie wzdłuż

krawędzi i płyciny ponizej półokrągłych okien na poddaszu) prowizorycznie powtórzono we

wtómej zaprawie.

Na detalu (opaskach, gzymsach) zachowała się warstwa malarska w kolorze

czerwonym, na niej miejscami w kolorze bordowym. Późruej elewację malowano na kolor

szary Z żółtym detalem (w tym okonturowaniem boni). Podczas ostatniego ręmontu Ściany

pomalowano na kolor Żohy z jasnym (w przeszłości zapewne białym) detalem. W pasie

pomiędzy gzymsem międzykondygnacyjnym a podokiennym pierwszego piętra pod

wtórnymi tynkami możnasię spodziewaó reliktów napisu - sĄdu.2

Na pozostałych elewacjach nie zachowały się warstwy malarskie, podczas

dobudowywania przybudówek osłabione tynki wapienne przykryto tynkami cementowymi.

2 Informacja od mieszkańców kamienicy.



I.A. 1. Elewacja frontowa
I.A.l.1. Ściany

Fot. 5. Elewacja frontowa, parter. Przy prawej krawędzi zachowaĘ się fragmenĘ pierwotnego
boniowania.
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Fot. 6. Fragment odkrywki nr 12, parter elewacji frontowej, po prawej stronie okna w osi prawej,
skrajnej. Miejsce pobrania próbki nr 1 do badania składu wyprawy
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F'ot. 7o 8. Zdjęcia przekrojów straĘgraflcznych odkrywki nr 12 - parter elewacji frontowej.
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StratygraJia - elewacjafrontowa, bonie na parterTe

Odkrywka nr 12, (ryc.l fot. 5-13)

Fot.9. Zachowane fragmenty boni w obrębie parteru po lewej stronie drrwi_ odkrywka nr 14

Warstwy
tęchnolo-
sicznę

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
giczne

Datowanie Określenie warstw Grubość
warstw

7 vil ? żóha
6 ' ,r( ' VI ) tynk

5 V ,l szaraZŻóĘm
oodkreśleniem rvsunku boni

4 IV ? szara
J ',"A';. A'-.rł'. !-' ilI ) Wnk

2 il ?
bordowa (widoczna Ęlko na
szlifach)

1
I Ż. poł. XIX w.

Wnk wapiennv 6-12mm
0 D[fDE mur z cesłV

IŻ



Fot. 10. Fragment odkrywki nr 14. Widoczne wtórne powłoki emulsyjne (szare zŻóĘm
podkreśleniem) oraz wtórny tynk, którym przykryto bonie
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Fot. 11. Fragment odkrywki nr 14
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Fot. 12. Zdjęcie przekroju stratygraftcznego odkrywki nr 14

Strutygralia _ elewacjafrontowa' bonie na parterz,e po lewej stronie dr7wi wejściowych

Odkrywki nr 14, (ryc.lfot. 9-13)

t-*f.:',i;

Warstwy
technolo-
siczne

oznaczęnie
graftczne
warstw

Warstwv
chronolo-
sicznę

Datowanie określenie warstw Grubośó
warstw

6
TV ? Żóha

5 tvnk

4
III I

szara z żohym podkreśleniem
boni (emulsyina)

J tynk (mie-i scowa reperacia)
2 II ) szata
l :O -i 2. poł. X]X w.

fynk wapienny 8-15 mm
0 fr l:l n f-l mur z cegł\
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Fot. 13. Zdjęcie przekroju stratygraftczrtego odkrywkinr 14

StratygraJia _ elewacjafrontowa, bonie na parterze po lewej stronie drzwi wejściowych

Odkrywki nr 14, (ryc.lfot. 9-13)

l) Warstwa widoczna na fot. nr 13, nięwidoczna na szlifie nr 12, wykonanym w oparciu o
materiał pobrany w obrębie tej samej odkrywki nr 14

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

J ilI 2 tynk
2 il ? bordowa'
1

I Ż.poł. XIX w.
tynk wapienny 5-20 mm

0 r_lDllD mur z cegły
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Fot. 14. Fragment opaski oraz gzymsu parapetowego okna na poddaszr z Zaznaczoną lokalizacją
odkrywek
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Fot. 15. odkrywka nr 9 - po prawej stronie półokragłego okna poddasza (w środkowej osi)

.ęir

Fot. 16. odkrywka nr 9 - przekrój straĘgraftczny, wartwa szara nie jest widoczna na przekroju
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Fot. 17. Fragment gzymsu koronującego oraz opaski okna poddaszazzaznaczonąlokalizacją
odkrvwek

Fot. 18. odkrywka nr 4 po prawej stronie okna doświetlajacego poddasze w skrajnej, lewej osi
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F'ot. 19. odkrywka nr 4 - zdjęcie przekroju straĘgraftcznego (straszy tynk poniżej gzymsu' miejsce
pobrania próbki wskazane strzałką na zdjęciu nr 18)

Stł aty graJia _ elewacj a frontow a' ściana poniżej gzyms u podo kap owego

Odkrywka nr 4, (ryc.lfot. 17-19)

#s1:b
xffi"

Warstwy
tęchnolo-
sicznę

Oznaczenię
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczfie

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

6 VI ,l Żoha
5 V ? biała
4 IV ,| biała
3 III , bordowa

Ż II ?
szara (pobiała z warstewką
brudu?)

T Ż.poł' XIX w.
tynk wapiennv 10-12 mm

0 JDD[f mur z cegh
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Fot. 20. Fragment gzymsu podokapowego i opaski okna poddasza w środkowej osi - widoczna
loka|izacja odkrywek. Podczas remontu usunięto częśó tynków w sąsiedźwie elementów

dekoracyjnych

;il ).:,.f.'1

Fot. 21' odkrywka nr 8. Strzałka wskazuje miejsce pobrania próbki widocznej na przekroju
straĘ gr aftczny m (fot' ŻŻ).
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Fot.22. odkrywka nr 8 - przekrój stratygraficzny, zewnętrzna warstwa tynku (wtórna)

S tr aty g raJi a _ eI ew acj a fr o nt ow a p o niĘej g ry ms u p o do k ap o w e g o

Odkrywki nr 8, (ryc.Lfot. 20-22)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graftczne
warstw

Warstwy
chronolo-
picznę

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

J IV żóha
Ż TTT szara
I II tynk l0-15 mm
0 :lf_)n D I 2. poł. XIX w. mur z cegh
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LA.1.2 Detal
I.A. 1. 2 t Gzyms podokapovy

Fot. 23. Odkrywka nr 6 na dolnym profilu gzymsu podokapowego

Fot.24. Zdjęcie przekroju stratygraficznego dolnego profilu gzymsu podokapowego

22



Fot. 25. odkrywka nr 5 na górnym profilu gzymsu podokapowego
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Fot.26. odkrywka nr 5 * zdjęcie przekroju stratygraficznego górnego profilu gzymsu

' Ą1
1, -)



Stratygrafia - gzyms podokttpowy

odkrywki nr 7,5,6, (ryc. l' fot. 23 -Ż6)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
gra{iczne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

5 biała
4 IV biała
J III bordowa
2 II czerwona
I

Ż. poł. XIX w.
tynk cementowo-wapienny

0 ) L-) rJ ll mur z cesłv

Fot.27. Odkrywka nr 7 - opaska okna poddasza
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Fot. 28. Zdjęcie przekroju straĘgraflcznego - profil opaski okna (po prawej stronie klucza)

Stratygrafia - opaska okna na potldaslu, proJil po prawej stronie klucza

odkrywka nr 7, (ryc.l fot' 20, Ż],28)

Warstwy
technolo-
piezne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
piczne

Datowanie okreŚlenie warstw Grubość
warstw

6

NNNi:]

V ) biała
5 IV ? biała
4 III ) bordowa
J il ? czerwona

2

I
2. poł. XIX

w.

pobiała, na niej szarawa
warstewka (brud?)

' Q \/'Ć tyŃ
0 -)Ęl t-t1- mur z cegły
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Fot. 29. Przekrój straĘgraficzny - opaska okna, klucz

StratygruJia - opuska okna na poddaszu, klucz

odkrywka nr 7, (ryc.l fot. Ż0,27 ,29)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
sicr.ne

Datowanie okreśIenie warstw Grubość
warstw

4 Ill ? szara
3 II I czerwona

2

I 1. 80 XIX w

pobiała, na niej szarawa
warstęwka Órud?)

I _'.'.a , Ć bmk
0 rr]n L-l mur z cęgłv
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I.A. 1.2 2 Gzyms parapetowy

Fot. 30. Odkrywka nr 10 na gzymsie parapetowym okna poddasza
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Fot. 31. odkrywka nr 10 - zdjęcie przekroju stratygraficznego.

StratygraJia - gzyms p&rapetowy, okno poddasza

Odkrywka nr 10, (ryc.1 fot. 14,30-31)

Warstwy
technolo-
piczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
ęiczne

Datowanie okreśIenie warstw Grubość
warstw

-) III ? biała
2 II ) iasnoszara (pobiała?)

I
.P o ' F ' -0. .'i ,-, a. . -. r'i

I 2. poł. XIX w
tynk cementowo-wapienny

0 DDrl t) mur z cęsłv

Ż8



i r\.
t'1 t'
,i! h
i!'', tt

''\
t',

t\

" ',"

Fot. 32. Odkrywka nr 13 na gzymsie parapetowym na parterze

Fot. 33. Zdjęcie szlifu przekroju Stratygraficznego _ odkrywka nr 13 na gzymsie parapetowym



StraĄgraJia _ gzyms parepetowy, parter

odkrywka nr 13 (ryc. I;fot.3Ż-33)

Warstwy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

5 V ,) biała
4 IV ) tJmk
J II] ? szara
2 il 2 czerwona
I

o,-'.o\(
I 2. poł. XlX w

t}mk cęmentowo-wapienny

0 tlrlilrl mur z cesh
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I.A.3. Elewacja podwórzowa

Fot. 34. odkrywka nr 15, ściana południowo-wschodnia, przylegająca do podwórka oddzielającego
kamieniczkę od zabudowy sąsiednie.i działki

31



Fot.35. Odkrywka nr 15

Fot.36. Zd1ęcie przekroju stratygraficznego odkrywki nr 15

-7 Z,



Straty graJia - elew acj e p o dwórzow e

Odkrywka nr 15 (ryc. I; fat.34-36)

Warstwy
technolo-
giczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
,siczne

Datowanie okreŚlenie warstw Grubość
warstw

4 IV ? lvnk cementowv
3 n'-ł'ló'i i A It ? tynk cęmentow'y
2

I1
2. poł. XIX w.

pobiała
I hlnk wapięnny 12-15 mm
0 lft L-]f_ I mur z cegh

1.4.3 Stolarka otworowa
I.A.3t Drzwiwejściowe

Fot.37. Drrwi wejściowe, awers. Widoczna lokalizacja odkrywek

JJ



Fot.38. Awers drzwi we.iściowych, odkrywki nr D2 i D3

Fot. 39. Przekrój straĘgrafrczny odkrywkg nr D2 na awersie drzwi

34



Fot. 40. odkrywka nr D5 na awersię drzwi

Fot.41. Przekrój stratygraficzny odkrywka nr D5 na awęrsie drzwi
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StratygraJia _ awers drzwi wejściowych

Odkrywki nr D1-D5 (ryc.l fot. 37-41)

Warstwy
technolo-
łriczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
,piczne

Datowanie okreŚ|enie warstw Grubość
warstw

'7 V1 ? brazowa
6 I ŻÓha
5 IV ? brazowoczęrwona
Ą ItI I ugrowa
l II 1 zielona
2

I 2. poł. XIX w
zielona

= *'(.\(.-Ś drewno

Fot. 4Ż.Drrwi wejściowe - rewęrs. Na zdjęciu widoczna lokalizacja odkrywek

36



Fot.43. odkrywka nr D8 i D9 na rewersie drzrłi wejściowych

Bot.44. Zdjęcie przekroju straĘgraficznego odkrywka nr D9 na ościeżnicy drzwi

37



Fot. 45. odkrywki nr D6 i D9 na ręwersie drzwi

I
1

Fot. 46. Zdjęcie przekroju stratygraficznego odkrywka nr D6 na ramie płyciny drzwi

38



Stratygrafia _ rewers drzwi wejściowych

odkrywki nr Dó-D9 (ryc.1 fot. 4Ż-46)

I.A.4z Olnta poddasza

Warstwy
technolo-
giczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
siczne

Datowanie określenie warstw Grubość
warstw

9 VTTI ,) brązowa
8 VII ? kremowa
1 N VI I orązowa
6 V ? ugrowa
5 IV ,) kremowa
4 II] ? tozowa
J II 2 zielona
2

I 2. poł. XIX w
zielona

1 ż:>^aL-.(ś drewno

\

Fot. 47. Okno na poddaszu, awers
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Fot.48. Odkrywka nr DI0 na szprosie okna na poddaszu

4
\

l.ri|*t'*\*-i11t

Fot. 49. odkrywka nr D10 - zdjęcie przekroju stratygraficznego
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StraEgraJia -okno na poddaszu

Odkrywka nr D10 (ryc.l fot. 47 -49)

Warstrvy
technolo-
siczne

Oznaczenie
graficzne
warstw

Warstwy
chronolo-
piczne

Datowanie okreŚlenie warstw Grubość
warstw

4 ru I ugrowa
J II ? zię|ona
2

I 2. połXIX w.
zielona

I

'>-Ś-(-S
drewno

4I



I.B. WYNIKI ANALIZ LABORATORYJNYCH

WYNIKI BADAN SKŁADU ZAPRAW Z ELEWACJ|

FRONTOWEJ KAMIENICY PRZY ul. BUCZKAT

W BISZTYNKU

Mieisca pobrania próbek

Do badań otrzymano następujące probki.

Próbka 1: parter, tynk z boni

PrÓbka 2: gzyms koronujący górny profil

Mikroskopowe obserwacie próbek

Próbka 1 to jasnoszara, krucha zaprawa o róznej wielkości kruszywa, częściowo

zdezintegrowana, o wygładzonej powierzchni.

Zaprawa z próbki 2 jest biała, bardzo twarda, z roŻnoziarnistym kruszywem, przykryta

warstwą czenłieni leŻącą na pobiale.

Chemiczne badanie składu zapraw

Wysuszone i odwazone próbki zadano nadmiarem 2M Hcl' PrÓbka 1 rozpada się po

kilku minutach z burzliwym wydzielaniem pęcherzykÓw Co2. PrÓbka 2 z 2M HCl tworzy

mniejszą iloŚÓ Coz, po 24 godzinach zachowuje swÓj kształt.

Roztwory przesączono, sączki z zawartością wysuszono do stałej masy i wyliczono

procentową ilośó części nierozpuszczalnych w kwasie w procentach masowych. Pozostały

po trawieniu wypełniacz próbek z dużą zawańością frakcji pelitowej przesiano przez sito o

oczku 0,'1 mm w celu jej oddzielenia.

Wyekstrahowany w ten sposób wypełniacz poddano obserwacjom mikroskopowym dla

określe n ia puybliŻoneg o składu j a kościoweg o.

Wyniki badań zestawiono w tabeli:
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Tabela' Analiza składu masowego ijakościowego zapraw

Tynk z boni jest wapienny. Frakcja pelitowa pochodzi prawdopodobnie z gliny, ktora

stanowi dodatek do spoiwa. W skład kruszywa wchodzi piasek kopalny

niewyselekcjonowany, wapienie, minerały towarzyszące z dodatkiem włÓkien drewnianych.

Spoiwo tynku z gzymsu jest cementowo-wapienne' Kruszywo zawiera słabo

wyselekcjonowany piasek kopalny z dodatkiem minerałÓw towazyszących, wapienie, włÓkna

drewniane i roślinne.

Badania wykonała:

mgr Elzbieta orłowska

Toruń 2013.02'25
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waplenne 65,9 8,5 57,4 34,1
kwarc o roznej wielkoŚci
ziaren i roznym stopniu
obtoczenia

skalenie, glaukonit,
niezidentyfikowane
minerały ciemne,
mika, włokna
drewniane kruszywo
wapienne

2
cementow
o-
wapienne

47,2 I,J 39,9 52,8

kwarc o rÓznej wielkości
ziarenzprzewagą
drobnoziarnistego, o
rÓżnym stopniu
obtoczenia

skalenie,
niezidentyfikowane
minerały ciemne,
glaukonit, mika,
włokna drewniane i

roślinne, kruszywo
wapienne



I.C. Wnioski koncowe

Przedmiotem badan było określenie stratygrafii nawarstwien oraz pierwotnej kolorystyki

kamieniczkiprzy ul. M. Buczka 7 w Bisztynku.

Kamieniczkę wielokrotnie remontowano. Silne t ztliszczełljra i dość dużłr obszar

wymienionych tynków uniemożliwiają precyzyjne określenie najstarszej redakcji

kolorystycznej elewacji. Na powierzchri dętalu (gzyms koronujący, opaski okięn poddasza,

gzyms parapetowy na parterze) jako chronologicznie pierwszą ztdenĘfikowano warstwę w

kolorze czerivonym zbliŻonym do S-3050-Y60R. Kolejna warstwa to wymalowanie w

kolorze bordowym, którego relikty zaobserwowano także na przekrojach stratygraficznych

zachowanego na partetze boniowania. Kolor ze względu na silne spudrowanie orazleŻące na

nim warstwy białe jest zmieniony iw zvnązkuztym trudny do jednoznacznega określenia. W

odkrywkach można go określić jakom szarawobordowy, zbltzony do S-5010-Y50R, po

wzmocnieniu spoiwem (lub zrvilżeniu) przybiera odcień bordowy, analogicmy do 5-5030-

Y90R (w ten sposÓb obserwujemy go na przekrojach). Na części szlifów przekrojów

stratygraficznych elęmentów detalu architektonicznęgo pod czerwienią zaobserwowano takzę

warstwę w kolorze szarym' którą najprawdopodobniej stanowi pobiała pokryta warstewką

brudu (odkrywka nr 7, fot. Ż7-29).

Na oryginalnych elementach stolarki otworowej (drzwiach wejściowych otaz oknach

poddasza) zachowało się pierwotne opracowanie barwne - kolor zielony, zblizonym do S

5030-G70Y.

I.D. Uwagi

Zideftyfkowane kolory ścian (czerwony oraz kolejny chronologicznię bordowy) mogły

współistnieć z zieloną stolarką okienną (dwie pierwsze warstwy miaĘ kolor zblizony).

Zestawienia kolorystyczne wynikają z panującej mody (wzorników), upodobań i gusfu

właŚciciela oraz dostępnych materiałów. Nalezy jednak wziąć pod uwagQ, Że warstwy

malarskie podlegają zmianom pod wpływern czynników atmosferycznych, rozkładu spoiwa

czy zabrudzsnta jak również nakładanych na nie kolejnyclr warst'v wyrnalowań. Tak więc

określone w trakcie badań kolory mogą w znaez,nym nawet stopnirt odbiegaó od odcieni

pierwotnycł:.

Nie zachowało się zdjęcie kamieniczki prąv u!" il4. B-,rczka 7 z p+czątku XX 
'.v= 

}ia

zdjęciach archirłalnych innej części miasta widoczne są kairrieniczlci o ciernnych elewacjacłr.



MoŻe to być wprawdzie efekt fotografowania z filtrem, niemniej można ptz;wuszczać, Że

niektóre elewacje były opracowane w intensyłrnych kolorach, które ta czatno-białym zdjęciu

odbieramyiako ciemne.

BiszĘnek. Kamienice przy Rósseler Strasse, |901119|5,

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

II. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKTCH

II.1. STAN ZACHoWAI{IA I PRZYCZYFIY ZNISZCZEŃ

Elewacja frontowa kamieniczki sąsiaduje z ulicą od której oddziela ją doŚć wąski

chodnik. Usytuowanie budynku w bliskim sąsiedztwie luczęszczanych dróg komunikacyjnych

naraŻa elewację na złiszczęila mechaniczne' silne zabrudzetie, oraz dodatkowo na

degradujący wpływ stosowanej zimą soli drogowej.

Na elewacji widoczne są ślady wielu remontów, uzupełnień tynków orazrymalowń.

Warstwy malarskie naptzewazającej części elewacji sązłuszczone i wypłukane. Stosrrnkowo

dobrze zachowany jest detal (opaski okien, oraz gzymsy: podokapowy,

międzykondygnacyjny oraz podokienne). W niektórych miejscach w przeszłości wzmocniono

go wyprawami cementowymi. Boniowanie w obrębie parteru przykryto wtórnymi qmkami,
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jednak ze wzg|ędu na nierównomieme spłukiwanie farby z niedokładnie wyrównanej

powierzchni nadal jest czytelne. Bonie na krawędziach ścian piętra oraz płyciny pod oknami

poddasza częściowo zrekonstruowano we wtórnej zapra:wie, miej scami niesymetryczne.

Elewację podwórzową pokry.to wtórnyn tynkiem o niezagładzonej powierzchni.

Wyprawy oryginalne są zdegradowane' miej scami spiaszczone.

Prawe (ruchome) skrzydło drzwi wejściowych uzupełniono wtómymi pĘcinami'

wykonanymi z listewek. Klamka i szyld są wtórne.

okna w elewacji frontowej większości w;rmieniono na nowe z PCV, oryginalne są

jedynie półokrągłe okienka na poddaszu. Drewno na przewaŻającej powierzchni okienek

poddasza pozbawione jest powłok malarskich, ramy uszczelńono pianką morrtażową,

uchwyty mocujące sbzydła do ram w wielu miejscach zostały wyłamane lub unieruchomione

Stolarka okienna w szczycie południowo-wschodnim jest wtórna (poniewaz

najprawdopodobniej wtórnie wybito otwory).

II.2. WNIOSKI I ZAŁo.ŻENIA KONSnRWATORSKIE

Priorytetem planowanych działafi konserwatorskich powinno być usunięcie

czynników niszczącyłh oraz zrięksńałcających odbiór estetyczny obiektu, zachowanie i

zabezpieczenie oryginalnych elementÓw detalu dekoracyjne1o, oraz w miarę możliwości

odtworzenie niezachowanych form dekoracyjnych (bonie, płyciny).

II.3. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

A. ELEWACJE

Usunięcie odparzonych i spiaszczonych tynków oraz cementowych uzupełnień i

miejscowych reperacji. W obrębie elewacji bocznej i podwórzowej naleĄ usunąó

twardę tynki oraz zdegradowane tynki oryginalne.

Dokładne oczyszczenie zachowanych oryginalnych form detalu (bonie, płyciny

poniżej okien poddasza). W dolnej części elewacji zachowaŁ się pierwotny układ boni.

Tynki są jednak w wielu miejscach silnie osłabione i rozwarstwione, częśc

najprawdopodobniej w stopniu uniemożliwiającym zachowarrie. oryginalne elementy

1.

)
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5.

6.

3.

4.

8.

B.

naIeŻy więc dokładnie zinwentatyzowaÓ a następnie odtworzyó na pozostałej części

elewacji.

oczyszczenie powierzchnt oryginalnych detali architektonicznych z wtórnych powłok

malarskich: wstępnie mechaniczne, w razie potrzeby ptzy uzyciu zmywaczy

chemicznych, np. AGE firmy Remmers, sto-Fassadenabbeizer, KEIM
Dispersionsentfemer lub innym o podobnych parametrach iilub metody strumieniowo-

ściernej.

Dezynfekcja miejsc zaatakowartych ptzez glony preparatem Imprżignierung BFA
firmy Remmers, StoPrim Fungal lub innym o zblizonych parametrach (w miarę

potrzeby).

Wzmocnienie i stabi|izacja pęknięć muru Z zastosowaniem systemy Helifix (po

stwierdzeniu takiej potrzeby).

Wzmocnienie odspojonych elementów dekoracji sztukatorskich zastrzykalni z

zastosowaniem preparatów na bazie modyfikowanej Zapraw wapiennej (w miarę

potrzeby).

Uzupełnienie ubyków tynku, w tym detali architektonicznych (bonie, płyciny) na

wzór elementów zachowanych z zastosowaniem gotowych zapta.w np.:

Grobzugmórtel i FeinzugmÓrtel firmy Remmers, StoDeco Plan fein, grob, Kalkin RK
39, RK 70 N firmy Baumit ewenfualnie innych o zbIiżonych parametrach. W
miejscach duzych pęknięć można zastosować wzmocnienie z siatki. W obrębie cokołu

zaIeca się zastosowanie materiałów przeznaczonych do stref cokołolvych.

W obrębie elewacji podwórzowychnależy zastosować standardowe tynki elewacyjne,

np. Remmers MS Fassadenputz lub Remmers PutzmÓrtel firmy Remmets, Kalkin RK
39 firmy Baumit lub równoważne.

Wykonanie powłok malarskich z zastosowaniem farb silikatowych. Proponuje się

użycie materiałów firm Keim lub Remmers.

DREWNIANA SToLARKA oTwoRowA (DRZWI wEJŚCIowE ORAZ
OKNA PODDASZA).

Demontaż elementów stolarki.

Usunięcie powłok malarskich (z zastosowaniem past rozpuszczalnikowych oruz

metody termicznej).

7.

1.

2.
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3. Przeprowadzełńe zabiegów biobójczych z zastosowaniem preparatów Hylotox Q
fir*y Altax, Aidol Anti-Insekt Plus firmy Remmers lub równowuimych (w miarę

potrzeby).

4. Sklejenie pęknięó, wzmocnienie fragmentów osłabionych.

5. Zrekonstruowanie brakujących płycin prawego skrzydła drzwtnawzór zachowanych.

6. Uzupełnienie mniejszych ubytków drewna - fleki z wsezonowanego drewna tego

samęgo gatunku, w przypadku drobnych ubytków - uzupełnienia z zastosowaniem

kitów drzewnych, np. Tikkurila Colowood lub innego o porównywalnych

parametrach.

7. Dopasowanie wypaczonych i odksźałconych elementów drewnianych (skrzydeł i ram

okien na poddaszu)

8. Oczyszczenie z warstw malarskich, uruchomienie oraz zabezpieczenie powierzchni

metalowych preparatem antykorozyjnym. Uzupełnienie brakujących uchwyów okien.

9. Uzupełnienie ubytków szklenia.

10. Uzupełnienie brakujących klamek, zamków i szyldów elementami o formie
dopasowanej do charakteru zabytkowej stolarki.

11. Wykonanie wymalowań półmatową farbą alkidową firm Tikkurila, Beckers, Sigma
lub inną o porównywalnych parametrach.

t2.MontłŻ zakonserwowanych elementów w budynku. W przypadku koniecznoŚci

uszczelnienia ramy pianką montażową zabieg należy wykonaó bez pozostawiania

zbędnego' nieestetycznego nadmiaru pianki, ewentualnie miejsca uszczę|tiarle naleĘ
zamaskowaó listwami.
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