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- 1,85- 1,85

- 1,71

OBNIឰYၠ PARAPET OKNA O 45 CM
POPREZ CZᆀᖠCIOWE WYBURZENIE

ᖠCIANY PODOKIENNEJ

SCHODY I MURKI
OKᐐADANE GRESEM
MROZOODPORNYM
IDENTYCZNYM JAK

OKᐐADZINA COKOᐐU

SCHODY I MURKI
OKᐐADANE GRESEM
MROZOODPORNYM
IDENTYCZNYM JAK

OKᐐADZINA COKOᐐU

WYCIERACZKA  STALOWA
OCYNKOWANA 75X50X8CM

OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI

STUDZIENKA

KOCIOᐐ
ISTNIEJ၀CY

OBNIឰYၠ PARAPET OKNA O 31 CM
POPREZ CZᆀᖠCIOWE WYBURZENIE

ᖠCIANY PODOKIENNEJ
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KURTYNA TEATRALNA
IMPREGNOWANA PRZECIWPOឰAROWO,

W KOLORZE CZERWONYM.
ELEKTRYCZNY SYSTEM STEROWANIA

NAPᆀDEM KURTYNY.

MOBILNA ᖠCIANA PANELOWA
8 PANELI W KOLORZE BIAᐐYM
SZER. 110 CM, WYS. 445 CM
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WYKONAၠ OBNIឰENIE POSADZKI
POD WYCIERACZKᆀ KAUCZUKOW၀
O WYMIARACH 210X180 CM

WYBURZYၠ ᖠCIANKᆀ
PODOKIENN၀

WYBURZYၠ ᖠCIANKᆀ
PODOKIENN၀

WYBURZYၠ ᖠCIANKᆀ
PODOKIENN၀

+ 4,20

SZCZELINA W SUFICIE 
PODWIESZONYM RASTROWYM
NA PROWADNICᆀ MOBILNEJ 

ᖠCIANY PANELOWEJ
ZADASZENIE WEJᖠCIA WEDᐐUG 
RYSUNKU DETALU

WYKONAၠ OBNIឰENIE POSADZKI
POD WYCIERACZKᆀ KAUCZUKOW၀
O WYMIARACH 210X135 CM

PORᆀCZ W.C. ᖠCIENNA
ᐐUKOWA STAᐐA 85 CM

PORᆀCZ W.C. ᖠCIENNA
ᐐUKOWA UCHYLNA 85 CM

PORᆀCZ W.C. ᖠCIENNA
ᐐUKOWA STAᐐA 60 CM

ZAMUROWAၠ ISTNIEJ၀CY
OTWOR DRZWIOWY

ISTNIEJ၀CE SCHODY
WEWNᆀTRZNE

DO DEMONTAឰU

WYS. 2 M

WYCIERACZKA  STALOWA 
OCYNKOWANA 2 X 75X50X8CM 
OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI
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WYCIERACZKA  STALOWA
OCYNKOWANA 2 X 75X50X8CM

OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI
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OZNACZENIA

5,04

WYKᐐ.
ELAST.

WYKᐐ.
ELAST.SCENA 46,43 SM4,48-4,70

WYKᐐ.
ELAST.

WYKᐐ.
ELAST.SMSALA

WIELOFUNKCYJNA 159,71 SF2

WYKᐐ.
ELAST.KOMUNIKACJA SM WYKᐐ.

ELAST.

SM/GLW.C.
INWALIDY 3,00 GR GR

SM/GL3,00 GR GRW.C.
DAMSKI 13,62

SM/GL3,00 GR GRW.C.
MᆀSKI

SMWYK.ELAS.
WYC. KAU.

WYKᐐ.
ELAST.WIATROᐐAP 6,76

WYKᐐ.
ELAST. SM WYKᐐ.

ELAST.3,0027,10

WYKᐐ.
ELAST. SM WYKᐐ.

ELAST.SZATNIA 4,51

3,00 GR GRKOTᐐOWNIA 11,53 SM

SM/GL3,00 GR GRPOMIESZCZENIE
NA ODPADKI 4,16

RAZEM POWIERZCHNIA 
UឰYTKOWA

2,00-2,944,02

ZAPLECZE
MAGAZ. SCENY

SF1

8

9

10

WYKᐐ.
ELAST.

POW.
(M2)

SM

RODZAJ
WYK.ᖠCIAN

WYKᐐ.
ELAST.KOMUNIKACJA SM

KOLOR ᖠCIAN
WG. NCS

WYKᐐ.
ELAST.

MATERIAᐐ
COKOᐐU

4

SM

RODZAJ
SUFITU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ

WYKᐐ.
ELAST.

1

SZATNIA
GᐐÓWNA

WYKᐐ.
ELAST.

SM

KOMUNIKACJA

WIATROᐐAP
GᐐÓWNY

WYKᐐ.
ELAST.2,945 BIBLIOTEKA

NR POM. NAZWA 
POMIESZCZENIA

SM

WYS. POM.
(NETTO)

RODZAJ
POSADZKI
WYK.ELAS.
WYC. KAU.

WYKᐐ.
ELAST.
WYKᐐ.
ELAST.2

WYKᐐ.
ELAST.3

6 POMIESZCZENIE
PORZ၀DKOWE SM/GL

7 SALA KONFERENC.
- WYSTAWOWA 42,17 WYKᐐ.

ELAST. SM WYKᐐ.
ELAST.

WYKᐐ.
ELAST.

WYKᐐ.
ELAST. SF1

SM SF1

TOALETA
DAMSKA

10,02

5,74

SM/GL

11

WYKᐐ.
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WYKᐐ.
ELAST.

PRACOWNIA
PLASTYCZNA 23,50
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24

KOMUNIKACJA 11,99 WYKᐐ.
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WYKᐐ.
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WYKᐐ.
ELAST.7,23

SM/GLGR GR SF1

GARDEROBA
MᆀSKA

TOALETA
MᆀSKA 5,04

SF1SM/GLWYKᐐ.
ELAST.

WYKᐐ.
ELAST.

SM/GLGR GR SF1
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DAMSKA

S 0510-Y10R
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2,80/3,00
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S 0500-N
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S 0510-Y10R12,35

S 0510-Y10R

S 0510-Y10R77,42

S 0500-N

S 0510-Y10R

S 0510-Y10RSM/GL

S 0500-N

S 0500-N

S 7000-N

S 2000-N
S 1080-Y80R

7,54 S 0510-Y10R

S 0500-N

S 0500-N

13,95 S 0500-N

S 0510-Y10R

S 0500-N

S 0500-N

S 0500-N

S 0500-N

WYKᐐ. ELAST. - WYKᐐADZINA ELASTYCZNA
WYC. KAU. - WYCIERACZKA KAUCZUKOWA
GR - GRES
SM - ᖠCIANA MALOWANA
GL - GLAZURA
SF1 - SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60
SF2 - SUFIT PODWIESZONY RASTROWY
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OBRÓBKA BLACHARSKA- BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA POWLEKANA MALOWANA W KOLORZE RAL
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ISTNIEJ၀CY KOMIN SKRÓCIၠ DO 
RZᆀDNEJ POKAZANEJ NA RYSUNKU
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SUFIT PODWIESZONY RASTROWYWYKONAၠ NADPROឰE SCENY Z PᐐYT G-K F NA 
KONSTRUKCJI STALOWEJ OBNIឰONE O 25 CM
W STOSUNKU DO NADPROឰA ISTNIEJ၀CEGO
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DYLATACJA

+ 4,20

+ 5,30

+ 1,15

+ 3,58

+ 4,80

+ 6,00

+ 5,70

+ 6,75

+ 6,05

+ 5,85

+ 5,41

+ 3,53

-+ 0,00

~5%

-+ 0,00

+ 2,45

+ 3,00

+ 2,80

STROPODACH PROJEKTOWANY
- pᐠytki ceramiczne mrozoodporne w kolorze beៀowym
- elastyczna i mrozooporna zaprawa klejowa
- folia izolacyjna w pᐠynie min. 3mm z siatkၐ szklanၐ
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ   
4x4 cm, drut ᖰr. 3 mm, dylatowana

- hydroizolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej
- polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- gᐠadហ cementowa ze spadkiem 2 %
- pᐠyta ៀelbetowa wg projektu konstrukcji
- tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm

PODᐐOGA NA GRUNCIE
- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- folia polietylenowa
- styropian PS-E FS 30 gr. 10 cm
- folia polietylenowa
- papa termozgrzewalna
- pᐠyta betonowa  B-20 gr. 15 cm
- piasek zagᆐszczony warstwami gr. 25 cm
- pospóᐠka gr. 30 cm
- grunt rodzimy

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

08.2010

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:

OBIEKT:

10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 

OKiAL W BISZTYNKU, UL. OGRODOWA 1
DZ. NR GEOD. 1-55/9

URZ၀D GMINY BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK
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PRZEKRÓJ A-A

- papa termozgrzewalna
- pᐠyty styropianowe gr. 15 cm laminowane papၐ
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ 
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- wartswa wyrównawcza
- istniejၐca pᐠyta stropodachu
- sufit podwieszony rastrowy

PODᐐOGA NA GRUNCIE
- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- folia polietylenowa
- styropian PS-E FS 30 gr. 10 cm
- folia polietylenowa
- papa termozgrzewalna
- pᐠyta betonowa  B-20 gr. 15 cm
- piasek zagᆐszczony warstwami gr. 25 cm
- pospóᐠka gr. 30 cm
- grunt rodzimy

+ 7,79

+ 7,04

2%

COKÓᐐ
pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone -

klejem elastycznym
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -
istniejၐca ᖰciana fundamentowa -
izolacja przeciwwodna pionowa -

+ 3,38

COKÓᐐ
- pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone           

klejem elastycznym
- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna pionowa 
- bloczki betonowe gr. 24 cm
- izolacja przeciwwodna pionowa 

POZ.2.7

POZ.6.1

POZ.2.1

POZ.1.2 + 3,00

POZ.1.1

- 1,30

ISTNIEJ၀CY KOMIN SKRÓCIၠ DO
RZᆀDNEJ POKAZANEJ NA RYSUNKU
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SUFIT PODWIESZONY
KASETONOWY

WYCIERACZKA  STALOWA 
OCYNKOWANA 2 X 75X50X8CM 
OSADZONA W GRUBOᖠCI POSADZKI
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SUFIT PODWIESZONY
KASETONOWY

PODᐐOGA NA GRUNCIE
- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- folia polietylenowa
- styropian PS-E FS 30 gr. 10 cm
- folia polietylenowa
- papa termozgrzewalna
- pᐠyta betonowa  B-20 gr. 15 cm
- piasek zagᆐszcz. warst. gr. 25 cm
- pospóᐠka gr. 30 cm
- grunt rodzimy

- kostka betonowa Polbruk gr. 6 cm
- podsypka piask.-cem. gr. 5 cm
- grunt rodzimy

COKÓᐐ
- pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone           

klejem elastycznym
- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna pionowa 
- istniejၐca ᖰciana fundamentowa
- izolacja przeciwwodna pionowa 

A/7

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTOWAᐐ: PODPIS:
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NR RYS.:
ARCHITEKTURA

TEMAT:

SKALA:BRANឰA: DATA:
1:50

PODPIS:SPRAWDZIᐐ:
mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

08.2010
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OBIEKT:
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PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 

OKiAL W BISZTYNKU, UL. OGRODOWA 1
DZ. NR GEOD. 1-55/9
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UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50

+ 7,79
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+ 5,70
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A + 3,58

STROPODACH PROJEKTOWANY
- pᐠytki ceramiczne mrozoodporne w kolorze beៀowym
- elastyczna i mrozooporna zaprawa klejowa
- folia izolacyjna w pᐠynie min. 3mm z siatkၐ szklanၐ
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ  

4x4 cm, drut ᖰr. 3 mm, dylatowana
- hydroizolacja z 2 warstw papy termozgrzewalnej
- polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- gᐠadហ cementowa ze spadkiem 2 %
- pᐠyta ៀelbetowa wg projektu konstrukcji
- sufit podwieszony kasetonowy

+ 3,38

+ 2,45

2%

2%

POZ.2.3

POZ.1.1

PO
Z.

2.
1

POZ.2.7

POZ.6.1

COKÓᐐ
pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone -

klejem elastycznym
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -
bloczki betonowe gr. 24 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -

PO
Z.

2.
3

- 1,30
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+ 2,94

+ 2,70

+ 8,00

+ 3,28
+ 3,45

+ 1,64

+ 3,28

+ 2,94

± 0,00=133,20 m n.p.m.

+ 2,45
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+ 5,98

+ 7,70 + 7,70

+ 3,38+ 3,38

+ 3,00

OKNO NAWIEWNE ROZWIERALNE
NA ZEWN၀TRZ SIᐐOWNIKAMI

MECHANICZNYMI POᐐ၀CZONYMI
Z INSTALACJ၀ PRZECIWPOឰAROW၀
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POCHWYT-RURA ᖠR. 5 CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

POCHWYT-RURA ᖠR. 5 CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZᆀSᐐO-RURA ᖠR. 2 CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ

SᐐUPEK-RURA ᖠR. 4,2 CM
ZE STALI NIERDZEWNEJ
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10x16,4x27

- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza
- wylewka betonowa gr. 4 cm

zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ
- styropian gr. 3 cm
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- strop istniejၐcy
- sufit podwieszony kasetonowy

COKÓᐐ
- pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone           

klejem elastycznym
- polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
- izolacja przeciwwodna pionowa 
- istniejၐca ᖰciana fundamentowa
- izolacja przeciwwodna pionowa 

COKÓᐐ
pᐠytki gresowe mrozoodporne klejone -

klejem elastycznym
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -
istniejၐca ᖰciana fundamentowa -
izolacja przeciwwodna pionowa -

STROP PROJEKTOWANY W MIEJSCU
ISTNIEJ၀CEJ KLATKI SCHODOWEJ
- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza
- wylewka betonowa gr. 4 cm

zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ
- styropian gr. 15 cm
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- strop ៀelbetowy gr. 12 cm
- tynk cem.-wap.

2%

STROPODACH PROJEKTOWANY
- pᐠytki ceramiczne mrozoodporne w kolorze 

beៀowym
- elastyczna i mrozooporna zaprawa klejowa
- folia izolacyjna w pᐠynie min. 3mm z siatkၐ 

szklanၐ
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona         

siatkၐ zgrzewanၐ 4x4 cm, drut ᖰr. 3 mm,    
dylatowana

- hydroizolacja z 2 warstw papy                    
termozgrzewalnej

- polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- gᐠadហ cementowa ze spadkiem 2 %
- pᐠyta ៀelbetowa wg projektu konstrukcji
- tynk cem. - wap. gr. 1,5 cm

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ D-D

PODᐐOGA NA GRUNCIE
- gres
- warstwa wyrównawcza
- szlichta cementowa gr. 4 cm
- folia polietylenowa
- styropian PS-E FS 30 gr. 10 cm
- folia polietylenowa
- papa termozgrzewalna
- pᐠyta betonowa  B-20 gr. 15 cm
- piasek zagᆐszcz. warst. gr. 25 cm
- pospóᐠka gr. 30 cm
- grunt rodzimy

PODᐐOGA NA GRUNCIE
- wykᐠadzina elastyczna
- warstwa wyrównawcza - kostka betonowa Polbruk gr. 6 cm

- podsypka piask.-cem. gr. 5 cm
- grunt rodzimy
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1

COKÓᐐ
pᐠytki gresowe mrozoodporne -

klejone klejem elastycznym
polistyren ekstrudowany gr. 12 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -
bloczki betonowe gr. 24 cm -

izolacja przeciwwodna pionowa -

- 1,30

- 0,70

POZ.6.1

- papa termozgrzewalna
- pᐠyty styropianowe gr. 15 cm laminowane papၐ
- wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkၐ zgrzewanၐ 
- folia polietylenowa (paroizolacja)
- wartswa wyrównawcza
- istniejၐca pᐠyta stropodachu
- sufit podwieszony kasetonowy
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PRZEKRÓJ C-C, D-D

PRZEKRÓJ C-C, D-D
skala 1:50

+ 6,88



STYROPIAN GR. 10 CM

STYROPIAN GR. 12 CM

STYROPIAN GR. 15 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 10 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 10 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 10 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 10 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 10 CM

STYROPIAN GR. 15 CM + 5 CM

PODPIS:

1:100
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OKiAL W BISZTYNKU, UL. OGRODOWA 1
DZ. NR GEOD. 1-55/9

ELEWACJA PÓᐐNOCNO-ZACH.
I POᐐUDNIOWO-ZACHODNIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 1.5 MM, 
FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 0505-Y20R.

TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, 
FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.

GRES MROZOODPORNY W KOLORZE BEឰOWYM O WYM.
30X60 CM W UKᐐADZIE PIONOWYM, FUGA SZARA.

A/9

ELEWACJA PÓᐐNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POᐐUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓᐐNOCNO-ZACHODNIA
I POᐐUDNIOWO-ZACHODNIA

1. RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY, CZAPY KOMINÓW ORAZ OBRÓBKI                   
BLACHARSKIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ           
MALOWANEJ W KOLORZE RAL 9006.

2. POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA.
3. POKRYCIE TARASU - GRES ANTYPOᖠLIZGOWY MROZOODPORNY W KOLORZE         

BEឰOWYM ZBLIឰONYM DO OKᐐADZINY COKOᐐU, FUGA W KOLORZE SZARYM.
4. COKÓᐐ - PᐐYTKI GRESOWE MROZOODPORNE O WYM. OKOᐐO 30X60 CM

W UKᐐADZIE PIONOWYM, W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE SZARYM.
5. STOLARKA OKIENNA PCV OKLEINOWANA OD ZEWN၀TRZ OKLEIN၀ W KOLORZE     

ZᐐOTEGO DᆀBU, STOLARKA DRZWIOWA PCV OKLEINOWANA OBUSTRONNIE           
OKLEIN၀ W KOLORZE ZᐐOTEGO DᆀBU

6. LINKI STALOWE ᖠREDNICY OKOᐐO 3 MM.
7. BALUSTRADA Z KSZTAᐐTOWNIKÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO

I MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006.
8. SIATKA STALOWA PRZECIWKO OWADOM, MINIMALNA SREDNICA OCZEK 5 MM,

KOLOR RAL 9006.
9. TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA

W KOLORZE NCS-S 0505-Y20R.
10. TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, FARBA SILIKATOWA

W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.
11. BONIOWANIE - PASKI STYROPIANU GR. 2 CM, WYS. 30 CM W ODSTᆀPIE

CO 2 CM - TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, FARBA                 
SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.

12. NAPIS NA ELEWACJI "OKIAL W BISZTYNKU"  - LITERY O WYS. 30 CM WYKONAၠ ZE   
STALI NIERDZEWNEJ, MOCOWANE W DYSTANSIE OKOᐐO 2 CM OD LICA ᖠCIANY.
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TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 1.5 MM, 
FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 0505-Y20R.

TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, 
FARBA SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.

GRES MROZOODPORNY W KOLORZE BEឰOWYM O WYM.
30X60 CM W UKᐐADZIE PIONOWYM, FUGA SZARA.

A/10

ELEWACJA POᐐUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓᐐNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POᐐUDNIOWO-WSCHODNIA
I PÓᐐNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POᐐUDNIOWO-WSCH.
I PÓᐐNOCNO-WSCHODNIA

1. RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY, CZAPY KOMINÓW ORAZ OBRÓBKI               
BLACHARSKIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ        

MALOWANEJ W KOLORZE RAL 9006.
2. POKRYCIE DACHU - PAPA TERMOZGRZEWALNA.
3. POKRYCIE TARASU - GRES ANTYPOᖠLIZGOWY MROZOODPORNY W KOLORZE      

BEឰOWYM ZBLIឰONYM DO OKᐐADZINY COKOᐐU, FUGA W KOLORZE SZARYM.
4. COKÓᐐ - PᐐYTKI GRESOWE MROZOODPORNE O WYM. OKOᐐO 30X60 CM

W UKᐐADZIE PIONOWYM, W KOLORZE BEឰOWYM, FUGA W KOLORZE SZARYM.
5. STOLARKA OKIENNA PCV OKLEINOWANA OD ZEWN၀TRZ OKLEIN၀ W KOLORZE     

ZᐐOTEGO DᆀBU, STOLARKA DRZWIOWA PCV OKLEINOWANA OBUSTRONNIE         
OKLEIN၀ W KOLORZE ZᐐOTEGO DᆀBU

6. LINKI STALOWE ᖠREDNICY OKOᐐO 3 MM.
7. BALUSTRADA Z KSZTAᐐTOWNIKÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO

I MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006.
8. SIATKA STALOWA PRZECIWKO OWADOM, MINIMALNA SREDNICA OCZEK 5 MM,

KOLOR RAL 9006.
9. TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 1.5 MM, FARBA SILIKATOWA

W KOLORZE NCS-S 0505-Y20R.
10. TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, FARBA SILIKATOWA

W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.
11. BONIOWANIE - PASKI STYROPIANU GR. 2 CM, WYS. 30 CM W ODSTᆀPIE

CO 2 CM - TYNK CIENKOWARSTWOWY, FAKTURA BARANEK 3 MM, FARBA              
SILIKATOWA W KOLORZE NCS-S 1005-Y20R.

12. NAPIS NA ELEWACJI "OKIAL W BISZTYNKU"  - LITERY O WYS. 30 CM WYKONAၠ ZE  
STALI NIERDZEWNEJ, MOCOWANE W DYSTANSIE OKOᐐO 2 CM OD LICA ᖠCIANY.
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LINKA STALOWA NA PN၀CZA ROᖠLIN ᖠR. 3 MM I Dᐐ. OKOᐐO 150 CM 
MOCOWANA PUNKTOWO DO BELKI ឰELBETOWEJ NA GÓRZE I DO 
LINKI STALOWEJ POZIOMEJ POᖠREDNIEJ NA DOLE

BARIERKA OCHRONNA Z RUR KWADRATOWYCH 5X5 CM, 
WYPEᐐNIENIE PRᆀTAMI 2X2 CM W ODSTᆀPACH PIONOWYCH OKOᐐO 
10 CM, BARIERKA DᐐUGOᖠCI 235 CM I WYS. 75 CM, OCYNKOWANA 
OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006

DONICA KWIATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 25X25X230 CM

BARIERKA OCHRONNA Z RUR KWADRATOWYCH 5X5 CM, 
WYPEᐐNIENIE PRᆀTAMI 2X2 CM W ODSTᆀPACH PIONOWYCH 
OKOᐐO 10 CM, BARIERKA DᐐUGOᖠCI 235 CM I WYS. 75 CM, 
OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE
RAL 9006

BELKA ឰELBETOWA WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI 20X25 CM
OCIEPLONA STYROPIANEM GR. 5 CM

DONICA KWIATOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ O WYM. 25X25X230 CM

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 
POWLEKANEJ MALOWANEJ W KOLORZE RAL 9006

SᐐUP ឰELBETOWY WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI 15X15 CM
OCIEPLONY STYROPIANEM GR. 5 CM

LINKA STALOWA NA PN၀CZA ROᖠLIN ᖠR. 3 MM I Dᐐ. OKOᐐO 150 
CM MOCOWANA PUNKTOWO DO BELKI ឰELBETOWEJ NA GÓRZE I 
DO LINKI STALOWEJ POZIOMEJ POᖠREDNIEJ NA DOLE

COKÓᐐ Z PᐐYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNYCH W 
KOLORZE BEឰOWYM

- PᐐYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE W KOLORZE BEឰOWYM
- ELASTYCZNA I MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA
- FOLIA IZOLACYJNA W PᐐYNIE MIN. 3MM Z SIATK၀ SZKLAN၀
- HYDROIZOLACJA Z 2 WARTSW PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 5 CM
- KORYTO ឰELBETOWE WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- PᐐYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE W KOLORZE BEឰOWYM
- ELASTYCZNA I MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA
- FOLIA IZOLACYJNA W PᐐYNIE MIN. 3MM Z SIATK၀ SZKLAN၀
- HYDROIZOLACJA Z 2 WARTSW PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 5 CM
- KORYTO ឰELBETOWE WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI

SᐐUP ឰELBETOWY WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI 15X15 CM
OCIEPLONY STYROPIANEM GR. 5 CM

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 
POWLEKANEJ MALOWANEJ W KOLORZE RAL 9006

- PᐐYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE W KOLORZE BEឰOWYM
- ELASTYCZNA I MROZOODPORNA ZAPRAWA KLEJOWA
- FOLIA IZOLACYJNA W PᐐYNIE MIN. 3MM Z SIATK၀ SZKLAN၀
- HYDROIZOLACJA Z 2 WARTSW PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 5 CM
- KORYTO ឰELBETOWE WEDᐐUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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POLIWᆀGLAN KOMOROWY PRZYDYMIONY

RYNNA KWADRATOWA 5X5 CM STALOWA 
OCYNKOWANA POWLEKANA MALOWANA
W KOLORZE RAL 9006 POᐐ၀CZONA Z RUR၀ 
SPUSTOW၀

RYNNA KWADRATOWA 5X5 CM STALOWA 
OCYNKOWANA POWLEKANA MALOWANA
W KOLORZE RAL 9006 POᐐ၀CZONA Z RUR၀ 
SPUSTOW၀

PROFIL ALUMINIOWY W KOLORZE RAL 9006
Z USZCZELK၀ DO ZAMOCOWANIA POKRYCIA

POLIWᆀGLAN KOMOROWY PRZYDYMIONY

OBRÓBKA BLACHARSKA ZADASZENIA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ 
MALOWANEJ W KOLORZE RAL 9006

PROFIL ALUMINIOWY W KOLORZE RAL 9006
Z USZCZELK၀ DO ZAMOCOWANIA POKRYCIA

RURA KWADRATOWA 8X12 CM I Dᐐ. 510 CM
STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA 
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006

RURA KWADRATOWA 8X12 CM I Dᐐ. 510 CM
STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA 
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006

BLACHA CZOᐐOWA 18X28 CM I GR. 1 CM STALOWA 
OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA PROSZKOWO 
W KOLORZE RAL 9006
DO ZAMOCOWANIA POPRZECZNYCH RUR 
KWADRATOWYCH, PRZYTWIERDZONA DO ᖠCIAN 
KONSTRUKCYJNYCH 4 KOTWAMI NP. HILTI
HVU+HAS-E-R M24x210

BLACHA CZOᐐOWA 18X22 CM I GR. 1 CM STALOWA 
OCYNKOWANA OGNIOWO I MALOWANA 
PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9006
DO ZAMOCOWANIA POPRZECZNYCH RUR 
KWADRATOWYCH, PRZYTWIERDZONA DO ᖠCIAN 
KONSTRUKCYJNYCH 4 KOTWAMI NP. HILTI
HVU+HAS-E-R M24x210
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OBIEKT: Rozbudowa i remont budynku Oᖰrodka Kultury i Aktywnoᖰci Lokalnej
w Bisztynku

ADRES: Bisztynek, ul. Ogrodowa 1, dz. nr geod. 1-55/9

INWESTOR: Urzၐd Miejski w  Bisztynku
ul. Koᖰciuszki 2, 11-230 Bisztynek

STADIUM: Projekt budowlany 

BRANឰA: Architektura

BIURO Architectus Pracownia Projektowa
PROJEKTOWE: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 13 lok.2, tel. kom. 504-700-878

PROJEKTANT: mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki, upr. bud. nr 5/WMOKK/2007

1. DANE OGÓLNE

Opis techniczny zostaᐠ sporzၐdzony w oparciu o Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3  lipca 2003 r. w  sprawie szczegóᐠowego zakresu i  formy projektu budowlanego oraz  
Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajၐce rozporzၐdzenie w  
sprawie szczegóᐠowego zakresu i  formy projektu budowlanego i  zawiera opis projektu wedᐠug  
kolejnoᖰci okreᖰlonej w rozporzၐdzeniu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek
z dnia 10 marca 2006 roku.

2.2. Zlecenie Inwestora.
2.3. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stanu istniejၐcego budynku.  
2.4. Opinia techniczna stanu istniejၐcego budynku. 
2.5. Uzgodniony z Inwestorem program funkcjonalno - uៀytkowy.
2.6. Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora.
2.7. Mapa sytuacyjno - wysokoᖰciowa do celów projektowych w skali 1:500.
2.8. Warunki techniczne przyᐠၐczenia do sieci poszczególnych dysponentów sieci infrastruktury

technicznej.
2.9. Techniczne badania podᐠoៀa gruntowego opracowane dla potrzeb projektu budowlanego
w maju 2010r. przez Firmᆐ Geologicznၐ „GEOP”  - autor opracowania mgr A. Oprzyᑀski.
2.10. Obowiၐzujၐce normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i remontu budynku Oᖰrodka Kultury
i Aktywnoᖰci Lokalnej w Bisztynku oraz projekt zagospodarowania terenu.

4. INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE

4.1. Lokalizacja

Budynek Oᖰrodka Kultury i Aktywnoᖰci Lokalnej w Bisztynku przy ul. Ogrodowej 1 zostaᐠ wzniesiony 
w drugiej poᐠowie XX wieku. Obiekt jest w czᆐᖰci podpiwniczony, do chwili obecnej znajduje siᆐ tu 
kotᐠownia wᆐglowa, która po remoncie obiektu zostanie zlikwidowana. Budynek w znacznej czᆐᖰci  
jest bryᐠၐ parterowၐ, jedynie bryᐠa gdzie obecnie znajduje siᆐ biblioteka jest bryᐠၐ piᆐtrowၐ. Istniejၐcy
budynek nie posiada na wᐠasnej dziaᐠce budowlanej miejsc parkingowych.
Przedmiotowၐ dziaᐠkᆐ porasta stary drzewostan podlegajၐcy ochronie, który nie koliduje z  
planowana rozbudowၐ budynku.



4.2. Stan istniejၐcy

ᖠciany
ᖠciany konstrukcyjne wewnᆐtrzne gruboᖰci 25 cm i 38 cm wykonane z cegᐠy peᐠnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. ᖠciany konstrukcyjne zewnᆐtrzne gruboᖰci 38 cm wykonane z cegᐠy peᐠnej
na zaprawie cementowo – wapiennej z tynkiem cementowo - wapiennym. ᖠciany zewnᆐtrzne naleៀy
poddaၰ termorenowacji.

Stropodach
Stropodach nad czᆐᖰciၐ parterowၐ ៀelbetowy gruboᖰci 5-10 cm, nad salၐ wielofunkcyjnၐ ៀelbetowy
gruboᖰci 8-10 cm, nad czᆐᖰciၐ piᆐtrowၐ stropodach wentylowany z pᐠyt kanaᐠowych. Wszystkie
stropodachy posiadajၐ pokrycie papowe i sၐ nieocieplone.
Stropodach istniejၐcy nad salၐ wielofunkcyjnၐ i  nad budynkiem parterowym naleៀy poddaၰ
termorenowacji. Stropodach nad czᆐᖰciၐ parterowၐ zostanie w caᐠoᖰci zdemontowany i wykonany
od nowa. Rynny i  rury spustowe wykonane z  blachy stalowej ocynkowanej sၐ w  zᐠym stanie
technicznym. Wymagany jest montaៀ nowych rynien i rur spustowych.

Przewody kominowe
W budynku znajdujၐ siᆐ przewody wentylacji grawitacyjnej.

Posadzki
W budynku wystᆐpujၐ obecnie posadzki: betonowe, terakotowe, lastrico, wykᐠadziny elastyczne,  
wykᐠadziny dywanowe i parkiet drewniany. Ze wzglᆐdu na zᐠy stan techniczny wszystkie posadzki  
kwalifikujၐ siᆐ do wymiany na nowe.

Stolarka drzwiowa i okienna
Drzwi wewnᆐtrzne pᐠycinowe w zᐠym stanie technicznym - naleៀy wymieniၰ na nowe.
Stolarka okienna drewniana w zᐠym stanie technicznym - naleៀy wymieniၰ na nowၐ. 

4.3. Warunki fizjograficzne

Teren objᆐty opracowaniem jest  nachylony w kierunku wschodnim, od strony zachodniej dziaᐠki  
znajduje siᆐ skarpa o wysokoᖰci okoᐠo 2 metrów. 

4.4. Zagospodarowanie dziaᐠki

Teren inwestycji nie bᆐdzie ogrodzony. W  bezpoᖰrednim sၐsiedztwie budynku projektuje siᆐ  
miejsca parkingowe dostᆐpne poprzez nowo zaprojektowany wjazd na dziaᐠkᆐ z ulicy Grodzkiej.
Odpadki bytowe bᆐdၐ gromadzone w ᖰmietniku, w pomieszczeniu wbudowanym w bryᐠᆐ budynku. 
Wejᖰcie gᐠówne do budynku zapewnia chodnik o nachyleniu 2%.
Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

4.5. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytków

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóᐠczesnej – zgodnie z
zapisem w Planie Miejscowym Miasta Bisztynek teren objᆐty jest strefၐ ochrony konserwatorskiej „B”

5. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Projektuje siᆐ wykonanie rozbudowy i prac remontowych pomieszczeᑀ budynku w celu 
dostosowania do aktualnych warunków techniczno - budowlanych oraz wymagaᑀ uៀytkownika.
Projektuje siᆐ zmianᆐ lokalizacji wejᖰcia gᐠównego do budynku dostᆐpnego poprzez chodnik o 
nachyleniu 2%, projektuje siᆐ wybudowanie nowych pomieszczeᑀ w poziomie parteru (toalety, 
pomieszczenie magazynowe, kotᐠownia, ᖰmietnik, wiatroᐠap do sali wielofunkcyjnej. Projektuje siᆐ  
wymianᆐ stropodachu nad istniejၐcၐ czᆐᖰciၐ parterowၐ, gdzie planowane jest wykonanie tarasu  
uៀytkowego tzw. „pleneru letniego”. Projektuje siᆐ montaៀ zadaszenia nad wejᖰciem gᐠównym do  
budynku. Projektuje siᆐ wykonanie termorenowacji ᖰcian oraz stropodachów.

5.1. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 668,86 m2 

Powierzchnia uៀytkowa: 678,57 m2 

Kubatura netto  1942 m3

Powierzchnia dziaᐠki                   2587,80 m2

Powierzchnia terenów utwardzonych  523,66 m2

Powierzchnia terenów zielonych            1395,28 m2

Maksymalna wysokoᖰၰ budynku              8,10 m



ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE BUDYNKU

PIWNICA PARTER PIᆀTRO

NR POMIESZCZENIE POW.
(M2)

NR POMIESZCZENIE POW.
(M2)

NR POMIESZCZENIE POW.
(M2)

1
2
3

KOTᐐOWNIA
POM. GOSPODARCZE
POM. GOSPODARCZE

17,70
2,70

14,58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

WIATROᐐAP GᐐÓWNY
SZATNIA GᐐÓWNA
KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA
BIBLIOTEKA
POM. PORZ၀DKOWE
SALA KONF.-WYSTAW.
PRAC. PLASTYCZNA
KOMUNIKACJA
GARDEROBA MᆀSKA
TOALETA MᆀSKA
GARDEROBA DAMSKA
TOALETA DAMSKA
SCENA
SALA WIELOFUNKCYJNA
KOMUNIKACJA
W.C. INWALIDY
W.C. DAMSKI
W.C. MᆀSKI
WIATROᐐAP
ZAPLECZE MAG. SCENY
SZATNIA
KOTᐐOWNIA
POM. NA ODPADKI

5,04
4,72
36,27
12,35
77,42
4,02
42,17
23,50
11,99
7,23
5,04
10,02
5,74
46,43
159,71
7,54
3,48
13,62
13,95
6,76
27,10
4,51
11,53
4,16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KLATKA SCHODOWA
KOMUNIKACJA
GABINET DYREKTORA
SEKRETARIAT 
ANEKS KUCHENNY
W.C.
POKÓJ INSTRUKTORA
POKÓJ KOMPUTEROWY
POK. BIUR. KSIᆀGOWOᖠၠ

15,50
11,97
18,01
9,22
4,93
4,37

11,28
12,08
11,93

RAZEM   34,98 RAZEM   544,30 RAZEM   99,29 

6. ROZWI၀ZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

6.1. Forma i funkcja obiektu

Istniejၐcy budynek Oᖰrodka Kultury i  Aktywnoᖰci lokalnej w  Bisztynku przy ul. Ogrodowej 1
zachowuje swojၐ dotychczasowၐ funkcjᆐ. Budynek zostaje rozbudowany o czᆐᖰၰ parterowၐ, w której
projektuje siᆐ toalety, pomieszczenie magazynowe, wiatroᐠap z szatniၐ, kotᐠowniᆐ i ᖰmietnik.

6.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajၐcej zabudowy

Zakres prac budowlanych w zakresie rozbudowy i modernizacji budynku odpowiada zapisom Planu
Miejscowego dla miasta Bisztynek z dnia 10 marca 2006 roku..

7. PRACE ROZBIÓRKOWE
Przewiduje siᆐ wykonanie rozbiórki nastᆐpujၐcych elementów budynku:
- rozbiórka stropodachu nad czᆐᖰciၐ parterowၐ
- demontaៀ istniejၐcych pokryၰ papowych, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
- demontaៀ stalowych parapetów zewnᆐtrznych i lastricowych parapetów wewnᆐtrznych
- demontaៀ istniejၐcej wewnᆐtrznej klatki schodowej i wykonanie otworu w stropie pod nowe schody
- demontaៀ schodów zewnᆐtrznych wejᖰciowych do budynku
- demontaៀ dwóch pomieszczeᑀ przylegajၐcych do pomieszczenia auli
- wyburzenia otworów w ᖰcianach noᖰnych
- wyburzenia wybranych ᖰcianek dziaᐠowych i ᖰcian podokiennych
- demontaៀ istniejၐcego komina z kotᐠowni wᆐglowej do wysokoᖰci okreᖰlonej w projekcie
- demontaៀ stolarki okiennej i drzwiowej zewnᆐtrznej i wewnᆐtrznej

8. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

8.1. Ukᐠad konstrukcyjny
Projektowana dobudowa do budynku istniejၐcego bᆐdzie realizowana w technologii murowanej ze
stropodachem ៀelbetowym monolitycznym wylewanym na budowie. Konstrukcja budynku opiera siᆐ
na ᖰcianach zewnᆐtrznych murowanych z cegᐠy Silka gr. 24 cm. Ocieplonych styropianem gr. 15 cm.
ᖠciany fundamentowe murowane z  bloczków betonowych gr. 24 cm ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr. 12 cm..
Posadowienie nowo projektowanej dobudowy bezpoᖰrednie na ᐠawach fundamentowych.

8.2. Rozwiၐzania budowlane konstrukcyjno - materiaᐠowe

8.2.1   Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano w postaci ᐠaw fundamentowych ៀelbetowych.



8.2.2   Stropodach
Stropodach ៀelbetowy gr. 15 cm monolityczny  wylewany na budowie.
Otwory w stropie na szachty instalacyjne zgodnie z rysunkami branៀy konstrukcyjnej.

8.2.3 Podciၐgi, wieᑀce, nadproៀa
Monolityczne ៀelbetowe.

8.2.4 Strop w miejscu usuniᆐtej klatki schodowej
Strop ៀelbetowy gr. 12 cm monolityczny  wylewany na budowie, wedᐠug projektu konstrukcyjnego.

8.2.5 Schody
Schody monolityczne ៀelbetowe wedᐠug projektu konstrukcyjnego, okᐠadane gresem  
antypoᖰlizgowym.

8.2.6 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne wykonane z systemowych ksztaᐠtek betonowych. Ponad poziomem tarasu 
ocieplone styropianem gr. 5 cm.

8.2.7 Zabezpieczenie przed wpᐠywami eksploatacji górniczej
Projektowany budynek nie jest lokalizowany na terenach szkód górniczych.

8.2.8 Izolacje termiczne
Izolacjᆐ termicznၐ ᖰcian zewnᆐtrznych nadziemnych wykonaၰ ze styropianu gr. 15 cm oraz gr. 12 
cm (pᐠyciny w sၐsiedztwie wybranych okien) zgodnie z opisem na rysunkach elewacji.
ᖠciany fundamentowe ocieplone polistyrenem ekstrudowanym gruboᖰci 12 cm.
Izolacja termiczna stropodachów istniejၐcych pᐠytami styropianowymi gr. 15 cm laminowanymi papၐ i
pokrytymi papၐ termozgrzewalnၐ. Izolacja stropodachu nowo projektowanego polistyrenem  
ekstrudowanym gr. 15 cm.

Izolacje termiczne projektowane w  budynku speᐠniajၐ wymagania okreᖰlone w  warunkach  
technicznych.

8.2.9 Izolacje wodochronne

a) Przeciwwilgociowe poziome:
− izolacja na nowo projektowanych ᐠawach fundamentowych – 2xpapa asfaltowa na lepiku na

gorၐco.
− izolacja w posadzce piwnicy – 2xpapa asfaltowa na lepiku na gorၐco lub inne systemowe

izolacje przeciwwodne rolowe.
− w posadzkach stropów miᆐdzykondygnacyjnych stosowaၰ dwie warstwy folii paroizolacyjnej PE.

b) Przeciwwilgociowe pionowe:
− izolacja pionowa ᖰcian fundamentowych z 2  warstw papy asfaltowej na lepiku na gorၐco z

wywiniᆐciem na ᖰcianᆐ licowၐ. W dolnym naroៀu ᖰciany wykonaၰ fasetᆐ wyoblajၐcၐ z zaprawy
cementowej w celu unikniᆐcia zaᐠamania papy. Izolacje pionowe ze ᖰciany licowej muszၐ w
sposób ciၐgᐠy przechodziၰ w izolacjᆐ poziomၐ ᖰciany noᖰnej i  dalej w  izolacjᆐ poziomၐ na
stropie na gruncie.

UWAGA:
W styku ze styropianem nie stosowaၰ lepików z wypeᐠniaczami organicznymi.

c) Wzdᐠuៀ ᖰcian budynku wykonaၰ na szerokoᖰci 50 cm opaskᆐ wypeᐠnionၐ ៀwirem ᖰrednicy 4 cm
d) Zachowaၰ ciၐgᐠoᖰၰ izolacji pionowej i  poziomej, ᖰciany izolowaၰ do wysokoᖰci 30 cm nad  
projektowany poziom terenu.

8.2.10 Sposób budowy a ochrona interesów osób trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów  
prawa budowlanego.

9. ELEMENTY WYKOᐰCZENIA ZEWNᆀTRZNEGO

9.1. Elewacje
ᖠciany zewnᆐtrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym, faktura „baranek” o gr. ziarna 1,5 mm i 3
mm, malowane farbami silikatowymi wedᐠug projektu elewacji.
Cokóᐠ pokryty gresem mrozoodpornym w kolorze beៀowym o wym. okoᐠo 30x60 cm w ukᐠadzie
pionowym, fuga elastyczna i mrozoodporna w kolorze szarym.



9.2. Okna
Okna w konstrukcji PCV wyposaៀone w nawiewniki okienne higrosterowane, speᐠniajၐce wymagania
wentylacji pomieszczeᑀ przez odpowiedni wspóᐠczynnik infiltracji powietrza. Wspóᐠczynnik
przenikania ciepᐠa maximum 1,8 (W/m2K). Okna w kolorze biaᐠym, okleinowane od zewnၐtrz okleinၐ
drewnopodobna w kolorze „zᐠotego dᆐbu”.
Okna wykonaၰ zgodnie z zestawieniem stolarki. Dostawca stolarki musi  dokonaၰ inwentaryzacji
wᐠasnej przed przystၐpieniem do produkcji.

9.3. Drzwi
Drzwi wejᖰciowe do budynku w konstrukcji PCV w kolorze biaᐠym, okleinowane obustronnie okleinၐ
drewnopodobna w kolorze „zᐠotego dᆐbu”.  Wspóᐠczynnik przenikania ciepᐠa maximum 1,8 (W/m2K).
Drzwi wykonaၰ zgodnie z zestawieniem stolarki. Wymiary drzwi naleៀy dostosowaၰ do wymagaᑀ
producenta. Dostawca stolarki musi dokonaၰ inwentaryzacji wᐠasnej przed przystၐpieniem do
produkcji. Drzwi przeciwpoៀarowe wykonaၰ z  profili aluminiowych w kolorze biaᐠym zgodnie z
zestawieniem stolarki. 

9.4. Obróbki blacharskie
Zastosowaၰ obróbki blacharskie dachu, czapy kominów  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 
malowanej na kolor RAL 9006.

9.5. Rynna i rury spustowa
Zastosowaၰ rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej na kolor 
RAL 9006 wedᐠug rozwiၐzaᑀ systemowych.

9.6. Parapety
Parapety zewnᆐtrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej na kolor RAL 9006.
Parapety wewnᆐtrzne PCV w kolorze biaᐠym.

9.7. Identyfikacja zewnᆐtrzna
Napis na elewacji „Oᖰrodek Kultury i Aktywnoᖰci Lokalnej w Bisztynku” wykonaၰ w formie liter  
przestrzennych o wysokoᖰci 30 cm ze stali nierdzewnej i zamontowaၰ wedᐠug projektu elewacji.

10. ELEMENTY WYKOᐰCZENIA WEWNᆀTRZNEGO

10.1. ᖠciany i ᖰcianki dziaᐠowe
Projektuje siᆐ ᖰcianki wewnᆐtrzne z pᐠyt gipsowo kartonowych GKB oraz GKBI (w pomieszczeniach 
„mokrych”) gr. 10cm na konstrukcji z profili stalowych. Na istniejၐcych i nowych powierzchniach  
ᖰcian wykonaၰ szpachlowanie i  malowanie farbami akrylowymi: wg. oznaczeᑀ na rysunkach. W  
pomieszczeniach sanitarnych, porzၐdkowym, aneksie kuchennym i  czᆐᖰciowo w  pracowni  
plastycznej wykonaၰ obᐠoៀenie ᖰcian glazurၐ w kolorze jasno beៀowym.
Istniejၐce spᆐkania murów i zwiၐzanych z nimi spᆐkaniami tynków wewnᆐtrznych naleៀy naprawiၰ 
wykonujၐc :
- skucie istniejၐcych tynków w pasmach pᆐkniᆐၰ (po okoᐠo 10 cm od spᆐkaᑀ)
- oczyszczenie ᖰcierne i odpylenie sprᆐៀonym powietrzem odkrytych spᆐkaᑀ 
- wypeᐠnienie spᆐkaᑀ zaprawၐ systemowၐ do likwidacji spᆐkaᑀ murów
- osiatkowanie spᆐkaᑀ siatkၐ z wᐠókna szklanego,
- uzupeᐠnienie tynków zaprawၐ elastycznၐ
- szpachlowanie uzupeᐠnieᑀ szpachlၐ elastycznၐ
W  pomieszczeniu wielofunkcyjnym zaprojektowano mobilnၐ ᖰcianᆐ panelowၐ w kolorze biaᐠym
przesuwnၐ do podziaᐠu pomieszczenia. Zastosowano dwie wysokoᖰci ᖰcian – do podziaᐠu czᆐᖰci
wyៀszej pomieszczenia i do podziaᐠu niៀszej czᆐᖰci komunikacyjnej.

10.2. Tynki wewnᆐtrzne
Na ᖰcianach murowanych z cegᐠy Silka wykonaၰ tynki jako mokre cementowo-wapienne lub gipsowe
kat. III lub z pᐠyt gipsowo - kartonowych mocowanych do ᖰcian murowanych na plackach gipsowych
lub na ruszcie mocowanym do ᖰcian wedᐠug wskazaᑀ producenta. W pomieszczeniach mokrych, w
przypadku tynków gipsowo - kartonowych, stosowaၰ pᐠyty “zielone” uodpornione na wilgoၰ.

10.3. Posadzki
Projektuje siᆐ wykonanie nowych posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczeᑀ.  Zastosowano
nastᆐpujၐce rodzaje okᐠadzin:
− pᐠytki gresowe (jasny beៀ) 40x40cm matowe w  pomieszczeniach sanitarnych, aneksie

kuchennym, pomieszczeniu porzၐdkowym
− pᐠytki gresowe (jasny beៀ) 40x40cm matowe mrozoodporne w  pomieszczeniu kotᐠowni,

ᖰmietniku i na tarasie („plener letni”)
− wykᐠadzina elastyczna o podwyៀszonej trwaᐠoᖰci do budynków uៀytecznoᖰci publicznej o duៀym

natᆐៀeniu ruchu w kolorze szaro-grafitowym lub beៀowym



− wykᐠadzina antyelektrostatyczna do pracowni komputerowej w  kolorze szaro-grafitowym lub
beៀowym

− panele podᐠogowe w gabinecie dyrektora i w sekretariacie
− stopnie schodów wewnᆐtrznych pokryte wykᐠadzinၐ elastycznၐ

Przy posadzkach z gresu wykonaၰ cokolik z gresu wysokoᖰci 10 cm.
Przy posadzkach z wykᐠadziny elastycznej wykonaၰ cokolik z tego samego materiaᐠy o wys. 10 cm. 
Dokᐠadnie oczyszczone powierzchnie po usuniᆐciu istniejၐcych posadzek zagruntowaၰ gᐠᆐboko 
penetrujၐcym gruntem oraz wykonaၰ warstwᆐ samopoziomujၐcၐ gr. okoᐠo 0,5cm.
W wiatroᐠapie  zamontowaၰ wycieraczkᆐ gumowၐ o wymiarach 210x135 cm i 210x180 cm (wymiar 
uzaleៀniony od wymiarów zastosowanych pᐠytek gresu).
Dla zlicowania wycieraczki z posadzkၐ wykonaၰ zagᐠᆐbienie w posadzce o gᐠᆐbokoᖰci okoᐠo 1,7cm.
Przy wejᖰciu do budynku zamontowaၰ zewnᆐtrzne wycieraczki stalowe ocynkowane 75X50cm
(ᐠၐcznie 4 szt.).

10.4. Balustrada schodów i tarasu
Balustradᆐ schodów wykonaၰ z  systemowych elementów balustradowych wykonanych ze stali
nierdzewnej wedᐠug rysunków architektonicznych.
Balustradᆐ tarasu wykonaၰ z rur kwadratowych 5x5 cm z wypeᐠnieniem prᆐtami pionowymi 2x2 cm
stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL 9006.

10.5. ឰaluzje
Zamontowaၰ w  oknach wskazanych na rysunkach ៀaluzje pionowe w kolorze biaᐠym do wys.
parapetu.

10.6. Sufity podwieszane
Zastosowano sufity podwieszane systemowe o pᐠytach 60x60cm z wykoᑀczeniem gᐠadkim z weᐠny
mineralnej w kolorze biaᐠym. Profile stalowe ocynkowane w kolorze biaᐠym. 
W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej zaprojektowano sufit podwieszony rastrowy w kolorze biaᐠym o
wielkoᖰci oczek kasetonu 10x10 cm.

10.7. Meble
Umeblowanie pomieszczeᑀ wykonaၰ w oparciu o zaᐠၐczonၐ propozycjᆐ umeblowania pomieszczeᑀ
pokazanၐ na rzutach budynku.

10.8. Instalacje
Projektuje siᆐ wykonanie instalacji:

- elektrycznych
- wodno - kanalizacyjnych
- centralnego ogrzewania
- wentylacji mechanicznej pomieszczenia wielofunkcyjnego

11. PRZYᐐ၀CZA DO SIECI ZEWNᆀTRZNYCH

11.1. Przyᐠၐcze energetyczne
Nie projektuje siᆐ i nie wymienia istniejၐcego przyᐠၐcza energetycznego do budynku.

11.2. Przyᐠၐcze wodociၐgowe
Projektuje siᆐ wykonanie nowego przyᐠၐcza wodociၐgowego do budynku zgodnie z  warunkami
technicznymi przyᐠၐcza wydanymi przez Zakᐠad Budៀetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Bisztynku.

11.3. Przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej
Nie projektuje siᆐ i nie wymienia istniejၐcego przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej do budynku.

11.4. Przyᐠၐcze kanalizacji deszczowej
Projektuje siᆐ zmianᆐ trasy przebiegu przyᐠၐcza kanalizacji deszczowej do budynku w obrᆐbie
przedmiotowej dziaᐠki.

11.5. Przyᐠၐcze gazu propanowego
Projektuje siᆐ wykonanie podziemnego zbiornika na gaz propanowy i  podziemnej instalacji do
pomieszczenia kotᐠowni.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

12.1. Emisja zanieczyszczeᑀ gazowych pyᐠowych i pᐠynnych
Obiekt speᐠnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania kotᐠa centralnego  
ogrzewania, który ma emisjᆐ zanieczyszczeᑀ nie wiᆐkszၐ niៀ dopuszczalna w  aktualnych  
przepisach i normach.



12.2. Odpadki staᐠe
Odpadki staᐠe bᆐdၐ gromadzone w pojemnikach (kontenerach  ᖰmietnikowych) w specjalnie do tego 
przeznaczonym pomieszczeniu w  poziomie parteru budynku. Pomieszczenie ᖰmietnika jest  
zlokalizowane w sၐsiedztwie wewnᆐtrznego parkingu i drogi dojazdowej. 

12.3. Emisja haᐠasów oraz wibracji
Budynek z projektowanym wyposaៀeniem oraz przewidzianym sposobie uៀytkowania nie emituje  
szczególnych haᐠasów i wibracji wymagajၐcych dodatkowych ᖰrodków zaradczych.

12.4. Wpᐠyw budynku na istniejၐcy drzewostan, powierzchniᆐ ziemi, glebᆐ, wody powierzchniowe
i podziemne.
Projektowany budynek nie koliduje z  istniejၐcym drzewostanem.  Obiekt nie wprowadza  
szczególnych zakᐠóceᑀ ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód  
powierzchniowych i podziemnych. 

13. DOSTᆀPNOᖠၠ BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
Do wejᖰcia gᐠównego do budynku prowadzi chodnik o nachyleniu 2% umoៀliwiajၐcy dostᆐpnoᖰၰ dla osób

niepeᐠnosprawnych. Dostᆐp na pierwsze piᆐtro dla osób niepeᐠnosprawnych poprzez tzw. schodoᐠaz.

14. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje siᆐ rozbiórkᆐ istniejၐcych schodów zewnᆐtrznych przy istniejၐcym wejᖰciu gᐠównym do budynku

oraz wykonanie nowego chodnika -  pochylni o  spadku 2% do nowo projektowanego wejᖰcia
gᐠównego do budynku. Ponadto projektuje siᆐ nowe chodniki i  miejsca parkingowe zgodnie z
projektem branៀy drogowej.

15. WARUNKI WYKONANIA OBIEKTU
 Wszystkie roboty budowlano - montaៀowe, a takៀe odbiór robót naleៀy wykonaၰ zgodnie
z  „Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlano -  Montaៀowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i  Budownictwa, a  opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOឰAROWEJ OKREᖠLONE W ODRᆀBNYCH PRZEPISACH
- obiekt zaliczany do ZL I „D”, ZL III „D”, ZL III „C”
- budynek niski
- powierzchnia uៀytkowa 678,57 m2

- wysokoᖰၰ budynku (budynek niski) 7,70 m
- liczba osób przebywajၐcych jednoczeᖰnie w najwiᆐkszym pomieszczeniu przekracza 50 osób
- dopuszczalna strefa przeciwpoៀarowa 8000 m2

 w projektowanym budynku jest 678,57 m2

 - elementy konstrukcyjne obiektu speᐠniajၐ wymogi odpornoᖰci poៀarowej:
gᐠówna konstrukcja noᖰna R 60
 stropy REI 60
ᖰciany zewnᆐtrzne EI 30
ᖰciany wewnᆐtrzne EI 15
konstrukcja dachu R 15
pokrycie dachu E 15
ᖰciany kotᐠowni EI 60
stropodach kotᐠowni REI 60
schody R 60

17. UWAGI
 Projektowany budynek speᐠnia wszystkie wymagane warunki normowe.

 Opracowaᐠ:

 mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki



INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI REMONTU I ROZBUDOWY BUDYNKU

OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ W BISZTYNKU
PRZY UL. OGRODOWEJ 1, DZIAᐐKA NR GEOD. 1-59/9

1.   Podstawa opracowania

1.1.  ROZPORZ၀DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z  dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie
informacji dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa

 i ochrony zdrowia.
 1.2.   Wielobranៀowy projekt budowlany inwestycji.

2.   Stan istniejၐcy

Istniejၐcy czᆐᖰciowo podpiwniczony (istniejၐca kotᐠownia wᆐglowa), piᆐtrowy budynek Oᖰrodka
Kultury i Aktywnoᖰci Lokalnej zlokalizowany jest w Bisztynku przy ul. Ogrodowej 1 na dziaᐠce o nr.
geod. 1-59/9.

3.   Zakres robót i kolejnoᖰၰ realizacji obiektów

Na terenie dziaᐠki nie przewiduje siᆐ realizacji innych obiektów budowlanych niៀ remont i rozbudowa
istniejၐcego budynku.
Przewidywany schemat  zakresu gᐠównych robót i etapów realizacji:

a)  prace przygotowawcze (ogrodzenie terenu budowy)
b)  wykop pod fundamenty nowo projektowanej dobudowy;
c)  mury fundamentowe;
d)  izolacje poziome i pionowe;
e)  zasypanie wykopu;
f) mury i stropy parteru;
h)  demontaៀ i wykonanie nowego stropodachu
i)   roboty blacharsko-dekarskie;
j) wyburzenia ᖰcianek dziaᐠowych, otworów w  ᖰcianach noᖰnych, montaៀ nowych ᖰcianek
dziaᐠowych;
k)  gᐠadzie i tynki wewnᆐtrzne;
l)   montaៀ okien i stolarki drzwiowej;
m) instalacje sanitarne i elektryczne;
n)  posadzki i malowanie;
o)  sprzၐtanie;
p)  biaᐠy montaៀ i osprzᆐt elektryczny.

4.   Elementy zagospodarowania dziaᐠki - zagroៀenia

W projekcie zagospodarowania terenu nie przewiduje siᆐ elementów, które mogၐ
stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

5.   Przewidywane zagroៀenia wystᆐpujၐce podczas realizacji inwestycji

− Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie
wysokie ryzyko powstania zagroៀenia bezpieczeᑀstwa i  zdrowia ludzi, a  w  szczególnoᖰci
przysypania ziemiၐ lub upadku z wysokoᖰci,

− wykonywanie wykopów o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ 1,5 m,
− roboty przy których wykonywaniu wystᆐpuje ryzyko upadku z wysokoᖰci ponad 5,0 m,
− montaៀ i demontaៀ rusztowaᑀ,
− roboty przy uៀyciu dហwigu,
− Roboty prowadzone w temperaturze poniៀej - 10°C.
− Roboty budowlane prowadzone przy montaៀu ciᆐៀkich elementów prefabrykowanych o masie

powyៀej 1,0 t.

6.   Instruktaៀ pracowników 

Wszyscy nowi pracownicy budowy powinni odbyၰ instruktaៀ ogólny bhp przed dopuszczeniem ich do
pracy, niezaleៀnie od zawodu lub stanowiska oraz charakteru ich pracy.



Niezaleៀnie od instruktaៀu ogólnego, kaៀdy pracownik powinien byၰ poinstruowany na stanowisku  
pracy. Przeprowadzenie instruktaៀu na stanowisku roboczym naleៀy do bezpoᖰredniego kierownika  
robót (lub odcinka robót) danej specjalnoᖰci wykonawstwa budowlano -  montaៀowego. Nowo  
instruowany pracownik fizyczny powinien byၰ na okres 3-6 dni oddany pod opiekᆐ doᖰwiadczonego 
pracownika.
Instruowanemu pracownikowi powinna byၰ dorᆐczona instrukcja techniczno -  ruchowa lub
wskazówki dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy, obowiၐzujၐce na danym stanowisku roboczym.
Niezaleៀnie od tego przy kaៀdej maszynie lub urzၐdzeniu powinna byၰ umieszczona instrukcja o
bezpiecznej eksploatacji.
Przy wystawianiu zlecenia na wykonanie zadaᑀ produkcyjnych dotyczၐcych szczególnie
niebezpiecznych robót, przeprowadziၰ naleៀy instruktaៀ uzupeᐠniajၐcy poᐠၐczony z  pokazem
bezpiecznych metod pracy.
Instruowanie pracownika fizycznego moៀna zakoᑀczyၰ dopiero po opanowaniu przez niego
bezpiecznych metod pracy na jego stanowisku roboczym. 

7.   ᖠrodki techniczne i organizacyjne zapobiegajၐce zagroៀeniom

Plac budowy powinien byၰ wᐠaᖰciwie  przygotowany i  wyposaៀony w  ᖰrodki zapobiegajၐce
zagroៀeniom bezpieczeᑀstwa i utraty zdrowia.
Gᐠówne elementy wyposaៀenia i organizacji placu budowy pod wzglᆐdem bezpieczeᑀstwa:

a. zabezpieczenie terenu budowy przed dostᆐpem osób obcych (ogrodzenie),
b. przygotowanie dróg dojazdowo - ewakuacyjnych i skᐠadów materiaᐠów,
c. doprowadzenie energii elektrycznej i  wody (przemysᐠowej i  do  picia) wraz z  zaworami

odcinajၐcymi,
d. zorganizowanie zaplecza socjalno - bytowego i higieniczno - sanitarnego,
e. odpowiedni montaៀ maszyn i urzၐdzeᑀ budowlanych,
f. zorganizowanie ewentualnej produkcji pomocniczej oraz magazynów sprzᆐtu, maszyn i

urzၐdzeᑀ,
g. instalacja i zabezpieczenie sprzᆐtu przeciwpoៀarowego,
h. okreᖰlenie miejsca punktu udzielania pierwszej pomocy (apteczka itp.),
i. zabezpieczenie i  okreᖰlenie sposobu komunikacji z  pogotowiem ratunkowym i  straៀၐ

poៀarnၐ,
j. wyznaczenie dyៀurnego ᖰrodka transportu do ewentualnego przewozu osób w przypadkach

nie wymagajၐcych interwencji pogotowia ratunkowego. 

8.   Wytyczne do planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia

Na etapie przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego, „Generalny wykonawca robót” na
podstawie powyៀszej instrukcji i  doᐠၐczonego do niej planu zagospodarowania, zgodnie z
obowiၐzujၐcymi przepisami powinien przygotowaၰ plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.
Plan powinien zawieraၰ czᆐᖰၰ opisowၐ oraz graficznၐ.

Czᆐᖰၰ opisowa winna zawieraၰ w szczególnoᖰci:

a. zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ realizacji poszczególnych
obiektów,

b. informacje dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych podczas realizacji,
okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich wystᆐpowania,

c. informacjᆐ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie
do rodzaju zagroៀenia,

d. informacje o  sposobie prowadzenia instruktaៀu pracowników przed przystၐpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:
1. okreᖰlenie zasad postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia,
2. koniecznoᖰၰ stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej,

zabezpieczajၐcych przed skutkami zagroៀeᑀ,
3. zasady bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;
e. okreᖰlenie sposobu przechowywania i  przemieszczania materiaᐠów, wyrobów, substancji

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
f. wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajၐcych niebezpieczeᑀstwom

wynikajၐcym z  wykonywania robót budowlanych w  strefach szczególnego zagroៀenia
zdrowia lub w ich sၐsiedztwie, w tym zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ,
umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ;

g. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbᆐdnych
do prawidᐠowej eksploatacji maszyn i urzၐdzeᑀ technicznych.



Czᆐᖰၰ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziaᐠki, winna zawieraၰ w
szczególnoᖰci:

a. czytelnၐ legendᆐ;
b. oznaczenie czynników mogၐcych stwarzaၰ zagroៀenie;
c. rozmieszczenie urzၐdzeᑀ przeciwpoៀarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinajၐcymi, drogami dojazdowymi;
d. rozmieszczenie sprzᆐtu ratunkowego niezbᆐdnego przy prowadzeniu robót budowlanych;
e. rozmieszczenie i  oznaczenie granic obszarów wewnᆐtrznych i  zewnᆐtrznych stref

ochronnych, wynikajၐcych z przepisów odrᆐbnych, takich jak strefy magazynowania
i  skᐠadowania materiaᐠów, wyrobów i  substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy
pracy sprzᆐtu zmechanizowanego i pomocniczego;

f. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak wᆐzᐠy produkcji betonu,
prefabrykatów;

g. przedstawienie rozwiၐzaᑀ ukᐠadów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

h. lokalizacjᆐ pomieszczeᑀ higieniczno - sanitarnych.

 Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej (SST) sၐ przepisy ogólne dotyczၐce

wykonania robót budowlano – montaៀowych w ramach projektu:
Remont i rozbudowa budynku Oᖰrodka Kultury i Aktywnoᖰci Lokalnej, 

Bisztynek, ul. Ogrodowa 1,  dz. nr 1-55/9

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robót budowlano- montaៀowych.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne wspólne dla robót objᆐtych
niៀej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie
B.04.00.00 - Roboty betonowe
R.05.00.00 - Konstrukcje drewniane
B.06.00.00 - Roboty murowe
B.07.00.00 – Roboty pokrywcze
B.08.00.00 - Tynki i okᐠadziny
B.09.00.00 - Posadzki
B.10.00.00 - Stolarka
B.11.00.00 - Roboty malarskie
B.12.00.00 - Roboty izolacyjne
B.13.00.00 - Roboty ocieplajၐce

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Ilekroၰ w  Szczegóᐠowych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleៀy przez to rozumieၰ:
a) budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi;
b) budowlᆐ stanowiၐcၐ caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami;
c) obiekt maᐠej architektury.

1.4.2. budynku - naleៀy przez to rozumieၰ taki obiekt budowlany, który jest trwale zwiၐzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocၐ przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - naleៀy przez to rozumieၰ kaៀdy obiekt budowlany nie bᆐdၐcy budynkiem lub
obiektem maᐠej architektury, jak: drogi, skᐠadowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe.

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleៀy przez to rozumieၰ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uៀytkowania w okresie krótszym od jego trwaᐠoᖰci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takៀe obiekt budowlany nie
poᐠၐczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie - naleៀy przez to rozumieၰ wykonywanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym
miejscu, a takៀe odbudowᆐ, rozbudowᆐ, nadbudowᆐ oraz przebudowᆐ obiektu budowlanego;

1.4.6. robotach budowlanych - naleៀy przez to rozumieၰ budowᆐ, a takៀe prace polegajၐce na
montaៀu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.7. urzၐdzeniach budowlanych zwiၐzanych z obiektem budowlanym - naleៀy przez to rozumieၰ
urzၐdzenia techniczne zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ uៀytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyᐠၐcza i urzၐdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub
gromadzenia ᖰcieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod ᖰmietniki.

1.4.8. terenie budowy - naleៀy przez to rozumieၰ przestrzeᑀ, w której prowadzone sၐ roboty
budowlane wraz z przestrzeniၐ zajmowanၐ przez urzၐdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane - naleៀy przez to rozumieၰ
tytuᐠ prawny wynikajၐcy z prawa wᐠasnoᖰci, uៀytkowania wieczystego, zarzၐdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiၐzaniowego, przewidujၐcego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowᆐ - naleៀy przez to rozumieၰ decyzjᆐ administracyjnၐ zezwalajၐcၐ na
rozpoczᆐcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niៀ budowa
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy - naleៀy przez to rozumieၰ pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w
miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀkᆐ
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodၐ montaៀu - takៀe dziennik montaៀu,;

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - naleៀy przez to rozumieၰ dokumentacjᆐ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - naleៀy przez to rozumieၰ pozytywnၐ ocenᆐ technicznၐ wyrobu,
stwierdzajၐcၐ jego przydatnoᖰၰ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wᐠaᖰciwym organie - naleៀy przez to rozumieၰ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonej w rozdziale 8;

1.4.15. wyrobie budowlanym - naleៀy przez to rozumieၰ wyrób, w rozumieniu przepisów o
badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwaᐠy w obiekcie budowlanym.

1.4.16. Wᐠaᖰciwy organ moៀe w decyzji o pozwoleniu na budowᆐ naᐠoៀyၰ na inwestora obowiၐzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takៀe obowiၐzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub
robót budowlanych bၐdហ przewidywanym wpᐠywem na ᖰrodowisko. Minister Spraw
Wewnᆐtrznych i Administracji okreᖰli, w drodze zarzၐdzenia, rodzaje obiektów budowlanych,
przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.17. Do podstawowych obowiၐzków projektanta naleៀy opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami okreᖰlonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowiၐzujၐcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziaᐠu w
opracowaniu projektu osób posiadajၐcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnoᖰci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te
osoby opracowaᑀ projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieᑀ i sprawdzeᑀ
rozwiၐzaᑀ projektowych w zakresie wynikajၐcym z przepisów.

1.4.18. Uczestnikami procesu budowlanego sၐ:

• Inwestor;
• Inspektor Nadzoru Budowlanego;
• Projektant;
• Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

1.4.19. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz
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wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.4.20. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peᐠniၐce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajၐcy uprawnienia do:

• projektowania sprawdzania prawidᐠowoᖰci rozwiၐzaᑀ projektowych;
• kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów

budowlanych;
• sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakoᖰci budowy, obiektu, wytwarzania
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);

• sprawdzania prawidᐠowoᖰci rozwiၐzaᑀ projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji paᑀstwowej lub gospodarczej.

1.4.21. Sprzᆐt zmechanizowany - to maszyny i urzၐdzenia, takie jak: dហwignice, przenoᖰniki,
betoniarki, przeciၐgarki wagonowe, ciၐgniki i inny sprzᆐt o napᆐdzie silnikowym.

1.4.22. Sprzᆐt pomocniczy - to elementy nie stanowiၐce staᐠego wyposaៀenia sprzᆐtu
zmechanizowanego, a niezbᆐdne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenoᖰne, podstawki ᐠadunkowe, pomosty, przenoᖰne, wózki rᆐczne, taczki,
narzᆐdzia i urzၐdzenia pomocnicze.

1.4.23. Ilekroၰ w niniejszych SST jest mowa o:

• wykonawcy, rozumie siᆐ przez to przyjmujၐcego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót
lub remontów;

• zamawiajၐcym, rozumie siᆐ przez to udzielajၐcego zamówienie wykonawcy; do obowiၐzków
zamawiajၐcego naleៀၐ: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.24. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót
budowlanych oraz wszystkich zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w toku ich wykonywania i
majၐcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidᐠowoᖰci wykonania budowy, rozbiórki lub
montaៀu, których stwierdzenie po zakoᑀczeniu robót byᐠoby utrudnione lub niemoៀliwe. Z
zapisów powinny wyraហnie wynikaၰ kolejnoᖰၰ i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub
remontu.

1.4.25. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ, upowaៀniona do kierowania
robotami i do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.26. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ᖰlepy.

1.4.27. Kosztorys „ᖰlepy" - wykaz robót z podaniem ich iloᖰci (przedmiar) w kolejnoᖰci
technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Ksiᆐga obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami sᐠuៀၐca do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru wykonanych
robót w formie wyliczeᑀ, szkiców i ew. dodatkowych zaᐠၐczników. .Wpisy w ksiᆐdze obmiarów
podlegajၐ potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.29. Materiaᐠy - wszelkie tworzywa niezbᆐdne do wykonania robót zgodne z dokumentacjၐ
projektowၐ i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.30. Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczၐce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bᆐdၐca autorem dokumentacji
projektowej.
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1.4.32. Rysunki - czᆐᖰၰ dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjᆐ, charakterystykᆐ i
wymiary obiektu bᆐdၐcego przedmiotem robót.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z
dokumentacjၐ projektowၐ, OST i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w dokumentach przetargowych przekaៀe Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjᆐ i organizacjᆐ terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peᐠnej
dokumentacji kontraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za ochronᆐ przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru koᑀcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wᐠasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajၐcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa bᆐdzie zawieraၰ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiၐce
dokument przetargowy.

Jeៀeli w trakcie wykonywania robót okaៀe siᆐ koniecznym uzupeᐠnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajၐcego, Wykonawca sporzၐdzi brakujၐce rysunki i SST na
wᐠasny koszt w 4 egzemplarzach i przedᐠoៀy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ
projektowၐ i SST.

1.5.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i SST

Dane okreᖰlone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byၰ uwaៀane za wartoᖰci
docelowe, od których dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji.
Cechy materiaᐠów i elementów budowli powinny byၰ jednorodne i wykazywaၰ bliskၐ zgodnoᖰၰ z
okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaၰ dopuszczalnego
przedziaᐠu tolerancji.

Jeៀeli przedziaᐠ tolerancji nie zostaᐠ okreᖰlony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to
naleៀy przyjၐၰ przeciᆐtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Jeៀeli zostaᐠa okreᖰlona wartoᖰၰ minimalna lub wartoᖰၰ maksymalna tolerancji albo obie te
wartoᖰci, to roboty powinny byၰ prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiaᐠów lub
elementów budowli nie znajdowaᐠy siᆐ w przewaៀajၐcej mierze w pobliៀu wartoᖰci granicznych.

W przypadku, gdy materiaᐠy lub roboty nie sၐ w peᐠni zgodne z dokumentacjၐ projektowa lub
SST, ale osiၐgniᆐto moៀliwၐ do zaakceptowania jakoᖰၰ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moៀe akceptowaၰ takie roboty i zgodziၰ siᆐ na ich pozostawienie, jednak moៀe
zastosowaၰ odpowiednie potrၐcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegóᐠowymi
kontraktu i/lub SST.

W przypadku gdy materiaᐠy lub roboty nie sၐ w peᐠni zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ lub
SST i wpᐠynᆐᐠo to na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy i roboty nie
zostanၐ zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byၰ
niezwᐠocznie rozebrane i zastၐpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenie placu budowy przed dostᆐpem osób trzecich
w okresie trwania realizacji kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony
w cenᆐ kontraktowၐ.
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1.5.5. Ochrona przeciwpoៀarowa

Wykonawca powinien przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach

Materiaᐠy ᐠatwopalne powinny byၰ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich.

1.5.6. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia

Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie mogၐ byၰ dopuszczone do
uៀycia.

Jeៀeli jakiekolwiek szkodliwe skᐠadniki mogᐠyby przedostaၰ siᆐ z wbudowanych materiaᐠów do
wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaᐠy takie nie mogၐ byၰ stosowane.

1.5.7. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiၐzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wᐠasnoᖰci
publicznej i prywatnej.

Jeៀeli w zwiၐzku z zaniedbaniem, niewᐠaᖰciwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych dziaᐠaᑀ ze strony Wykonawcy nastၐpi uszkodzenie lub zniszczenie wᐠasnoᖰci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonၐ wᐠasnoᖰၰ.
Stan naprawionej wᐠasnoᖰci powinien byၰ nie gorszy niៀ przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peᐠni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzၐdzeᑀ uzbrojenia
terenu, przewodów, rurociၐgów, kabli teletechnicznych itp., których poᐠoៀenie byᐠo wskazane przez
Zamawiajၐcego lub ich wᐠaᖰcicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajၐcego , dotyczၐcej istniejၐcych
urzၐdzeᑀ uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczᆐciem robót zasiᆐgnၐၰ od ich wᐠaᖰcicieli danych
odnoᖰnie dokᐠadnego poᐠoៀenia tych urzၐdzeᑀ w obrᆐbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzၐdzeᑀ podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajၐcego i powstaᐠe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostanၐ usuniᆐte na koszt Zamawiajၐcego. W pozostaᐠych przypadkach koszt naprawy obciၐៀa
Wykonawcᆐ.

1.5.8. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegaၰ wszystkie przepisy dotyczၐce
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W szczególnoᖰci Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby
personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewniၰ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce oraz sprzᆐt i
odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeᑀstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewniၰ i utrzymaၰ w odpowiednim stanie urzၐdzenia socjalne dla
personelu prowadzၐcego roboty objᆐte kontraktem.

Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie
podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w cenie kontraktowej.

MATERIAᐐY

ថródᐠa uzyskania materiaᐠów

Stosowane wyroby budowlane i materiaᐠy muszၐ posiadaၰ certyfikaty lub aprobaty techniczne
waៀne w chwili ich nabycia oraz muszၐ byၰ zgodne z przyjᆐtymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiaᐠu jest moៀliwa jedynie za zgodၐ projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. ថródᐠa uzyskania wszystkich materiaᐠów powinny byၰ wybrane przez Wykonawcᆐ z
wyprzedzeniem dla zapewnienia ciၐgᐠoᖰci robót.

1.6. Wariantowe stosowanie materiaᐠów 
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Jeᖰli dokumentacja lub SST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego wyboru rodzaju materiaᐠów w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomiၰ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uៀyciem materiaᐠu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom 

Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte z placu budowy,
bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeៀeli ten zezwoli
wykonawcy na uៀycie tych materiaᐠów do innych robót, niៀ te dla których zostaᐠy zakupione w takim
przypadku koszt tych materiaᐠów zostanie przewartoᖰciowany przez Wykonawcᆐ pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kaៀdy rodzaj robot, w którym znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, nie
posiadajၐce atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko,
liczၐc siᆐ z jego nieprzyjᆐciem i niezapᐠaceniem.

Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów

Wykonawca powinien zapewniၰ wszystkim materiaᐠom warunki przechowywania skᐠadowania
zapewniajၐce zachowanie ich jakoᖰci i przydatnoᖰci do robót oraz zgodnoᖰၰ z wymaganiami
poszczególny SST. Odpowiedzialnoᖰၰ za wady materiaᐠów powstaᐠe w czasie przechowywania i
skᐠadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moៀe zezwoliၰ na inny sposób
przechowywania i skᐠadowania niៀ podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoᖰci
za ewentualne powstaᐠe z tego tytuᐠu straty. Skᐠadowanie powinno byၰ prowadzone w sposób
umoៀliwiajၐcy kontrolᆐ jakoᖰci.

Wszystkie miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów powinny byၰ po zakoᑀczeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcᆐ do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. SPRZᆀT

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy
i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleᑀ w takich dokumentach sprzᆐt
powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowၐ.

Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi
jego uៀytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie
sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.

Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowၐ.

Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ, za jakoᖰၰ zastosowanych
materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami ST, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piᖰmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ
oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takៀe
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów
i robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wᐠaᖰciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

5.1. Zasady kontroli jakoᖰci robót 

Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ
zaᐠoៀonၐ jakoᖰၰ robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie
urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót.

Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ
zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i
sprzᆐt badawczy posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ
wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.

5.2. Program zapewnienia jakoᖰci (PZJ) 

Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakoᖰci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ
projektowၐ, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z
harmonogramem robót zabezpieczajၐcym umowne terminy wykonania inwestycji.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania i zapewniona mu bᆐdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te materiaᐠy, które posiadajၐ:

1) certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami
technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wᐠaᖰciwych
przepisów i dokumentów technicznych;

2) deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:

• Polskၐ Normၐ lub
• aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeៀeli nie sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt li które speᐠniajၐ wymogi ST.

W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez ST, kaៀda partia
dostarczona do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysᐠowe muszၐ posiadaၰ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaᑀ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ
dostarczone przez Wykonawcᆐ Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i

Wykonawcᆐ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu
bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kaៀdy zapis w dzienniku budowy bᆐdzie opatrzony datၐ jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonaᐠa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne,
dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem
zaᐠၐcznika i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania siᆐ.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie
jest jednak stronၐ umowy i nie ma uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.

2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach
przyjᆐtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów, orzeczenia o

jakoᖰci materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót.
Winny byၰ udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjၐ
projektowၐ i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do rejestru obmiarów.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem.

7. ODBIÓR ROBOT

Rodzaje odbiorów robót

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich ST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu;
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b) odbiorowi czᆐᖰciowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloᖰci i jakoᖰci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu.

Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie
póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór czᆐᖰciowy

Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego
robót dokonuje siᆐ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót

7.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich iloᖰci, jakoᖰci i wartoᖰci.

Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie stwierdzona
przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy z bezzwᐠocznym powiadomieniem na piᖰmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na
podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeᐠniajၐcych
w warstwie ᖰcieralnej lub robotach wykoᑀczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoᖰci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

7.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokóᐠ odbioru
ostatecznego robót sporzၐdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.

2) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
3) dokumentacjᆐ projektowၐ podstawowၐ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowၐ, jeᖰli zostaᐠa

sporzၐdzona w trakcie realizacji umowy;
4) szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce

lub
5) zamienne);
6) recepty i ustalenia technologiczne;
7) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginaᐠy);
8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
9) deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów zgodnie z ST i ew.

PZJ;
10) opiniᆐ technologicznၐ sporzၐdzonၐ na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i pomiarów

zaᐠၐczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
11) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

robót wᐠaᖰcicielom urzၐdzeᑀ;
12) geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu;
13) kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Termin

wykonania robót poprawkowych i robót uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaᐠych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bᆐdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

8. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Ustalenia ogólne

Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ
ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana
przez Wykonawcᆐ w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaᐠtowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:

• robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z towarzyszၐcymi kosztami;
• wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy;
• wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z towarzyszၐcymi kosztami;
• koszty poᖰrednie, tj. pᐠace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzၐdzeᑀ i

eksploatacji zaplecza budowy, koszty BHP, usᐠugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia i koszty zarzၐdu;

• zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcᆐ za
danၐ pozycjᆐ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moៀliwoᖰၰ ៀၐdania
dodatkowej zapᐠaty za wykonanie robót objᆐtych tၐ pozycjၐ kosztorysowၐ, za wyjၐtkiem
przypadków omówionych w warunkach kontraktu;

• podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami;
Uwaga: do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku VAT.

PRZEPISY ZWI၀ZANE

• Ustawa – Prawo Budowlane;
• Polskie Normy i Normy Branៀowe;
• Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych;
• Deklaracje zgodnoᖰci oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie;
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaៀowych.
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce placu
budowy.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzၐ:

� koordynacja robót budowlanych na placu budowy;
� budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
� wyposaៀenie placu budowy w instalacje;
� skᐠadowanie i przechowywanie materiaᐠów, elementów i wyrobów na placu budowy.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podstawowe niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okreᖰleniami podanymi w OST

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

Tradycyjne materiaᐠy stosowane przez wykonawcᆐ robót do przygotowania placu budowy.

3. SPRZᆀT

Do robót zwiၐzanych z przygotowaniem placu budowy moៀe byၰ uៀyty dowolny sprzᆐt zwiၐzany z
zakresem tego rodzaju robót.

4. TRANSPORT

Transport materiaᐠów zwiၐzanych z przygotowaniem placu budowy moៀe odbywaၰ siᆐ
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzᆐtem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Koordynacja robót na placu budowy 

5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

Koordynacja wykonywania robót budowlano-montaៀowych poszczególnych rodzajów powinna
byၰ uwzglᆐdniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.

Niezaleៀnie od przyjᆐtych ustaleᑀ koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaၰ
prace zwiၐzane z bieៀၐcym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót.

Ogólny harmonogram budowy powinien zawieraၰ terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewniᐠ prawidᐠowy i rytmiczny przebieg
wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednoczeᖰnie umoៀliwiaᐠ wykonanie robót
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien byၰ
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowiၰ podstawᆐ do opracowania
harmonogramu szczegóᐠowych dla poszczególnych rodzajów robót.

5.1.2. Przygotowanie ukᐠadu pomiarowego obiektów budowlanych

a) Przed przystၐpieniem do realizacji obiektów naleៀy przygotowaၰ sieၰ ukᐠadu pomiarowego dla
kaៀdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyၰ staᐠe punkty pomiarowe;

b) Staᐠe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny byၰ:

� usytuowane w taki sposób, aby moៀna byᐠo je wykorzystywaၰ przez caᐠy okres budowy;
� trwaᐠe i zabezpieczone przez wykonawcᆐ robót przed uszkodzeniem, przesuniᆐciem,

zniszczeniem oraz nie powinny ulegaၰ zmianom pod wpᐠywem warunków atmosferycznych;
� wykonane przez sᐠuៀby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót; z przejᆐcia

punktów pomiarowych przez wykonawcᆐ naleៀy sporzၐdziၰ odpowiedni protokóᐠ, a fakt przejᆐcia
punktów pomiarowych naleៀy odnotowaၰ w dzienniku budowy;

� naniesione w sposób trwaᐠy i czytelny na plan sytuacyjny budowy;

c) Rzᆐdne wysokoᖰciowe (repery) naleៀy sytuowaၰ na sᐠupkach osadzonych w gruncie poniៀej
granicy jego przemarzania lub na trwaᐠych elementach budowli w sposób zapewniajၐcy im
trwaᐠoᖰၰ oraz nieuleganie zmianom poᐠoៀenia przez caᐠy okres budowy;

d) W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu do
uៀytkowani, stale punkty pomiarowe naleៀy usytuowaၰ i zabezpieczyၰ w sposób umoៀliwiajၐcy
korzystanie z nich równieៀ po ukoᑀczeniu robót oraz uporzၐdkowaniu i zagospodarowaniu
terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy  

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystၐpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowaၰ teren, na którym te roboty majၐ byၰ wykonane, a w szczególnoᖰci:

a) ogrodziၰ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglᆐdu na ochronᆐ mienia znajdujၐcego siᆐ na
placu budowy lub w celu zapobieៀenia niebezpieczeᑀstwu, jaki moៀe zagraៀaၰ w czasie
wykonywania robót osobom majၐcym dostᆐp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu
budowy powinno byၰ tak wykonane aby nie stwarzaᐠo zagroៀenia dla ludzi, a jego wysokoᖰၰ
powinna wynosiၰ nie mniej niៀ l,50m;

b) wykonaၰ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejᖰcia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urzၐdzenia zabezpieczajၐce przed samoczynnym
zamykaniem siᆐ;

c) wyrównaၰ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierównoᖰci i wszelkiego
rodzaju wykopów oraz zbadaၰ, czy nie sၐ zaᐠoៀone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzၐdzenia;

d) w razie stwierdzenia istnienia urzၐdzeᑀ, o których mowa w p. c) naleៀy usunၐၰ je lub zabezpieczyၰ
po porozumieniu siᆐ z organem, do którego kompetencji naleៀy utrzymanie urzၐdzeᑀ lub nadzór
nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowanၐ jednostkၐ bၐdហ osobၐ;

e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prၐdu elektrycznego i niemoៀliwoᖰci ich usuniᆐcia,
zabezpieczyၰ przewody we wᐠaᖰciwy sposób umoៀliwiajၐcy bezpieczne wykonywanie robót;

f) zaᐠoៀyၰ, w razie potrzeby, urzၐdzenia piorunochronne w porozumieniu z wᐠaᖰciwymi organami
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straៀy poៀarnej, stosowanie do zachodzၐcych okolicznoᖰci i potrzeby (co moៀe wystၐpiၰ równieៀ w
trakcie wykonywania robót); 

g) zapewniၰ korzystanie z wody do robót budowlanych i do uៀytku pracowników zatrudnionych przy
robotach; 

h) zapewniၰ korzystanie z prၐdu elektrycznego niezbᆐdnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oᖰwietlenia placu budowy i miejsc pracy;

i) wznieᖰၰ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaၰ budynki istniejၐce dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele skᐠadowania materiaᐠów, maszyn i urzၐdzeᑀ
oraz przygotowaၰ miejsce do skᐠadowania materiaᐠów i sprzᆐtu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami;

j) na budowie, której czas trwania nie bᆐdzie dᐠuៀszy niៀ jeden rok, urzၐdziၰ dla pracowników
wydzielone pomieszczenia na jadalniᆐ, szatniᆐ, do gotowania napojów, suszenia odzieៀy,
umywalniᆐ i ustᆐpy;

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny byၰ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowiၐzujၐcymi w tym zakresie przepisami dotyczၐcymi ogólnych warunków higieniczno -
sanitarnych na budowie;

l) przygotowaၰ skᐠady na materiaᐠy, które mogၐ spowodowaၰ wybuch (np. materiaᐠy pᆐdne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uៀyciu rozpuszczalników materiaᐠy chemiczne, karbid
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta;

m) suwaၰ z placu budowy gruz, zbᆐdne materiaᐠy, urzၐdzenia i przedmioty mogၐce stwarzaၰ
przeszkody lub utrudniaၰ wykonywanie robot.

5.2.2. Ogrodzenia, drogi, przejᖰcia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystၐpieniem do wykonywania robót budowlano -
montaៀowych ogrodziၰ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkၐ metalowၐ
umocowanၐ do wkopanych w grunt sᐠupków, wysokoᖰၰ ogrodzenia nie powinna byၰ niៀsza niៀ 1,5
m;

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogólne

a) Budynki tymczasowe, niezbᆐdne na placu budowy, powinny byၰ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagaᑀ wynikajၐcych z przepisów ppoៀ.

b) W zaleៀnoᖰci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna byၰ mniejsza, niៀ to wynika
z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;

c) Budynki tymczasowe powinny byၰ montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;

d) budynki tymczasowe powinny mieၰ bezpiecznၐ konstrukcjᆐ i szczelny dach oraz speᐠniaၰ okreᖰlone
wymagania uៀytkowe;

e) budynki rozbieralne lub przewoហne, które byᐠy juៀ uៀytkowane na innych budowach, mogၐ byၰ uៀyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ៀe ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji.

Rodzaje obiektów tymczasowych

Stosuje siᆐ nastᆐpujၐce obiekty tymczasowe:
a) na budowach maᐠych - barakowozy na podwoziu wᐠasnym lub bez podwozia (na podstawkach

stalowych), stanowiၐce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

ustᆐpy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadaၰ:

1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic;

1 m rynny pisuarowej na 50 robotników;

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny speᐠniaၰ
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wymagania wᐠaᖰciwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na staᐠy pobyt ludzi.

Magazyny

Materiaᐠy, które mogၐ spowodowaၰ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na
rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) naleៀy przechowywaၰ w magazynach o ᖰcianach
ogniotrwaᐠych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna byၰ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogၐ byၰ przechowywane materiaᐠy tego samego typu, oznakowane i
ustawione na póᐠkach drewnianych w sposób wykluczajၐcy moៀliwoᖰၰ dokonania pomyᐠek przy ich
pobieraniu.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skᐠadowanie materiaᐠów budowlanych,
wyrobów lub narzᆐdzi powinny byၰ wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i
wyposaៀenie powinny byၰ dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiaᐠów,
rodzaju transportu dostawczego materiaᐠów i wyrobów na plac budowy oraz ᖰrodków transportowych
stosowanych na budowie przy pobieraniu materiaᐠów z magazynu.

5.2.4. Wyposaៀenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a) Zapotrzebowanie budowy na energiᆐ elektrycznၐ powinno byၰ dostosowane do:

• wielkoᖰci placu budowy;
• przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzၐdzeᑀ mechanicznych;
• sprzᆐtu z napᆐdem elektrycznym;
• potrzeb gospodarczych i oᖰwietlenia pomieszczeᑀ w obiektach, miejsc pracy i placu

budowy, z uwzglᆐdnieniem wielozmianowoᖰci pracy zaᐠogi;

b) Urzၐdzenia elektryczne na placu budowy powinny byၰ wykonywane w sposób zgodny z aktualnymi
przepisami;

c) Prace zwiၐzane z podᐠၐczeniem, kontrolၐ, konserwacjၐ i naprawၐ urzၐdzeᑀ elektrycznych powinny
byၰ wykonywane przez osoby posiadajၐce wymagane przepisami uprawnienia;

d) Przy oᖰwietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowaᑀ ᖰwietlnych naleៀy przestrzegaၰ
nastᆐpujၐcych zasad:

• miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojᖰcia i dojazdy powinny byၰ w trakcie realizacji
inwestycji oᖰwietlone zgodnie z obowiၐzujၐcymi w tym zakresie przepisami lub normami;

• punkty ᖰwietlne powinny byၰ tak rozmieszczone, aby istniaᐠa moៀliwoᖰၰ ᐠatwego odczytania
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu;

• ៀurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieၰ na najwyៀszych punktach oᖰwietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które naleៀy zapalaၰ o zmroku;

5.2.4.1. Instalacje wodociၐgowe

a) Na budowie naleៀy wykonaၰ instalacjᆐ wodociၐgowၐ poᐠၐczonၐ z sieciၐ miejskၐ lub
wykonanymi na budowie lub w pobliៀu ujᆐciami wodnymi, zapewniajၐcၐ zaopatrzenie w
wodᆐ w iloᖰci niezbᆐdnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma moៀliwoᖰci zaopatrzenia budowy w woda wodociၐgowၐ pitnၐ,
naleៀy wykonaၰ oddzielne punkty poboru wody do celów uៀytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne;

c) Jeៀeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagaᑀ albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodᆐ na potrzeby budowy naleៀy
okreᖰlaၰ wg wartoᖰci podanych w tab. 1.
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5.2.5. Instalacje teletechniczne

Zaleca siᆐ doprowadziၰ na plac budowy telefon

5.3. Skᐠadowanie, przechowywanie materiaᐠów, elementów i wyrobów na placu budowy 

a) Przy rozmieszczaniu magazynów i skᐠadowisk na placu budowy naleៀy kierowaၰ siᆐ nastᆐpujၐcymi
zasadami:

� materiaᐠy, elementy i wyroby naleៀy w miarᆐ moៀliwoᖰci magazynowaၰ w bezpoᖰredniej bliskoᖰci
miejsca ich wbudowania;

� elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny byၰ skᐠadowane na
placu przyobiektowym, jeᖰli nie ulegajၐ one zmianom pod wpᐠywem warunków atmosferycznych
(np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamkniᆐtych i otwartych
(wiaty - np. stolarka budowlana);

� powierzchnie placów skᐠadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów
zamkniᆐtych naleៀy obliczaၰ na podstawie wskaហników skᐠadowania materiaᐠów;

b) Dostarczenie materiaᐠów przeznaczonych na plac budowy powinno nastၐpiၰ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu skᐠadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem,
a w razie gdy jest to konieczne ze wzglᆐdu na charakter materiaᐠów, po wykonaniu magazynów
zamkniᆐtych. zabezpieczajၐcych materiaᐠy od bezpoᖰrednich wpᐠywów atmosferycznych i
umoៀliwiajၐcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbᆐdnej minimalnej temperatury;

c) Skᐠadowiska lub magazyny powinny byၰ urzၐdzane w miejscach nie ulegajၐcych zalewaniu przez
wodᆐ oraz w miarᆐ moៀnoᖰci na gruntach przepuszczalnych;

d) Podᐠoៀe, na którym majၐ byၰ skᐠadowane materiaᐠy budowlane, powinno byၰ dostosowane do
rodzaju materiaᐠów lub wyrobów. Wymagania dotyczၐce podᐠoៀa dla danego materiaᐠu okreᖰla, w
przypadku braku wymagaᑀ technicznych w normach lub ᖰwiadectwie 1TB, kierownik budowy lub
robót;

e) Skᐠadowanie materiaᐠów budowlanych powinno odbywaၰ siᆐ w sposób zapobiegajၐcy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartoᖰci uៀytkowej w okresie skᐠadowania. Wszystkie
materiaᐠy przyjmowane do magazynu powinny byၰ rozmieszczone we wᐠaᖰciwych dziaᐠach placu lub
magazynu;

f) Materiaᐠy powinny byၰ skᐠadowane w sposób zapobiegajၐcy ich zawaleniu lub obsuwaniu siᆐ;
stosuje siᆐ w tym celu wᐠaᖰciwe wysokoᖰci sᐠupów, stosów albo pryzm, odpowiednie ukᐠadanie,
wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekᐠadek, póᐠek i tym podobnych ᖰrodków;

g) Materiaᐠy, elementy i wyroby budowlane naleៀy skᐠadowaၰ na placu budowy w sposób
zabezpieczajၐcy je przed pogorszeniem siᆐ ich wᐠaᖰciwoᖰၰ technicznych (jakoᖰci), spowodowanym
wpᐠywami atmosferycznymi czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie); 

h) Opieranie skᐠadowanych materiaᐠów o urzၐdzenia zwiၐzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub staᐠe budynki istniejၐce na placu budowy jest zabronione;

i) Materiaᐠy drobne powinny byၰ uᐠoៀone w stosy o wysokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 2,0 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymaᐠoᖰci tych materiaᐠów;

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA

Wyszczególnienie
Dobowe zapotrzebowanie na wodᆐ na budowie, l/doba

Na potrzeby gospodarcze i pitne Na potrzeby produkcyjne

Na jednego pracownika na budowie 15

Umywalnie - na jednego uៀytkownika 10
Utrzymanie czystoᖰci, polewanie dróg
i dojᖰၰ, na 1 m2

3

Wᆐzᐠy betoniarskie, pielᆐgnacja
betonu, przygotowanie zapraw
budowlanych i gaszenie wapna

200

W zaleៀnoᖰci od liczby betoniarek i
powierzchni betonowanego obiektu
oraz iloᖰci wapna przewidzianego do
gaszenia i zapraw
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j) Materiaᐠy workowate powinny byၰ uᐠoៀone w stosie krzyៀowo, z tym ៀe liczba warstw w stosie nie
powinna byၰ wiᆐksza niៀ 10;

k) Ukᐠadanie elementów prefabrykowanych ᖰrednio i wielkowymiarowych powinno byၰ dokonywane w
sposób okreᖰlony przez producenta;

l) Urzၐdzenia zabezpieczajၐce magazyn materiaᐠów budowlanych przed poៀarem powinny byၰ
dostosowane do warunków, poᐠoៀenia i wielkoᖰci magazynu, rodzaju i iloᖰci skᐠadowanych
materiaᐠów i powinny odpowiadaၰ wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpoៀarowej;

m) Urzၐdzenia zabezpieczajၐce przed kradzieៀၐ powinny byၰ dostosowane do warunków poᐠoៀenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznoᖰၰ majၐcych wpᐠyw na stopieᑀ zagroៀenia
bezpieczeᑀstwa skᐠadowanych materiaᐠów.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
1.4. Podstawowe okreᖰlenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PᐐATNOᖠCI
10. UWAGI SZCZEGÓᐐOWE 
11. PRZEPISY ZWI၀ZANE
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie robót ziemnych wystᆐpujၐcych w obiekcie objᆐtym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzၐ:
� Podkᐠad podposadzkowy z piasku zwykᐠego;
� Zasypki;
� Zasypanie wykopów po wykonaniu izolacji gruntem zᐠoៀonym na odkᐠad;
� Rᆐczne zasypanie wykopów gruntem zᐠoៀonym na odkᐠad;

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okreᖰleniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania, ich zgodnoᖰၰ dokumentacjၐ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

2.1. Do wykonania wykopów materiaᐠy nie wystᆐpuje 

2.2. Grunty do wykonania podkᐠadu 

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA
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Do wykonania podkᐠadu naleៀy stosowaၰ pospóᐠki ៀwirowe - piaskowe.
Wymagania dotyczၐce pospóᐠek:

� uziarnienie do 50 mm.
� ᐠၐczna zawartoᖰၰ frakcji kamienne] i ៀwirowej do 50 %
� zawartoᖰၰ frakcji pyᐠowej do 2 %
� zawartoᖰၰ czၐstek organicznych do 2 %

2.3. Do wykonania podkᐠadu wg. B.02.02.03. naleៀy stosowaၰ piasek zwykᐠy.

2.4. Do zasypywania wykopów wg. B.02.03.01 i B.02.03.02 moៀe byၰ uៀyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniᆐty i bez zanieczyszczeᑀ takich, jak ziemia roᖰlinna odpadki
materiaᐠów budowlanych itp.

3. SPRZᆀT

Roboty mogၐ byၰ wykonywane rᆐcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne moៀna wykonywaၰ przy uៀyciu dowolnego sprzᆐtu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1.1. Warunki wykonania podkᐠadu pod posadzki

1) Ukᐠadanie podkᐠadu powinno nastၐpiၰ bezpoᖰrednio przed wykonaniem posadzki;
2) Przed rozpoczᆐciem ukᐠadania podᐠoៀe powinno byၰ oczyszczone z odpadków materiaᐠów

budowlanych;
3) Ukᐠadanie podkᐠadu naleៀy prowadziၰ na caᐠej powierzchni równomiernie jednၐ warstwၐ;
4) Caᐠkowita gruboᖰၰ podkᐠadu wedᐠug projektu. Powinna to byၰ warstwa staᐠa na caᐠej powierzchni

rzutu obiektu;
5) Wskaហnik zagᆐszczenia podkᐠadu nie powinien byၰ mniejszy od Js=0,98 wedᐠug próby

normalnej Proctora.

4.2. Zasypki 

4.2.1. Zezwolenie na rozpoczᆐcie zasypek

Wykonawca moៀe przystၐpiၰ do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.2.2. Warunki wykonania zasypki

1. Zasypywanie wykopów powinno byၰ wykonane bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu
przewidzianych w nim robót;

2. Przed rozpoczᆐciem zasypywania dno wykopu powinno byၰ oczyszczone z odpadków
materiaᐠów budowlanych i ᖰmieci.

3. Ukᐠadanie i zagᆐszczanie gruntów powinno byၰ wykonane warstwami o gruboᖰci:

� 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków rᆐcznych;
� 0,50 - 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (ៀabami) lub ciᆐៀkimi tarczami;
� 0,40 m - przy zagᆐszczeniu urzၐdzeniami wibracyjnymi.;

4. Wskaហnik zagᆐszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niៀ Is = 0,95
wg próby normalnej Proctora;

5. Nasypywanie i zagᆐszczanie gruntu w pobliៀu ᖰcian powinno byၰ wykonane w sposób nie
powodujၐcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

5. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
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Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny byၰ wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w

p. 11.

5.1. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega:

� stan wykopu przed zasypaniem;
� materiaᐠy do zasypki;
� gruboᖰၰ i równomiernoᖰၰ warstw zasypki;
� sposób i jakoᖰၰ zagᆐszczenia;

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi sၐ:

wykopy - /m3/

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objᆐte robotami ziemnymi podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych wg zasad
ujᆐtych w SST G.OO.

8. PᐐATNOᖠCI

Wykopy - pᐠaci siᆐ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

� wyznaczenie zarysu wykopu;
� odspojenie gruntu ze zᐠoៀeniem na odkᐠad lub zaᐠadowaniem na samochody i odwiezieniem na

wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce;

Zasypki - Pᐠaci siᆐ za m' zasypki po zagᆐszczeniu.

Cena obejmuje:

� zaᐠadowanie gruntu na ᖰrodki transportu;
� przewóz na wskazanၐ odlegᐠoᖰၰ;
� wyᐠadunek z rozplanowaniem z grubsza; 
� utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwaᐠce;

9. UWAGI SZCZEGÓᐐOWE

Przydatnoᖰၰ gruntów z wykopów do wykonania zasypek okreᖰli Inspektor Nadzoru po wykonaniu
wykopów.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

Przepisy zwiၐzane:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów. PN-77/8931-12 -
Oznaczenie wskaហnika zagᆐszczenia gruntów.
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SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE
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SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
1.4. Podstawowe okreᖰlenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PᐐATNOᖠCI
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce zbrojenia
betonu w konstrukcjach ៀelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe. 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi Normami oraz
okreᖰleniami w OST 0.0. „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w
SST.G. 00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAᐐY

2.1. Stal zbrojeniowa. 

1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-84023/6;
2) Wᐠasnoᖰci mechaniczne i technologiczne stali;
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� Wᐠasnoᖰci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prᆐtów powinny odpowiadajၐ
wymaganiom podanym w PN-81/H-S4023. 

� technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywaၰ pᆐkniᆐၰ, naderwaᑀ
i rozwarstwieᑀ;

3) Wady powierzchniowe.

� Powierzchnia walcówki i prᆐtów powinna byၰ bez pᆐkniᆐၰ, pᆐcherzy i naderwaᑀ;
� Na powierzchni czoᐠowej prᆐtów niedopuszczalne sၐ pozostaᐠoᖰci jamy usadowej, rozwarstwienia

i pᆐkniᆐcia widoczne goᐠym okiem;
� Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ᐠuski i zawalcowania, wtrၐcenia niemetaliczne,

wៀery, wypukᐠoᖰci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoᖰci sၐ dopuszczalne:

/ jeᖰli mieszczၐ siᆐ w granicach dopuszczalnych odchyᐠek dla walcówki i prᆐtów
gᐠadkich;

/ jeᖰli nie przekraczajၐ 0,5 mm dla walcówki i prᆐtów ៀebrowanych o ᖰrednicy
nominalnej do 25 mm, zaᖰ 0,7mm dla prᆐtów o wiᆐkszych ᖰrednicach;

4) Odbiór stali na budowie.

� Odbiór stali na budowie powinien byၰ dokonany na podstawie atestu, w który powinien byၰ
zaopatrzony kaៀdy krၐg lub wiၐzka stali. Atest ten powinien zawieraၰ:

/ znak wytwórcy;
/ ᖰrednicᆐ nominalnၐ;
/ gatunek stali;
/ numer wyrobu lub partii;
/ znak obróbki cieplnej;

� Cechowanie wiၐzek i krᆐgów powinno byၰ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kaៀdej wiၐzki czy krᆐgu;

� Wyglၐd zewnᆐtrzny prᆐtów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byၰ nastᆐpujၐcy:

/ na powierzchni prᆐtów nie powinno byၰ zgorzeliny, odpadajၐcej rdzy, tᐠuszczów, farb lub
innych zanieczyszczeᑀ;

/ odchyᐠki wymiarów przekroju poprzecznego prᆐtów i oៀebrowania powinny siᆐ mieᖰciၰ w
granicach okreᖰlonych dla danej klasy stali w normach paᑀstwowych;

/ prᆐty dostarczone w wiၐzkach nie powinny wykazywaၰ odchylenia od linii prostej
wiᆐkszego niៀ 5mm na 1m dᐠugoᖰci prᆐta;

� Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna byၰ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziaᐠem wg wymiarów i gatunków.

5) Badanie stali na budowie.

� Dostarczonၐ na budowᆐ partiᆐ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleៀy przed wbudowaniem
zbadaၰ laboratoryjnie w przypadku gdy:

/ nie ma zaᖰwiadczenia jakoᖰci ( atestu );
/ nasuwajၐ siᆐ wၐtpliwoᖰci co do jej wᐠaᖰciwoᖰci technicznych na podstawie oglᆐdzin

zewnᆐtrznych;
/ stal pᆐka przy giᆐciu;
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Decyzjᆐ o przekazaniu próbek do badaᑀ laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzᆐt.

Roboty mogၐ byၰ wykonywane rᆐcznie lub mechanicznie. Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu
dowolnego typu sprzᆐtu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna byၰ przewoៀona odpowiednimi ᖰrodkami transportu, ៀeby umknၐၰ trwaᐠych
odksztaᐠceᑀ, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 

a) Czystoᖰၰ powierzchni zbrojenia.

� Prᆐty i walcówki przed ich uៀyciem do zbrojenia konstrukcji naleៀy oczyᖰciၰ z zendry, luហnych
pᐠatków rdzy, kurzu i bᐠota;

� Prᆐty zbrojenia zanieczyszczone tᐠuszczem (smary, oliwa) lub farbၐ olejnၐ naleៀy opalaၰ np.
lampami lutowniczymi aៀ do caᐠkowitego usuniᆐcia zanieczyszczeᑀ;

� Czyszczenie prᆐtów powinno byၰ dokonywane metodami nie powodujၐcy zmian we
wᐠaᖰciwoᖰciach technicznych stali ani póហniejszej ich korozji;

b) Przygotowanie zbrojenia.

� Prᆐty stalowe uៀyte do wykonania wkᐠadek zbrojeniowych powinny byၰ wyprostowane;
� Haki odgiᆐcia i rozmieszczenie zbrojenia naleៀy wykonywaၰ wg projektu z równoczesnym

zachowaniem postanowieᑀ normy PN-84/B-03264;
� ᐐၐczenie prᆐtów naleៀy wykonywaၰ zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264;
� Skrzyៀowania prᆐtów naleៀy wiၐzaၰ drutem miᆐkkim, spawaၰ lub ᐠၐczyၰ specjalnymi zaciskami;

c) Montaៀ zbrojenia.

� Zbrojenie naleៀy ukᐠadaၰ po sprawdzeniu i odbiorze deskowaᑀ;
� Nie naleៀy podwieszaၰ i mocowaၰ do zbrojenia deskowaᑀ, pomostów transportowych, urzၐdzeᑀ

wytwórczych i montaៀowych;
� Montaៀ zbrojenia z pojedynczych prᆐtów powinien byၰ dokonywany bezpoᖰrednio w deskowaniu.
� Montaៀ zbrojenia bezpoᖰrednio w deskowaniu zaleca siᆐ wykonywaၰ przed ustawieniem

szalowania bocznego.
� Zbrojenie prᆐtami pojedynczymi powinno byၰ ukᐠadane wedᐠug rozstawienia prᆐtów

oznaczonego w projekcie.
� Dla zachowania wᐠaᖰciwej otuliny naleៀy ukᐠadane w deskowaniu zbrojenie podpieraၰ

podkᐠadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboᖰci równej gruboᖰci otulenia;

6. KONTROLA JAKOᖠCI

Kontrola jakoᖰci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z projektem oraz z podanymi
wyៀej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ jest l tona. Do obliczania naleៀnoᖰci przyjmuje siᆐ teoretycznၐ iloᖰၰ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. ᐠၐcznၐ dᐠugoᖰၰ prᆐtów poszczególnych ᖰrednic pomnoៀonၐ przez ich ciᆐៀar
jednostkowy t/mb. Nie dolicza siᆐ stali uៀytej na zakᐠady przy ᐠၐczeniu prᆐtów, przekᐠadek montaៀowych ani
drutu wiၐzaᐠkowego. Nie uwzglᆐdnia siᆐ teៀ zwiᆐkszonej iloᖰci materiaᐠu w wyniku stosowania przez
Wykonawcᆐ prᆐtów o ᖰrednicach wiᆐkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu - wg SST-G.OO "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór koᑀcowy-wg SST-G.OO. 

8.3. Odbiór zbrojenia 

� Odbiór zbrojenia przed przystၐpieniem do betonowania powinien byၰ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy;

� Odbiór powinien polegaၰ na sprawdzeniu zgodnoᖰci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
ៀelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji zgodnoᖰci z rysunkami liczby prᆐtów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, zᐠၐcz i dᐠugoᖰci zakotwieᑀ
prᆐtów oraz moៀliwoᖰci dobrego otulenia prᆐtów betonem;

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena jednostkowa za l tonᆐ. Cena obejmuje Dostarczenie materiaᐠu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiᆐcie, przycinanie, ᐠၐczenie oraz montaៀ zbrojenia przy pomocy drutu
wiၐzaᐠkowego w deskowaᑀ zgodnie z projektem i niniejszၐ specyfikacjၐ, a takៀe oczyszczenie terenu robót
z odpadów zbrojenia, i usuniᆐcie ich poza teren robót.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, ៀelbetowe i sprᆐៀone. Projektowanie.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY BETONOWE
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objᆐtych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.
Podbetony.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami oraz
okreᖰleniami podanymi w OST.0.0 „Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymaganie dotyczၐce robót podano w SST
OST. 0.0 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAᐐY
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2.1. Skᐠadniki mieszanki betonowej 

1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków

mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastᆐpujၐcych markach:
marki "25" - do betonu klasy b 7,5 - B 20
b) Wymagania dotyczၐce skᐠadu cementu

Wg ustaleᑀ normy PN-88/B-3000 wymaga siᆐ, aby cementy te charakteryzowaᐠy siᆐ
nastᆐpujၐcym skᐠadem:

� Zawartoᖰၰ krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50 - 60%;
� Zawartoᖰၰ glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%;
� Zawartoᖰၰ alkalidów do 0,6%;
� Zawartoᖰၰ alkalidów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %;
� Zawartoᖰၰ C 4 AF + 2C3A (zalecane) < 20 %;

c) Opakowanie

Cement wysyᐠany w opakowaniu powinien byၰ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosiၰ 50,2 kg. Na workach powinien byၰ umieszczony
trwaᐠy, wyraហny napis zawierajၐcy nastᆐpujၐce dane:

� oznaczenie;
� nazwa wytwórni i miejscowoᖰci;
� masa worka z cementem;
� data wysyᐠki;
� termin trwaᐠoᖰci cementu;

Dla cementu naleៀy stosowaၰ cementosamochody wyposaៀone we wsypy umoៀliwiajၐce
grawitacyjne napeᐠnianie zbiorników i urzၐdzenie do wyᐠadowania cementu oraz powinny byၰ
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) ᖠwiadectwo jakoᖰci cementu

Kaៀda partia wysyᐠanego cementu powinna byၰ zaopatrzona w sygnaturᆐ odbiorczၐ kontroli
jakoᖰci zgodnie z PN - 86/B-04320

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Kaៀda partia cementu przed jej uៀyciem do betonu musi uzyskaၰ akceptacjᆐ Inspektora
Nadzoru.

f) bieៀၐca kontrola podstawowych parametrów cementu.

� Cement pochodzၐcy z kaៀdej dostawy musi byၰ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badaᑀ cementu
pochodzၐcego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badaᑀ cementowni moៀna
wykonaၰ tylko badania podstawowe.

� Ponadto przed uៀyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca siᆐ
przeprowadzenie kontroli obejmujၐcej:

/ oznaczenie czasu wiၐzania wg PN - 88/B-04300;
/ oznaczenie zmiany objᆐtoᖰci wg PN - 88/B-04300;
/ sprawdzenie zawartoᖰci grudek (zbryleᑀ) nie dajၐcych siᆐ rozgnieᖰၰ w palcach nie rozpadajၐcych siᆐ w

wodzie;
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W przypadku gdy w/w kontrola wykaៀe niezgodnoᖰၰ z normami cement nie moៀe
byၰ uៀyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skᐠadowania.

� Miejsca przechowywania cementu mogၐ byၰ nastᆐpujၐce:

• dla cementu pakowanego (workowanego):

skᐠady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamkniᆐte(bud lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ᖰcianach);

• dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, ៀelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaᐠadowania i wyᐠadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzၐdzenia do przeprowadzenia kontroli objᆐtoᖰci cementu znajdujၐcego siᆐ w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, wᐠazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnᆐtrznych ᖰcianach);

�Podᐠoៀa skᐠadów otwartych powinny byၰ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajၐce cement przed ᖰciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem;

� Podᐠogi magazynów zamkniᆐtych powinny byၰ suche i czyste, zabezpieczajၐce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem;

� Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleៀny jest od miejsca przechowywania;
� Cement nie moៀe byၰ uៀyty do betonu po okresie:
� 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skᐠadach otwartych;
� po upᐠywie okresu trwaᐠoᖰci podanego przez wytwórcᆐ w przypadku przechowywania w

skᐠadach zamkniᆐtych;
� Kaៀda partia cementu posiadajၐca oddzielne ᖰwiadectwo jakoᖰci powinna byၰ

przechowywana w sposób umoៀliwiajၐcy jej ᐠatwe rozróៀnienie;
� Normy i dokumenty zwiၐzane:

/ PN-88/B-04300 - Cement. Metody badaᑀ;
/ PN-88/B-3000 - Cement portlandzki;
/ PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami;
/ PN-88/B-3002 - Cementy specjalne;
/ PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejၐcy;

2) Kruszywo

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naleៀy stosowaၰ kruszywo mineralne odpowiadajၐce wymaganiom normy PN-86/B-
06712, z tym ៀe marka kruszywa nie powinna byၰ niៀsza niៀ klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:

� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
� 3/4 odlegᐠoᖰci w ᖰwietle miᆐdzy prᆐtami zbrojenia leៀၐcymi w jednej pᐠaszczyហnie

prostopadᐠej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uៀyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

� skᐠadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15;
� ksztaᐠtu ziaren wg PN 78/B-06714/16;
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� zawartoᖰci pyᐠów mineralnych wg PN - 78/B06714/13;
� zawartoᖰci zanieczyszczeᑀ obcych wg PN-76/B-06714/12;

W celu umoៀliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleៀy prowadziၰ
bieៀၐcၐ kontrolᆐ wilgotnoᖰci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i staᐠoᖰci zawartoᖰci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uៀytego do budowy 

� B20 dla wykonania konstrukcji;

Wymagania co do szczelnoᖰci i mrozoodpornoᖰci wg. FN-88/B-06250 nasiၐkliwoᖰၰ nie
wiᆐksza jak 4%.

� mrozoodpornoᖰၰ przy ubytku masy nie wiᆐkszym niៀ 5%, spadek wytrzymaᐠoᖰci nie wiᆐkszy od
20 % po 150 cyklach zamraៀania i rozmraៀania;

� B-25 dla wykonania osᐠony izolacji;
� B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek;
� B-10 dla podbetonów i podkᐠadów;

Wymagania ogólne wg. PN-88/B-06250.
Ponadto beton i jego skᐠadniki powinny peᐠniၰ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaᐠy do wykonania podbetonu 

Beton kl. B 7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagaᑀ i badaᑀ tylko w zakresie wytrzymaᐠoᖰၰ betonu na
ᖰciskanie. Orientacyjny skᐠad podbetonu:

� pospóᐠka kruszona 0/40;
� cement hutniczy 25. Iloᖰၰ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnoᖰၰ optymalna 8%;

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30% ;

3. SPRZᆀT

Dozatory muszၐ mieၰ aktualne ᖰwiadectwo legalizacji. Mieszanie skᐠadników powinno siᆐ odbywaၰ
wyᐠၐcznie w betoniarkach o wymuszonym dziaᐠaniu (zabrania siᆐ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej. 

1) ᖠrodki do transportu

� Mieszanki betonowe mogၐ byၰ transportowane mieszanka samochodowymi (tzw. Gruszkami);
� Iloᖰၰ „gruszek" naleៀy dobraၰ tak aby zapewniၰ wymaganၐ szybkoᖰၰ betonowania z

uwzglᆐdnieniem odlegᐠoᖰci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byၰ dᐠuៀszy niៀ:

� 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C°;
� 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C°;
� 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°;
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne 

� Roboty betoniarskie muszၐ byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-R8/B-06250 i PN-
65/B-06251;

� Betonowanie moៀna rozpoczၐၰ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

1) Dozowanie skᐠadników:

� Dozowanie skᐠadników do mieszanki betonowej powinno byၰ dokonywane Wyᐠၐcznie wagowo z
dokᐠadnoᖰciၐ:

/ 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

/ 3% " przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszၐ mieၰ aktualne ᖰwiadectwo legalizacji;

� Przy dozowaniu skᐠadników powinno siᆐ uwzglᆐdniၰ korektᆐ zwiၐzanၐ ze nieznanym
zawilgoceniem kruszywa.

2) Mieszanie skᐠadników:

� Mieszanie skᐠadników powinno siᆐ odbywaၰ wyᐠၐcznie w betoniarkach o wymuszonym dziaᐠaniu
(zabrania siᆐ stosowania mieszarek wolnospadowych).

� Czas mieszania naleៀy ustaliၰ doᖰwiadczalnie jednak nie powinien byၰ krótszy niៀ 2 minuty.

3) Podawanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej:

� Do podawania mieszanek betonowych naleៀy stosowaၰ pojemniki o konstrukcji umoៀliwiajၐcej
ᐠatwe ich opróៀnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiၐzujၐ odrᆐbne wymagania technologiczne przy czym wymaga siᆐ
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie;

� Przed przystၐpieniem do ukᐠadania betonu naleៀy sprawdziၰ: poᐠoៀenie zbrojenia, zgodnoᖰၰ
rzᆐdnych z projektem, czystoᖰၰ deskowania oraz obecnoᖰၰ wkᐠadek dystansowych
zapewniajၐcych wymaganၐ wielkoᖰၰ otuliny;

� Mieszanki betonowej nie naleៀy zrzucaၰ z wysokoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,75m od powierzchni, na
którၐ spada. W przypadku gdy wysokoᖰၰ ta jest wiᆐksza naleៀy mieszankᆐ podawaၰ za pomocၐ
rynny zsypowej (do wysokoᖰci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoᖰci 8,0 m );

� Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleៀy przestrzegaၰ dokumentacji technologicznej
, która powinna uwzglᆐdniၰ nastᆐpujၐce zalecenia:

/ w fundamentach i korpusach podpór mieszankᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ bezpoᖰrednio
z pojemnika lub rurociၐgu pompy, bၐdហ teៀ za poᖰrednictwem rynny;

/ warstwami o gruboᖰci do 40 cm zagᆐszczajၐc wibratorami wgᐠᆐbnymi;

/ przy wykonywaniu pᐠyt mieszankᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ bezpoᖰrednio z pojemnika
lub rurociၐgu pompy. W pᐠytach o gruboᖰci wiᆐkszej od 12 cm zbrojonych górၐ i doᐠem
naleៀy stosowaၰ belki wibracyjne.

4) Zagᆐszczenie betonu
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Przy zagᆐszczeniu mieszanki betonowej naleៀy przestrzegaၰ nastᆐpujၐcych zasad:

� Wibratory wgᐠᆐbne naleៀy stosowaၰ o czᆐstotliwoᖰci min.6000 drgaᑀ na minutᆐ, z buᐠawami o
ᖰrednicy nie wiᆐkszej niៀ 0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia leៀၐcymi w pᐠaszczyហnie
poziomej;

� Podczas zagᆐszczenia wibratorami wgᐠᆐbnymi nie wolno dotykaၰ zbrojenia buᐠawၐ wibratora;
� Podczas zagᆐszczania wibratorami wgᐠᆐbnymi naleៀy zagᐠᆐbiၰ buᐠawᆐ na gᐠᆐbokoᖰci 5-8 cm w

warstwᆐ poprzedniၐ i przytrzymywaၰ buᐠawᆐ w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowaၰ powoli w stanie wibrujၐcym;

� Kolejne miejsca zagᐠᆐbienia buᐠawy powinny byၰ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziaᐠania wibratora. Odlegᐠoᖰၰ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

� Belki wibracyjne powinny byၰ stosowane do wyrównania powierzchni betonu i pᐠyt i
charakteryzowaၰ siᆐ jednakowymi drganiami na caᐠej dᐠugoᖰci;

� Czas zagᆐszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkၐ wibracyjnၐ w jednym miejscu
wynosiၰ od 30 do 60 sekund;

� zasiᆐg dziaᐠania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gᐠᆐbokoᖰci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dᐠugoᖰci elementu. Rozstaw wibratorów naleៀy ustaliၰ
doᖰwiadczalnie tak aby nie powstawaᐠy martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno byၰ trwaᐠe i
sztywne.

5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naleៀy sytuowaၰ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

� Uksztaᐠtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byၰ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach moៀna siᆐ kierowaၰ zasadၐ, ៀe powinna ona byၰ
prostopadᐠa do kierunku naprᆐៀeᑀ gᐠównych;

� Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byၰ starannie przygotowana do
poᐠၐczenia betonu stwardniaᐠego ze ᖰwieៀym przez:

/ usuniᆐcie z powierzchni betonu stwardniaᐠego, luហnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostaᐠego szkliwa cementowego;

/ obfite zwilៀenie wodၐ i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliៀonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teៀ narzucenie cienkiej
warstw zaczynu cementowego. Powyៀsze zabiegi naleៀy wykonaၰ bezpoᖰrednio przed
rozpoczᆐciem betonowania.

� W przypadku przerwy w ukᐠadaniu betonu zagᆐszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno siᆐ odbyၰ póហniej niៀ w ciၐgu 3 godzin lub no caᐠkowitym stwardnieniu
betonu.

Jeៀeli temperatura powietrza jest wyៀsza niៀ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaၰ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleៀy unikaၰ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio uᐠoៀonego betonu.

6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takៀe w nocy konieczne jest
wczeᖰniejsze przygotowanie odpowiedniego oᖰwietlenia zapewniajၐcego prawidᐠowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeᑀstwa pracy.

7) Pobranie próbek i badanie.

� Na wykonawcy spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania badaᑀ laboratoryjnych
przewidzianych normၐ PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci betonu i stosowanych
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materiaᐠów;

� Jeៀeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleៀy opracowaၰ plan
kontroli jakoᖰci betonu dostosowany do wymagaᑀ technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byၰ uwzglᆐdnione badania przewidziane aktualnၐ normၐ i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidᐠowoᖰci zastosowanych zabiegów
technologicznych;

� Badania powinny obejmowaၰ:

/ badanie skᐠadników betonu;

/ badanie mieszanki betonowej;

/ badanie betonu;

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej i wiၐzaniu betonu 

1) Temperatura otoczenia

� Betonowanie naleៀy wykonywaၰ wyᐠၐcznie w temperaturach nie niៀszych niៀ + 5°C, zachowujၐc
warunki umoៀliwiajၐce uzyskanie przez beton wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzniᆐciem.

� W wyjၐtkowych przypadkach dopuszcza siᆐ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukᐠadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratၐ ciepᐠa w czasie
co najmniej 7 dni.

2) Zabezpieczenie w czasie opadów

Przed przystၐpieniem do betonowania naleៀy przygotowaၰ sposób postᆐpowania na wypadek
wystၐpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloᖰci osᐠon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni ᖰwieៀego betonu.

3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

� Przy niskich temperaturach otoczenia uᐠoៀony beton powinien byၰ chroniony przed
zamarzniᆐciem przez okres pozwalajၐcy na uzyskanie wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15 MPa;

� Uzyskanie wytrzymaᐠoᖰci 15 MPa powinno byၰ zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;

5.4. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniៀej 0°C w okresie twardnienia betonu naleៀy
wczeᖰniej podjၐၰ dziaᐠania organizacyjne pozwalajၐce na odpowiednie osᐠoniᆐcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji;

5.5. Pielᆐgnacja betonu 

1) Materiaᐠy i sposoby pielᆐgnacji betonu

� Bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu betonowania zaleca siᆐ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osᐠonami wodoszczelnymi zapobiegajၐcymi odparowaniu wody z betonu i chroniၐcymi beton
przed deszczem i nasᐠonecznieniem;

� Przy temperaturze otoczenia wyៀszej niៀ -ᐠ- 5°C naleៀy nie póហniej niៀ po 12 godzinach od
zakoᑀczenia betonowania rozpoczၐၰ pielᆐgnacjᆐ wilgotnoᖰciowၐ betonu i prowadziၰ jၐ co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobᆐ);

� Nanoszenie bᐠon nieprzepuszczajၐcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bᆐdzie siᆐ ᐠၐczyᐠ z nastᆐpnၐ warstwၐ konstrukcji monolitycznej, a takៀe gdy nie sၐ stawiane
specjalne wymagania odnoᖰnie jakoᖰci pielᆐgnowanej powierzchni;

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

� Woda stosowana do polewania betonu powinna speᐠniaၰ wymagania normy PN-75 /C-04630;
� W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byၰ chronione przed uderzeniami i drganiami;

2) Okres pielᆐgnacji

� Uᐠoៀony beton naleៀy utrzymywaၰ w staᐠej wilgotnoᖰci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejၐcego naleៀy rozpoczၐၰ po 24 godzinach od zabetonowania;

� Rozformowanie konstrukcji moៀe nastၐpiၰ po osiၐgniᆐciu przez beton wytrzymaᐠoᖰci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normၐ PN - 63/B-06251) lub
wytrzymaᐠoᖰci manipulacyjnej dla prefabrykatów;

5.6. Wykaᑀczanie powierzchni betonu 

1) Równoᖰၰ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonów w konstrukcji noᖰnej obowiၐzujၐ nastᆐpujၐce wymagania:

� Wszystkie betonowe powierzchnie muszၐ byၰ gᐠadkie i równe, bez zagᐠᆐbieᑀ miᆐdzy ziarnami
kruszywa, przeᐠomów i wybrzuszeᑀ ponad powierzchniᆐ;

� Pᆐkniᆐcia sၐ niedopuszczalne;
� Rysy powierzchniowe skurczowe sၐ dopuszczalne pod warunkiem, ៀe zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
� Pustki, raki i wykruszyny sၐ dopuszczalne pod warunkiem, ៀe otulenie zbrojenia betonu bᆐdzie

nie mniejsze niៀ 2,5 cm, a powierzchnia na której wystᆐpujၐ nie wiᆐksza niៀ 0,5 % powierzchni
odpowiedniej ᖰciany;

� Równoᖰၰ gorszej powierzchni ustroju noᖰnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaၰ
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ
2mm.

2) Faktura i naprawa uszkodzeᑀ

Jeៀeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoᑀczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji naleៀy:

� Wszystkie wystajၐce nierównoᖰci wyrównaၰ za pomocၐ tarcz karborundowych i czystej wody
bezpoᖰrednio po rozebraniu szalunków;

� Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeᐠniၰ betonem i nastᆐpnie wygᐠadziၰ i
uklepaၰ, aby otrzymaၰ równၐ i jednorodnၐ powierzchniᆐ bez doᐠków i porów;

� Wyrównanၐ wg powyៀszych zaleceᑀ powierzchniᆐ naleៀy obrzuciၰ zaprawၐ i lekko wy
szczotkowaၰ wilgotnၐ szczotkၐ aby usunၐၰ powierzchnie szkliste.

5.7. Wykonanie podbetonu 

Przed przystၐpieniem do ukᐠadania podbetonu naleៀy sprawdziၰ podᐠoៀe pod wzglᆐdem noᖰnoᖰci
zaᐠoៀonej w projekcie technicznym.

Podᐠoៀe winne byၰ równe, czyste i odwodnione.
Beton winien byၰ rozkᐠadany w miarᆐ moៀliwoᖰci w sposób ciၐgᐠy z zachowaniem kontroli gruboᖰci

oraz rzᆐdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Kontrola jakoᖰci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z projektem oraz podanymi
wyៀej wymaganiami. Roboty podlegajၐ odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru sၐ:

B.04.01.00 - l m3 wykonanej konstrukcji;
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B.04.02.00 - l m3 wykonanego podbetonu;

ODBIÓR ROBOT

Wszystkie roboty objᆐte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych wg zasad
ujᆐtych w SST - G.OO oraz zasad podanych powyៀej.

PODSTAWY PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

dostarczenie niezbᆐdnych czynników produkcji;

oczyszczanie podᐠoៀa;

wykonanie deskowania z rusztowaniem;

uᐠoៀenie mieszanki betonowej w nawilៀonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwieᑀ i marek, zagᆐszczeniem i wyrównaniem powierzchni;

pielᆐgnacjᆐ betonu;

rozbiórkၐ deskowania i rusztowaᑀ;

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniᆐcie materiaᐠów rozbiórkowych poza granice obiektu;

B.04.02.00 Podbeton na podᐠoៀu gruntowym.

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje wyrównanie podᐠoៀa,
przygotowanie, uᐠoៀenie, zagᆐszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykᐠy;

PN-88/B-04300 Cement. Metody badaᑀ.;

PN-88/B-03000 Cement portlandzki;

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami;

PN-88/B-03002 Cementy specjalne;

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 .

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie i montaៀ konstrukcji drewnianych Wystᆐpujၐcych w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzၐ:
B.06.01.00. Wykonanie i montaៀ konstrukcji dachowej.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 
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Okreᖰlenia podane w mniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi Normami,
wytycznymi i okreᖰleniami podanymi w SST G.OO „Wymagania Ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaᐠy

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje siᆐ drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna naleៀy stosowaၰ zgodnie z instrukcjၐ ITB – instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycjach:
B.06.01.00. stosuje siᆐ drewno klasy K2 7. wedᐠug nastᆐpujၐcych norm paᑀstwowych:

• PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi;

• PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne. Materiaᐠy.

2.1.1. Wytrzymaᐠoᖰci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) podaje
poniៀsza tabela:

Lp Oznaczenie Klasa drewna

K27

1) Zginanie 27

2) Rozciၐganie wzdᐠuៀ wᐠókien 0,75

3) ᖠciskanie wzdᐠuៀ wᐠókien 20

4) ᖠciskanie w poprzek wᐠókien 7

5) ᖠcinanie wzdᐠuៀ wᐠókien 3

6) ᖠcinanie w poprzek wᐠókien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Sᆐki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Sᆐki na caᐠym przekroju 1/4 do 1/3

Skrᆐt wᐠókien do 10%

Pᆐkniᆐcia, pᆐcherze,
zakorki i zbitki 

gᐠᆐbokie 1/2

czoᐠowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokoᖰၰ sᐠojów 6mm

Oblina
Dopuszczalna na dᐠugoᖰci dwóch

krawᆐdzi zajmujၐca do 1/4 szerokoᖰci
lub dᐠugoᖰci

Krzywizna podᐠuៀna:

a) pᐠaszczyzny

� 30mm dla gruboᖰci do 38mm;
� 10mm dla gruboᖰci do 75mm;

b) boków

� 10mm dla szerokoᖰci do 75mm;
� 5mm dla szerokoᖰci >250mm;

Wichrowatoᖰၰ: 6% szerokoᖰci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokoᖰci;

Rysy, falistoᖰၰ rzazu dopuszczalna w granicach odchyᐠek gruboᖰci i szerokoᖰci elementu.
Nierównoᖰၰ pᐠaszczyzn - pᐠaszczyzny powinny byၰ wzajemnie równolegᐠe, boki prostopadᐠe,

odchylenia w granicach odchyᐠek.
Nieprostopadᐠosၰ - niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnoᖰၰ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiၰ nie wiᆐcej
niៀ:

� dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;
� dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchyᐠki wymiarowe bali powinny byၰ nie wiᆐksze:

� w dᐠugoᖰci: do 50mm lub do 20mm dla 20% iloᖰci;
� w szerokoᖰci: do 3mm lub do l mm;
� w gruboᖰci:   do 1mm lub do 1mm.

b) odchyᐠki wymiarowe ᐠat nie powinny byၰ wiᆐksze:

� dla ᐠat o gruboᖰci do 50mm:

/ w gruboᖰci: do 1mm i do 1mm dla 20% iloᖰci;
/ w szerokoᖰci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloᖰci;

� dla ᐠat o gruboᖰci powyៀej 50mm:

/ w szerokoᖰci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloᖰci;
/ w gruboᖰci: do 2mm i do 1mm dla 20% iloᖰci;
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c) odchyᐠki wymiarowe krawᆐdziaków na gruboᖰci i szerokoᖰci nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ do 3mm i
do 2mm.

d) odchyᐠki wymiarowe belek na gruboᖰci i szerokoᖰci nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 3mm i 2mm.

2.2. ᐐၐczniki 

2.2.1. Gwoហdzie

Naleៀy stosowaၰ: gwoហdzie okrၐgᐠe wgBN-70/5028-12.

2.2.2. ᖠruby

Naleៀy stosowaၰ:

� ᖠruby z ᐠbem szeᖰciokၐtnym wg PN-85/M-82101;
� ᖠruby z ᐠbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

2.2.3. Nakrᆐtki:

Naleៀy stosowaၰ:

� Nakrᆐtki szeᖰciokၐtne wg PN-86/M-82144;
� Nakrᆐtki kwadratowe wgPN-88/M-82151IE;

2.2.4. Podkᐠadki pod ᖰruby:

Naleៀy stosowaၰ:

� Podkᐠadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

2.2.5. Wkrᆐty do drewna

Naleៀy stosowaၰ:

� Wkrᆐty do drewna z ᐠbem szeᖰciokၐtnym wg PN-85/M-82501;
� Wkrᆐty do drewna z ᐠbem stoៀkowym wg PN-85/M-82503;
� Wkrᆐty do drewna z ᐠbem kulistym wg PN-85/M-82505;

2.2.6. ᖠrodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajၐce przed dziaᐠaniem ognia
powinny byၰ stosowane wyᐠၐcznie ᖰrodki dopuszczone do stosowania decyzjၐ nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.1989r.

a) ᖠrodki do ochrony przed grzybami i owadami;
b) ᖠrodki do zabezpieczenia przed siniznၐ i pleᖰnieniem;
c) ᖠrodki zabezpieczajၐce przed dziaᐠaniem ognia.

2.3. Skᐠadowanie materiaᐠów i konstrukcji 

2.3.1. Materiaᐠy i elementy z drewna powinny byၰ skᐠadowane na poziomym podᐠoៀu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwၐ folii. Elementy powinny byၰ skᐠadowane w pozycji
poziomej na podkᐠadkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowaၰ ich deformacji.
Odlegᐠoᖰၰ skᐠadowanych elementów od podᐠoៀa nie powinna byၰ mniejsza od 20cm.

2.3.2. ᐐၐczniki i materiaᐠy do ochrony drewna naleៀy skᐠadowaၰ w oryginalnych opakowaniach w

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

zamkniᆐtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajၐcych przed dziaᐠaniem
czynników atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Kaៀda partia materiaᐠu dostarczona na budowᆐ przed jej wbudowaniem musi uzyskaၰ
akceptacjᆐ Inspektora Nadzoru. Odbiór materiaᐠów z ewentualnymi zaleceniami
szczegóᐠowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZᆀT

Do transportu i montaៀu konstrukcji naleៀy uៀywaၰ dowolnego sprzᆐtu.

� sprzᆐt pomocniczy powinien byၰ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
� stanowisko robocze powinno byၰ urzၐdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpoៀarowymi,

zabezpieczone od wpᐠywów atmosferycznych, oᖰwietlone z dostatecznၐ wentylacjၐ.

Stanowisko robocze powinno byၰ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu. Podczas transportu
materiaᐠy i elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratၐ statecznoᖰci.
Sposób skᐠadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty naleៀy prowadziၰ zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ przy udziale ᖰrodków, które
zapewniၐ osiၐgniᆐcie projektowanej wytrzymaᐠoᖰci, ukᐠadu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.

5.2. Wiᆐហba dachowa 

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byၰ zgodne z dokumentacjၐ technicznၐ.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleៀy stosowaၰ wzorniki z ostruganych desek
lub sklejki. Dokᐠadnoᖰၰ wykonania wzornika powinna wynosiၰ l mm.

5.2.3. Dᐠugoᖰci elementów wykonanych wedᐠug wzornika nie powinny róៀniၰ siᆐ od
projektowanych wiᆐcej jak 0,5mm.

5.2.4. Dopuszcza siᆐ nastᆐpujၐce odchyᐠki:

� w rozstawie belek lub krokwi:

/ do 2cm w osiach rozstawu belek;
/ do l cm w osiach rozstawu krokwi;

� w dᐠugoᖰci elementu do 20mm;
� w odlegᐠoᖰci miᆐdzy wᆐzᐠami do 5 mm;
� w wysokoᖰci do l0mm.

5.2.5. Elementy wiᆐហby dachowej stykajၐce siᆐ z murem lub betonem powinny byၰ w miejscach
styku odizolowane warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Kontrola jakoᖰci polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonania robót z projektem Oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajၐ odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru sၐ:

Dla pozycji : „Wykonanie i montaៀ konstrukcji dachowej" iloᖰၰ m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objᆐte niniejszym rozdziaᐠem podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych wg
zasad ujᆐtych w OST. 00 „Wymagania ogólne". Wykonanie zabezpieczeᑀ przeciwko korozji biologicznej i
ochronie poៀarowej powinno byၰ poparte atestami potwierdzajၐcymi ich wᐠaᖰciwoᖰci i potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnoᖰci
wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Postanowienia ogólne.

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Materiaᐠy.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiaᐠów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne. Zᐠၐcza.

PN-75/D-01001 - Tarcica. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia.

PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaᐠoᖰciowymi.

PN-84/M-81000 - Gwoហdzie. Ogólne wymagania i badania.

PN-82/M-82054.00 - ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki. Podziaᐠ i oznaczenie. Decyzja nr 2 ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
ᖠrodki ochrony drewna.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE
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SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
1.4. Podstawowe okreᖰlenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
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4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWY PᐐATNOᖠCI
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru murów z bloczków gazobetonowych .

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie murów zewnᆐtrznych i wewnᆐtrznych obiektów tzn. :

• ᖠciany z Silki gr. 24 cm;
• Kominy z pustaków wentylacyjnych betonowych;
• ᖠciany dziaᐠowe gipsowo-kartonowe;

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

2.1. Woda ( PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zaprawy stosowaၰ moៀna kaៀdၐ wodᆐ zdatnၐ do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych , kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych

tᐠuszcze organiczne, oleje i muᐠ.

2.2. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary : 59 x 24 x 24 cm , 59 x 24 x 12 cm.
Odmiany : 06 w zaleៀnoᖰci od ciᆐៀaru objᆐtoᖰciowego i wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-66/B-06259.
Bloczki naleៀy chroniၰ przed zawilgoceniem.

2.3. Cegᐠa silikatowa 

Cegᐠy peᐠne i drၐៀone .

Wymiary : 250 ÷ (-3) x 120 ÷ (-2) x 65 ÷ (-2);

Wymagania :

� nasiၐkliwoᖰၰ 16%;

� odpornoᖰၰ na dziaᐠanie mrozu po 20 cyklach-brak uszkodzeᑀ;

� gᆐstoᖰၰ - nie wiᆐcej niៀ 1,9 kg/dm3 dla cegᐠy peᐠnej i 1,5 kg/dm3 dla drၐៀonych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN-90/B-14501) 

Marki i skᐠad zaprawy powinny byၰ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objᆐtoᖰciowy skᐠadników zaprawy dla marki M12:
cement: ciasto wapienne : piasek

l    :         0,5            : 4,5 
do   l    :            l             :   6

cement: wapienne hydratyzowane : piasek
l     :                   l                     :   6
l     :                   l                     :   7
Orientacyjny stosunek objᆐtoᖰciowy skᐠadników zaprawy cementowej M5:

cement: piasek
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11 :   5

cement: wapienne hydratyzowane : piasek 

l   :                     0.3               :    4

l   :                     0,5               :   4,5

� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byၰ wykonane mechanicznie;

� Zaprawᆐ naleៀy przygotowaၰ w takiej iloᖰci, aby mogᐠa byၰ wbudowana moៀliwie
wczeᖰnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

Do zapraw murarskich naleៀy stosowaၰ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo -
wapiennych naleៀy stosowaၰ cement portlandzki z dodatkiem ៀuៀla lub popioᐠów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ៀe temperatura otoczenia w ciၐgu 7 dni od chwili zuៀycia zaprawy
nie bᆐdzie niៀsza niៀ - 5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych naleៀy stosowaၰ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyၰ jednolitၐ i jednobarwnၐ
masᆐ, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeᑀ obcych .

Skᐠad objᆐtoᖰciowy zapraw naleៀy dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu .

4. TRANSPORT

Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu .

Podczas transportu materiaᐠów i elementów konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratၐ statecznoᖰci.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne :

a) Mury naleៀy wykonywaၰ warstwami, z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania i gruboᖰci spoin do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoᖰci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów;

b) W pierwszej kolejnoᖰci naleៀy wykonywaၰ mury noᖰne . ᖠcianki dziaᐠowe gruboᖰci poniៀej l cegᐠy
naleៀy murowaၰ nie wczeᖰniej niៀ po zakoᑀczeniu ᖰcian gᐠównych;

c) Mury naleៀy wznosiၰ moៀliwie równomiernie na caᐠej ich dᐠugoᖰci. W miejscu poᐠၐczenia murów
wykonanych niejednorodnie naleៀy stosowaၰ strzᆐpiၐ zazᆐbione koᑀcowe;

d) Cegᐠy ukᐠadne na zaprawie powinny byၰ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegᐠၐ suchၐ,
zwᐠaszcza w okresie letnim, naleៀy cegᐠy przed uᐠoៀeniem w murze polewaၰ lub moczyၰ w
wodzie;

e) Wnᆐki i bruzdy instalacyjne naleៀy wykonywaၰ jednoczeᖰnie ze wznoszeniem murów;
f) Mury gruboᖰci mniejszej niៀ l cegᐠa mogၐ byၰ wykonywane przy temperaturze powyៀej 0°C;
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny byၰ zabezpieczone przed szkodliwym dziaᐠaniem czynników atmosferycznych
( np. przez przykrycie foliၐ lub papၐ).

Przy wznawianiu robót po dᐠuៀszej przerwie naleៀy sprawdziၰ stan techniczny murów, ᐠၐcznie ze
zdjᆐciem wierzchniej warstwy cegieᐠ i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i
konsystencjᆐ w sposób podany w obowiၐzujၐcej normie. Wyniki odbiorów materiaᐠów i wyrobów
powinny byၰ kaៀdorazowo wpisane do dziennika budowy .

6.2. Dopuszczalne odchyᐠki wymiarów dla murów przyjmowaၰ wg poniៀszej tabeli 

Lp.

Rodzaj odchyᐠki

Dopuszczalne odchyᐠki [mm]

Mury spoinowane
Mury

niespoinowane

1. Zwichrowania i

skrzywienia

Na 1m dᐠugoᖰci 3 6

Na caᐠej powierzchni 10 20

2.

Odchylenia od pionu

Na 1 metrze dᐠugoᖰci 3 6

Na wysokoᖰci kondygnacji 6 10

Na caᐠej wysokoᖰci 20 30

3. Odchylenia kaៀdej

warstwy od poziomu

Na 1 metrze dᐠugoᖰci 1 2

Na caᐠej dᐠugoᖰci 15 30

4. Odchylenia górnej

warstwy od pionu

Na 1 metrze dᐠugoᖰci 1 2

Na caᐠej dᐠugoᖰci 10 20

5.

Odchylenia wymiarów

otworów w ᖰwietle o

wymiarach

Do 100 cm
Szerokoᖰci

(-6) ÷ (-3) (-6) ÷ (-3)

Wysokoᖰci (-15) ÷ (-1) (-15) ÷ (-10)

Ponad 100

cm

Szerokoᖰci (-10) ÷ (-5) (-10) ÷ (-5)

Wysokoᖰci (-15) ÷ (-10) (-15) ÷ (-10)

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2 muru o odpowiedniej gruboᖰci. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na
podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót murowych powinien siᆐ odbyၰ przed wykonaniem tynków i  innych robót
wykoᑀczeniowych

Podstawᆐ do odbioru robót murowych powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna;
b) dziennik budowy;
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c) zaᖰwiadczenie o m jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów dostarczonych na budowᆐ;
d) protokóᐠy odbioru poszczególnych etapów robót zanikajၐcych;
e) protokóᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów;
f) wyniki badaᑀ laboratoryjnych, jeᖰli takie byᐠy zlecane przez budowᆐ;
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byᐠy wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objᆐte B.08.00.00. podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych wg. 
zasad ujᆐtych w OST.OO „ Wymagania ogólne "

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje :

� dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu na stanowiska pracy;
� wykonanie ᖰcian , naroៀy, przewodów dymowych i wentylacyjnych;
� ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowaᑀ;
� uporzၐdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiaᐠów;

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych . Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 - Roboty murowa z cegᐠy . Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 - Wapno .

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

BN-81/6732-12 -Ciasto wapienne.

PN-66/B-06259 - Beton komórkowy.

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
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SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
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1.4. Podstawowe okreᖰlenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWY PᐐATNOᖠCI

1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania Dotyczၐce wykonania i
odbioru pokryၰ dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie pokryၰ dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystajၐcymi ponad dach
budynku tzn.:

� Pokrycie dachu.

� Obróbki blacharskie.

� Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

2.1. Folia paroizolacyjna (patrz SST B. 15.00.00).

2.1.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B. 15.00.00).

2.2. Materiaᐠy pokrywcze i pomocnicze 

2.2.1. Jako pokrycie dachu zastosowaၰ blachᆐ powlekanၐ MAXI CLASSIC firmy Rautaruukki w
kolorze jak na rysunkach elewacji.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu.

4. TRANSPORT

4.1. Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B. 15.00.00. 

4.2. Skᐠadowanie 

Przy skᐠadowaniu naleៀy stosowaၰ siᆐ do zaleceᑀ dostawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Obróbki blacharskie

� obróbki blacharskie powinny byၰ dostosowane do wielkoᖰci. pochylenia poᐠaci;

� roboty blacharskie z blachy powlekanej moៀna wykonywaၰ o kaៀdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niៀszej od-15°C. Robót nie moៀna wykonywaၰ na oblodzonych podᐠoៀach.

5.2. Rynny z PCV . 

� rynny powinny byၰ wykonane z pojedynczych czᐠonów skᐠadane w elementy wieloczᐠonowe;
� powinny byၰ ᐠၐczone w zᐠၐczach poziomych na styk zabezpieczonych zᐠၐczkၐ, zᐠၐcza powinny
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byၰ lutowane na caᐠej dᐠugoᖰci za pomocၐ specjalnego kleju, który stapia brzegi ᐠၐczonych
czᆐᖰci;

� rynny powinny byၰ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w odstᆐpach nie
wiᆐkszych niៀ 50 cm;

� spadki rynien regulowaၰ na uchwytach zgodnie z projektem;
� rynny powinny mieၰ montowane wpusty do rur spustowych;
� montaៀ rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.

5.3. Rury spustowe z PCV 

� rury spustowe powinny byၰ wykonane z pojedynczych czᐠonów i skᐠadane w elementy
wieloczᐠonowe;

� powinny byၰ ᐠၐczone w zᐠၐczach pionowych kielichowych;
� rury spustowe powinny byၰ mocowane do ᖰcian uchwytami rozstawionymi w odstᆐpach nie

wiᆐkszych niៀ 3 m;
� uchwyty powinny byၰ mocowane w sposób trwaᐠy przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;
� rury spustowe odprowadzajၐce wodᆐ do kanalizacji powinny byၰ wpuszczone do rury ៀeliwnej na

gᐠᆐbokoᖰၰ kielicha.

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Materiaᐠy izolacyjne 

a) Wymagana jakoᖰၰ materiaᐠów izolacyjnych powinna byၰ potwierdzona przez producenta przez
zaᖰwiadczenie o jakoᖰci lub znakiem kontroli jakoᖰci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równo rzᆐdnym dokumentem;

b) Materiaᐠy izolacyjne dostarczone na budowᆐ bez dokumentów potwierdzajၐcych przez
producenta ich jakoᖰၰ nie mogၐ byၰ dopuszczone do stosowania;

c) Odbiór materiaᐠów izolacyjnych powinien obejmowaၰ zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ
oraz sprawdzenie wᐠaᖰciwoᖰci technicznych tych materiaᐠów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeៀeᑀ co do zgodnoᖰci materiaᐠu z zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci wystawionym
przez producenta powinien byၰ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paᑀstwowej;

d) Nie dopuszcza siᆐ stosowania do robót materiaᐠów izolacyjnych, których wᐠaᖰciwoᖰci nie
odpowiadajၐ wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie naleៀy stosowaၰ równieៀ materiaᐠów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

f) Wyniki odbiorów materiaᐠów i wyborów powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika
budowy;

6.1.1. Badanie odbiorcze podkᐠadu, tj. sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania
ᐠat, naleៀy przeprowadziၰ wg PN-71/B-10080 w trakcie odbioru czᆐᖰciowego
(miᆐdzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia, a protokóᐠ stwierdzajၐcy prawidᐠowoᖰၰ
wykonania podkᐠadu wykonawca zobowiၐzany jest przedstawiၰ przy odbiorze robót
zakoᑀczonych zgodnie z 6.2.1.

6.1.2. Badanie materiaᐠów naleៀy przeprowadziၰ w czasie odbioru robót pokrywczych poᖰrednio
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaᖰwiadczeᑀ (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzajၐcych zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powoᐠanymi normami.

Materiaᐠy nie majၐce dokumentów potwierdzajၐcych ich jakoᖰၰ, a budzၐce pod tym
wzglᆐdem wၐtpliwoᖰci, powinny byၰ przed uៀyciem do robót poddane badaniom przez
uprawnione laboratoria na zgodnoᖰၰ z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:

• dla robót pokrywczych Im pokrytej powierzchni;

• dla robót rynny i rury spustowe Im wykonanych rynien lub rur spustowych;

Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OBMIAR ROBÓT

Odbiór podᐠoៀa

• badania podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ w trakcie odbioru czᆐᖰciowego, podczas suchej pogody,
przed przystၐpieniem do krycia poᐠaci dachowych;

• sprawdzenie równoᖰci powierzchni podᐠoៀa (deskowania) naleៀy przeprowadzaၰ za pomocၐ ᐠaty
kontrolnej o dᐠugoᖰci 2 m lub za pomocၐ szablonu z podziaᐠkၐ milimetrowၐ . Przeᖰwit miedzy
sprawdzonၐ powierzchniၐ a ᐠatanie powinien przekroczyၰ 5 mm.

8.1. Odbiór robót pokrywczych 

• Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajၐce wymagajၐ odbiorów czᆐᖰciowych;
• Badania w czasie odbioru czᆐᖰciowego naleៀy przeprowadzaၰ dla tych robót do których dostᆐp

póហniej jest utrudniony;
• Odbiór czᆐᖰciowy powinien obejmowaၰ sprawdzenie:

Ø podᐠoៀa deskowania i ᐠat,
Ø jakoᖰci zastosowanych mateᑀaᐠów,
Ø dokᐠadnoᖰci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
Ø dokᐠadnoᖰci wykonania obróbek blacharskich i ich poᐠၐczenia z pokryciem.

• Dokonanie odbioru czᆐᖰciowego powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
• Badania koᑀcowe pokrycia naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu robót, po deszczu.
• Podstawᆐ do odbioru robót pokrywczych stanowiၐ nastᆐpujၐce dokumenty :

Ø dokumentacja techniczna;
Ø dziennik budowy z zapisem stwierdzajၐcym odbiór czᆐᖰciowy podᐠoៀa oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia;
Ø zapisy dotyczၐce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaᐠów,

protokóᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów.

Odbiór koᑀcowy polega na dokᐠadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i poᐠၐczenia ich z urzၐdzeniami a takៀe wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeᑀ eksploatacyjnych.

8.1.1. Odbiór pokrycia z blachy powlekanej :

• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego pokrycia z blachy powlekanej polega na oglᆐdzinach i
stwierdzeniu braków, dziur i pᆐkniᆐၰ;

• sprawdzeniu umocowania i rozstawienia ៀabek i zamocowanieᑀ
• sprawdzenie ᐠၐczenia i mocowania arkuszy, sprawdzenie to naleៀy przeprowadziၰ w zᐠၐczach

prostopadᐠych i równolegᐠych do okapu oraz na kalenicy, w naroៀach, korytach i koszach
dachowych;

• sprawdzenie powinno byၰ dokonywane w trakcie robót.

8.1.2. Odbiór obróbek blacharskich,r ynien i rur spustowych powinien obejmowaၰ :
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• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci poᐠၐczeᑀ poziomych i pionowych;
• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ᖰcian;
• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci spadków rynien;
• sprawdzenie szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ rur spustowych z wpustami;

Rury spustowe mogၐ byၰ montowane po sprawdzeniu droៀnoᖰci przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Obróbki blacharskie 

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 obróbki wg ceny jednostkowej , która

obejmuje:

• przygotowanie;

• zmontowanie i umocowanie w podᐠoៀu salutowanie poᐠၐczeᑀ;

• uporzၐdkowanie stanowiska pracy

9.2. Rynny i rury spustowe 

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m rynien wg ceny jednostkowej , która obejmuje :

• przygotowanie,

• zmontowanie umocowanie i zalutowanie poᐠၐczeᑀ;

• uporzၐdkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 TYNKI I OKᐐADZINY

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

SPIS TREᖠCI

1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot SST

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objᆐtych SST
1.4. Podstawowe okreᖰlenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót

2. MATERIAᐐY
3. SPRZᆀT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWY PᐐATNOᖠCI
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

1. WSTᆀP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru tynków wewnᆐtrznych.
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1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objᆐtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci Umoៀliwiajၐce i majၐce na
celu wykonanie tynków wewnᆐtrznych obiektu wg poniៀszego:

• Tynki cementowo - wapienne

• Okᐠadziny ᖰcienne wewnᆐtrzne

Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz Za zgodnoᖰၰ z zgodnoᖰၰ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowaၰ moៀna kaៀdၐ wodᆐ zdatnၐ do picia Oraz wodᆐ z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych
tᐠuszcze organiczne, oleje i muᐠ.

Piasek PN-79/B-06711

2.1.1. Piasek powinien speᐠniaၰ wymagania obowiၐzujၐcej normy przedmiotowej, a w
szczególnoᖰci:

• nie zawieraၰ domieszek organicznych;

• mieၰ frakcje róៀnych wymiarów: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
ᖰrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm;

2.1.2. Do spodniach warstw tynku naleៀy stosowaၰ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
ᖰrednioziarnisty.

2.1.3. Do gᐠadzi piasek powinien byၰ drobnoziarnisty i przechodziၰ caᐠkowicie przez sito o
przeᖰwicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501 

• Marka i skᐠad zaprawy powinny byၰ zgodne z wymaganiami normy paᑀstwowej;
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byၰ wykonywane mechanicznie;
• Zaprawᆐ naleៀy przygotowaၰ w takiej iloᖰci, aby mogᐠa byၰ wbudowana moៀliwie wczeᖰnie po jej

przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin;
• Do zapraw tynkarskich naleៀy stosowaၰ piasek rzeczny lub kopalniany;
• Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych naleៀy stosowaၰ cement portlandzki z dodatkiem

ៀuៀla lub popioᐠów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ៀe temperatura
otoczenia w ciၐgu 7 dni od chwili zuៀycia zaprawy nie bᆐdzie niៀsza niៀ -5°C;

• Do zapraw cementowo - wapiennych naleៀy stosowaၰ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
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ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyၰ jednolitၐ i
jednobarwnၐ| masᆐ, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeᑀ obcych. Skᐠad objᆐtoᖰciowy
zapraw naleៀy dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.3. Pᐠytki ceramiczne wg PN-90/B-12031 i PN-89/B-12039 

Wymagania:

• Barwa - wg wzorca producenta;
• Nasiၐkliwoᖰၰ po wypaleniu 10-24%;
• Wytrzymaᐠoᖰၰ na zginanie nie mniejsza niៀ 10,0 MPa;
• Odpornoᖰၰ szkliwa na pᆐkniᆐcia wᐠoskowate nie mniej niៀ 160°C;
• Stopieᑀ biaᐠoᖰci przy filtrze niebieskim (dla pᐠytek biaᐠych), nie mniej niៀ:

Ø gatunek I  80%;
Ø gatunek II 75%;

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu.

4. TRANSPORT

Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu. Podczas transportu
materiaᐠy i elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratၐ statecznoᖰci.

5. WYKONANBE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystၐpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byၰ zakoᑀczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oᖰcieៀnice drzwiowe i okienne;

b) Zaleca siᆐ przystၐpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po
upᐠywie 4-6 miesiᆐcy po zakoᑀczeniu stanu surowego;

c) Tynki naleៀy wykonywaၰ w temperaturze nie niៀszej niៀ 5°C pod Warunkiem, ៀe w ciၐgu doby nie
nastၐpi spadek poniៀej 0°C. W niៀszych temperaturach moៀna wykonywaၰ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich ᖰrodków zabezpieczajၐcych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano - montaៀowych w okresie obniៀonych temperatur”;

d) Zaleca siᆐ chroniၰ ᖰwieៀo wykonane tynki zewnᆐtrzne w ciၐgu pierwszych dwóch dni przed
nasᐠonecznieniem dᐠuៀszym niៀ dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur ᖰwieៀo wykonane tynki powinny byၰ w czasie wiၐzania i
twardnienia, tj. ciၐgu l tygodnia, zwilៀane wodၐ.

5.1. Przygotowanie podᐠoៀy 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ᖰcianach przewidzianych do tynkowania nie naleៀy wypeᐠniaၰ zaprawၐ spoin przy
zewnᆐtrznych licach na gᐠᆐbokoᖰci 5 - 10 mm. Bezpoᖰrednio przed tynkowaniem podᐠoៀe naleៀy
oczyᖰciၰ z kurzu szczotkami oraz usunၐၰ plamy z rdzy i substancji tᐠustych. Plamy z substancji
tᐠustych moៀna usunၐၰ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampၐ
benzynowၐ. Nadmiernie suchၐ powierzchniᆐ podᐠoៀa naleៀy zwilៀyၰ wodၐ.
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Wykonywanie tynków trójwarstwowych

5.1.2. Tynk trójwarstwowy powinien byၰ wykonany z obrzutki, narzutu i gᐠadzi. Narzut tynków
wewnᆐtrznych naleៀy wykonaၰ wedᐠug pasów i listew kierunkowych.

5.1.3. Gᐠadហ naleៀy nanosiၰ po zwiၐzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gᐠadzi powinna byၰ mocno dociskana do warstwy narzutu. Naleៀy
stosowaၰ zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie naraៀonych na zawilgocenie o
stosunku l: 1:4,-w tynkach naraៀonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnᆐtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.2. Ogólne zasady wykonywania okᐠadzin ceramicznych 

• Okᐠadziny ceramiczne powinny byၰ mocowane do podᐠoៀa warstwၐ wyrównujၐcၐ lub
bezpoᖰrednio do równego i gᐠadkiego podᐠoៀa. W pomieszczeniach mokrych okᐠadzinᆐ naleៀy
mocowaၰ do dostatecznie wytrzymaᐠego podᐠoៀa;

• Podᐠoៀe pod okᐠadziny ceramiczne mogၐ stanowiၰ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ᖰciany betonowe;

• Do osadzania wykᐠadzin na ᖰcianach murowanych moៀna przystၐpiၰ po zakoᑀczeniu osiadania
murów budynku;

• Bezpoᖰrednio przed rozpoczᆐciem wykonywania robót naleៀy oczyᖰciၰ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyၰ z kurzu;

• Na oczyszczonၐ i zwilៀonၐ powierzchniᆐ ᖰcian murowanych naleៀy j naᐠoៀyၰ dwuwarstwowy
podkᐠad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkᆐ naleៀy wykonaၰ o gruboᖰci 2 -3 mm z ciekᐠej
zaprawy cementowej marki 8 lub5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo - j wapiennၐ marki
5 lub 3;

• Elementy ceramiczne powinny byၰ posegregowane wedᐠug wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystၐpieniem do ich mocowania moczone w ciၐgu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej;

• Temperatura powietrza wewnᆐtrznego w czasie ukᐠadania pᐠytek powinna wynosiၰ co najmniej
5°C;

• Dopuszczalne odchylenie krawᆐdzi pᐠytek od kierunku poziomego luhj pionowego nie powinno
byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okᐠadziny od pᐠaszczyzny nie wiᆐksze niៀ 2
mm na dᐠugoᖰci ᐠaty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Materiaᐠy ceramiczne 

• Przy odbiorze naleៀy przeprowadziၰ na budowie:
• sprawdzenie zgodnoᖰci klasy materiaᐠów ceramicznych z zamówieniem;
• próby doraហnej przez oglᆐdziny, opukiwanie i mierzenie:

Ø wymiarów i ksztaᐠtu pᐠytek;
Ø liczby szczerb i pᆐkniᆐၰ;
Ø odpornoᖰci na uderzenia;

• w przypadku niemoៀnoᖰci okreᖰlenia jakoᖰci pᐠytek przez próbᆐ doraហnၐ naleៀy jၐ poddaၰ badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odpornoᖰci na dziaᐠanie mrozu w przypadku wykᐠadziny
zewnᆐtrznej).

6.2. Zaprawy 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleៀy kontrolowaၰ jej markᆐ i
konsystencjᆐ w sposób podany w obowiၐzujၐcej normie. Wyniki odbiorów materiaᐠów i wyrobów
powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODB1ÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podᐠoៀa. 

Odbiór podᐠoៀa naleៀy przeprowadziၰ bezpoᖰrednio przed przystၐpieniem do robót tynkowych.
Podᐠoៀe powinno byၰ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeៀeli odbiór podᐠoៀa odbywa
siᆐ po dᐠuៀszym czasie od jego wykonania, naleៀy podᐠoៀe oczyᖰciၰ i zmyၰ wodၐ.

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Uksztaᐠtowanie powierzchni, krawᆐdzie przeciᆐcia powierzchni oraz kၐty dwuᖰcienne
powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ technicznၐ.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od pᐠaszczyzny i odchylenie krawᆐdzi
od linii prostej - nie wiᆐksze niៀ 3 mm i w liczbie nie wiᆐkszej niៀ 3 mm na caᐠej dᐠugoᖰci ᐠa kontrolnej 2
mm.

Odchylenie powierzchni i krawᆐdzi od kierunku:

• pionowego - nie wiᆐksze niៀ 2 mm na l m i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 4 mm w
pomieszczeniu;

• poziomego - nie wiᆐksze niៀ 3 mm na Im i ogóᐠem nie wiᆐcej niៀ 6 mm na caᐠej
powierzchni miᆐdzy przegrodami pionowymi (ᖰciany, belki, itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sၐ nastᆐpujၐce wady:

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikajၐcych z podᐠoៀa, pilᖰni, itp.

• trwaᐠe ᖰlady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pᆐcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoᖰci tynku do podᐠoៀa.

8.3. Odbiór podᐠoៀy pod pᐠytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Tynki wewnᆐtrzne

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni ᖰciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

• przygotowanie zaprawy;
• dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu;
• ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ;
• umocowanie i zdjᆐcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów;
• reperacje tynków po dziurach i hakach;oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów.
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Okᐠadziny ᖰcian

• Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni uᐠoៀonej okᐠadziny wg ceny dnostkowej, która obejmuje:
• przygotowanie zaprawy;
• przygotowanie podᐠoៀa;
• dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐm;
• moczenie pᐠytek, docinanie pᐠytek;
• ustawienie i rozbiórkᆐ rusztowaᑀ;
• wykonanie okᐠadziny z wypeᐠnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni;
• zamurowanie przebiၰ;
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów;
• reperacje tynków;
• oczyszczenie miejsca pracy z pozostaᐠoᖰci materiaᐠów.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 POSADZKI
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1. WSTᆀP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacja robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objᆐtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza gruboᖰci 4 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z

oczyszczeniem zagruntowaniem podᐠoៀa mlekiem wapienno - cementowymi uᐠoៀeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gᐠadko oraz wykonaniem i wypeᐠnieniem masၐ asfaltowၐ szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wᐠaᖰciwe.

Posadzka PCV. Posadzka cementowa pod wykᐠadzinᆐ PCV gruboᖰci 4 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podᐠoៀa rzadkၐ zaprawၐ cementowၐ, uᐠoៀeniem zaprawy cementowej marki 8Mpa
zatarciem powierzchni na gᐠadko, wypeᐠnieniem masၐ asfaltowၐ szczelin dylatacyjnych oraz
wykonaniem warstwy wyrównawczej gr. ok. 0.5cm.

Listwy przyᖰcienne z PCV mocowane do ᖰciany za pomocၐ ៀabek.

1.1. Okreᖰlenia podstawowe 

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzuj ၐcymi odpowiednimi normami.

1.2. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

2.1. Woda (PN-75/C-04630) 

Do przygotowania zapraw stosowaၰ moៀna kaៀdၐ wodᆐ zdatnၐ do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych
tᐠuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek PN-79/B-06711

2.1.1. Piasek powinien speᐠniaၰ wymagania obowiၐzujၐcej normy przedmiotowej, a w
szczególnoᖰci:

• nie zawieraၰ domieszek organicznych;
• mieၰ frakcje róៀnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

ᖰrednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Cement wg normy PN-88/B-3000

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skᐠada siᆐ z asfaltów drogowych, wᐠóknistego wypeᐠniacza mineralnego
(azbestu lub weᐠny mineralnej), mၐczki mineralnej i dodatków uszlachetniajၐcych (kauczuk lub pak
tᐠuszczowy).

Temperatura miᆐkniᆐcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypeᐠniania szczelin dylatacyjnych o szerokoᖰci wiᆐkszej niៀ 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniajၐcy wg PN-74/B-30175

Skᐠada siᆐ z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30° w temperaturze 25°C,
wᐠóknistych wypeᐠniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiᆐkszajၐcych przyczepnoᖰၰ kitu
do powierzchni uszczelniajၐcych konstrukcji (paki tᐠuszczowe, pak i ៀywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i ៀywice sztuczne).

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniajၐcych:
• penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75;
• temperatura miᆐkniᆐcia - nie normalizuje siᆐ;
• przyczepnoᖰၰ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7X7X7 cm, poᐠၐczonych spoinၐ kitu o

gruboᖰci 20 mm i wyciၐganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaၰ siᆐ w masie;
• wydᐠuៀenie wzglᆐdne przy zerwaniu, nie mniej niៀ 20mm;
• spᐠywnoᖰၰ z betonu w poᐠoៀeniu pionowym w temperaturze -20 do -2°C - nie normalizuje siᆐ;
• odpornoᖰၰ na zamraៀanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do-2°C zrzuconej z wysokoᖰci

2,5m na pᐠytᆐ stalowၐ-bez pᆐkniᆐၰ i odprysków;
• gᆐstoᖰၰ pozorna nie mniej niៀ l,5mm.

Kruszywo posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkoᖰၰ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyၰ 1/3 gruboᖰci
posadzki. W posadzkach odpornych na ᖰcieranie najwiᆐksze dopuszczalne wielkoᖰci ziaren kruszywa
wynoszၐ przy gruboᖰci warstw 2,5cm- l0mm, 3,5mm-16mm.

Zaprawa samopoziomujaca np. „ATLAS" SAM 200 wn ᖠwiadectwa 1TB nr 287/94-Og

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego sprzᆐtu.

4. TRANSPORT

Materiaᐠy i elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu.
Podczas transportu materiaᐠy i elementy konstrukcji powinny byၰ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratၐ statecznoᖰci.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podᐠoៀa mlekiem wapienno - cementowym, uᐠoៀeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gᐠadko oraz wykonaniem i wypeᐠnieniem masၐ asfaltowၐ szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
• Podkᐠad cementowy powinien byၰ wykonany zgodnie z projektem, który okreᖰla wymaganၐ

wytrzymaᐠoᖰၰ i gruboᖰၰ podkᐠadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych;
• Wytrzymaᐠoᖰၰ podkᐠadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byၰ mniejsza niៀ: na
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ᖰciskanie - 12MPa, na zginanie-3MPa;
• Podᐠoៀe, na którym wykonuje siᆐ podkᐠad z warstwy wyrównawczej powinno byၰ wolne od kurzu i

zanieczyszczeᑀ oraz nasycone wodၐ;
• Podkᐠad cementowy powinien byၰ oddzielony od pionowych staᐠych elementów budynku paskiem

papy;
• W podkᐠadzie powinny byၰ wykonane szczeliny dylatacyjne;
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkᐠadów cementowych oraz w ciၐgu co najmniej 3 dni

nie powinna byၰ niៀsza niៀ 5°C;
• Zaprawᆐ cementowၐ naleៀy przygotowaၰ mechanicznie. Zaprawa powinna mieၰ konsystencjᆐ gᆐstၐ

5-7cm zanurzenia stoៀka pomiarowego;
• Iloᖰၰ spoiwa w podkᐠadach cementowych powinna byၰ ograniczona do iloᖰci niezbᆐdnej, iloᖰၰ

cementu nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 400 kg/m2;
• Zaprawᆐ cementowၐ naleៀy ukᐠadaၰ niezwᐠocznie po przygotowaniu miᆐdzy listwami kierunkowymi

o wysokoᖰci równej gruboᖰci podkᐠadu z zastosowaniem rᆐcznego lub mechanicznego zagᆐszczenia
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem;

• Podkᐠad powinien mieၰ powierzchniᆐ równၐ, stanowiၐcၐ pᐠaszczyznᆐ lub pochylonၐ, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkᐠadu sprawdzana dwumetrowၐ ᐠatၐ przykᐠadanၐ w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaၰ wiᆐkszych przeᖰwitów niៀ 5mm. Odchylenie powierzchni
podkᐠadu od pᐠaszczyzny (poziomej lub pochyᐠej) nie powinny przekraczaၰ 2mm/m i 5mm na caᐠej
dᐠugoᖰci lub szerokoᖰci pomieszczenia;

• W ciၐgu pierwszych 7 dni podkᐠad powinien byၰ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foliၐ polietylenowၐ lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodၐ.

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Wymagana jakoᖰၰ powinna byၰ potwierdzona przez producenta przez zaᖰwiadczenie o jakoᖰci lub
znakiem kontroli jakoᖰci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzᆐdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza siᆐ stosowalna do robót materiaᐠów, których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ
wymaganiom technicznym. Nie naleៀy stosowaၰ równieៀ materiaᐠów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym ).

6.3. Naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnoᖰciowych). Sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ wykonania podkᐠadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie Projektu z uwzglᆐdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegajၐ odbiorowi wg zasad podanych w SST G.OO „Wymagania Ogólne”.

8.1. Odbiór mateᑀaᐠów i robót powinien obejmowaၰ zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz
sprawdzenie wᐠaᖰciwoᖰci technicznych tych j mateᑀaᐠów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeៀeᑀ co do zgodnoᖰci materiaᐠu z zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci wystawionym przez
producenta powinien byၰ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza siᆐ stosowania do robót mateᑀaᐠów, których wᐠaᖰciwoᖰci nie odpowiadajၐ
wymaganiom technicznym. Nie naleៀy stosowaၰ równieៀ mateᑀaᐠów przeterminowanych (po
okresiegwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów mateᑀaᐠów i wyrobów powinny byၰ kaៀdorazowo Wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmowaၰ: 
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• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego; badanie naleៀy wykonaၰ przez ocenᆐ wzrokowၐ;
• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci uksztaᐠtowania powierzchni posadzki; badanie naleៀy wykonaၰ przez

ocenᆐ wzrokowၐ;
• sprawdzenie gruboᖰci posadzki cementowej naleៀy przeprowadziၰ na podstawie wyników pomiarów

dokonanych w czasie wykonywania posadzki;
• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania styków mateᑀaᐠów posadzkowych; badania prostoliniowoᖰci

naleៀy wykonaၰ za pomocၐ naciၐgniᆐtego drutu i pomiaru odchyleᑀ z dokᐠadnoᖰciၐ l mm, a
szerokoᖰci spoin - za pomocၐ szczelinomierza lub suwmiarki;

• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania cokoᐠów; badanie naleៀy wykonaၰ przez ocenᆐ wzrokowၐ.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni uᐠoៀonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podᐠoៀa, dostarczenie materiaᐠów i sprzᆐtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
PN-75/C-04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia.

PN- 74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajၐcy.
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SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 STOLARKA
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1. WSTᆀP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.1. Zakres stosowania SST 

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jesttosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objᆐtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie montaៀu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skᐠad tych robót wchodzၐ:
• drzwi;
• okna.

Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z
dokumentacjၐ projektowၐ SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

2.1. Wbudowaၰ naleៀy stolarkᆐ kompletnie wykoᑀczonၐ wraz z okuciami i powᐠokami malarskimi.

2.2. Drzwi wewnၐtrzlokalowe typowe, pᐠytowe „PORTA" , oᖰcieៀnice drewniane.

Okucia budowlane

2.2.1. Kaៀdy wyrób stolarki budowlanej powinien byၰ wyposaៀony w okucia zamykajၐce ᐠၐczၐce,
zabezpieczajၐce i uchwytowe - osᐠonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaၰ wymaganiom norm paᑀstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreᖰlonym w ᖰwiadectwie ITB dopuszczajၐcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposaៀone w okucie, na które nie zostaᐠa ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byၰ zabezpieczone fabrycznie trwaᐠymi powᐠokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone naleៀy, przed zamocowaniem, pokryၰ miniၐ
oᐠowianၐ lub farbၐ ftalowၐ, chromianowၐ przeciwrdzewnၐ.

2.3. Skᐠadowanie elementów 

Wszystkie wyroby naleៀy przechowywaၰ w magazynach zamkniᆐtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
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Podᐠogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byၰ utwardzone, poziome i równe.
Wyroby naleៀy ukᐠadaၰ w jednej lub kilku warstwach w odlegᐠoᖰci nie mniejszej niៀ l m od czynnych

urzၐdzeᑀ grzejnych i zabezpieczyၰ przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna PCV w kolorze biaᐠym.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kaៀda partia wyrobów przewidziana do wysyᐠki powinna zawieraၰ wszystkie elementy przewidziane nor-
mၐ lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaၰ i transportowaၰ w od-
rᆐbnych opakowaniach.

Elementy do transportu naleៀy zabezpieczyၰ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewoziၰ w miarᆐ moៀliwoᖰci przy uៀyciu palet lub jedno-
stek kontenerowych.

Elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi rzez Inspektora
Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuniᆐciem lub utratၐ statecznoᖰci

Sposób skᐠadowania skᐠadowania wg punktu 2.5.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie oᖰcieៀy 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleៀy sprawdziၰ dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀa, do którego ma
przylegaၰ oᖰcieៀnica. W przypadku wystᆐpujၐcych wad w wykonaniu oᖰcieៀa lub zabrudzenia powierzchni
oᖰcieៀa, oᖰcieៀe naleៀy naprawiၰ i oczyᖰciၰ.

5.1.2. Stolarkᆐ okiennၐ naleៀy zamontowaၰ w punktach rozmieszczonych w oᖰcieៀu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniៀej.

Wymiary zewnᆐtrzne (cm)
Liczba punktów

zamocowaᑀ

Rozmieszczenie punktów zamocowaᑀ

Wysokoᖰၰ Szerokoᖰၰ W nadproៀu i
progu Na stojaka

Do 150

Do 150 4 Nie mocuje siᆐ Po 2

150 ÷ 200 6 Po 2 Po 2

Powyៀej 200 8 Po3 Po 2

Powyៀej 150

Do 150 6 Nie mocuje siᆐ Po 3

150 ÷ 200 8 Po 1 Po 3

Powyៀej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3. Skrzydᐠa okienne i drzwiowe, oᖰcieៀnice powinny mieၰ usuniᆐte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pᆐkniᆐcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleៀy wypeᐠniၰ kitem
syntetycznym (ftalowym ).
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.1.4. Osadzanie stolarki okiennej
• W sprawdzone i przygotowane oᖰcieៀe naleៀy wstawiၰ stolarkᆐ na podkᐠadach lub listwach.

Elementy kotwiၐce osadziၰ w oᖰcieៀnicach;
• Uszczelnienie oᖰcieៀy naleៀy wykonaၰ kitem trwale plastycznym , a szczelinᆐ

przekryၰ listwၐ;
• Ustawienie okna naleៀy sprawdziၰ w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie od pionu

powinno byၰ mniejsze od l mm na l m wysokoᖰci okna, nie wiᆐcej niៀ 3 mm . Róៀnice wymiarów po
przekၐtnych nie powinny byၰ wiᆐksze od:

Ø 2 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do l m;
Ø 3 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej do 2 m;
Ø 4 mm przy dᐠugoᖰci przekၐtnej powyៀej 2 m;
• Zamocowane okno naleៀy uszczelniၰ pod wzglᆐdem termicznym przez wypeᐠnienie

szczeliny miᆐdzy oᖰcieៀom a oᖰcieៀnicၐ mateᑀaᐠem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
ᖰwiadectwem ITB . Zabrania siᆐ uៀywaၰ do tego celu materiaᐠów wydzielajၐcych zwiၐzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi;

• Osadzone okno po zmontowaniu naleៀy dokᐠadnie zamknၐၰ;
• Osadzenie parapetów wykonywaၰ po caᐠkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.1.5. Osadzenie stolarki drzwiowej

• Dokᐠadnoᖰၰ wykonania oᖰcieៀy powinna odpowiadaၰ wymogom dla robót murowych;
• Oᖰcieៀnicᆐ mocowaၰ za pomocၐ kotew lub haków;
• osadzonych w oᖰcieៀu. Oᖰcieៀnice naleៀy zabezpieczyၰ przed korozjၐ biologicznၐ od strony

muru.
• Szczeliny miᆐdzy oᖰcieៀnicၐ a murem wypeᐠniၰ materiaᐠem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu ᖰwiadectwem ITB;
• Wrota i bramy powinny byၰ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowၐ;
• Przed trwaᐠym zamocowaniem naleៀy sprawdziၰ ustawienie oᖰcieៀnic w pionie i poziomie ;

w wypadku bram bezoᖰcieៀnicowych sprawdziၰ ustawienie zawiasów kotwiၐcych w oᖰcieៀu;
• Po zmontowaniu bramy dokᐠadnie zamknၐၰ i sprawdziၰ lu2^ Dopuszczalne wymiary luzów

w stykach elementów stolarskich.

miejsca luzów wartoᖰၰ luzu i odchyᐠek
okien drzwi

luzy miedzy skrzydᐠami -2 .2

miᆐdzy skrzydᐠami a oᖰcieៀnicၐ -l -l

5.2. Powᐠoki malarskie 

Powierzchnia powᐠok nie powinna mieၰ uszkodzeᑀ.
Barwa powᐠoki powinna byၰ jednolita, bez widocznych poprawek, ᖰladów pᆐdzla, rys i odprysków.
Wykonane powᐠoki nie powinny wydzielaၰ nieprzyjemnego zapachu i zawieraၰ sybstancji

szkodliwych dla zdrowia .

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Zasady kontroli jakoᖰci powinny byၰ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakoᖰci powinna obejmowaၰ: 
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• sprawdzenie zgodnoᖰci wymiarów;
• sprawdzenie zgodnoᖰci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania;
• sprawdzenie jakoᖰci materiaᐠów z których zostaᐠa wykonana stolarka;
• sprawdzenie prawidᐠowoᖰci wykonania z uwzglᆐdnieniem szczegóᐠów kontrakcyjnych;
• sprawdzenie dziaᐠania skrzydeᐠ i elementów ruchomych ,okuၰ oraz ich funkcjonowania;
• prawdzenie prawidᐠowoᖰci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajၐ odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:
Dla pozycji - m2 wbudowanej stolarki w ᖰwietle oᖰcieៀnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych. Odbiór obejmuje
wszystkie materiaᐠy podane w punkcie 2. oraz czynnoᖰci wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠatnoᖰၰ.

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
• dostarczenie gotowej stolarki;
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;
• dopasowanie i wyregulowanie;
• ewentualnၐ naprawᆐ powstaᐠych uszkodzeᑀ.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziaᐠ.

BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport .

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

BN-70/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

BN-70/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkᆐ budowlanၐ.

BN-79/6115-38 Emalie olejno-ៀywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem mniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru robót malarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objᆐtych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniៀszego:

• Malowanie tynków;
• Malowanie porᆐczy stalowych przy wjeហdzie dla

niepeᐠnosprawnych.

Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY 

2.1. Woda PN-75/004630 

Do przygotowania farb stosowaၰ moៀna kaៀdၐ wodᆐ zdatnၐ do picia.
Niedozwolone jest uៀycie wód ᖰciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierajၐcych

tᐠuszcze organiczne, oleje i muᐠ.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieၰ postaၰ cieczy o gᆐstoᖰci ᖰmietany, uzyskanej przez rozcieᑀczenie l
czᆐᖰci ciasta wapiennego z 3 czᆐᖰciami wody, tworzၐcၐ jednolitၐ masᆐ bez grudek i zanieczyszczeᑀ.
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Spoiwa bezwodne

2.1.1. Pokost lniany powinien byၰ cieczၐ oleistၐ o zabarwieniu od ៀóᐠtego do ciemnobrၐzowego i
odpowiadajၐcၐ wymaganiom normy paᑀstwowej.

2.1.2. Pokost syntetyczny powinien byၰ uៀywany w postaci cieczy, barwy od jasnoៀóᐠtej do
brunatnej, bᆐdၐcej roztworem ៀywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujၐcym, o wᐠaᖰciwoᖰciach technicznych zbliៀonych do
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schniᆐcia. Powinien on odpowiadaၰ wymaganiom
normy paᑀstwowej lub ᖰwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Rozcieᑀczalniki

W zaleៀnoᖰci od rodzaju farby naleៀy stosowaၰ:
• wodᆐ do farb wapiennych;
• terpentynᆐ i benzynᆐ do farb i emalii olejnych;
• inne rozcieᑀczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny

odpowiadaၰ normom paᑀstwowym lub mieၰ cechy techniczne zgodne z zaᖰwiadczeniem o
jakoᖰci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe 

2.2.1. Farby niezaleៀnie od ich rodzaju powinny odpowiadaၰ Wymaganiom norm paᑀstwowych lub
ᖰwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach moៀna stosowaၰ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i ᖰwiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
Mogၐ przykᐠadowo byၰ stosowane nastᆐpujၐce rodzaje farb emulsyjnych:

• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX;
wydajnoᖰၰ 7-8m2/dm3;

• max. czas schniᆐcia - 2h;
• Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej symbol: 6150-279-XXX

ogniochronna; wydajnoᖰၰ 6-8m2/dm3; max. czas schniᆐcia - 2h;
• Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnoᖰၰ 7-8m2/dm3; max.

czas schniᆐcia - 2h;
• Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu dwubutylu;

wydajnoᖰၰ 7-8m2/dm3; max. czas schniᆐcia-2h;
• Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo-akrylowego; wydajnoᖰၰ 7-

8m2/dm3; max. czas schniᆐcia-2h;
• Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno-styrenowego; wydajnoᖰၰ 8m2/dm3; max. czas

schniᆐcia - 2h;
• Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej ៀywicy styrenowo-maleinowej; wydajnoᖰၰ 7-

8m2/dm3; max. czas schniᆐcia - 2h;
• Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej ៀywicy akrylowej; wydajnoᖰၰ 7-8m2/dm3; max. czas

schniᆐcia - 2h;
• Inne, o ile zostaᐠy one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe
• Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 7261-000-XXX; wydajnoᖰၰ 6-10 m2/dm3;

max. czas schniᆐcia 24h;
• Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara

metaliczna „Cykofan"; wydajnoᖰၰ 15-16m2/dm3; max. czas schniᆐcia - 8h;
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• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania-biaᐠy 7241-000-000 do wygᐠadzania
podkᐠadu pod powᐠoki chlorokauczukowe;

• Rozcieᑀczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych;
• 8152-000-000 ogólnego stosowania - biaᐠy, do rozcieᑀczania wyrobów chlorokauczukowych.

2.2.4. Wyroby epoksydowe
• Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma
• 7433-261-10, 7433-261-11;wydajnoᖰၰ 6-l0m2/dm3; max. czas schniᆐcia-2;

• Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskᐠadnikowa wg BN-86/6113-32; wydajnoᖰၰ -
4,5-5m2/dm3; czas schniᆐcia -24h;

• Emalia epoksydowa chemoodpoma biaᐠa 7462-000-010; wydajnoᖰၰ 5-6m2/dm3; max. czas
schniᆐcia-24h;

• Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajnoᖰၰ 6-8m2/dm3; czas
schniᆐcia 24h;

• Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajnoᖰၰ 1,2-1,5m2/dm3.

2.2.5. Farby olejne i ftalowe
• Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajnoᖰၰ 6-

8m2/dm3; czas schniᆐcia- 12h;
• Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania Wg BN-79/6113-44; wydajnoᖰၰ

6-10m2/dm3;

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
• lepkoᖰၰ umowna: min. 60;
• gᆐstoᖰၰ: max. l,6g/cm3;
• zawartoᖰၰ substancji lotnych w % masy max. 45%;
• roztarcie pigmentów: max. 90m;
• czas schniᆐcia powᐠoki w temp. 20°C i wilgotnoᖰci wzglᆐdnej powietrza 65% do osiၐgniᆐcia

5 stopnia wyschniᆐcia -max.2godz.

2.2.7. Wymagania dla powᐠok:
• wyglၐd zewnᆐtrzny - gᐠadka, matowa, bez pomarszczeᑀ i zacieków, gruboᖰၰ - 100-120 㯀m;
• przyczepnoᖰၰ do podᐠoៀa - l stopieᑀ;
• elastycznoᖰၰ - zgiᆐta powᐠoka na sworzniu o ᖰrednicy 3mm nie wykazuje pᆐkniᆐၰ lub

odstawania od podᐠoៀa;
• twardoᖰၰ wzglᆐdna -min.0,l;
• odpornoᖰၰ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajၐca z wysokoᖰci 1,0 m nie powinna

powodowaၰ uszkodzenia powᐠoki;
• odpornoᖰၰ na dziaᐠanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moៀe wystᆐpowaၰ

spᆐcherzenie powᐠoki.

Wymagania te speᐠniajၐ na przykᐠad farby: podkᐠadowa CYNKOFARB i nawierzchniowa
CYNKOMAL. Farby powinny byၰ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bᆐbny lekkie lub wiaderka
stoៀkowe wg BN-82/5 046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.

ᖠrodki gruntujၐce

2.2.8. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

• powierzchni betonowych lub tynków zwykᐠych nie zaleca siᆐ gruntowania, o ile ᖰwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

• Na chᐠonnych podᐠoៀach naleៀy stosowaၰ do gruntowania farbᆐ emulsyjnၐ rozcieᑀczonၐ
wodၐ w stosunku 1:3 ÷ 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siᆐ wykonanie powᐠoki
malarskiej.
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2.2.9. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleៀy zagruntowaၰ
rozcieᑀczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.10. Mydᐠo szare, stosowane do gruntowania podᐠoៀa w celu zmniejszenia jego wsiၐkliwoᖰci,
powinno byၰ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu pᆐdzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. naleៀy transportowaၰ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiၐzujၐcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnᆐtrznych temperatura nie powinna byၰ niៀsza niៀ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleៀy ogrzewaၰ.

W ciၐgu 2 dni pomieszczenia powinny byၰ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoᑀczeniu
malowania moៀna dopuᖰciၰ do stopniowego obniៀania temperatury, jednak przez 3 dni nie moៀe spaᖰၰ
poniៀej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
Ciepᐠym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urzၐdzeᑀ ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ᖰcian i sufitów moៀna wykonaၰ po:
• caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót instalacyjnych (z wyjၐtkiem montaៀu armatury i urzၐdzeᑀ

sanitarnych);
• caᐠkowitym ukoᑀczeniu robót elektrycznych;
• caᐠkowitym uᐠoៀeniu posadzek;
• usuniᆐciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podᐠoៀy

5.1.1. Podᐠoៀe posiadajၐce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byၰ naprawione przez
wypeᐠnienie ubytków zaprawၐ cementowo-wapiemiၐ. Powierzchnie powinny byၰ oczyszczone |
z kurzu i brudu, wystajၐcych drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstajၐce tynki naleៀy odbiၰ, a
rysy poszerzyၰ i ponownie wypeᐠniၰ zaprawၐ cementowo-wapiemiၐ

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byၰ oczyszczone, odtᐠuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkᐠadowej.

Gruntowanie

5.1.3. Przy malowaniu farbၐ wapiennၐ wymalowania moៀna wykonaၰ Bez gruntowania
powierzchni.

5.1.4. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaၰ farbᆐ emulsyjnၐ tego
samego rodzaju z jakiej niၐ byၰ wykonana powᐠoka, lecz rozcieᑀczonၐ wodၐ w stosunku 1:3 ÷
1:5;

5.1.5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaၰ pokostem.

5.1.6. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siᆐ
odpowiednie farby podkᐠadowe

5.1.7. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siᆐ gruntoszpachlówkၐ
epoksydowၐ
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Wykonywanie powᐠok malarskich

5.1.8. Powᐠoki wapienne powinny równomiernie pokrywaၰ podᐠoៀe, bez przeᖰwitów, plam i
odprysków.

5.1.9. Powᐠoki z farb emulsyjnych powinny byၰ niezmywalne, przy stosowaniu ᖰrodków myjၐcych i
dezynfekujၐcych. Powᐠoki powinny dawaၰ aksamitao-matowy wyglၐd powierzchni.

Barwa powᐠok powinna byၰ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powᐠok bez
uszkodzeᑀ, smug i ᖰladów pᆐdzla

5.1.10. Powᐠoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieၰ barwᆐ jednolitၐ, zgodnၐ ze
wzorcem, bez smug, zacieków.uszkodzeᑀ, zmarszczeᑀ, pᆐcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powᐠoki powinny mieၰ jednolity poᐠysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleៀy na
poszczególne Warstwy stosowaၰ farby w róៀnych odcieniach..

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaၰ:

• sprawdzenie wyglၐdu powierzchni;
• sprawdzenie wsiၐkliwoᖰci;
• sprawdzenie wyschniᆐcia podᐠoៀa;
• sprawdzenie czystoᖰci;

Sprawdzenie wyglၐdu powierzchni pod malowanie naleៀy wykonaၰ przez oglᆐdziny zewnᆐtrzne.
Sprawdzenie wsiၐkliwoᖰci naleៀy wykonaၰ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilៀonej powierzchni powinna nastၐpiၰ nie
wczeᖰniej niៀ po 3 s.

Roboty malarskie

6.1.1. Badania powᐠok przy odbiorach naleៀy przeprowadziၰ po zakoᑀczeniu ich wykonania:

• dla farb emulsyjnych nie wczeᖰniej niៀ po 7 dniach;
• dla pozostaᐠych nie wczeᖰniej niៀ po 14 dniach.

6.1.2. Badania przeprowadza siᆐ przy temperaturze powietrza nie Niៀszej od +5°C przy
wilgotnoᖰci powietrza niniejszej od 65%.

6.1.3. Badania powinny obejmowaၰ:

• sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego;
• sprawdzenie zgodnoᖰci barwy ze wzorcem;
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powᐠoki i zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznoᖰci i twardoᖰci oraz przyczepnoᖰci zgodnie z odpowiednimi normami
paᑀstwowymi.

Jeᖰli badania dadzၐ wynik pozytywny, to roboty malarskie naleៀy uznaၰ za wykonane
prawidᐠowo. Gdy którekolwiek z badaᑀ daᐠo wynik ujemny, naleៀy usunၐၰ wykonane powᐠoki
czᆐᖰciowo lub caᐠkowicie i wykonaၰ powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podᐠoៀa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowaᑀ lub drabin malarskich oraz
uporzၐdkowanie stanowiska pracy. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Odbiór podᐠoៀa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podᐠoៀa materiaᐠy powini odpowiadaၰ wymaganiom
zawartym w normach paᑀstwowych lub ᖰwiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podᐠoៀe, posiadajၐce drobne uszkodzenia powinno byၰ naprawi" przez
wypeᐠnienie ubytków zaprawၐ ccinentowo-wapiennၐ do robót tynkowych lub odpowiedniၐ
szpachlówkၐ Podᐠoៀe powin1 byၰ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeៀeli
odbiór podᐠoៀa odbywa siᆐ po dᐠuៀszym czasie od jego wykonania, naleៀy podᐠoៀe przed
gruntowaniem oczyᖰciၰ.

Odbiór robót malarskich

8.1.2. Sprawdzenie wyglၐdu zewnᆐtrznego powᐠok malarskich polegajၐce na stwierdzeniu
równomiernego rozᐠoៀenia farby, jednolitego natᆐៀenia barwy i zgodnoᖰci ze wzorcem producenta,
braku przeᖰwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeᐠniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pᆐcherzy, odstajၐcych pᐠatów powᐠoki, widocznych okiem ᖰladów pᆐdzla, itp., w
stopniu kwalifikujၐcym powierzchniᆐ malowanၐ do powᐠok o dobrej jakoᖰci wykonania

8.1.3. Sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na wycieranie polegajၐce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miᆐkkၐ, weᐠnianၐ lub baweᐠnianၐ szmatkၐ kontrastowego koloru.

8.1.4. Sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na zarysowanie.

8.1.5. Sprawdzenie przyczepnoᖰci powᐠoki do podᐠoៀa polegajၐce na próbie poderwania ostrym
narzᆐdziem powᐠoki od podᐠoៀa.

8.1.6. Sprawdzenie odpornoᖰci powᐠoki na zmywanie wodၐ, polegajၐce na zwilៀaniu badanej
powierzchni powᐠoki przez kilkakrotne potarcie mokrၐ miᆐkkၐ szczotkၐ lub szmatkၐ. Wyniki
odbiorów materiaᐠów i robót powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podᐠoៀa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowaᑀ lub drabin malarskich oraz uporzၐdkowaniem stanowiska pracy. Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ
na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.

PN69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieᑀczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badaᑀ. PN-86/B-30020. Wapno.

PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.

BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania-biaᐠa.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogólnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowaᑀ wewnᆐtrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót objᆐtych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objᆐtych
przetargiem:

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe;
• Izolacje termiczne.

Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogólne wymagania dotyczၐce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAᐐY

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

Wymagania ogólne

2.1.1. Wszystkie materiaᐠy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w normach paᑀstwowych lub ᖰwiadectwach ITB,
dopuszczajၐcych dany materiaᐠ do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji naleៀy stosowaၰ papy o wkᐠadach nie podlegajၐcych rozkᐠadowi
biologicznemu, do których zalicza siᆐ papy na tkaninie z wᐠókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wᐠóknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziaᐠaၰ destrukcyjnie na ᐠၐczone materialy i powinny
wykazywaၰ dostatecznၐ odpornoᖰၰ w ᖰrodowisku, w którym zostajၐ uៀyte, oraz naleៀytၐ przyczepnoᖰၰ,
do sklejanych materiaᐠów, okreᖰlonၐ wg metod badaᑀ podanych w normach paᑀstwowych i
ᖰwiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaᐠy izolacyjne powinny byၰ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach paᑀstwowych i ᖰwiadectwach ITB.

2.2. Materiaᐠy do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleៀy
stosowaၰ papᆐ 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

• Wstᆐga papy powinna byၰ bez dziur i zaᐠamaᑀ, o równych krawᆐdziach;
• Powierzchnia papy nie powinna mieၰ widocznych plam asfaltu;
• Dopuszcza siᆐ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej;
• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sၐ uszkodzenia powstaᐠe, na skutek sklejenia siᆐ

papy;
• Dopuszcza siᆐ naderwania na krawᆐdziach wstᆐgi papy w kierunku poprzecznym nie
• dᐠuៀsze niៀ 30mm, nie wiᆐcej niៀ w trzech miejscach na kaៀde 10m dᐠugoᖰci papy;
• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieၰ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
• Wymiary papy w rolce:

Ø dᐠugoᖰၰ:   20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
Ø szerokoᖰၰ: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

• Rolki papy powinny byၰ poᖰrodku owiniᆐte paskiem papieru j szerokoᖰci co najmniej 20cm i
zwiၐzane drutem i sznurkiemj gruboᖰci co najmniej 0,5 mm;

• Na kaៀdej rolce papy powinna byၰ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreᖰlonymi w w/w normie;

• Rolki papy naleៀy przechowywaၰ w pomieszczeniach krytych, chroniၐcych przed
zawilgoceniem i dziaᐠaniem promieni sᐠonecznych i w odlegᐠoᖰci co najmniej 120cm od
grzejników;

• Rolki papy naleៀy ukᐠadaၰ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojၐcej, w jednej warstwie.
Odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorၐco.

Wymagania wg PN-57/B-24625:
• temperatura miᆐknienia 60-80°C;
• temperatura zapᐠonu 200°C;
• zawartoᖰၰ wody nie wiᆐcej niៀ 0,5%;
• spᐠywnoᖰၰ - lepik nie powinien spᐠywaၰ w temperaturze 50°C w ciၐgu 5 godzin z warstwy

sklejajၐcej dwie warstwy papy nachylonej pod kၐtem 45°;
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• zdolnoᖰၰ klejenia - lepik nie powinien siᆐ rozdzieliၰ przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sobၐ i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajၐcy KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3. Materiaᐠy do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasnၐcy 

Wymagania.

• Pᐠyty styropianowe powinny posiadaၰ barwᆐ granulek styropianowych,
wstᆐpnie spienionych;
• Dopuszcza siᆐ wystᆐpowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeᑀ:

Ø dla pᐠyt o gruboᖰci poniៀej 30mm-o gᐠᆐbokoᖰci do 4mm;
Ø dla pᐠyt o gruboᖰci' powyៀej 30mm - o gᐠᆐbokoᖰci do 5 mm;

ᐐၐczna powierzchnia wad nie moៀe przekraczaၰ 50 cm2, a powierzchnia
najwiᆐkszej dopuszczalnej wady 10cm2.

• Wymiary:

Ø dᐠugoᖰၰ - 3000,2000,1500,1000,500mm – dopuszczalne odchyᐠki
+0,5%;
Ø szerokoᖰၰ- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyᐠki + l,5mm;
Ø gruboᖰၰ - 20-500mm co l0mm- dopuszczalne odchyᐠki + 0,5%.

b) Pakowanie.

Pᐠyty styropianowe ukᐠada siᆐ w stosy o pojemnoᖰci 0,5-3,6 m", przy czym wysokoᖰၰ stosu
nie powinna byၰ wyៀsza niៀ l,2m. Na opakowaniu powinna byၰ naklejona etykietka
zawierajၐca nazwᆐ zakᐠadu, oznaczenie, nr partii, datᆐ produkcji, iloᖰၰ i pieczၐtkᆐ pakowacza.

c) Przechowywanie.

Pᐠyty styropianowe naleៀy przechowywaၰ w opakowaniu z dala od ហródeᐠ ognia.

d) Transport.

Pᐠyty styropianowe naleៀy przewoziၰ w opakowaniu z zachowaniem przepisów
BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Weᐠna mineralna.

W postaci pᐠyt. filców i mat.

Wymagania:
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• wilgotnoᖰၰ weᐠny max. 2% suchej masy;
• pᐠyty powinny mieၰ na caᐠej powierzchni jednakowၐ twardoᖰၰ oraz ᖰciᖰliwoᖰၰ.
Pᐠyty do ocieplania stropodachów pod bezpoᖰrednie krycie papၐ powinny speᐠniaၰ nastᆐpujၐce

wymagania:
• ᖰciᖰliwoᖰၰ pod obciၐៀeniem 4kPa nie wiᆐksza niៀ 6% poczၐtkowej gruboᖰci; 
• wytrzymaᐠoᖰၰ na rozrywanie siᐠၐ prostopadᐠၐ do powierzchni nie^ mniejsza niៀ 2kPa;
• nasiၐkliwoᖰၰ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wiᆐksza niៀ j 40% suchej masy.

Wyrób z weᐠny mineralnej naleៀy mocowaၰ do podᐠoៀa przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorၐco.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02. 

5.1.1. Przygotowanie podkᐠadu.

a) Podkᐠad pod izolacje powinien byၰ trwaᐠy, nieodksztaᐠcalny i przenosiၰ wszystkie
dziaᐠajၐce naᑀ obciၐៀenia;

b) Powierzchnia podkᐠadu pod izolacje powinna byၰ równa, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkᐠadu.

a) Podkᐠad betonowy lub cementowy pod izolacjᆐ z papy asfaltowej powinien byၰ
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjၐ asfaltowၐ;

b) Przy gruntowaniu podkᐠad powinien byၰ suchy, a jego wilgotnoᖰၰ nie powinna
przekraczaၰ 5%;

c) Powᐠoki gruntujၐce powinny byၰ naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, ៀe
druga warstwa moៀe byၰ naniesiona dopiero po caᐠkowitym wyschniᆐciu pierwszej;

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkᐠadu powinna byၰ nie niៀsza niៀ 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony czᆐᖰci obiektu przed wilgociၐ z gruntu powinny
skᐠadaၰ siᆐ z jednej warstwy papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miᆐdzy sobၐ w
sposób ciၐgᐠy na caᐠej powierzchni;

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajၐcych przed wodၐ
zarobowၐ, z zaprawy na niej ukᐠadanej, mogၐ byၰ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej uᐠoៀonej na sucho i sklejonej wyᐠၐcznie na zakᐠadach;

c) Do klejenia pap asfaltowych naleៀy stosowaၰ wyᐠၐcznie lepik asfaltowy, odpowiadajၐcy
wymaganiom norm paᑀstwowych;

d) Gruboᖰၰ warstwy lepiku miᆐdzy podkᐠadem i pierwszၐ warstwၐ izolacji oraz miᆐdzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosiၰ 1,0-l,5mm;

e) Szerokoᖰၰ zakᐠadów papy zarówno podᐠuៀnych jak i poprzecznych w kaៀdej warstwie
powinna byၰ nie mniejsza niៀ lOcm. Zakᐠady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem siebie.

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaၰ materiaᐠy w stanie powietrzno-suchym.
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5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byၰ ukᐠadane szczególnie starannie. Pᐠyty styropianowe naleៀy
ukᐠadaၰ na styk bez szczelin. Pᐠyty winny byၰ przyciᆐte na miarᆐ bez ubytków i wyszczer-
bieᑀ. Przy ukᐠadaniu pᐠyt w kilku warstwach, kaៀdၐ warstwᆐ ukᐠadaၰ mijankowe. Przesuniᆐcie
styków 'winno wynosiၰ minimum 3cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaᐠy naleៀy chroniၰ Przed zawilgoceniem
(przez nakrycie foliၐ lub papၐ).

6. KONTROLA JAKOᖠCI

6.1. Materiaᐠy izolacyjne 

• Wymagana jakoᖰၰ materiaᐠów izolacyjnych powinna byၰ potwierdzona przez producenta
przez zaᖰwiadczenie o jakoᖰci lub znakiem kontroli jakoᖰci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzᆐdnym dokumentem;

• Materiaᐠy izolacyjne dostarczone na budowᆐ bez dokumentów potwierdzajၐcych przez
producenta ich jakoᖰၰ nie mogၐ byၰ dopuszczone do stosowania;

• Odbiór materiaᐠów izolacyjnych powinien obejmowaၰ sprawdzenie zgodnoᖰci z
dokumentacjၐ projektowၐ oraz sprawdzenie wᐠaᖰciwoᖰci technicznych tych materiaᐠów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeៀeᑀ co do zgodnoᖰci materiaᐠu z
zaᖰwiadczeniem o jakoᖰci, wystawionym przez producenta, powinien byၰ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy paᑀstwowej;

• Nie dopuszcza siᆐ stosowania do robót materiaᐠów izolacyjnych, których wᐠaᖰciwoᖰci nie
odpowiadajၐ wymaganiom przedmiotowych norm;

• Nie naleៀy stosowaၰ równieៀ materiaᐠów przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiaᐠów i wyrobów powinny byၰ kaៀdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest m3 powierzchni zaizolowanej.
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie projektu z uwzglᆐdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywaၰ siᆐ przed wykonaniem tynków i innych robót
wykoᑀczeniowych.

a) Podstawᆐ do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowiၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
b) dokumentacja techniczna;
c) dziennik budowy;
d) zaᖰwiadczenie o jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów dostarczonych na budowᆐ;
e) protokoᐠy odbioru poszczególnych etapów robót zanikajၐcych;
f) protokoᐠy odbioru materiaᐠów i wyrobów;
g) wyniki badaᑀ laboratoryjnych, jeᖰli takie byᐠy zlecane przez wykonawcᆐ.

8.2. Roboty wg B. 15.00.00. podlegajၐ zasadom odbioru robót zanikajၐcych. 

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

• czyszczenie podᐠoៀa;
• dostarczenie materiaᐠów;
• zagruntowanie podᐠoៀa;
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• uᐠoៀenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreᖰlajၐ:

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaៀowych, Czᆐᖰၰ I Roboty
ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II;

• PN - 69 / B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze , oraz wytyczne i
instrukcje;

• Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajၐcych nadziemne i podziemne czᆐᖰci
budowli przed wilgociၐ i wodၐ ITB Warszawa 1970;

• Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972;
• Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974;
• Wytyczne wykonywania robót budowlano - montaៀo\vych w okresie zimowym przy temp. -15°C.

Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973;
• Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodၐ natryskowၐ. COB - RPI Budowlane. Katowice

1974;
• Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskᐠadnikowych POLKIT i

OLKIT, JTB Warszawa 1979;
• Instrukcja stosowania taᖰm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973;
• ᖠwiadectwo ITB nr 351/75. Powᐠoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów

butadieno - styrenowych wykonane metodၐ natryskowၐ;
• ᖠwiadectwo ITB nr 3 51/79. Pᐠyty pilᖰniowe porowate o podwyៀszonej odpornoᖰci na dziaᐠanie

grzybów domowych.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 OCIEPLENIE ᖠCIAN OD ZEWN၀TRZ
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóᐠowej specyfikacji technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i
odbioru ociepleᑀ ᖰcian zewnᆐtrznych metodၐ lekkၐ.

Zakres stosowania SST

Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l .1

Zakres robót objᆐtych SST

Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmujၐ wszystkie czynnoᖰci umoៀliwiajၐce i majၐce na celu
wykonanie ociepleᑀ ᖰcian zewnᆐtrznych styropianem (metoda lekka).

Okreᖰlenia podstawowe

Okreᖰlenia podane w niniejszej SST sၐ zgodne z obowiၐzujၐcymi odpowiednimi normami .

Ogólne wymagania dotyczၐce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ
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projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

2. MATERIAᐐY

2.1. Wszelkie materiaᐠy do wykonania ocieplenia ᖰcian zewnᆐtrznych metodၐ lekkၐ wg dowiၐzujၐcej
instrukcji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych budynków metodၐ lekkၐ” stawia
wymagania odnoᖰnie stosowanych do ociepleᑀ materiaᐠów budowlanych.

Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleៀy stosowaၰ tkaninᆐ szklanၐ szklanၐ odpowiadajၐcၐ
wymaganiom PN-92/P-85010 . Muszၐ to byၰ tkaniny z wᐠókna szkhnego, zaimpregnownnc alkalioodpornၐ
dyspersjၐ tworzywa sztucznego i powinny w peᐠni odpowiadaၰ nastᆐpujၐcym wymaganiom:

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;
b) silၐ zrywajၐca paska tkaniny o szerokoᖰci 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niៀ 1250 N;
c) siᐠa zrywajၐca pasek tkaniny o szerokoᖰci 5 cm, poddanego przez 24 h dziaᐠaniu roztworu NaOH -

nie mniej niៀ 600 N;
d) wydᐠuៀenie wzglᆐdne w stanie powietrzno-suchym nie wiᆐcej niៀ 5% przy obciၐៀeniu próbki siᐠၐ

równၐ 1250 N;
e) wydᐠuៀenie wzglᆐdne po dziaᐠaniu roztworu NaOH o stᆐៀeniu 5% przez 28 dni nie wiᆐcej niៀ 3,5%

przy obciၐៀeniu próbki siᐠၐ równၐ 600 N.

Pᐠyty styropianowe

Izolacja termiczna z pᐠyt styropianowych o wymiarach 100x50 cm lub 120x60 cm grub. 6 i 8 cm.
Styropian samogasnၐcy twardy PS-EPM-B-20130FS15.

2.2. Materiaᐠy klejၐce oraz nanoszoce na zewnᆐtrznၐ powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejၐcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej naleៀy stosowaၰ zaprawy ၐce lub masy klejၐce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zaprawa klejၐca powinna stanowiၰ jednolity pod wzglᆐdem zabarwienia proszek bez zbryleᑀ i
obcych wtrၐceᑀ, ᐠatwy do wymieszania z wodၐ.

Masa klejၐca powinna stanowiၰ jednolitၐ pod wzglᆐdem zabarwienia i struktury ciekᐠၐ
kompozycjᆐ, bez zbryleᑀ i grudek, ᐠatwၐ do wymieszania bezpoᖰrednio przed stosowaniem, nawet w
razie koniecznoᖰci dodawania do niej cementu.
Zaprawyklejၐce i masy klejၐce powinny odpowiadaၰ nastᆐpujၐcym wymaganiom szczegóᐠowym:

1) wyglၐd zewnᆐtrzny w dostawie fabrycznej :

a) proszek do zarobienia wodၐ;
b) ciekᐠa masa w postaci gotowej do stosowania;
c) ciekᐠa masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 + I cm stoៀka opadowego;
3) przyczepnoᖰၰ do styropianu :

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niៀ 0,1 N/mm2;
b) po 24 h dziaᐠania wody – nie mniej niៀ 0,l N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastၐpiၰ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zaᐠၐczonym do partii zapraw i mas klejၐcych powinien
byၰ podany czas przydatnoᖰci do uៀycia.
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Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleៀy stosowaၰ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowiၰ jednolity pod wzglᆐdem zabarwienia proszek bez zbryleᑀ i obcych
wtrၐceᑀ, ᐠatwy do wymieszania z wodၐ. Masa tynkarska powinna stanowiၰ jednolitၐ pod wzglᆐdem za-
barwienia ciekᐠၐ kompozycjᆐ, bez zbryleᑀ i grudek, ᐠatwၐ do wymieszania bezpoᖰrednio przed stosowa-
niem. Masa nie powinna wydzielaၰ zapachu wskazujၐcego na procesy gnilne .

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadaၰ nastᆐpujၐcy wymaganiom
szczegóᐠowym.:

1) Wyglၐd zewnᆐtrzny:

a) proszek do zarobienia wodၐ;
b) ciekᐠa masa gotowa do stosowania;

2) Konsystencja:

a) do nakᐠadania rᆐcznego - 10 ± l cm stoៀka opadowego;
b) do nakᐠadania maszynowego - 12 ± l cm stoៀka opadowego.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zaᐠၐczonym do partii zapraw mas tynkarskich powinien
byၰ podany czas przydatnoᖰci do jej uៀycia.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonywaၰ rᆐcznie, mieszadᐠo, wiertarka udarowa lub przy uៀyciu sprzᆐtu, betoniarka,
mieszarki i pompy.

4. TRANSPORT

Materiaᐠy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu Podczas transportu materiaᐠy powinny
byၰ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratၐ statecznoᖰci.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Masa klejowo - szpachlowa 

Do mocowania pᐠyt styropianowych do podᐠoៀa oraz do mocowaᐠ siatek z wᐠókna szklanego do tych
pᐠyt stosowaၰ naleៀy uniwersalnၐ masᆐ klejowo - szpachlowၐ .

Zastosowanie
Zaprawa stosowana jest do :

• przyklejania pᐠyt styropianowych;
• szpachlowania powierzchni i zatapiania siatki z wᐠókna szklanego.

Przygotowanie podᐠoៀa
Podᐠoៀe do przyklejania pᐠyt powinno byၰ odpowiednio silne, niepylၐce, niepokryte farbami i

nienatᐠuszczone .
Nierównoᖰci podᐠoៀa powyៀej 5 mm naleៀy dzieᑀ wczeᖰniej wyrównaၰ zaprawၐ wyrównawczၐ.
Zgodnie z Instrukcjၐ ITB nr 334/96 przed rozpoczᆐciem ocieplania budynku laleៀy wykonaၰ

próbᆐ przyczepnoᖰci pᐠyt styropianowych do podᐠoៀa. Próby winny byၰ wykonane na typowych
odcinkach ᖰcian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wbór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz
odrywanie próbki musi odbywaၰ siᆐ w obecnoᖰci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny byၰ oᖰwiadczone
wpisem do dziennika budowy.

Pᐠyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej naleៀy stosowaၰ pᐠyty styropianowe twarde PS-EPN-B-
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20130FS15, gruboᖰci 6 i 8 cm.
Podᐠoៀe do przyklejania pᐠyt powinno byၰ równe , aby pᐠyty po przyklejeniu tworzyᐠy jednၐ

pᐠaszczyznᆐ aby ograniczyၰ koniecznoᖰၰ obróbki pᐠyt styropianowych (szlifowanie).

ᐐၐczniki mechaniczne

Dla potrzeb mocowania pᐠyt styropianowych do podᐠoៀa betonowego przyjmuje siᆐ 5 sztuk
ᐠၐczników, tworzywowych w ksztaᐠcie grzybka na jedna pᐠytᆐ .

Przed przystၐpieniem do prac naleៀy dokonaၰ prób noᖰnoᖰci ᐠၐczników zgodnie z instrukcjၐ
producenta.

Tkanina zbrojၐca

Naleៀy stosowaၰ tkaninᆐ z wᐠókna szklanego speᐠniajၐcၐ wymagania normy PN - 92/ P - 85010
oraz Instrukcjၐ ITB 334/96.

Zaprawa tynkarska

Na powᐠoki wykoᑀczeniowe przewiduje siᆐ cienkowarstwowy tynk silikatowy o strukturze
„baranka”. 

Podᐠoៀe powinno byၰ suche, nie przemoczone, nie pylၐce, wolne od wykwitów .
Dla uzyskania wᐠaᖰciwego rysunku na powierzchni wyprawy, istotna jest równoᖰၰ i gᐠadkoᖰၰ podᐠoៀa.
Tynki mineralne dostarczane sၐ na budowᆐ jako materiaᐠ suchy w proszku, w opakowaniach

workowych 25 kg .
Do pojemnika na zaprawᆐ wlaၰ potrzebnၐ na 25 kg materiaᐠu iloᖰၰ zimnej, czystej wody i dodawaၰ

powoli zawartoᖰၰ worka mieszajၐc przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadᐠem , tak aby
powstaᐠa konsystencja byᐠa odpowiednia do uៀycia. Czas mieszania ok. 5 minut. Temperatura powietrza
podczas nakᐠadania nie moៀe byၰ niៀsza niៀ+8° C.

Kolejnoᖰၰ realizacji

5.1.1. Przygotowanie do realizacji.

Przed rozpoczᆐciem robót zasadniczych naleៀy:

• ustawiၰ rusztowanie i zawiesiၰ w miejscach rozbiórek foliᆐ zabezpieczajၐcၐ;
• wykonaၰ próbᆐ przyczepnoᖰci kleju do podᐠoៀa;
• wykonaၰ próbᆐ noᖰnoᖰci koᐠków do poszczególnych podᐠoៀy;
• wykonaၰ osᐠony okienne z folii na czas prowadzenia robót;
• ᖰciany z gazobetonu naleៀy oczyᖰciၰ szczotkami m.in. z kurzu, a nastᆐpnie naleៀy zmyၰ

silnym strumieniem wody przy jednoczesnym czyszczeniu i spᐠukaၰ pod ciᖰnieniem;
• na ᖰcianie przykleiၰ tzw. bazy i wyznaczyၰ pᐠaszczyzny za pomocၐ ៀyᐠek lub sznura

murarskiego. Otwory w ᖰcianach po demontaៀu koᐠków rozporowych naleៀy wypeᐠniaၰ masၐ silikonowၐ;
• zgodnie ze ᖠwiadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na zᐠၐczach prefabrykatów wiᆐksze niៀ

10 mm naleៀy wyrównaၰ przez naᐠoៀenie zaprawy cementowej. ᖠwiadectwo podaje dokᐠadnၐ technologie
realizacji .

5.1.2. Przyklejanie pᐠyt styropianowych.

• Przyklejanie pᐠyt masၐ klejowo – szpachlowၐ;
• Przyklejanie pᐠyt do podᐠoៀa musi byၰ poprzedzone próbᆐ przyczepnoᖰci;
• Ukᐠad pᐠyt na ᖰcianie - w cegieᐠkᆐ z przewiၐzaniem na naroៀach budynku;
• Mocowanie pᐠyt za pomocၐ ᐠၐczników mechanicznych (po wyschniᆐciu kleju).
• Szczegóᐠ wykonania ocieplenia naroៀy, wzmocnieᑀ, oᖰcieៀy okiennych, attyk, dylatacji i

innych detali.

5.1.3. Przyklejanie siatki.

SZCZEGÓᐐOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- CZᆀᖠၠ BUDOWLANA



REMONT I ROZBUDOWA BUDYNKU OᖠRODKA KULTURY I AKTYWNOᖠCI LOKALNEJ,
BISZTYNEK, UL. OGRODOWA 1, DZ. NR  1-55/9

Powierzchniᆐ zamocowanych pᐠyt naleៀy pokryၰ masၐ klejowo - szpachlowၐ, nastᆐpnie
naᐠoៀyၰ siatkᆐ i „wtapiaၰ" jၐ w ᖰwieៀၐ masᆐ. ᖠciana winna byၰ gᐠadka i wolna od ᖰladów packi
lub jakichkolwiek innych nierównoᖰci.

Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakᐠad siatki ma wysokoᖰၰ 10 cm (Instrukcja
ITB 334/96 dopuszcza 5 cm). W naroៀach otworów okiennych i drzwiowych naleៀy wklejaၰ
kawaᐠki tkaniny wzmacniajၐcej. Szerokoᖰၰ siatki winna byၰ tak dobrana, aby moៀna
wyprowadziၰ jၐ na wszystkie pᐠaszczyzny oᖰcieៀy okiennych i drzwiowych. W celu
dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru stosuje siᆐ dodatkowၐ
siatkᆐ naklejanၐ bezpoᖰrednio na pᐠyty.

5.1.4. Ocieplenie oᖰcieៀy okiennych.

Siatkᆐ zbrojၐcၐ naleៀy przykleiၰ do wszystkich czterech powierzchni oᖰcieៀa na caᐠej jego
gᐠᆐbokoᖰci. Do górnej i bocznych oᖰcieៀy naleៀy przyklejaၰ pᐠyty gruboᖰci nie mniejszej niៀ 3
cm.

Styki pᐠyt z oᖰcieៀami naleៀy uszczelniaၰ masၐ silikonowၐ.

5.1.5. Ukᐠadanie masy tynkarskiej.

Co najmniej na 24 godziny przed rozpoczᆐciem ukᐠadania masy tynkarskiej ᖰcianᆐ naleៀy
zagruntowaၰ podkᐠadem Granolan lub Prymit S. Podᐠoៀe musi byၰ suche, nie zamarzniᆐte, wolne
od kurzu, wolne od wykwitów i luហnych czၐstek. Tynk winien byၰ mieszany gruntownie
wolnoobrotowym mieszadᐠem, nie naleៀy mieszaၰ masy z innymi produktami. Tynk nakᐠadaၰ
nierdzewnၐ pacၐ stalowၐ w warstwie równej gruboᖰci ziarna i zacieraၰ. Faktura tynku - drapana , o
ziarnistoᖰci 2,5 - 3,0 mm.

Tynku nie moៀna ukᐠadaၰ:

• w temperaturach poniៀᆐ] +8° C;
• przy duៀym nasᐠonecznieniu;
• podczas deszczu, mgᐠy lub silnego nawilgocenia;
• przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1. Przed rozpoczᆐciem robót naleៀy sprawdziၰ, czy materiaᐠy dostarczone na budowᆐ odpowiadajၐ
ustalonym normom i wymaganiom techniczny.

6.2. Kontrolၐ jakoᖰci wykonywanych robót naleៀy objၐၰ poszczególne ich etapy, a mianowicie :

• montaៀ rusztowaᑀ (warunki montaៀu i odbioru rusztowaᑀ okreᖰlajၐ odrᆐbne przepisy);
• przygotowanie ᖰcian do ocieplania;
• przyklejanie pᐠyt styropianowych;
• wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie;
• wykonanie obróbek blacharskich.

6.3. Przy wykonywaniu robót ocieplajၐcych metodၐ lekkၐ naleៀy uwagᆐ zwróciၰ na nadzór
techniczny, tj.:

• ze wzglᆐdu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ᖰcian powinny byၰ one wykonywane
przez wykwalifikowanych pracowników;

• konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcᆐ, a takៀe nadzór
inwestorski i autorski;

• w czasie wykonywania robót zwiၐzanych z ocieplaniem ᖰcian powinien byၰ prowadzony
dziennik budowy zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, w którym powinny byၰ wpisane
wszystkie spostrzeៀenia dotyczၐce jakoᖰci podᐠoៀa,warstwy ocieplajၐcej i wyprawy zewnᆐtrznej.

7. OBMIAR ROBÓT
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Powierzchniᆐ docieplenia ᖰcian budynku oblicza siᆐ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dᐠugoᖰci
ᖰcian w rozwiniᆐciu przez wysokoᖰၰ mierzonၐ od wierzchu cokoᐠu do górnej krawᆐdzi warstwy docieplanej.

Z obliczonej powierzchni potrၐca siᆐ powierzchnie niedocieplone i zajᆐte przez otwory, wiᆐksze niៀ l m2.
Ochrony naroៀników wypukᐠych kၐtownikami lub ksztaᐠtownikami oblicza siᆐ w metrach .

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi technicznemu podlegajၐ nastᆐpujၐce etapy robót ociepleniewych:

• przygotowanie podᐠoៀa;
• przyjmowanie pᐠyt (klejenie i mocowanie ᐠၐcznikami);
• wklejanie siatki;
• wykonanie zewnᆐtrznej warstwy elewacyjnej;
• wykonanie nowych obróbek blacharskich.

Odbiór winien byၰ prowadzony sukcesywnie tak aby umoៀliwiၰ sprawne i zgodne z technologiၐ
wykonanie robót. Po zakoᑀczeniu robót powinien byၰ dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez
wykonawcᆐ gwarancja. Naleៀy bezwzglᆐdnie stosowaၰ siᆐ do zaᐠoៀeᑀ technologii systemowej (Aprobaty
Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów,
inne wytyczne producenta systemów itd.). Odbiory czᆐᖰciowe i koᑀcowy naleៀy prowadziၰ zgodnie z
Instrukcjၐ ITB.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Pᐠaci siᆐ za ustalonၐ iloᖰၰ m2 powierzchni docieplenia ᖰcian, która obejmuje :

• ciᆐcie pᐠyt styropianowych;
• przygotowanie masy klejၐcej;
• przyklejenie masy klejၐcej pᐠyt styropianowych;
• przyklejenie siatki z wᐠókna szklanego na powierzchni pᐠyt styropianowych z wykonaniem drugiej

warstwy klejၐcej;
• przyklejenie drugiej wzmacniajၐcej warstwy siatki z wᐠókna szklanego na wysokoᖰci ᖰcian parteru

zaᐠoៀenie ochron naroៀników wypukᐠych;
• pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowᐠokowၐ wyprawၐ elewacyjnၐ.

10. PRZEPISY ZWI၀ZANE

Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych budynków metodၐ lekka”.

Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.

Pᐠyty styropianowe - PN B-20130.
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TEMAT:

A/14

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

1
-

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR SREBRNY)

-

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
-

L P

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OBUSTRONNIE

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

Dz6
92
201

DRZWI STANDARDOWE
PᐐYTOWE Z OPASK၀ DRZWIOW၀

-
-

1

D1
90
200

DRZWI PCV PEᐐNE
OCIEPLONE I Z NAᖠWIETLEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

5

D1ᐐ
w

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

ZAMEK ᐐAZIENKOWY

-
-

90
200

L P

ODBOJNIKI

DRZWI Z TULEJAMI 
WENTYLACYJNYMI

DRZWI STANDARDOWE
PᐐYTOWE Z OPASK၀ DRZWIOW၀
I Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI

BIAᐐY

- -

201+49

-

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
--

L P

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OBUSTRONNIE

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-
1

PIᆀTRO

OPIS SKRZYDᐐA I 
OᖠCIEឰNICY

SCHEMAT
SKALA 1:100

Sz
Hz

WYMIARY W 
ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY

OZNACZENIE

ZAMKI, OKUCIA

PIWNICA

UWAGI:

KOLOR

WYPOSAឰENIE
DODATKOWE

PARTER

L / P 

ILOᖠC RAZEM

KIER. OTWIERANIA

SZKᐐO

Dz2
91+91

-

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
--

L P

Dz1
96+96

241

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OBUSTRONNIE

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

1

100

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ             

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK;

200+50

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR SREBRNY)

-

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
--

L P

Dz3

OKLEINA DREWNOPOD. W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

1
-

100

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ             

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK;

200+50

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR SREBRNY)

-

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-
--

L P

Dz4

OKLEINA DREWNOPOD. W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

1
-

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR SREBRNY)

- 1

1

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

Dz5
80

- -
--

L P

203

OKLEINA DREWNOPOD. W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ             

PROGOW၀;
3. ODBOJNIK;

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

L P

DRZWI PCV PEᐐNE
OCIEPLONE I Z NAᖠWIETLEM

DRZWI PCV PEᐐNE
OCIEPLONE, Z NAᖠWIETLEM

I KRATK၀ WENTYLACYJN၀

ODBOJNIKI

DRZWI PCV PEᐐNE
OCIEPLONE

BIAᐐY

- -
2

90
200

D1
w

-

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

L P

ODBOJNIKI

DRZWI Z TULEJAMI 
WENTYLACYJNYMI

DRZWI STANDARDOWE
PᐐYTOWE Z OPASK၀ DRZWIOW၀
I Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI

BIAᐐY

- -

2 1
6

5
8

2

91+91
201

D5

-

1

-
--

L P

201

-

1

-
--

L P
-
1

D6

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

1

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

KOLOR BIAᐐY

81+81

DRZWI PCV PEᐐNE,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

ZAMEK ᐐAZIENKOWY

1. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ           
PROGOW၀;

2. ODBOJNIK;

KOLOR BIAᐐY

-

1

DRZWI SYSTEMOWE
DO KABIN SANITARNYCH

SZARY

D3ᐐ

1 4

5

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

ZAMEK ᐐAZIENKOWY

- -

L P

3

D2ᐐ
w

2 -
-

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

ZAMEK ᐐAZIENKOWY

-

200

L P

ODBOJNIKI

DRZWI Z TULEJAMI 
WENTYLACYJNYMI

DRZWI STANDARDOWE
PᐐYTOWE Z OPASK၀ DRZWIOW၀
I Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMI

BIAᐐY

- -

80

- -

80
185

-

L P

96+96
241

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

DRZWI PCV Z PRZESZKLENIEM,
DRZWI DWUSKRZYDᐐOWE,

DRUGIE SKRZYDᐐO RYGLOWANE

1

D4

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

KOLOR BIAᐐY

2
7

1
- -

1

DP2
EI30C

201

-

-

L P

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

KOLOR BIAᐐY

DRZWI PRZECIWPOឰAROWE EI30
O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,

PÓᐐTORASKRZYDᐐOWE
Z PRZESZKLENIEM PRZEZROCZYSTYM

95+27
201

-

--

L P

POCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

KOLOR BIAᐐY

DP1
EI30C

95+37

1

DRZWI PRZECIWPOឰAROWE EI30
O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,

PÓᐐTORASKRZYDᐐOWE
Z PRZESZKLENIEM PRZEZROCZYSTYM

3

-

201

-

-

L P

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

-

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

KOLOR BIAᐐY

DRZWI PRZECIWPOឰAROWE EI30
O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,

PÓᐐTORASKRZYDᐐOWE
Z PRZESZKLENIEM PRZEZROCZYSTYM

DP3
EI30C

90

3
-

3

STANDARDOWE PRODUCENTA
(KOLOR CHROM)

DRZWI PRZECIWPOឰAROWE EI30
O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ,

DWUSKRZYDᐐOWE
Z PRZESZKLENIEM PRZEZROCZYSTYM

POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNEJ
OD ZEWN၀TRZ I WEN၀TRZ

1

201

1. SAMOZAMYKACZ;
2. DRZWI WYPOSAឰONE W LISTWᆀ               
PROGOW၀;

3. ODBOJNIK;

BEZPIECZNE
PRZEZROCZYSTE

DP4
EI30C

91+91

1
-

-PIᆀTRO

OPIS SKRZYDᐐA I 
OᖠCIEឰNICY

SCHEMAT
SKALA 1:100

Sz
Hz

WYMIARY W 
ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY

OZNACZENIE

ZAMKI, OKUCIA

PIWNICA

UWAGI:

KOLOR

WYPOSAឰENIE
DODATKOWE

PARTER

L / P 

ILOᖠC RAZEM

KIER. OTWIERANIA

SZKᐐO

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

KOLOR BIAᐐY
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PODPIS:

1:100
NR RYS.:SKALA:DATA:BRANឰA:

ARCHITEKTURA

PODPIS:PROJEKTOWAᐐ:

mgr inៀ. arch. Szymon Chomicki
nr uprawnieᑀ proj. 5/WMOKK/2007

SPRAWDZIᐐ:

mgr inៀ. arch. Zdzisᐠaw Lepszy
nr uprawnieᑀ proj. 355/87/OL

08.2010

OBIEKT:

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

INWESTOR:
10-686 OLSZTYN, UL. JANA BOENIGKA 13/2  TEL. 504-700-878

URZ၀D GMINY BISZTYNEK
UL. KOᖠCIUSZKI 2
11-230 BISZTYNEK

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY I REMONTU BUDYNKU 

OKiAL W BISZTYNKU, UL. OGRODOWA 1
DZ. NR GEOD. 1-55/9 A/13

TEMAT:

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

5

5

-

OKNO PCV

OKNO UCHYLNE

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O10
200
60

OKNO ODDYMIAJ၀CE UCHYLNE
NA ZEWN၀TRZ SIᐐOWNIKAMI MECHANICZNYMI

POᐐ၀CZONYMI Z INSTALACJA 
PRZECIWPOឰAROW၀

1
1

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-
-

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

2

2

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O1
90
60

PIᆀTRO

OPIS SKRZYDᐐA I 
OᖠCIEឰNICY

SCHEMAT
SKALA 1:100

Sz
Hz

WYMIARY W 
ᖠWIETLE OᖠCIEឰNICY

OZNACZENIE

ZAMKI, OKUCIA

PIWNICA

UWAGI:

KOLOR

WYPOSAឰENIE
DODATKOWE

PARTER

L / P 

ILOᖠC RAZEM

KIER. OTWIERANIA

SZKᐐO

-
5

5

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O2
150
167

-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O3
137
208

6

6

-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O4
205
168

3

3

-
-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

174

O7
230

1
1 1

-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O5
235
165

4

4

--

O6

-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

235

4

174

4

OKNO PCV

-

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

-

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O8
86

174

3

-
3

Od1
132
165

1

1

OKNO NAWIEWNE UCHYLNE
NA ZEWN၀TRZ NA PRAW၀ STRONᆀ 

SIᐐOWNIKAMI MECHANICZNYMI
POᐐ၀CZONYMI Z INSTALACJA 

PRZECIWPOឰAROW၀

OKNO ROZWIERALNO - UCHYLNE

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

O9
80

165

1
-

-
-

OKNO PCV

P2 OD ZEWN၀TRZ - SZYBA BEZPIECZNA
TERMOIZOLACYJNA OD WEWN၀TRZ

OKLEINA DREWNOPODOBNA W KOLORZE 
ZᐐOTEGO DᆀBU OD ZEWN၀TRZ

PARAPETY ZEWNᆀTRZNE
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 
POWLEKANA W KOLORZE RAL 9007

MAKSYMALNY WSPÓᐐCZYNNIK PRZENIKANIA 
CIEPᐐA U=1,8 W/m2K

235
174

Od2

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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