PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJL:; KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: SATOPY, DZIALKA NR: 254/6, OBREB GEODEZYJNY: SATOPY
11,JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA BISZTYNEK

INWESTOR: GMINA BISZTYNEK

ADRES INWESTORA: Ul. Kosciuszki 2,11-230 Bisztynek

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Elektryczna

SPORZADZIL KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2017-11-21

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 3% materialy wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 60%R+60%5

Zysk [Z] T1%R+11%S

Zysk [2] 11%Kp(R)+11%Kn(S)

Podatek VAT [PV] 23% (RMS+U)

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zi
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zf

WYKONAWCA:
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia [ jom. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 PRACE DEMONTAZOWE
1.1 KNNR-W 9 | Demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego lub 100
0301-0300 | kabelkowego okragfego - obw, gniazd m
7 100 7,000
m
RAZEM 7,000
1.2) KNNR-W S | Demontaz gniazda instalacyjnego wiykowego 2-bieg, 100
0402-0600 szt.
1 100 1,000
szt
RAZEM 1,000
1.3 KNNR-W 9 | Demontaz zawieszanych, przykrecanych opraw zarowych = | szt.
0501-0500. | . .
40 { szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.4 KNNR-W 9 [ Demontaz zawieszanych, przykrecanych opraw szt.
0501-0600 | swietldwkowych z kloszem
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
1.5] KNNR-W 9 | Demontas tacznikdw uszczelnionych z tworzywa sztucznego | 100
0401-0800 | lub metalu szt
1 100 1,000
szt. )
‘ . RAZEM 1,000
1.6/ KNNR-W 3 [ Demontaz przewodu wtynkowego,plaskiego lub 100 '
0301-0300 | kabelkowego okragtego - cbw. oéwietlenia m
10 100 10,000
m
RAZEM 10,000
1.7 KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, przekrdj 100
0812-0400 | zyt kabla do 16 mm2 szt.
3 100 3,000
szt.
RAZEM 3,000
1.8 KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, przekrgj 100
0812-0500 | zyt kabla do 50 mm2 szt
0,3 100 0,300
szt.
RAZEM 0,300
1.9/ KNNR 9 0202 | Demontaz skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowe] o masie do | szt.
-0800 150 kg - RG
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10| KNNR 9 0202 | Demontaz skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do | szt.
-0600 20 kg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.11) KNNR-W S | Demontaz przewodu wtynkowego,plaskiego lub 100
0301-0300 | kabelkowego okragtego - WLZy m
2 100 2,000
m
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
2.1/ KNNR 5 1207 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podioze - cegta] m
-0100
12420+62+25+40+20+22+15+42+20+64 m 342,600
RAZEM 342,000
2.2 KNNR 5 0101 Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm ukfadane p.t. w m
-0800 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - RL37
12+15+64 ' ‘ m 91,000
RAZEM 91,000
2.3| KNNR 5 0406 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - PGWP szt.
-0100 :
2 szt. 2,000
: RAZEM 2,000,
2.4 KNNR 5 0205 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2 m
-0100 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - PRZEWOD DO PGWP + GAZEX
20+ 62+ 40 m 122,000
RAZEM 122,000
2.5/ KNNR 5 0205 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2y do 30 mm2 m
-0300 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podfoiu innym niz
beton - HDGs 3 x 1,5 mm2 - zasilanie GAZEX
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.6 KNNR 5 0715} Uktadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, m
-0100 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - WiZy
wykonane przewodem YDY 5 x 6 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.7KNNR 5 0715 | Ukfadanie kabli o masie do 1 kg/m w budynkach, m
-0100 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - WLZy
wykonane przewodem YKY 5 x 10 mm2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
2.8/ KNNR 5 0715 Ukfadanie kabli o masie do 1 kg/m w budynkach, m
-0100 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - WLZy
wykonane przewodem YKY 5 x 16 mm2
42 m 42,000
RAZEM 42,000
2.9/ KNNR 5 0201 | Przewody izolowane jednozytowe wciagane do rur, Przewédd | m
-0600 o przekroju 35 mm2 - LgY 25 mm?2
(12+15+64) *5 m 455,000
RAZEM 455,000
2.10| KNNR 5 0715 | Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, m
-0100 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - pofaczenie
RG z GSU + LgYzo 25mm?2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2,13/ KNNR 5 1208 | Zaprawienie bruzd. Rgczne przygotowanie zaprawy m3
-0500 cementowo-wapiennej
550*0,1%0,03 m3 1,650
_ RAZEM 1,650,
212/ KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach., m
-0400 Przewdd uloiony pod tynkiem - DY 6mm2 - POLACZENIA
WYROWNAWCZE
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
2,13 KNNR 5 1209] Przebijanie otwordw o srednicy 25 mm w écianach lub szt
-1100 stropach, w podfozu betonowym, dtugos$¢ przebicia do 30
cm
25 [ szt. 25,000
RAZEM 25,000
2.14] KNR-W 5-08 | Uszczelnienie wylotu masg HILTI szt. '
0808-05
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
‘ MONTAZ ROZDZIELNIC -
3.1 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki w podtozu ceglanym, o szt,
1010-1100 | objetosci do 1,00 dm3- POD ROZDZIELNICE WNEKOWE
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
3.2[ KNNR 5 0405 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz | szt.
-0300 z konstrukcjg mocowang przez zabetonowanie do podtoza -
ROZDZIELNICA RG
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3| KNNR 5 0405 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt. o
-0200 z konstrukcja mocowang przez zabetonowanie do pocdioia -
ROZDZIELNICA R1
1 szt. ~ 1,000
RAZEM 1,000
3.4/ KNNR 5 0405 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
-0200 z konstrukcjg mocowang przez zabetonowanie do podioia -
ROZDZIELNICA R2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.5/ KNNR 5 0495 Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
-0200 z konstrukejg mocowang przez zabetonowanie do podioza -
ROZDZIELNICA RS
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.6/ KNNR 5 0405 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
-0200 z konstrukcjg mocowang przez zabetonowanie do podioza -
ROZDZIELNICA RW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7] KNR4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - DO| m3
1014-0100 | ZABETONOWANIA ROZDZIELNIC
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
3.8|KNNR 5 1203 | Podtaczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyty do | szt.
-0100 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
400 szt. 400,000
_ RAZEM 400,000
3.9 KNNR 5 1203 | Podtgczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyly do 6 | szt
-0300 mm2 pod zaciski lub bolce
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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3.10[ KNNR 5 1203 | Podtgczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju zyty do | szt
-0400 16 mm?2 pod zaciski lub bolce
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.11) KNNR 5 1203 | Podtaczanie przewoddw pojedyriczych o przekroju iyty do | szt.
-0500 50 mm2 pod zaciski lub bolce
3%104+5+2 szt. 37,000 _
RAZEM 37,000
GNIAZDA WTYCZKOWE | ODBIORNIK! ELEKTRYCZNE
4.1/ KNNR 5 0301 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt
-1100 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem slepych otworédw w podiozu z
cegly
88+16 szt. 104,000
RAZEM 104,000,
4.2 KNNR 5 0302 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt.
-0100 pojedyncze
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
4.3|KNNR 5 1208 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
-0500 cementowo-wapiennej do montaiu puszek
0,2 m3 0,200
' RAZEM 0,200
4.4 KNNR 5 0302 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mm o 4 szt
-0600 wylotach z piericieniami odgateZnymi - wypusty 1-fazowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.5 KNNR 5 0302 | Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80 mmo 4 szt.
-0600 wylotach z pierscieniami odgateznymi - wypusty 3-fazowe
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.6| KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
-0300 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwéjne.
Ohcigzalnos¢ 10 A, przekro] przewodu do 2,5 mm?2
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
4.7t KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
-0300 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne DATA.
Obcigzalnosc 10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
15 szt, 15,000
RAZEM 15,000
4.8( KNNR 5 0308 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
-0500 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane, Obcigialnoéé 16
A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4.9 KNR AT-14 | Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - F/FTP m
0102-01 | (PiMF) kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, 25 lat gwarancji
125 m 125,000
RAZEM 125,000
4.10] KNR5-08 | Montaz gniazd wtyczkowych koricowych RJ45 ekanowany szt
0309-02 XG AWC,5L, STP/S-STP T568A/B
2 | szt. 2,000
RAZEM 2,000
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4.11  KNNR 5 1207 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podioie - cegta] m
-0100
980 m 980,000
RAZEM 980,000
4.12| KNNR 5 0204| Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
-0200 uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - YDYpzo
3x2,5mm2
1550 m 1550,000
" RAZEM 1 550,000
4.13| KNNR 50204 | Przewody ptaskie o tgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 m
-0600 uktadane w tynku w podtozu innym niz beton
120 m - 120,000
RAZEM 120,000
4.14/ KNNR 5 0204 | Przewody ptaskie o tgcznym przekroju 2yt do 30 mm2 m '
-0600 uktadane w tynku w podtozu innym niz beton
45 m 45,000
RAZEM 45,000
4.15|KNNR 5 1208 Zaprawienie bruzd o szerokoéci do 50 mm m
-0200
890 m 890,000
RAZEM 890,000
4.16{ KNNR 5 1208 Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
-0500 cementowo-wapiennegj
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
4.17|KNNR 5 1209 Przebijanie otwordw o srednicy 25 mm w $cianach lub szt.
-1000 stropach, w pediozu betonowym, diugos¢ przebicia do 20
cm
65 szt, 65,000
RAZEM €5,000
4.18| KNR-W 5-08 | Uszczelnienie wylotu masg HILTI szt.
0808-05
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
5 OSWIETLENIE WEWNETRZNE ‘
5.1 KNR4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na m
1001-0500 | podtozu z cegly
830 m 830,000
RAZEM 830,000
5.2 KNNR 5 1208 | Zaprawienie bruzd o szerckosci do 50 mm m
-0200
830 m 830,000
RAZEM 830,000
3.3[KNNR 5 1208 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
-0500 cementowo-wapiennej
L1 m3 1,100
RAZEM 1,100
5.4 KNNR 5 0204 | Przewody wtynkowe o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm?2 m
-0200 uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - YDYp
2x1,5mm2
520 m 520,000
RAZEM 520,000
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5.5 KNNR 5 0204 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
-0200 uktadane w tynku w podtoiu innym niz beton - YDYp
3x1,5mma2
1680 m 1 680,000
RAZEM 1 680,000
5.6| KNNR 5 0204 | Przewody wiynkowe o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 m
-0200 ukfadane w tynku w podfozu innym niz beton - YDYp
4x1,5mm2
310 m 310,000{
RAZEM 310,000
5.7/ KNNR 5 0301 | Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny. szt.
-1100 Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw w podtozu z
cegly '
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
5.8] KNNR 5 0302 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt - '
-0100 pojedyricze
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
5.9/ KNNR 5 0306 | taczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt. ' '
-0200 puszkach instalacyjnych
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5.10| KNNR 5 0306 | taczniki instalacyfne jednobiegunowe monostabiiny szt. ‘
-0200 pedtynkowe w puszkach instalacyjnych
' 2 ‘ szt. 2,000
_ RAZEM 2,000
5.13{ KNNR 5 0306 | taczniki instalacyjne $wiecznikowe podtynkowe w puszkach| szt. ' '
-0200 instalacyjnych
) 18 szt. 18,000 -
' RAZEM( 18,000
5.12) KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt,
-0100¢
3 szt, 3,000
RAZEM 3,000
5.13f KNR 13-14 | Instalacje gniazd wtykowych 5-biegunowych. Wypust na m '
0202-0300 | gniazdo wiykowe 3-biegunowe z bolcem uziemiajgeym 32
A.
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5.14] KNR-W 5-08 | Przygotowanie podfoza pod oprawy odwietleniowe kpl. '
0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
{ilos¢ mocowan 4)
58 kpl. 58,000
RAZEM 58,000
5.15| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl.
0502-0900 | oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
kotwigcych, dwa mocowania
77 kpl. 77,000
RAZEM 77,000
5.16| KNNR 5 0405 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz | szt.
-0600 z konstrukejg mocowang przez przykrecenie do gotowego
podiozia, Rozdzielnica minitoringu o$wietlenia awaryjnego
RM
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.17) KNR5-06 | Instalowanie czujek ruchu. Czujka ruchu PIR 360 stopni szt.
1612-0200 | montaz na stropowy ' _
31 | szt. 31,000
RAZEM 31,000
5.18| KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe - stylowe LED 24 W przed wejéciem | kpl. '
-0400 do budynku wg wyboru inwestora
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
5.18| KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe - oznaczenie na schemacie "G1.1" - | kpl. ‘
-0400 lub oprawy o odpowiadajgcych parametrach
1 “ ' ' “kpl. 1,000
' - RAZEM 1,000
5.20| KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe - oznaczenie na schemacie "B1.1" - | kpl.
-0400 lub oprawy o odpowiadajgcych parametrach
47 kpl. 47,000
RAZEM 47,000
5.21| KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe - oznaczenie na schemacie "B1.2" - | kpl.
-0400 lub oprawy o odpowiadajgcych parametrach
27 kpl. 27,000
' RAZEM 27,000
5.22| KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe - oznaczenie na schemacie "B1.3"- | kpl. ' '
-0400 lub oprawy o odpowiadajacych parametrach
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000;
5.23]KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe - oznaczenie na schemacie "C1.1" - | kpl. '
-0400 lub oprawy o odpowiadajgcych parametrach
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
3.24) KNNR 5 0502 | Oprawy o$wietleniowe - oznaczenie na schemacie "C1.2" - | kpl.
-0400 lub oprawy o odpowiadajgcych parametrach
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
5.25{ KNNR 5 0502 | Oprawy oéwietleniowe - oznaczenie na schemacie "C1.3" - | kpl. '
-0400 lub oprawy o cdpowiadajacych parametrach
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
5.26| KNNR 5 0502 | Oprawy oswietleniowe - oznaczenie na schemacie "D1.2" - | kpl.
-0400 lub oprawy o odpowiadajacych parametrach
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
5.27| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych | kpl.
0504-04 | kierunkowych Aw3.1 lub réwnowainych
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
5.28| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtoiu opraw oéwietleniowych kpl.
0504-04 | kierunkowych Aw4,1 lub réwnowainych
14 kpl. 14,000
- RAZEM 14,000
5.29| KNR-W 5-08 ( Montai na gotowym podiozu opraw oswietleniowych kpl. '
0504-04 | kierunkowych Aw6.1 lub réwnowainych
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
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5.30] KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych kpl.
0504-04 | kierunkowych Ewl.1 lub réwnowaznych
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
5.31| KNR-W 5-08 | MontaZ na gotowym podfozu opraw oswietleniowych kpl.
0504-04 | kierunkowych Ew2.1lub réwnowainych
5 ' kpl. [ 5,000
RAZEM 5,000
5.32| 500410-02 | Montaz wentylatoréw szt,
50
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
5.33| KNR-W 5-08 | Uszczelnienie wylotu masg HILT] szi. T
0808-05
8 szt, 8,000
' RAZEM 8,000
INSTALACJIA FOTOWOLTAICZNA
6.1 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli,o glebokosci do 0,8 mi m
0701-0201 | szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lll. ,
49 m 49,000
RAZEM 49,000
6.2 KNR5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
0301-0100 | szerokoscido 0,4 m
49 m: 48,000
' RAZEM 49,000
6.3 KNR2-25 | Uktadanie rur ochronnych PCW w wykopie m -
0612-0200
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6.4{ KNNR 5 0707 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m | m
-0300 w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z
PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm YKY 5x16
49,000 m 43,000
RAZEM 49,000
6.5( KNNR 5 0707 | Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masiedo 2,0 kg/m | m
-0300 w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z
PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm SOLARFLEX-
XPVIf 1x6
64 ' m 64,000
RAZEM 64,000
6.6[ KNNR 5 0707 | Ukiadanie reczne kabli wielozytowych ¢ masie do 1,0 kg/m | m
-0200 w rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mmNHXH-J FE180/ESC
4x1,5 0,6/1kv
49 m 49,000
RAZEM 49,000
6.7 KNR2-01 [ Reczne zasypywanie rowdw dla kabli,o glebokoécido 0,8 m | m
0704-0202 | i szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii Ill,
49,000 m 49,000
RAZEM 49,000
6.8/ KNNR 5 0715 | Ukfadanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, m
-0100 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - potgczenie
RG z ZF - zasilanie z paneli fotowoltaicznych
145 m 145,000
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RAZEM 145,000
6.9 KNNR 5 0205 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm?2 m
-0100 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtoiu innym niz
heton - PRZEWOD DO sterowania wytacznikiem giéwnym
pragdu i sygnalizacji braku zasialnia z paneli
fotowoliatcznych
145 m 145,000
RAZEM 145,000
6.10{ KSNR 5 0101-| Montaz ztgczy kablowych typu ZF wg rys E5 kpl
0300
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.11) KNR5-10 | Montaz uziomdw poziomych lub przewodow uziemiajacych| m
0809-0200 | w wykopach o gtebokosci 0,60 m. Grunt kategorii lll
45,000 ' m 45,000
RAZEM 45,000
6.12| KNR5-10 | Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych. | szt.
0809-1100 | Grunt kategorii Il
18,000 szt. 13,000
RAZEM 18,000
6.13] KNP 18-13 | BADANIA LINII kablowej do 1 kV 4-zytowe odci
1327-0102 nek
3,000 odci 3,000
nek
RAZEM 3,000
6.14; KNR 13-06 | Pomiar uziemienia roboczego, ochronnego lub szt.
1023-0100 | dodatkowego
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.15/ KNNR 7 0209 | Konstrukcje stalowe rdine pod panele fotowoltaiczne wg kpl.
-0400 rys E-6 { rozwigzanie systemowe) Wykonanie na budowie i
montaz konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementu
20 kg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6.16| KNNR 5 0406 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Panele fotowoltaicze | szt.
-0400
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
6.17| KNR AT-13 | Listwy instalacyjne przykrecane o szer.ponad 20 mm i m
0106-02 | kanaty o szer. do 250 mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
6.18| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w scianach - podfoie z cegly| m
0105-05
130 m 130,000
RAZEM 130,000
6.19| KNNR 5 1208 | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m
<0200
130 m 130,000
RAZEM 130,000
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INSTALACJA ODGROMOWA | WYR()WNAWCZA
7.1] KNR5-10 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych. § szt
0809-1100 | Grunt kategorii lll - uziom pionowy typu A
19 szt. 19,000
‘ RAZEM 19,000
7.2 KNR5-10 | Montaz uziomodw poziomych lub przewoddw uziemiajgcych| m
0803-0200 | w wykopach o gtebokosci 0,60 m. Grunt kategorii lll -
bednarka w fundamentach, do GSU budynku
60 m 60,000
RAZEM " 60,000
7.3 KNNR 5 0611 tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw | szt. '
-0100 wyrownawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw
wylkonany w wykopie \
19 szt. 19,000 .
_ RAZEM 19,000
7.4 KNNR 5 0601 Przewody instalacji odgromowej nienaprezang poziome z m
-0201 pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na
wspornikach klejonych
780 m 780,000
| ~ RAZEM 780,000
7.5 KNNR 5 0612| Ztgcza do rynny ckapowej w instalacji odgromowe] lub szt
-0100 przewodach wyrdwnawczych, montowane na dachu -
uchwyt na rynne .
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
7.6/ KNNR 5 0615 Iglice kominowe h=1m z gotowyifni kotwami kpl.
-0500 .
24 +11 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
7.7 KNNR 5 0612 Ztgcza krzyzowe, pofgczenie pret-pret w instalacji szt. '
-0500 odgromowe]j lub przewodach wyréwnawczych
100 szt. 100,000
_ RAZEM 100,000
7.8 KNNR 5 0601 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z m
-0301 pretdw stalowych ocynkowanych, mocowane ha
wspornikach obsadzanych - otoki na kominach
50 m 50,000
RAZEM 50,000
7.9 KNNR 5 0103 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. w m
-0200 betonie
6*18 m 108,000
RAZEM 108,000
7.10{ KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach., m
-0400 Przewdd utozony luzem w rurze osfonowej - przewody
odprowadzajgce
6*18 m 108,000
RAZEM 108,000
7.11| KNNR 5 0602 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach. kpl. '
-0200 Przewdd mocowany na wspornikach $ciennych na podtoiu
pozostatym - GSU
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.12| KNNR 5 0602 | Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w budynkach. m
-0400 Przewod utozony luzem - DYzo 6mm2
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60 m 60,000
RAZEM 60,000
POMIARY ELEKTRYCZNE
8.1/ KNNR 5 1301 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznege niskiego pormil
-0100 napiecia. Obwdd o ilosci faz - 1 - pomiar rezystancji izolacji | ar
100 pomi 100,000
ar
RAZEM 100,000
8.2l KNNR 5 1301 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi ‘ ‘
-0200 napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3 - pomiar rezystancji izolacji | ar
o 20 ' ' pomi 20,000]
‘ - ar .
RAZEM| 20,000
8.3 KNNR 5 1304 | Badania i pomiary skutecznosci zerowania za kazdy szt.
-0600 | nastepny pomiar - pomiar impedancji petli zwarcia -
350 szt. 350,000
RAZEM 350,000
8.4l KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja szt.
-0300 odgromowa, pomiar pierwszy - rezystancja uziemienia
19 ‘ szt. 19,000
RAZEM 19,000
8.5/ KNNR 5 1305 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Pierwsza |prob '
-0100 préba dziatania wytacznika réznicowopradowego a
1 préb 1,000
a
‘ RAZEM 1,000
8.6/ KNNR 5 1305 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Nastepna |préb
-0200 préba dziatania wytgcznika réznicowopradowego a
21 prob 21,000
a
RAZEM 21,000
8.7| KNR-W 4-03 { Sprawdzenie i pomiar natezenia odwietlenia '
1202-02
60 60,000
RAZEM 60,000
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