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PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
Przebudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska 

Polskiego (DW594) w kierunku ul. Obwodowej o długości ok. 335 m (wraz 
z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) z włączeniem do 

drogi powiatowej nr 2580N i przebudową infrastruktury technicznej 
Działki nr: 138; 103/1; 116/1 ;108/5 ;110/12 ;133/1 ;119/1 ;118/2 ;116/5 

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
Sieć kablowa PPHU Macrosat 
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1. Część ogólna 

1.1.  Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej PPHU Macrosat kolidującej z przebudową ulicy słonecznej w Bisztynku. 

 Z uwagi na występowanie w obrębie planowanej inwestycji sieci dwu operatorów 

telekomunikacyjnych przyjęto jednolitą i spójną numeracje kolizji z siecią telekomunikacyjną. 

 W niniejszym opracowaniu opisane zostały kolizje nr 3, 4 oraz 7 dotyczące sieci 

telekomunikacyjnej operatora PPHU Macrostat. Pozostałe kolizje (1, 2, 5, 6, 8) z siecią 

telekomunikacyjną Orange Polska S.A. zostały opisane w dokumencie BT-PBW-04/1-2016. 

1.2. Zakres opracowania 

 

Lp. rodzaj budowli j.m. ilość

podstawa 
obliczeniowa 

rzutu 
poziomego

powierzchnia 
rzutu 

poziomego 
urządzeń [m2]

1 Zabezpieczenie rurą dwudzielną A83 PS mb 10,0 0,083 0,830
2 Zabezpieczenie rurą dwudzielną A83 PS mb 34,0 0,083 2,822
3 Zabezpieczenie rurą dwudzielną A83 PS mb 12,0 0,083 0,996

Suma: 4,648  
 

Tabela 1. Zakres rzeczowy budowy. 

1.3. Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową opracowano na podstawie: 
a) Zlecenia inwestora; 
b) Warunków technicznych przebudowy wydanych przez PPHU Macrosat; 
c) Wizji lokalnej w terenie; 
d) Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 
e) Danych inwentaryzacyjnych sieci kablowej PPHU Macrosat; 
f) Norm i przepisów branżowych; 
g) Prawa budowlanego. 

1.4. Inwestor i wykonawca robót 

 Inwestor: 
Gmina Bisztynek 
ul. Kościuszki 2 
11-230 Bisztynek 
 

 Wykonawca: 
Wykonawcą będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo z zakresu 
budowy sieci telekomunikacyjnej wskazane przez Inwestora. 
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2. Część techniczna 

2.1. Wstęp 

Zgodnie z założeniami zawartymi w warunkach technicznych, uzgodnieniami oraz projektem 

zagospodarowania terenu (rys. T-1), nie ma potrzeby przebudowy sieci kablowej PPHU Macrosat. Miejsca 

kolizji należy zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur ochronnych. 

 

2.2. Szczegółowy opis postępowania 

Kolizja nr 3 

 Istniejący ciąg doziemnego kabla koncentrycznego należy zabezpieczyć poprzez instalację na nim 

ochronnej rury dwudzielnej A83 PS; 

 Planowana długość zabezpieczenia ochronnego – 10,0 m; 

 Technologia wykonania – wykop otwarty. 

 

Kolizja nr 4 

 Istniejący ciąg doziemnego kabla koncentrycznego należy zabezpieczyć poprzez instalację na nim 

ochronnej rury dwudzielnej A83 PS; 

 Planowana długość zabezpieczenia ochronnego – 34,0 m; 

 Technologia wykonania – wykop otwarty. 

 

Kolizja nr 7 

 Istniejący ciąg doziemnego kabla koncentrycznego należy zabezpieczyć poprzez instalację na nim 

ochronnej rury dwudzielnej A83 PS; 

 Planowana długość zabezpieczenia ochronnego – 9,0 m; 

 Technologia wykonania – wykop otwarty. 

2.3. Uwagi dla wykonawcy 

Dwudzielną rurę osłonową należy układać na sieci kablowej metodą „na zakładkę” tj. dwie części rury 

osłonowej powinny być przesunięte względem siebie o odległość minimum 0,5 m tak aby zachować ciągłość 

instalacji kolejnego odcinka rury. Odległość górnej powierzchni rury osłonowej do nawierzchni chodnika oraz 

drogi nie może być mniejsza niż 1,0 metr. W przypadku gdy po przeprowadzonej lokalizacji głębokość linii 

kablowej PPHU Macrosat wyniesie mniej niż 1,0 metr, istniejącą linię kablową należy zagłębić na wskazaną 

głębokość. 

Wszelkie prace w budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie sieci PPHU Macrosat (poniżej 0,5 m) należy 

wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela 

PPHU Macrosat. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie sieci PPHU Macrosat nie mogą zakłócać jej pracy. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz 

wymogami obowiązujących norm i przepisów uwzględniając uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach. 
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Odbioru robót zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja powołana 

przez Inwestora przy współudziale operatora PPHU Macrosat. 

Inwestor zgodnie z zapisami w warunkach technicznych PPHU Macrosat – pismo z dnia 11.02.2016 r. 

zobowiązany jest do powiadomienia PPHU Macrosat o terminie rozpoczęcia prac z wyprzedzeniem 

wynoszącym minimalnie 7 dni robocze. 

Powiadomienie kierować należy do: 

 

PPHU Macrosat 

ul. Wojska Polskiego 7, 

11-010 Barczewo 

e-mail: biuro@macrosat.pl 

tel. 89 674 00 00 
 

 

Wykaz norm branżowych związanych z realizacją niniejszego zadania: 
ZN-96 TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW) 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-020 Złączki rur 
   Wymagania i badania 
ZN-96 TP S.A.-021 Uszczelki końców rur 
   Wymagania i badania 
ZN-99 TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne 
   Wymagania i badania 
 



 

 

5 

3. Przedmiar robót 

Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ J.M. 

1 2 3 4 
1.1 
Kolizja 
nr 3 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną A83 PS 

m 

10,00 
1.2 
Kolizja 
nr 4 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną A83 PS 

m 

34,00 
1.3 
Kolizja 
nr 7 

Wykonanie przepustów pod drogami i innymi 
przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, 
przepust rurą dwudzielną A83 PS 

m 

9,00 
 

Tabela 2. Przedmiar robót 

 

 

 

4. Wykaz głównych materiałów 

Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość 

1 2 3 4 
1 Rura dwudzielna A83 PS mb 53,00 
2 Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna do kabli 

telekomunikacyjnych 
mb 

53,00 
 

Tabela 3. Wykaz głównych materiałów 
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5. Oświadczenie projektanta 

Ja niżej podpisany Zbigniew Kuriata 
 
legitymujący się dowodem osobistym Seria ASX Nr 348400 
wydanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w 22.07.2010r. 
urodzony 09.04.1964r  w Białymstoku 
zamieszkały 15-267 Białystok, ul. Akademicka 10/51 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (Dz. U z 2000 Nr 106, póz. 1126, z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy: 
 

„Przebudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z ul. Wojska 
Polskiego (DW594) w kierunku ul. Obwodowej o długości ok. 335 m (wraz 

z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) z włączeniem do 
drogi powiatowej nr 2580N i przebudową infrastruktury technicznej 
Działki nr: 138; 103/1; 116/1 ;108/5 ;110/12 ;133/1 ;119/1 ;118/2 ;116/5 

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej 
Sieć kablowa PPHU Macrosat” 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Olsztyn dn. 29.08.2016      .......................................................... 
(miejscowość, data)          (podpis) 
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6. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

6.1. Zakres robót 

W zakresie prac wyszczególniono następujące etapy: 

 geodezyjne wytyczenie trasy; 
 wykonanie wykopów pod ochronne rury dwudzielne; 
 instalacja rur ochronnych; 
 zasypanie wykopów, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 

6.2. Wykaz istniejących obiektów 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się następujące media: 

 sieć elektroenergetyczna; 
 sieć telekomunikacyjna; 
 sieć wodociągowa; 
 sieć kanalizacyjna; 
 sieć ciepłownicza. 

6.3. Odpowiedzialność 

Kierownik robót telekomunikacyjnych odpowiada za koordynację prac, kontakty z pracownikami, 

właścicielami gruntów, na których będzie prowadzona inwestycja oraz za organizację dostaw na budowę 

materiałów i sprzętu. Organizuje też pracę w taki sposób aby była ona bezpieczna. 

6.4. Elementy stwarzające zagrożenie 

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

6.5. Przewidywane zagrożenia 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych w ramach realizacji zadania: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu); 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się); 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem określającym położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne; 
 telekomunikacyjne; 
 wodociągowe i kanalizacyjne; 
 ciepłownicze; 
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powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 

być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Całość robót należy wykonywać przy udziale kierownika budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów. 

6.6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w 

światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie 

umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 

zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. Bezpieczne 

nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

 roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
 teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
 grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
 wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
 głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. W czasie 

wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób 

pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Po zakończeniu prac teren 

dostosować się do zaleceń wydanych przez właścicieli działek. 

6.7. Instruktaż i środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych w/w inwestycją należy sprawdzić czy pracownicy 

mający wykonywać roboty posiadają odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty szczególnie niebezpieczne w 

ramach powyższej inwestycji nie występują. 

 
W ramach środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwu przewidziane są: 

 taśma ostrzegawcza 
 barierki odgradzające wykopy 
 tablice i znaki ostrzegawcze 
 bezpośredni nadzór przez Kierownika Robót 
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7. Część formalno – prawna 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-07 roku przez:

Pan Zbigniew Ireneusz Kuriata o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0209/04

adres zamieszkania ul. Akademicka 10/51, 15-267 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-IEW-FUG-6PJ *

Podpis jest prawidłowy



 

 

 

Barczewo, 11.02.2016 
 
 

Mawo-Projekt 
Ul. Poranna 8c/13 
11-041 Olsztyn 

 
 

 

   W odpowiedzi na Państwa pismo dot. wydania warunków technicznych przebudowy naszej sieci 

telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Słonecznej w Bisztynku, podaję nasze warunki techniczne: 

1. Wskazane przez Was fragmenty naszej sieci kolidujące z projektowaną przebudową (oznaczone na 

mapie pogrubionym kolorem zielonym) należy w trakcie budowy sieci zabezpieczyć poprzez 

nałożenie osłonowych rur dwudzielnych. 

2. O rozpoczęciu prac budowalnych zawiadomić nas pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Dodatkowo zabezpieczyć fragmenty sieci, wskazane na załączonej mapie pogrubionym kolorem 

żółtym, poprzez nałożenie rur osłonowych dwudzielnych. 

4. Całość sieci istniejącej w okolicy ul. Słonecznej w Bisztynku poprowadzona jest w rurach osłonowych 

HDPE o średnicy 40 mm. W rurach ułożony jest kabel koncentryczny typu QR 540, bardzo wrażliwy na 

uszkodzenia mechaniczne. W kablu poza sygnałem telekomunikacyjnym przesyłane jest także 

napięcie 60V/2 A, zasilające urządzenia aktywne. 

Z poważaniem 

Właściciel firmy 

Krzysztof Kacprowicz 

 

 

 

 



Scanned by CamScanner
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8. Część graficzna opracowania 



0732/97/U

- Istniejąca sieć telekomunikacyjna PPHU Macrosat
- Proj. obiekty ochronne na sieci Orange Polska S.A.

- Opisy kolizji i sposobu ich likwidacji

- Istniejąca sieć telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

kolizja nr 1 - sieć Orange Polska S.A.

proj. zabezpieczenie

łupina fundamentowa typ 600/400

l=12,0m - wykop otw.

- Proj. obiekty ochronne na sieci PPHU Macrosat

kolizja nr 3 - sieć TVK MACROSAT

proj. rura dwudzielna A83 PS

l=10,0m - wykop otw.



0732/97/U

- Istniejąca sieć telekomunikacyjna PPHU Macrosat

- Opisy kolizji i sposobu ich likwidacji

- Proj. obiekty ochronne na sieci PPHU Macrosat

kolizja nr 3 - sieć TVK MACROSAT

proj. rura dwudzielna A83 PS

l=10,0m - wykop otw.


