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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE

Obmiar
ip. | Podstawa | Opis | Wyliczenio | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR: BUDOWA SWIETLICY WIEISKIE]
1 45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE FUNDAMENTY
I|KNR 2-01 0122( Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnymi | m3
d.1 -01 nizinnym
20 * 10 m3 200,00
RAZEM] 200,00
2|KNR 2-01 0126) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15¢m za m2
dl -01 pomocy spycharek
20% 10 m2 200,00
RAZEM| 200,00,
3IKNR 2-01 0218| Wykopy oraz przekopy wykonywane na adkiad koparkg m3
d.1 -02 podsiebierng o poj. lvzki 0,60m3 w gruncie kat., I
1,25 * 19,60 %2 *0,50 m3 24,500
750*0,60*%3%1,25 m3 16,875
1,0%1,0%1,25%2 m3 2,500
1L0*080*125 m3 1,000
120*030*125 m3 0,450
RAZEM 45,325
4| kNR 2-02 1101] Podkfady betonowe na podfozu gruntowym beton B-10 m3
d.1 -01
1980 *0,70*%2*0,10 m3 2,772
750*070*010%3 m3 1,575
RAZEM 4,347
S{KNR 2-02 0202| tawy fundamentowe elbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m| m3
d.1 -012
(19,60 * 0,50 *(0,30} * 2 m3 5,88004
(7,50 *0,50 0,30} * 3 m3 3,3750]
1,18 (0,30 * 0,30 m3 0,1062
RAZEM 49,3612
8|KNR 2-02 0203| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 m3
di -01
0,80 *030*08*2 m3 0,3840
0,66 *0,80 * 0,30 m3 0,1584
0.80 * 0,66 * (0,30 m3 0,1584
RAZEM] 0,7008
7IKNR 2-02 0604 Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych murowanych m2
d.l -01 wykornana dwiema warstwami papy na lepiku na gorgeo, z
wyrownaniem zaprowqg
19,60 * 0,50 *2 m2 19,60
8*0,50%3 m2 12,004
RAZEM 31,60
8 KNR2-02W | Fundamenty z cegief, kamienia i bloczkow betonowych. m3
d.ll 0101-06 fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej
18,60 *098 %024 *2 m3 9,21984
750*098%024%3 m3 5,29200
098*024*024*3 m3 0,16934
RAZEM] 14,68118
9| KNNR 2 0161- | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie m2
d.1 05 konstrukcii betonowych lub zelbetowych - belek podciqgow i desk.
wiericow
1860*025*4+750%025%6 m2 30,85
desk.
: RAZEM| 30,85
10{ KNNR 2 0107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym. | m3 '
d.l 06 Betonowanie belek, podciggéw i wiercow
(18,60 * 0,25 * 0,24} * 2+ (7,50 *0,24 *0,25) * 3 m3 3,702
RAZEM] 3,702
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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
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11{KNR 2-02 0603| Przeciwwilgociowe powfoka izolacyjna pionowa wykonywana na | m2
d.1 -01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1860%21*%4+750%1%6 m2 123,40
RAZEM] 123,40
I2\KNR 2-02 0603| Przeciwwilgociowe powfoka izolacyjna pionowa wykonywanana | m2
d.1 -02 zimno z emulsfi asfaltowe] - kazda nastepna warstwa
123,40 m2 123,40
RAZEM 123,40
131KNR 2-02 0609| izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe poziome z piyt m2
d.1 -02 styropianowyvch na wierzchu konstrukcji na zaprawie
19,60%2%1 m2 33,20
gr1%2 m2 16,00
RAZEM| 55,20
I14|KNR 2-02 0607| Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe z folii m2
dl -01 polietylenowej kubetkowej
55,2 m2 55,20
RAZEM| 55,20
15| KNR 2-02 0290| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t
dl -0101 elementdw budynkéw i budowli z pretow stalowych okrggfych
gfadkich o srednicy 8-14mm
1,8 t 1,80
RAZEM] 1,80
16| KNR 2-01 03201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w | m3
dl -02 gruncie kat. -1V glebokosci do 1,5m | szerokosci 0,8-1,5m
(22+12%*2}*1,50 m3 69,00
RAZEM, 69,00
17|KNR 2-02 1101| Podkfady z ubitych materiafow sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1 -07
19,60 * 0,60 * 7,50 m3 88,20
RAZEM| 88,20
18|KNR 2-01 G229| Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych - gruntu m3
d.1 -02 kat. il spycharkg ggsienicowgq 55kW {75KM) na odlegtosc do 10m
142,8 m3 142,80
RAZEM 142,80
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