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S P I S  Z A W A R T O C I  P R O J E K T U  B U D O W L A N E G O  
Turystyczny ci g pieszy w gminie Bisztynek. 

 
1. PROJEKT BUDOWLANY 

1.1 Opis techniczny wraz z informacj  BIOZ 
1.2 wiadczenie o kompletno ci dokumentacji     
1.3 Kopie uprawnie  i za wiadcze  z Izby In ynierów Budownictwa     
1.4 Warunki i uzgodnienia         
1.5 Skrócone wypisy z rejestru gruntów       
1.6 Cz  rysunkowa  

Rys. 1.0 -  Plan orientacyjny        
Rys. 2.0 -  Plan sytuacyjny 
Rys. 3.0 -  Przekrój pod ny 
Rys. 4.0 - Przekroje normalne        
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Turystyczny ci g pieszy w gminie Bisztynek  
1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 
1.1 Podstawa opracowania 

  Podstaw  opracowania jest umowa zawarta w dniu 27.04.2011 roku pomi dzy  Gmin  
Bisztynek, a firm   MS Pracownia Projektowa, z siedzib  na ulicy Misia Uszatka 10/2 w Olsztynie. 
 

1.2 Materia y wyj ciowe 
 Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500. 
 Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie       

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
 Warunki wydane przez Zarz d Dróg Powiatowych w D browie ko o Bartoszycach. 

 
1.3 Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest remont ci gu pieszego zlokalizowanego mi dzy miejscowo ciami S topy - 

topy-Samulewo w gminie Bisztynek. W ramach przedsi wzi cia przewiduje si : 

 remont nawierzchni chodnika szeroko ci 1.50m i d ugo ci oko o 1+070m 
 

2. STAN ISTNIEJ CY 
Przedmiotowa inwestycja znajduje si   mi dzy miejscowo ciami S topy - S topy-Samulewo w 
gminie Bisztynek. Chodnik zlokalizowany jest po prawej stronie drogi powiatowej nr 1573N. 
Rozpoczyna si  on na wysoko ci po udniowej granicy dzia ki nr 254/4  a ko czy si  na wysoko ci 
pó nocnej granicy dzia ki 353/37. Pomi dzy chodnikiem a drog  powiatow  znajduje si  rów b  
teren zielony. Po prawej stronie chodnik graniczy z prywatnymi posesjami b  polami uprawnymi. 
Uzbrojenie wyst puje na ca ym obszarze opracowania. S  to: sie  wodoci gowa, sie  kanalizacji 
sanitarnej, kable i linie energetyczne, kable teletechniczne, sie  gazowa. W km oko o 0+280 
zlokalizowana jest k adka na cieku wodnym. K adka nie jest obj ta zakresem opracowania i nie 

 prowadzone na niej roboty budowlane. W obr bie  od km 0+220.00 do km 0+390.00 teren 
posiada du e spadki pod ne, przekraczaj ce 6%. W tym obszarze w ci gu chodnika wyst puj  
stopnie wysoko ci 12cm (szczegó  D-D, rys. 4.0) 
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3. ROZWI ZANIA PROJEKTOWE  
3.1 Sytuacja 

Remontowany ci g pieszy przebiega  b dzie po ladzie istniej cego chodnika. Zachowane zostan  
obecne parametry oraz rozwi zania projektowe. 
 

3.2 Parametry techniczne 

 szeroko  chodnika -  1.50m 

 szeroko  chodnika w obr bie zjazdów na posesje - 1.50m 

 spadek poprzeczny chodnika - 2% 

 max spadek pod ny chodnika  - 6% 

 wysoko  stopnia - 12cm 
3.3 Odwodnienie drogi 

Wody opadowe z remontowanego chodnika odprowadzane b  do istniej cego rowu b  na 
przyleg e tereny zielone.  
 

3.4  Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcj  nawierzchni remontowanego chodnika przyj to dla pod a gruntowego grupy no no ci 
G1.  
Uwaga: Na etapie realizacji uprawniony geolog powinien potwierdzi  poprawno  przyj tej no no ci 
gruntu. W przypadku wyst pienia gruntów grupy innej ni  G1, nale y przewidzie  wymian  gruntu na 

boko ci odpowiedniej, dla okre lonej grupy no no ci, zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 
Konstrukcj  nawierzchni remontowanego chodnika: 

 warstwa podbudowy z K SM o grubo ci 15cm,  

 podsypka piaskowo-cementowa o grubo ci 3cm,  

 kostka betonowa o grubo ci 6cm,  
Konstrukcja nawierzchni remontowanego chodnika w obr bie zjazdów: 

 warstwa podbudowy z K SM o grubo ci 15cm,  

 podsypka piaskowo-cementowa o grubo ci 3cm,  

 kostka betonowa o grubo ci 8cm,  
 



___________________________________________________________________ 
 

 

3.5 Przebudowa urz dze  towarzysz cych 
 W zwi zku z tym, e przedmiotowa inwestycja polega  b dzie jedynie na remoncie nawierzchni 
chodnika tj. rozebraniu istniej cego chodnika i u eniu nowych warstw konstrukcyjnych, nie przewiduje 
si  przebudowy urz dze  towarzysz cych.  
W obszarze wyst powania infrastruktury technicznej, roboty ziemne nale y prowadzi  r cznie. W 
przypadku odkrycia kabli tp nale y zabezpieczy  je rurami dwudzielnymi typu AROT. 
 

3.6  Ziele  
Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje si  wycinki drzew.  
 

3.7  Obiekty in ynierskie 
Na przedmiotowym odcinku nie wyst puj  obiekty in ynierskie. 

Opracowa a: 
mgr in . Renata Kozak 
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4.INFORMACJA BIOZ 

4.1 Za enia planu BIOZ 
Do sporz dzenia lub zapewnienia sporz dzenia planu BIOZ zobowi zany jest kierownik budowy. Plan 
BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U. 
nr 129, poz.844), 

 Rozporz dzeniu Ministra Budownictwa i Przemys u z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  

 Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP 
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)  

inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwi zania. 

4.2 Przewidywane zagro enia podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z opisanymi w rozporz dzeniu rodzajami robót, które mog  stwarza  zagro enie mog  to by :  

- roboty wykonywane w pobli u przewodów linii energetycznych 

- roboty polegaj ce na usuwaniu wyrobów zawieraj cych azbest  

Elementów zawieraj cych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyk ad w czasie 
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodoci gowe, pokrycia dachowe - eternit) nale y 
prowadzi  prace zgodnie z przepisami szczegó owymi, w szczególno ci zgodnie z ustaw  o odpadach.  

Ze wzgl du na bardzo du e niebezpiecze stwo, wykopy w sko przestrzenne o cianach pionowych, w 
których b  prowadzone roboty budowlane nale y zabezpieczy  obudowami zgodnie z opracowan  
dokumentacj .  

Poniewa  teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne, sieci 
wodoci gowe - szczególn  ostro no  i uwag  nale y zachowa  przy prowadzeniu robót ziemnych. 
Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych (TP SA, itp.) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj  robót.  
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Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiada  aktualne 
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni 

 kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadzi ci oraz inspektorzy nadzoru.  

Teren robót przed rozpocz ciem realizacji nale y trwale oznakowa  i zabezpieczy  w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót powinien opracowa  projekt 
organizacji ruchu na czas budowy.  

Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:  

- zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów.  

- uderzenia o przeje aj ce samochody, ci gniki  

- transport pionowy materia ów zwi zany z wy adunkiem rur, studni i ich monta em  

- pora enia pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

- nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu)  

- drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów),  

- prace w wymuszonej pozycji cia a (monta  ruroci gu w wykopie, uk adanie nawierzchni  

chodników, ustawianie kraw ników)  

- prace zwi zane z przemieszczaniem r cznym i d wiganiem ci arów (dostarczenie kraw nika do 
wbudowania),  

- potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. 

4.3 Sposób instrukta u pracowników 
Nale y:  

- przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy i udokumentowa  je w dzienniku szkole ,  

- prowadzi  instrukta  dla pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych i udokumentowa  go z:  

a) okre leniem zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia dla ludzi i 
rodowiska,  

b) uwzgl dnieniem konieczno ci stosowania przez pracowników rodków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczaj cych przed skutkami tych zagro ,  
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c) stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby  

d) wyznaczy  osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy 
i kierownicy robót . 

4.4 rodki zapobiegaj ce niebezpiecze stwom 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagro enia  

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,  

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczk ,  

Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych:  

- miejsce sk adowania odpadów b dzie wyznaczone na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu 
stosownego pozwolenia. Humus zostanie z ony we wskazanym miejscu z mo liwo ci  pó niejszego 
jego wykorzystania do wykonania trawników.  

Zapewnienie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom 

wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 

siedztwie poprzez:  

- bezpieczn  i sprawn  komunikacj  w obr bie budowy  

- zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed mo liwo ci  
stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych. 

Wykopy musz  by  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nale y zaopatrzy  w 
pomara czowe pulsuj ce wiat a ostrzegawcze. Do barier nale y zamocowa  tablice ostrzegawcze o 
prowadzonych robotach i g bokich wykopach.  

Przed rozpocz ciem robót ziemnych wykonawca powinien dokona  lokalizacji urz dze  uzbrojenia 
podziemnego przy u yciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne.  

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji:  

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy  

- dokumentacja techniczna j.w.  
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- dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

a) szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy  

b) szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy  

- dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  

- protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w  
biurze kierownika budowy.                                                    

Opracowa a: 
mgr in . Renata Kozak 
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