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| g B 11-254/4;{“ W B 1‘7 m Istniejacy budynek szkoty objety opracowaniem BILANS TERENU DZIAtKI
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@ Bt 8506 g y 7501600 " Istniejgca hala sportowa nieobjeta opracowaniem powierzchnia dziatki 19565 m? 100%
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WAE: 8285 €3 - s m Istniejacy budynek techniczny powierzchnia zabudowy obiektu nr 1 1345 m? 6,87%
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L /(424 11254 /401 Bi 836 E§§ 2] Istniejacy komin przeznaczony do rozbidki powierzchnia zabudowy obiektu nr 2 781 m? 3,99%
11 | LT e 11-254/4;1 / = % Istniejace utwardzenia powierzchnia zabudowy obiektu nr 3 63 m? 0,32%
N | P ARn= ~> _ i 254/6 ierzchnia boisk 2 6,64%

] | sty < X % Projektowane schody powierzchnia boiska ok. 1300 m ,64%
11 h ) *_ i | A Istniejace/projektowane wejécia/wjazdy powierzchnia placu zabaw ok. 29 m? 0,15%
L W . 8 . . ’

|| L 8] = Projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych powierzchnia utwardzen ok. 1563 m? 7,99%
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11 T e powierzchnia biologicznie czynna ok. 14484 m? | 74,049
o | 17T
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HiE! —e—s—e—— Granica dziatki 1. Istniejgcy budynek szkoty objety opracowaniem.
_1) wn || P B iy Obrys budynku 2. Istniejaca hala sportowa nieobjeta opracowaniem.
Rillb I 4. ‘ [ Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej 3. Istniejacy budynek techniczny.
| — g L R T stneace pryiacz wodocgone & sty wiatd na die
S DD DD Lz | L NN e N N R e N N e Istniejaca przytacze eIektroenergetyczne 5. Istniejacy komin przeznaczony do rozbiérki.
PR e (| BT R icncs st o 6 Istiejace wejiciado budynk
—=l_ ' N A K A A N A A A AN AR AN NN Istniejaca slec cieplownicza 7. Projektowane wejscia do budynéw
S N N < 826 Istniejaca sie¢ gazowa . L .
. . . 8. Istniejace miejsca parkingowe.
—— — — Projektowane przytgcze ogniw fotowoltaicznych. L
. . 9. Istniejacy plac zabaw.
Projektowane ogrodzenie systemowe o -
- 10. Istniejace boisko sportowe.
) B4 11. Projektowany podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych.
12. Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.
it 13. Istniejace przytgcze wodociggowe.
“‘ 14. Istniejace przytacze elektroenergetyczne.
| 15. Istniejaca siec cieptownicza.
S 16. Istniejaca sie¢ gazowa.
0B \ 17. Istniejacy zbiornik na nieczystsci ciekte.
R ! ‘ﬂ 845V Bt
i : bl e 5 ] ! B2 18. Istniejgce miejsce sktadowania odpadwow statych.
%ﬁﬁr‘j#@%‘%j&’;é#w ey =n == 1 19. Projektowane ogniwa fotowoltaiczne.
= = i Al 20. Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy
z gazomierzem G-10 wg odrebnego opracowania.
21. Projektowana furtka ogrodzeniowa.
02 22. Projektowana brama 2-skrzydfowa.
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PGWP

PGWP

istn. przew6d w RL 37
do zasilania sali gim.

Oprocowal/a | 2. Jedrzej Bajorski
Speowdzofqey | - inz. Zbigniew Elrminowski

5xLgY 25 mm2 wprowadzi¢ do proj.
wRL37L=64m rozdzielnicy R2
? r > 7
7 R2 7~ RSG
HDGs 2 x 1,5 mm2 YKY 5 x 16 mm2 YDY 5 x 6 mm2
ptL=62m pt.L=42m pt.L=20m
| r R1 r RS
5xLgY 25 mm2
wRL37L=15m
FF RK
RG YDY 5x 10 mm2 HDGs 3 x 1,5 mm2
pt.L=22m pt.L=20m
rr RW i GX
HDGs 2 x 1,5 mm2
pt.L=40m
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GSU proj. gléwna szyna uziemiajaca
GX system wykrywania gazu "GAZEX"
projektowana rozdzielnica gtéwna
RG z wylgcznikem giéwnym
R1, R2 projektowane rozdzielnice poszczegdlnych pieter
RK istniejgca rozdzielnica kuchni - bez zmian
ISTNIEJACE . e
ZLACZE POMIAROWE RW pI‘Q].. rozdz%elmcarl wezta CO . .
-NAPOWIETRZNE PGWP proj. przycisk glownego wylacznika pradu - p.poz.
ZN - bez zmian N istniejace ztacze pomiarowe - napowietrzne - bez zmian
FeZn 26 x 4
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Dostawa

4x20

=
y

HDGs 2 x 1,5 mm2

|§/ ptL=20m

PGWP

HDGs 3 x 1,5 mm2

LP.

NAZWA POMIESZCZENIA

DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIE] OCHRONY

KOTLOWNI POD WZGLEDEM PPOZ NALEZY:
(kottownia opalana gazem ciezszym od powietrza)

a) Kottownie wyposazy¢ w system GAZEX wylgczajacy

zasilanie elektryczne kottowni przy odpowiednim
stezeniu gazu, przez wylacznik gtéwny

zainstalowany w rozdzielnicy RAG.

b) Czujnik detekgji gazu umiesci¢ okoto

30 ¢cm od poziomu posadzki.
¢) Instalacje elektryczna w rozdzielnicy RW

zabezpieczy¢ wyltacznikiem réznicowo-pradowym
o pradzie znamionowym In=500mA.

d) Rozdzielnice elektryczne, zainstalowaé poza

pomieszczeniem kottowni.
e) kacznik o$wietlenia oraz gniazda wtyczowe

zainstalowac powyzej linii najwyzszego

elementu z ktérego moze wydzieli¢ sie gaz.
f) Instalacje oswietlenia ogéinego oraz gniazda

wtyczkowego prowadzi¢ p.t.

g) Instalacje zasilania pomp, sterownikéw kottéw

oraz czujnikéw prowadzi¢ w podwieszonym
pod sufitem, perforowanym korycie z stalowym.

h) Podiaczenia pomp, sterownikéw kottéw oraz
czujnikéw uszczelni¢ do IPmin 65.

i) Przejécia instalacji el. przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

wykonywa¢ poprzez zabezpieczenia wykonane zaprawg ogniochronng

HILTI typu CFS-M RG (lub innym odpowiednikiem)
z jednej i drugiej strony Sciany.

(w miejscach przejé¢ instalacji umiesci¢ tabliczke informacyjna).

j) Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze wszystkich
elementéw przewodzacych oraz elementéw

na ktdrych moga gromadzi¢ sie tadunki

elektrostatyczne z giéwna szyng uziemiajacq GSU.
K) Z szyng GSU potaczy¢ rowniez konstrukcje

komindw oraz stalowe koryto kablowe.

UWAGI:
1. Ztgcze ZN oraz gtéwna linia zasilajgca sg

elementami istniejgcymi i nalezy je pozostawi¢

bez zmian.
2. Projekty rozdzielnic RG, R1, R2, RS i RW stanowig

zafgczniki do niniejszego opracowania.

3. Rozdzielnica RK jest rozdzielnicg
istniejgcy ktérg nalezy pozostawi¢ bez zmian.

4. Rozdzielnice montowaé na takiej wysokosci aby

ich gérne krawedzie nie przekraczaty wymiaru
1,8 m od poziomu posadzki.

5. W scianach tradycyjnych przewody uktada¢ pod
tynkiem,w $ciankach lekkich i w sufitach

podwieszanych przewody prowadzi¢ w rurach

ostonowych.

0/1 SKEAD OPALU
0/2 WIATROLAP
0/3 KOTLOWNIA
0/4 POM. GOSPODARCZE
0/5 we

0/6 POM. SOCJALNE
0/7 POM. GOSPODARCZE
0/8 STOLOWKA

0/9 KUCHNIA BRUDNA
0/10 KOMUNIKACJA
0/1 POM. PORZADKOWE
0/12 MAGAZYN
0/13 POM. SOCJALNE
0/14 we

0/15 WIATROLAP
0/16 KUCHNIA CZYSTA
0/17 DYREKCJA
0/18 SEKRETARIAT
0/19 TOALETA
0/19A we

0/20 POM. PORZADKOWE
0/21 GABINET LOGOPEDY
0/22 GABINET PEDAGOGA
0/23 SALA SPORTOWA
0/24 BIBLIOTEKA
0/25 SALA LEKCYJNA
0/26 SALA LEKCYJNA
0/27 SALA LEKCYJNA
0/28 SALA LEKCYJNA
0/29 KORYTARZ
0/30 WIATROLAP
0/31 SZATNIA
0/32 SWIETLICA
0/33 POKGJ NAUCZYCIELSKI
0/34 SALA LEKCYJNA
0/35 SALA LEKCYJNA
0/36 SALA LEKCYJNA
0/37 SALA LEKCYJNA
0/38 TOALETA
0/39 we

0/40 POM. GOSPODARCZE
0/41 KORYTARZ
0/42 SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM
0/43 UMYWALNIA
0/44 we

0/45 POM. PORZADKOWE
0/46 WEZEL. CIEPLNY
0/47 HALL

0/48 GABINET KULTURY FIZYCZNEJ
0/49 MAGAZYN
0/50 SALA SPORTOWA
0/51 we

0/52 we

0/53 LAZIENKA + WC
0/54 POKGJ NAUCZYCIELSKI
0/55 we

0/56 UMYWALNIA
0/57 SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM

Zasilanie / sterowanie
- ogniwa fotowoltaiczne

SUMA

YKYz05x16 0,6/1 kV
NHXH-J FE180/E90 4x1,5 0,6/1kV
p-t. / w gruncie L=165 m

= \ ; H— ptL=20m
@ [} . L D D D -10,70m
] . [ ) (1 ) 24 e E
Hpom.=4,30m
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@’!E}DD wRL37L=15m wha D D D Hpom. $3:30m 4,30 0.80
1 —0.80{
T 0/10 £0,00m [] st 1) XE | 2
= AN | o Automatyczny kociol grzewczy opalany
= z 0/8 D _WW -0,80m i / paliwemn stalym o nominalnej mocy
Zwrot =350 L. od] H . .
m.=3,00m 0/4 = cieplnej 148 kW (sprawnost 82,9%)
0/9 o L O ™ .
HDGs 2x 1,5 mm2 pom.=4,30m
. . 5 2 X 1,0 mm
Ry < piL=40m D (:l YDY 5 x 10 mm2
ptL=22m
istn. napowietrzna O/ 12 =] Q RW II' R<10Q
linia zasilajaca T
r RG “:I = =
I N LgYz0 25 mm2 p.t.
- mm? L=25m 77
. . |
Drabinki
/ gimnastyczne
1
| - |
Drabinki -
/ gimnastyczne
1
1
I Drabinki
gimnastyczne ALk
‘ / #0,00m . %3 2;2)5 Projektowany podjazd
|0 !23| dla niepetnosprawnych
oo =ABm , £ OPIS OZNACZEN
I Drabinki = ., ..
/ gimnastyczne GSU proj. gléwna szyna uziemiajaca
; PGWP / GX system wykrywania gazu "GAZEX"
Dylatacja Dylgidcia projektowana rozdzielnica gléwna
I Drabinki ! [ ='1:|J='1I " RG z wylgcznikem gtéwnym
/ gimnastyczne } R1, R2 projektowane rozdzielnice poszczegélnych pigter
A HDsf'T’_ x 15 mm2 1016m RK istniejaca rozdzielnica kuchni - bez zmian
I ~ ‘ istn. przewéd w RL 37 = RW proj. rozdzielnica wezta CO
0/31 do zasilania sali gim. B . isk 016 1 ik d .
I oo = 2,90m wprowadzié do proj. PGWP proj. przycisk gléwnego wylgcznika pradu - p.poz.
[[ -10,16m rozdzielnicy R2 ez IN istniejace zlacze pomiarowe - napowietrzne - bez zmian
N
0/22 le—lgl :3? 0m 5 x LgY"25 mm2
r = . T wRL37L=64m
_— [ i | | I/‘><I | d b RZ ] ] b
— - e — |
0,00m I—l
2x12
YKY 5 x 16 mm2 YDY 5 x 6 mm2 0/29| Nz
ptL=42m ptL=20m Hpom.=2,65m z 1
il = R1 AN AN l
ERAKA
T 0,00m ig RS 0,00m ig 0,00m ;g 0,00m 10.24m :T -[0,24m gH -[0,24m -[0,24m gH 0,24m gH 0,24m
= 0/26 0/27 0/28 0/32 0/33 0/34 T 0/35 0/36 0/37 0/38
Om Hpom.=J3,50m Hpom.=3,50m Hpom.= 3,50m Hpom.= 3,50m Hpom.= 3,74m Hpom.=3,74m Hpom.= 3,74m Hpom.= 3,74m Hpom.= 3,74m Hpom.=3,74m
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G1.1
OPRAWY:
KOD SPOSOI.3 MATERIAL KLOSZ MOC STRUMIEN BA-ergWA SPOJNOSC TRWALOSE CRI SZCZELNOSE
c{ MONTAZU OBUDOWY SYSTEMU* SYSTEMU* BARWY
Oprawa stylowa LED 24 W Oprowa stylowa LED 24 W 080m [ B11  NASTROPOWA ~ SUACHE Rl 30w 3200im. 4000K SDCM3 e >80 P44
Dostawa BLACHA OPALOWY zZ 72000h dla
B1.2 NASTROPOWA STALOWA PMMA 40W 4300Im. 4000K SDCM3 L80B50 >80 P44
= BLACHA OPALOWY zZ 127000h dla
i | NG B1.3 NASTROPOWA STALOWA PMMA 50W 6000Im. 3000K SDCM3 L80B50 >80 P44
o/7 \ BLACHA MIKROPRYZMATY 91000h dla
H;!W./:_T,Slﬂ C C1.1 NASTROPOWA STALOWA CZNY LOW UGR 39W 4700Im. 4000K SDCM3 L8OB50 >80 IP20
I BLACHA MIKROPRYZMATY 91000h dla
C1.2 NASTROPOWA STALOWA CZNY LOW UGR 39W 4700Im. 4000K SDCM3 L80B50 >80 IP20
BLACHA MIKROPRYZMATY 55000h dla
C1.3 NASTROPOWA STALOWA CZNY LOW UGR 59W 6700Im. 4000K SDCM3 L80B50 >80 IP20
OPALOWY zZ 127000h dla
D1.2 NASTROPOWA  ALUMINIUM PMMA 62W 6350Im 4000K SDCM3 L80B50 >80 IP20
G1.1 NASTROPOWA PC PRZEZROCZYSTY 50W 6500Im 4000K SDCM3 63000h dia >80 IP65
0.00m PC L80b50
] I
- Lo STiRe © AW31 NASTROPOWA | WORZYWO o csroczvsTy 3w 430Im nie dot nie dot nie dot nie IP65
_ Hpom=380m [ ] Lww ] : SZTUCZNE : \ecotyczy  hie dotyczy 1€ GOVEY dotyczy
B1.1 B1.1 B1. B1.1
aczyi—y o
! :E) (:l T s A TWORZYWO , nie
= |§Q_&| &3 RW/D4 o AW4.1 NASTROPOWA PRZEZROCZYSTY 3w 430im. nedotyczy  niedotycsy  niedotycry P65
D (:l _E ; Hpom =4 SOme/Dg RW/Dg SZ;UCZN EO otyczy
T TWORZYW i
D _Ln: - RW/083 . R AW6.1 NASTROPOWA SZTUCZNE - 2,2W 300Im. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy dort];/izy P40
1 N N 1
L] = = = — . TWORZYWO . ) ) ) nie
r> EW1.1 NASCIENNA PRZEZROCZYSTY 1,2wW 120Im. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1P20
RG/D6 RG/D§ L, SZTUCZNE dotyczy
TWORZYWO i i i nie
-3 EW2.1 NASTROPOWA OPALOWY 1,2wW 80Im. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1P20
;El\ SZTUCZNE dotyczy
i P <8 al-
o B =lx
XxJ° o
Hs A /A
40,00m Oprawa stylowa LED 24 W
|OZ 3|
Hoom.— 4,63m 1. kaczniki na klatkach schodowych instalowac na wysokosci 1,1 m w pozostatuch pomieszczeniach na wysokosci 1,3m
} 7 2. W écianach tradycyjnych przewody uktadaé pod tynkiem, w $ciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody
& RG/K1 prowadzi¢ w rurach ostonowych.
-~ 18 ) gl - = 116 . . 3. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o stopniu ochrony min IP 44, w kottowni IP65.
x|l 3 g s 154 ?ﬁ Oprawa stylowa LED 24 W M 4. Gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowaé na wysokoéci 0,3 m od posadzki w WC na wysokoéci 1,3 m, w sali dydaktycznej 1,1m
e “x & o a niepeinosprawnyc 5. W pomieszczeniach samnitarnych-WC oswietleniem sterowac za pomocg czujnikéw ruchu
E 6. Os$witlenie korytarzy sterowac czujnikami ruchu natomiast pom. 0/23 przekaznikami bistabilnymi.
I X 7. Gniazda w tazience instalowac na wysokosci 1,3 m zachowujac odlegtoéci wymagane normg PN-HD 60346-7
- 8. W tazience wykonac pofgczenia wyréwnawcze migjscowe a w wymiennikowni polgczenia wyréwnawcze gtéwne
9. Moce umownna bez znian. Uktad pomiarowy bez zmian
10. W uzgodmnieniu z inwestorem dopuszcza sie zmiane wysokosci montazu gniazd i fgcznikéw
Dylatacia 11. Lamp‘,lloéwietkzr;cif;l awaryjnego i ewakuacyjnego ‘ilyposaiyé w funkcje autotestu
12. Oswietlenie ewakuacyjne powino zapewni¢ min 5 Ix
Drabinki = TOZ 13. Zastosowaé gniazda wtyczkowe z przestonami stykéw (ochrona przed dostgpem dla dzieci)
rainki l_| 14. Dzwonki szkolne sterowaé za pomoca zegara szkolnego. Instalacje dzwonkow w czgéci nie objetej opracowaniem polaczy¢ do wspdlnego sterowania
m@l 15. Na terenie szkoly zainstalowaé panele fotowoltaiczne zgodnie z planem zagospodarowania terenu i polgczy¢ do sieci elektryczenj w systemie
10 16m Hpom‘I:DZ,QOm Oorawa stviowa LED 24 W On-Grid (magazynowanie energii w sieci)
o R ' 1R P y 16. Wylaczenie wylacznika gléwnego pradu w RG ma skutkowaé wylaczeniem zasilania z paneli fotowoltaicznych.
g K ] b2 IEE [: . 17. Brak zasialnia z paneli fotowoltaicznych ma byé sygnanlizowany w RG za pomocs sygalizatora akustycznego/brzeczka.
Ry Ry Hoom —7.90m B13 18. Wykrycie gazu przez czujnik Gx powinno powodwac wytaczenie wylacznika gtéwnego pradu w RG.
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LP. NAZWA POMIESZCZENIA
0/1 SKLAD OPALU
0/2 WIATROLAP
0/3 KOTLOWNIA
0/4 POM. GOSPODARCZE
0/5 WC
0/6 POM. SOCJALNE
0/7 POM. GOSPODARCZE
0/8 STOtOWKA
0/9 KUCHNIA BRUDNA
0/10 KOMUNIKACJA
0/11 POM. PORZADKOWE
0/12 MAGAZYN
0/13 POM. SOCJALNE
0/14 WC
0/15 WIATROLAP
0/16 KUCHNIA CZYSTA
0/17 DYREKCJA
0/18 SEKRETARIAT
0/19 TOALETA
0/19A WC
0/20 POM. PORZADKOWE
0/21 GABINET LOGOPEDY
0/22 GABINET PEDAGOGA
0/23 SALA SPORTOWA
0/24 BIBLIOTEKA
0/25 SALA LEKCYJNA
0/26 SALA LEKCYJNA
0/27 SALA LEKCYJNA
0/28 SALA LEKCYJNA
0/29 KORYTARZ
DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIE]J OCHRONY 0/ 30 WIATROLAP
KOTLOW_NI POD WZGLEDEM I_’POZ NALEZY 0 /31 SZATNIA
(kottownia opalana gazem ciezszym od powietrza)
a) Kotlownie wyposazy¢ w system GAZEX wytaczajacy 0/32 SWIETLICA
zasilanie elektryczne kottowni przy odpowiednim
stezeniu gazu, przez wytacznik giéwny 0/33 POKGJ NAUCZYCIELSKI
zainstalowany w rozdzielnicy RAG. 0/34 SALA LEKCYJINA
b) Czujnik detekcji gazu umiesci¢ okoto 0/35 SALA LEKCYINA
30 cm od poziomu posadzki.
¢) Instalacje elektryczng w rozdzielnicy RW 0/36 SALA LEKCYJNA
zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym 0/37 SALA LEKCYJNA
0 pradzie znamionowym In=500mA.
d) Rozdzielnice elektryczne, zainstalowaé poza 0/38 TOALETA
pomieszczeniem kottowni. 0/39 we
€) tacznik oéwietlenia oraz gniazda wtyczowe
zainstalowac powyzej linii najwyzszego 0/40 POM. GOSPODARCZE
elementu z ktérego moze wydzieli¢ sie gaz. 0/#1 KORYTARZ
f) Instalacje o$wietlenia ogdlnego oraz gniazda
wtyczkowego prowadzié p.t. 0/42 SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM
g) Instalacje zasilania pomp, sterownikow kottow 0/43 UMYWALNIA
oraz czujnikéw prowadzi¢ w podwieszonym 0/44 we
pod sufitem, perforowanym korycie z stalowym.
h) Podtgczenia pomp, sterownikéw kottéw oraz 0/45 POM. PORZADKOWE
czujnikéw uszczelni¢ do IPmin 65. 0/46 WEZEL CIEPLNY
i) Przejécia instalacji el. przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonywaé poprzez zabezpieczenia wykonane zaprawg ogniochronng 0/47 HALL
HILTI typu CFS-M RG (lub innym odpowiednikiem) 0/48 GABINET KULTURY FIZYCZNEJ
z jednej i drugiej strony $ciany.
(w miejscach przej$¢ instalacji umiesci¢ tabliczke informacyjng). 0/49 MAGAZYN
j) Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich 0/50 SALA SPORTOWA
elementdw przewodzacych oraz elementow 0/51 W
na ktdrych moga gromadzi¢ sie fadunki
elektrostatyczne z giéwnga szyng uziemiajacg GSU. 0/52 Wwe
k) Z szyng GSU polaczy¢ rowniez konstrukcje 0/53
komindw oraz stalowe koryto kablowe. / LAZIENKA + WC
0/54 POKGJ NAUCZYCIELSKI
. 0/55 WC
Oznaczenia:
& lacanic 1 biegunony 0/56 UMYWALNIA
Y tacznk swiecznikowy 0/57 SZATNIA Z PRZEDSIONKIEM
f tacznik schodowy SUMA
’I‘ gnlazdo 230 V
J‘ gnlazdo z blokada data
¢  wypust 1-faz
'\&( wypust 3-faz+N+PE
ﬂ przycisk monostabilny
l.l czujnik ruchu 360
.b. gnlazdo 3x32A
Q dzwonek szkolny 230V~
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Dane ogniwa fotowoltaicznego

Napiecie jatowe 37,7 \"2
Prad zwarcia 9,01 A
Napiecie maksymalne 30,5 \"2
Natezenie maksymalne B,51 A
Moc maksymalna W

Y| % P
Wydajnosé 15,8 '3
Maksymalne napiecie systemu 1000 gc
[Temperaturowy wspétczynnik natezenia Tcl 0,05 B6/C
Temperaturowy wspotczynnik napiecia TcV 0,31 P6/C
Temperaturowy wspétczynnik mocy TcP 0,42 B6/C
\Wymiary 1,66/0,99/0,05 m
Zakres temperatu

peraminy 40 /+85

\Waga 20k8
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ompleksowa modernizacja energetyczno budynku .
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RZUT DACHU
skala 1:100

OPIS OZNACZEN
ZK
C o—»B—oo—{ | 1A przew6d odprowadzajacy z zaciskiem probierczym

drut FeZn fi 8mm

iglica z drutu feZn fi 8mm
- h=0,5 m nad komin

- h=1 m nad wywiewke¢ dachowa

/ iglica z drutu feZn fi 8mm
»

tgczenie migdzy dachami
wykonane z drutu feZn fi 8mm

przewod odprowadzajacy
z zaciskiem probierczym

polaczenie rynny stalowej
z przewodem odprowadzajacym

podiaczenie przewodu
odprowadzajacegodo zwodu
poziomego

UWAGI:

1. Na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 obiekt
zakwalifikowano do IV klasy LPS.

2. Instalacje odgromowa wykona¢
zgodnie z PN-EN 62305-3:2009.

3. Jako ochrong odgromowg zastosowac siatke zwodow
poziomych, wykonanych z drutu FeZn fi § mm,
rozprowadzonych po powierzchni
dachu za pomocg uchwytow przyklejanych
z naciggiem lekkim.

4. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach
PCV typu RL 22 pod tynkiem zewnerznych $cian obiektu.

5. Do ochrony odgromowej obiektu wykorzysta¢ istniejacy uziom
otokowy, uzupetniajac go w miejscach nowych przewodow

odprowadzjacych uziomami pojedynczymi typu A.
Rezystancja uziemienia nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10Q.

6. Dodatkowo z ziemig (poprzez uziemienie) nalezy podtaczy¢
glowng szyne uziemiajacg GSU gdzie wartosci rezystancji
nie moze przekracza¢ wartosci R<=10 Q.

7. Zaciski kontrolne montowa¢ w specjalnych skrzynkach,
lub studzienkach probierczych.

8. Jako osprzgt stosowac elementy producenta
oferujacego certyfikowany osprzgt odgromowy.
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