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Rysunek Studnia wpustowa skala 1:50 Nr rys.KD-7

W P U S T P R Z Y K RAW Ez N I K U Zadanie Przebudowa ulicy Stonecznej w Bisztynku

Budowa sieci kanalizacji deszezowej

Inwestor Urzad Miejski w Bisztynku
Studzienka sciekowa w pasie ruchu ; -
Projektant: mgr inz. Bartosz Szewczyk upr. it WAM/0023/PO0S/08
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C Projekt budowlany 08.2016.
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Kraweznik betonowy A 20x30100 1. V\/_pu'st_uljc_zny zeliwny przejazdowy typ CI_@ZkI
L awa betonowa B-15 2. Pierécien zelbetowy @ 62 cm z betonu wibrowanego
Wopust uliczny zeliwny przejazdowy - 3. Piyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego
- typ ciezki .
o 4. Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
Pierscien zelbetowy @ 62 cm L L.
Plyta zelbetowa @ 62 cm zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm
Kregi betonowe @ 50 cm z betonu 5. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm

zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm




