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1. DOKUMENTACJĘ NALE ŻY ROZPATRYWAĆ CAŁO ŚCIOWO WRAZ Z PROJEKTEM

WYKONACZYM ARCHITEKTONICZNYM, KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE

NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE INSTALACYJNE ORAZ KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ

NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

4. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
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min100MPa
E2 

RAZEM

50cm

76cm

geowłóknina o masie powierzchniowej 200 g/m
2

3cm

płyty betonowe ażurowe 8cm

stabilizowanego mechanicznie w dwóch warstwach, wg PN-S-06102/97
w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 mm 

podsypka piaskowa, wg PN-B-11113 

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/97
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5mm 15cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ

I MIEJSC POSTOJOWYCH DLA KR1 i G4

1

podsypka cementowo - piaskowa 1:3, wg PN-B-11113 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

3cm

20cm

RAZEM

mechanicznie, wg PN-S-06102
kruszywo kamienne łamane 0/63mm stabilizowane 

2

6cm

29cm

kostka granitowa, wg architektury

BIURO ARCHITEKTONICZNE "LIMBA-EKO"

TYTUŁ PROJEKTU

PROJEKTOWAŁ
NUMER UPRAWNIEŃ

SPRAWDZIŁ NUMER UPRAWNIEŃ

PIECZĘĆ PODPIS

LOKALIZACJA

INWESTOR

ARCHITEKTURA

LIMBA EKO SP. Z O.O.

DANE KONTAKTOWE

UL.¯YWICZNA 10, 30-251 KRAKÓW

TEL/FAX: +48 12 429 90 60

 KOM: +48 603 873 308

INSTALACJE SANITARNE (WOD-KAN, CO, KLIMATYZACJA)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA

SKALA RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANYFAZA PROJEKTU

SEKCJA DATA NR RYSUNKUBRANŻAARKUSZ

05.2017

OPRACOWAŁ

mgr in¿. Micha³ Cieœlik

PROJEKT KONSTRUKCJI

INSTALACJE SANITARNE (WENTYLACJA)

TOMASZ KOZ£OWSKI

WOJCIECH BLAK

£UKASZ BURZAWA

GRZEGORZ GA£USZKA

PROJEKT DROGOWY

PIOTR KACZMARCZYK

ppis1@ppis.pl

+48 604 574 464

e-mail.

tel.

11-230 BISZTYNEK

SIEDZIBA: UL. KOŒCIUSZKI 2, 

GMINA I MIASTO BISZTYNEK 

PLAC WOLNOŒCI 3 i 5, 11- 230 BISZTYNEK

245 OBRÊB BISZTYNEK 1, 

DZIA£KI NR 244 OBRÊB BISZTYNEK 1, 

”POPRAWA DOSTÊPNOŒCIUS£UG SPO£ECZNYCH

-MODERNIZACJA I ADAPTACJA ISTNIEJ¥CEGO

OBIEKTU W CELU NADANIA NOWEJ FUNKCJI

SPO£ECZNEJ"

Olszyny 217, 32-831 Olszyny

tel. +48 502 398 444

e-mail. biuro@prokonsbud.com.pl

30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 38

tel. 694 498 866

e-mail. arteria.projektowanie@gmail.com

ul.Bydgoska 3, 44-164 Gliwice

tel.32 700 74 11,75 610 62 42

tel.602 434 549

e-mail. tk.kozlowscy@gmail.com

Piotr Kaczmarczyk  Arteria Projektowanie

e-mail: arteria.projektowanie@gmail.com

tel. 694-498-866

30-364 Kraków, ul. Kamieniarska 38

www.arteriaprojektowanie.pl
PROJEKTOWANIE

rteria

3D

DROGI

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

MAP/0378/PBD/15mgr in¿. Piotr Kaczmarczyk

MAP/0010/PBD/15

1. DOKUMENTACJĘ NALE ŻY ROZPATRYWAĆ CAŁO ŚCIOWO WRAZ Z PROJEKTEM

WYKONACZYM ARCHITEKTONICZNYM, KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI

BRANŻOWYMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE

NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE INSTALACYJNE ORAZ KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ

NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.

4. WSZELKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

5. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

16.50

PROJ. JEZDNIA MANEWROWA

5.00 6.50 5.00

(PRZEZ PARKING KM 0+016.00)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE
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 C12/15 grub. 10 cm

i ławie betonowej "z oporem" z betonu
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4cm 

krawężnik betonowy wibroprasowany15/30

A

BB

3.0%

PROJ. CHODNIK
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II - II
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 (B15) grub. 10 cm

 na ławie z oporem z betonu C12/15
obrzeża betonowe 8/30 układane
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