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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiot opracowania:

PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BISZTYNKU
(dziakki nr: 331, 257/17, 260/1, 263, 330, 257/9, 25713, 257/12, 257/16)
obreb 1 Bisztynek

5. Branza budowlana
6. Branza sanitarna
7. Branza elektryczna
8. Branza drogowa

Inwestor:

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2
11-230 Bisztynek

Wykonawca:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

Branza:

Konstrukcyjno-architektoniczna

Obiekt:

“PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W
BISZTYNKU” Catos¢ inwestycji bedzie realizowana na
dziatkach nr 257/3, 257/9, 257/12, 257/16, 257/17, 260/1,
263,331,330
obreb 1 miasto Bisztynek

Inwestor:

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2
11-230 Bisztynek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z dokumentacja projektowa:”
“PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W BISZTYNKU" Catos¢ inwestycji
bedzie realizowana na dziatkach nr 257/3, 257/9, 257/12, 257/16, 257/17, 26011,
263,331,330 obreb 1 miasto Bisztynek

” — konstrukcje i architektura.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja podstawowe roboty
budowlane:

Kod CPV 45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45211000-8 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkdow
45262800-9 Rozbudowa budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 Roboty budowlane



45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
raboty ziemne
45113000-2.  Rocboty na placu budowy
. 452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262500-6 Roboty murarskie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych iinne podohne roboty specjalistyczne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262500-6 Roboty murarskie
45262520-2 Roboty murarskie
45262620-3 Sciany noéne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych
45442000-7 Nakiadanie powierzchni kryjacych
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Izolacja dzwigkoszczelna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:
llekroé w niniejszym opracowaniu jest mowa o :

Prawie budowlanym - rozumie sie przez to ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. ze mianami
z dnia 27marca 2003 r. /Dz.U. Nr 80, poz. 718/.

Warunkach techniczhych - rozumie sie przez to rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690/.

ST - oznacza specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot - wymagania
ogolne.



SST - oznacza szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
poszczegolnych rodzajow robdt wg przyjetej nomenklatury na podstawie wspolinego
stownika zamowien.

Robotach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie czynnosci, a takze prace polegajace
na budowie, lub montazu konstrukgji budynku

Odcinku robét - nalezy przez to rozumieé wydzielony w harmonogramle rZeczZowo-
finansowym fragment robét mogacy stanowié¢ przedmiot odbioru i fakturowania.
Czesci robot - nalezy przez to rozumieé okreslong, ilos¢ odcinkéw robédt zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacii. przedmiot przekazania Zamawiajacemu.

Normie - nalezy przez to rozumiec¢ okreslenie standardu technicznego w postaci
opracowania normowego, z zakresu norm aktualnie obowigzujacych.

Wykonawcy - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Inspektorze Nadzoru - oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisow prawa
budowlanego dziatajacego z upowaznienia i na zlecenia Zamawiajgcego.
Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedacg auiorem dokumentacji projektowej .

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzecigj strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi

deklaracja zgodnosci - oéwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata
techniczna;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane \Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania



zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i
zalecen, oraz korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, YWykonawcy i
Projektantem.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowg oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych czesci 3-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r. i
poleceniami Inspektora.

Whykonawca robot jest zobowigzany do ustalenia z Inwestorem rodzaj materiatow
(oraz ich jakosé, kolorystyke, wzgledy estetyczne) , rodzaj urzader: - sprzet, oraz
zakres — przed wmontowaniem lub wykonaniem robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.51.1 Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich
fragmentach, ktére sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym
programem realizacji.

Inspekior, jako petnomocnik Inwestora przekazuje Wykonawcy:
- dokumentacije projektowa

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i
wszystkich jej elementéw w planie | w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz
chroni¢ przejete punkiy i poziomy odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przektada do akceptacji Inspektorowi:

- kompleksowy program realizacji robdt.

- program zapewnienia jakosci (PZJ), ktéry powinien zawierac:

1.5.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy w
zadowalajgcym stanie | porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koncowego.

W miare postepu robét, plac budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z
nadmiaru materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robo6t.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawia Inspektorowi uzgodniony
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly oraz zapewni ich obstuge.

1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasady ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego obrebem.

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne
kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed
ich uszkodzeniem.



1.5.2.7. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$é za opieke nad wykonywanymi
robotami, przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu
budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odbioru koncowego robot.
1.5.2.8. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty i grunty powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami [ opracowanym przez
Wykonawce programem zapewnienia jakosci (PZJ) zaakceptowanym przez
Inspektora i Inwestora.

2.1. Materialy muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Jezeli
materialy z tego samego zrodta sa réznej jakosci, to nalezy zmienic Zrédio.

2.1.1. Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materialdw migjscowych to jest
zobowiazany:

- zdoby¢ prawo eksploatacji zrédta

- okresli¢ jakose i ilos€ materiatow z tego zrodia

- okresli¢ ilos¢ i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrédia i przerdbki
SUrowcow

- speinié wymogi ochrony $rodowiska podczas eksploatacji zrédia i przerébki
surowcow

- zrekultywowac teren eksploatacji Zrédta po zakoriczeniu poboru materiatow.
Inspektor ma prawo inspekgcji eksploatacji zrodta i kontroli materiatdw pochodzacych
ze zrodia.

2.2, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajgcy ich
petng zgodnosé z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
czesci 3-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r. przed wykonaniem
badan jakosci.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci z wymaganiami ST, to takie
materiaty zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do skiadania i przechowywania materiatéw w
sposob zapewniajacy ich jakosé i przydatnosé do robot.

3. SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem , gwarantujacym
jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych czesci 3-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer
Warszawa 2004r..

Daobér sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT

Dobor srodkdw transpertu VWykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT




Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST dla poszczegdinych rodzajow robot
wyszczegdlnionych w przedmiarze robét i z poleceniami Inspektora.

5.1. Zasady wykonania roboét okreslaja ST asortymentowe, wymienione w pkt.
1.3.1 niniejszej specyfikacji oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych czesci 3-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r..

5.2. W czasie realizacji kontrakiu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiaréw,

- dokumentéw badan i oznaczen laborateryjnych,

- atestdw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumentéw pomiaréw geodezyinych.

- protokotéw obmiaru robot.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i
podpisane przez Wykonawce i Inspektora.

5.3. Wykonawca zleca nadzér [aboratoryjny niezaleznemu [aboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptaciji
Inspekiora Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym podaje sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z projektem. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych czesci 3-7 Wydawnictiwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r. oraz
poleceniami Inspektora.

W szczegolnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania robdt, w tym: terminy , sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady BHP.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.

- wykaz srodkdéw transportu (rodzaje i ilo$ci).

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robot.

- wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robét.

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdow odpowiedniej jakosci.



- przestrzeganie takich warunkdw transportu i przechowywania materiatow, kidre
zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét.

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci ), aby
mogta byé zapewniona rytmicznosé produkcji.

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw.

- zgromadzenie na stanowiskach przed rozpoczeciem robdét takiej ilosci materiatow
dla danego asortymentu robét, aby mozna byto opracowaé recepty mieszanek na
reprezentowanych probkach tych materiatow.

Wszystkie materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowy obmiar robot prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru w jednostkach
zgodnych z kosztorysem ofertowym i zgodnie z warunkami ogélnymi i szczegotowymi
kontraktu.

7.1. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetiane
szkicami w ksiedze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

7.4. Obmiar robdt ziemnych powinien byc wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu.

Jest to finalna ocena iloéci i jakosci wykonanych robét, kidre w dalszym procesie
realizacji zanikajg [ub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbiodr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych roboét, stanowiacych zakonczony, odrebny
element konstrukcyjny fub technologiczny wymieniony w dokumentach
przetargowych wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbiér ostateczny

Jest fo ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres
zadania budowlanego wraz z dokonaniem konficowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robot.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg

- receplury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, ksiege obmiaru

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych



- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru '

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawcza

- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg
projektowg i ST sg badania i pomiary wykonywanych zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
wykonywane przez laboratorium, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez
Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inspektorowi kompletny operat kalkulacyjny (kofcowsg kalkulacje
kosztow).

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakohczenia robo6t | sprawdzeniu kompletnosci
operatu kalkulacyjnego, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przektada operat
Inwestorowi

8.6. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jako$é i ilosé zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz badan i pomiarow wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie
wizualnej.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak za wady
trwate.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej i ST, fo wylgcza te roboty z odbioru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na podstawie ilodci wykonanych fakiycznie robét i ceny
jednostkowej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe okreslone dla poszczegélnych rodzajow
robot w kosztorysie.

Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania

robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki Techniczne wykeonania i odbioru robét budowlanych czesei 3-7

Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2004r

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z péznigjszymi
Zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O sysiemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r.
i powigzane rozporzadzenia



- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z
pézZniejszymi zmianami | powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z
06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r.
z pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r.
za pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z
dn.17.05.1989r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU SZALETU
NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BISZTYNKU.

KOD CPV WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45332200-5 Hydraulika

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Do projektu budowlanego budowy Szaletu w
Bisztynku. Instalacje kanalizacji sanitarnej, wody zimnej oraz cieplej, centralnego ogrzewania
i gazowa.

- 8ST-Is

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szezegblowej Specyfikacii Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z instalacja kanalizacying, wody zimnej i cieple], centralnego ogrzewania i
gazows.

1.2. Zakres stosowania SST- Is

Zakres stosowania niniejszej SST- Is jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST
"Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST-Is

Ustalenia zawarte w ninicjszych SST- Is dotycza zasad prowadzernia robot zwigzanych z
monfazem i obeymuja jak w pkt. 1.1.

1) Budowa instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

2) Budowa instalacyi kanalizacji sanitarnej

3) Budowa centralnego ogrzewania

4) Budowa instalacji gazowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w ninicjszej specyfikacii techniczne] sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, Instalacje sanitarne 1
przemystowe” ARKADY, obowigzujagcymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
SST ,,.Wymagania ogélne”.

Instalacia wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzoune] z sicci wodociggowe]
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gloéwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieple} — instalacja wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworeln na zasileniv zimna woda urzadzenia do przygotowania cieplej wody.

Instalacja kanalizacyjna - instalacje kanalizacyjna stanowi uklad polaczonych przewodow
wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi scieki do pierwszej
studzienki od strony budynku.

Przewdd kanalizacyjny grawitacyjny — rurocigg shuzacy do bezci§nieniowego transportu
dciekow.

Srednica nominalna DN (dn) — wymagana srednica przyporzadkowana do wymiarn
nominalnego

Cisnienie nominalne (PN) — liczbowe oznaczenie cisnienia charakieryzujace wymiary i
wytrzymalo$é elementu instalacji w temperaturze odniesienia

Cisnienie robocze — najwyzsze stale cisnienie elementu w okreslonej temperaturze.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

1. Wszystkic materialy i urzadzenia, jakie maja zosta¢ dostarczone 1 wlgczone do Robot,
muszg byé zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm (PN), Kodeksu
Europejskiego (EN) oraz Standardami Migdzynarodowymi (ISO). Importowane materiaty 1
urzadzenia muszg mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie Polski.

2. Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza posiadaé odpowiednie atesty 1 dopuszezenie do
stosowania w budownictwie.

3. Rodzaj urzgdzen i materiatéw okreslono w projektach budowlanym, wykonawczym i SST.
W przypadkach watpliwych nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem inwestora badz jednostka
projektujgca obiekt.

2.1. Materialy budowlane.

2.1.1. Piasek

Piasek do vukiadania rurociagéw w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN- 87/6774-
04 (16)

2.1.2. Zwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy
wymaganiom BN-66/6774-01 (17)

2.2. Elementy gotowe.

2.2.1, Instalacja wody zimnej i cieplej

2.2.1.1. Rury do wody zimngj i cieplej

Rury wiclowarstwowe typu PEX.

Wewnetrzng instalacje rurowa wykonaé nalezy zgodnie z instrukejg montazows producenta
wybranych rur.

Rurociggi wody cieplej nalezy zaizolowad termicznie otuling np. Termaflex — zgodnie z
instrukcja producenta izolacji.

Dla potrzeb ¢.w.u. zamontowany kociol gazowy dwufunkeyjny ¢.0. + c.w.u. firmy Junkers.
2.2.1.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu (PVC-U).

Piony kanalizacyjne wyprowadzié¢ nad dach i zakoticzy¢ rurami wywiewnymi lub zakoficzyé
zaworami napowicirzajgco — odpowietrzajacymi typu MiniWenteS0Omm.

Nad posadzka piwnic oraz nad kazda zmiang kierunku zamontowaé czyszczaki.

2.2.1.3. Zawory odcinajaee do z.w. i c.ow.u.

Zawory kulowe PN6

2214 lew

Zlew — stalowy 1-komorowy

2.2.1.5.Bialy montaz — umywalki, miski ustgpowe, pisuary

Typowe urzadzenia wykonane z fajansu lub porcelany

2.2.1.6.Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe itp.

Typowe baterie chromo — niklowe z pokrettami z tworzywa sztucznego

2.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

2.2.2.1, Rury do centralnego ogrzewania

Instalacje w posadzkach wykonac z rur wiclowarstwowych polietylenowych TECEflex
PEXc/AI/PE.

2.2.2.2.Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe konwekeyine Purmo CV11-60( grzejnik
pojedynczy) oraz CV 21-60 ( grzejnik podwdiny) o wysokosci 60cm, z podejéciami od dotu z



wbudowanymi zaworami termostatycznymi i odpowietrznikami oraz zaprojektowano glowice
termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed regulacja RTD 3120 firmy Danfoss
2.2.2.3. Kociot centralnego ogrzewania.

Wiszacy kociot gazowy, dwufunkcyjny, wersja kominowa - z otwarta komorg spalania, moc :
8.0-14.0kW na potrzeby c.o., 8.0-24.0 na potrzeby ¢.w.u. Maksymalny wydatek cieplej wody:
11.4 I/min przy deltaT=30st. Paliwo: gaz GZ50. Mozliwo$¢ przezbrojenia kotla na gaz
ptynny, gaz GZ41.5 lub GZ-35 (wymaga zakupu zestawu przezbrojeniowego) typu
CERACLASS ZW 14-2 DV KE, firmy Junkers lub innego producenta.

2.2.3. Instalacja gazowa

2.2.3.1 Przewody i ksztalttki instalacji gazowe;.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-74/H-74200 Tub PN-80/H-74219.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglodci 3 cm od $ciany ze spadkiem 4%o
w kierunku aparatéw gazowych.

Przejscia przewodow instalacji wewnetrznej przez $ciany nalezy prowadzié w tulejach
ochronnych, wyloty, ktérych nalezy uszezelnic¢ pianka poliuretanows. Na podejsciu do kotla
nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy kulowy oraz filir gazowy 920mm. Przewody nalezy
mocowaé do §cian 1 stropow za pomocg hakéw lub uchwytéw w odleglosciach przewody
poziome o $rednicy do @ 40mm, co 1.5m.

Do instalacji gazowej nie wolno stosowaé ,,ksztaltek przejsciowych” wykonanych z mosigdzu
MO-59/PN-79/H-87026.

Do potaczen gwintowanych, jako materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowal tasmy teflonowe
typu GAS 0,1mm oraz odpowicdnic pasty uszczelniajgee naktadane na gwint wewngfrzny.
Nie zaleca sie stosowac szczeliwa konopnego (Inianego).

Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnetrz i wewnatrz bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy poddaé gléwnej probie szczelnosci. Instalacje nalezy
uznaé za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa nie zmniejszy si¢ w czasie irwania
proby ti. w ciggu 30 min. Po sprawdzeniu szezelnosei instalacji przez wykonawcg, powinien
nastapié ostateczny komisyjny odbidr szczelnosei instalacyi

3. Sprzgt

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasic transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akeeptacje Kierownika Projektu.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
prowadzié recznie.

4. Transport

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wplyng nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przewozone materiaty na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworee.

5. Skladowanie materialéw

» Rury w prostych odcinkach skladowaé w stosach na rownym podiozu, na podkladach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstgpach 1-2m. Nie przekraczac
wysokosci skladowania okreslonych przez producenta rur.

¢ Rury w kregach skladowa¢ na ptasko na réwnym podlozu na podkiadach
drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okreslonych przez producenta
TUr.



¢ Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie

» Szczegllnie nalezy zwracaé uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(kapturki, wkiadki, itp.).

» Niec dopuszczaé do sktadowania rur w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapié
odksztalcenia. W miar¢ mozliwosci przechowywad i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszezaé do zrzucania elementow,

Ksztaktki, ztgczki, zawory 1 inne materialy (uszczelki, kleje, srodki czyszezace i
odtluszczajace, itp.), powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

e Zwroci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
latwopalnych

6. Wykonanie robot

6.1. Instalacje

Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji, przepisami branzowymi oraz PN I EN.

6.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
technicznej.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokodé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem 1 odksztalcaniem

6.2. Podloza

Przewody nalezy ukiadaé¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu,

Przed przystgpieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Odchyiki grubosci podloza od dokumentacji technicznej nie moga przekraczaé 10mm.
Ré7znica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +5cm, wystgpujace rdznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego
zmnigjszenia do zera.

6.3. Wykonanie i montaz przewodéw

Przewody z PV C zaleca sie montowac¢ przy temperaturach nie mniejszych ni; 5°C
Przewody z PE i PP zaleca sie montowad przy temperaturach nie mniejszych niz 0°C
Spos6b montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Opuszezanie i ukladanie przewoddw na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podioza

Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylegac do podioza na calej dlugosci, w co najmniej I
jego obwodu.

Zlacza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach polgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szezelnosci.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczaé 0,01m.

6.4. Zasypywanie przewodow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
uwlozonego przewodul.

Grubosé warstwy ochronnej — obsypki piaskowej dla przewoddw kanalizacyjnych powinna
wynosi¢ 30cm, dla przewodéw wodociggowych 20cm ponad wierzeh rury.

Zasypke wykopu ponad warstwe obsypki piaskowej wykona¢ gruntem rodzimym
zageszezajge warstwami, co 20 cm.



7. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne™.
7.1. Wykopy
Sprawdzeniu podlega:
e  Wykonanie wykopu i podloza, obsypki 1 zasypki
o Zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrgbie wykopu
7.2. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega:
e Zgodno$é wykonania z dokumentacjg projektowa.
¢ Jako$é wykonania montazu wszystkich elementéw przewodu, a w szczeg6lnosci
zachowania kierunku i spadk6w, polaczen, zmian kierunku.
e Proba szczelnosei 1 proby cisnieniowe
8. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”.
Obmiaru robot dokonaé w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasic budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu.
9. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne™.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
o Aktualna projektowa dokumentacje powykonawcza
¢ Geodezyjna dokumentacje powykonawcza
e Protokoly z dokonanych préb szczelnosei
e Protokoty odbioru robdt
10. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczgee podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne™.
11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy
» PN-85/B-10702 - Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-10725: 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badama

e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne - wymagania i badania przy
odbiorze
PN-H-74221 - Rury stalowe

s PN-81/B-10700.00- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e PN-83/B-10700.04- Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

e PN-72/B-10722 - Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewngtrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

Odbiorze.

PN-65/B-10702 - Proby szczelnosei.

PN-92/H-34503 - Proby szczelnosci

PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek



BN-66/6774-01 - Kruszywa naturalne

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-72/B-10722 - Wodociagi i kanalizacja. Przewody wewngtrzne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo - temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-0340 - Ogrzewnictwo - obliczanie zapotrzebowania ciepla pomieszczent o
kubaturze do 600 m3

11.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Wyd.
SGGIK

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Fom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. ARKADY

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. COBRTI INSTAL

Projektant inslatacji i £leci sa 3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.00.00

Wykonanie obiektu liniowego — Kanalizacja deszczowa,
Podlaczenie wpustow deszezowych.

Spis tresci
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2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Rury.

2.3. Studzienki.

2.3.1. Studzienki z krggbéw Zelbetowych.
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2.8.3. Inne materialy.

2.9. Odbiér materiatlow na budowie.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Zasady wykonywania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Przygotowanie podioza.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ukladanie rur kanatowych.

5.4.2. Ukladanie przykanalikow.

5.4.3. Montaz studzienek z kregéw zelbetowych.
5.5. Skrzyzowania kanatow z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.
5.6. Préba szezelnosci.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jakoscei.

6.2. Kontrola, pomiary i badania,

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot.
6.2.2. Konirola, pomiary i badania w czasie robot.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.



7. OBMIAR ROBOT.

8. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady przejecia robot.

8.2. Przejecie robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu.
8.3. Przejecie czedei robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. WSTEP,
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
przejgeia robdt zwigzanych z budows:
¥ kanalizacji deszczowej z rur PVC 2200mm, ¢250mm,e315mm.
v" wpustdéw ulicznych z rur betonowych o $rednicy 0,5m z osadnikiem h=1,0m i krata
zeliwng D400
v studni kanalizacji deszczowej @ 1200mm przykrytych wlazem typu D400 na
projektowanym kanale deszezowym na potrzeby podlgczenia projekiowanych
wpustow
¥" murowanej studni na istniejacym kanale @ 700mm o wymiarach 1400x1400mm
v" osadnika ( piaskownika) poziomego typu OS 1200/2,0
v’ separatora lamelowego typu ESL10/100 ¢1200mm
1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniezng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robo6t
zwigzanych z wykonaniem budowy kanalizacji deszczowe;.
W zakres robdt wechodzg:
- podbudowa kanatow,
- roboty montazowe sieciowe,
- budowa studni kanalizacyjnych 1 wpustow,
- proba szczelnoscei,
- ochrona przed korozjg.
W zakres rob6t wehodzi budowa 1 montaz:
- rur kanalizacyinych PVC o igcznej dlugodei 296,0m,
- studni kanalizacyjna DN 1200 — szt.5,
- wpusty uliczne typowe DN500 — szt. 13,
- piaskownika — szt. 1
- separatora — szt.1
- rozebranie i ulozenie istniejgeych Sciekow z elementéw betonowych — 10,m,
- studni murowanej — szt.1
1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe zgodne sg z obowiazujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY,
2.1. Wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej,



- stosowac wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej posiadajgee aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

- powiadamia¢ Inzyniera o proponowanych Zrédtach pozyskania materialéw przed
rozpoczgeiem dostawy i uzyskad jego akceptacje.

2.2. Rury.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac nastgpujaee rury i ksztattki zgodne z punktem 2.1,
niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacjg projektows:

- rury kanalowe — rury kielichowe PVC lite klasy ,,S” SDR 34 do sieci kanalizacyinej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wediug ISO 4435: 1991 laczone na uszczelki
gumowe, ktdre dostarcza producent rur o nastgpujgcych danych:

- 0 $rednicy @ 200 i grubosci $cianki g = 5,9mm,

- 0 $rednicy & 250 1 grubosci $cianek g= 7,3mm

- o érednicy @ 315 i grubosci Scianek g= 9,2mm

- ksztaltki — ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U o érednicach jak rury wedhug ISO
4435: 1991 i PN-EN 1401-01:1999,

- tuleje — tuleje z uszezelky z PVC dla przejsé szezelnych przez scianki studzienek.

2.3. Studzienki.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szezegdlowymi rozwigzaniami
projektowymi. Dla potrzeb kanalizacji deszczowej zaprojekitowano nastepujace studzienki:
— studzienka na kanale istniejacym DN 700 - murowana o wym. 1400x1400mm,

— studzienki wpustéw ulicznych — studzienki z kregéw o $rednicy 500mm,

- studzienki przelotowe i rewizyjne — studzienki z kregéw o érednicy 1200mm

2.3.1, Studzienki z kregow zelbetowych.

Studzienki z krggdw nalezy wykonaé zgodnie ze szezegdtowymi rozwigzaniami
projektowymi. Do budowy studzienck nalezy uzywaé kregow o srednicy 1200 mm oraz
wysokoéci 100 lub 50cm posiadajaeych $wiadectwo dopuszezenia do stosowania w
budownictwie.

Studzienki z kregdw skladajg sie z nastepujgcych elementow:

- komory roboczej,

- pierscienia odcigzajacego,

- plyty przykrywowej,

- wlazu kanalowego.

- Komora robecza stanowi stanowiaca dno studzienki i komore robocza.

- pierscien odcigzajacy — shuzgcy do posadowienia plyty przykrywowej,

- plyta przykrywowa —posadowiona na pier§cieniu odcigzajacym,

- cegla kanalizacyjna lub pierscienie dystansowe — do wyrdwnania poziomu wlazu
kanatowego z terenem,

- wlaz kanalowy - na studzienkach nalezy zamontowaé wlazy kanatowe typu cigzkiego klasy
D400 zawiasem i zamkni¢ciem na klucz.,

- polaczenia kregdéw — kregi studzienek kanalizacyjnych nalezy 1gczyé za pomoca uszezelek
gumowych.

2.4. Beton.

Beton na budowie uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B (3264:
2002. Na budowie winien by¢ stosowany beton marki B-10 1 B-15 lub innych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

2.5. Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501:1990.

2.6. Piasek na podsypke.

Piasek na podsypke rur powinien odpowiadaé¢ PN-B-01100:1987.



2.7. Materialy izolacyjne.

Materiaty izolacyjne winny odpowiada¢ nast¢pujgcym normom:

- abizol R+P

2.8. Skladowanie materialéw.

Wszystkic wyroby nalezy uklada¢ wedlng poszczegdinych grup, wielkoscl 1 gatunkéw w
spostb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwigacy dostep do poszezegolnych stoséw lub
pojedynczych elementdw. Powierzehnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpteczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

2.8.1, Rury kanalowe, ksztaltki i zigezki.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 40°C) 1 opadami atmosferycznymi. Diuzsze
skladowanie rur powinne odbywad sie w pomieszezeniach zamknietych tub zadaszonych. Rur
z tworzyw sztucznych (PVC, PE, i innych) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac ich
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, &
gdy sa skladowane razem, to rury o grubszej sSciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i z przekiadkami drewnianymi,
a wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wicksze niz 1,5m. Skladowania rur nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujge ich deformacje. Zahezpieczenie przed przesuwaniem sig
dolnej warstwy rur powinno byé dokonane za pomocy kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasic fransportu i magazynowania nalezy czesei uszkodzone
odciaé, a konce rur sfrezowad.

Ksztattki, ztgezki 1 inne materialy powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem metod i Srodkdw jak dla mur.

Flementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszezema itp, winny by€ przechowywane w
magazynach zamknietych z podzialem na srednice i typy.

2.8.2. Elementy studzienek z kregdw Zelbetowych.

Wazystkic clementy studzienek z kregow zelbetowych mogg by¢ skladowane na wolnym
powietrzu. Sposob sktadowania powinien umozliwi¢ dosigp do poszezegdlnych wyrobéw lub
pojedynczych elementdow.

warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa, przy skltadowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysoko$é skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. skladowanie powinno
umozliwic dostep do poszezegdinych stoséw wyrohow lub pojedynczych kregdw.

Plyty pokrywowe i pierscienie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci maks. 1,0m.
teren skiadowania powinien by¢ utwardzony i odwodniony.

Wiazy mogg by¢ skladowane na terenie utwardzonym 1 odwodnionym i winny by¢
posegregowane wedtug klas i typow.

2.8.3. Inne materialy.

Kruszywo winno by¢ skladowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacii, Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
frakciami kruszyw w czasie jego transportu skladowania 1 poboru.

Cement nalezy skladowaé w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementy zgodnie 7 BN-88/6731-08 nie moze by diugszy niz
3 miesigce.

Inne materialy. Pozostale materialy uzywane do wykonania kanalow winny by¢ skladowane
zgodnie z wymaganiami producentéw w na otwartym powietrza lub w magazynach
zamknictych w sposob uzgodniony z Inzynierem.



2.9. Odbidr materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnvimi i protokélami odbiora technicznego, atestami, aprobatami techniczaymi i
deklaracjami zgodnosei. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wezgledem kompletnodci 1 zgodnosei z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzié ogledziny dostarczonych materialéw, W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakodei, przed whudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez InZzyniera rob6t.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej ,, Wymagania
ogbdine”,

3.1, Sprzet do wykonywania kanalizacji,

Do wykonania robot zwigzanych z budowa kanalizacji moze by¢ wykorzystany sprzet nizej
podany lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- zurawie budowlane samochodowe,

- weiggarki reczne 1 mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyiadowcze 51101,

- sprz¢t mechaniczny 1 reczny do zaggszezania,

- beczkowozy,

- WOZY asenizacyine,

- urzadzenia do weiskania rur do kielichow,

- pity do ciecia rur stalowych,

- inny sprzet w zaleznoscl od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transporta podano w Specyfikacji Technicynej ,, Wymagarmia
ogdlne”,

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkéw transportu, kiére pozwola
uniknaé uszkodzef i odksziatcen przewozonych naterialéw.

Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie 2 przepisami ruchy drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowac nrowadzenie robdt zgodnie z
zasadsmi zawartymi w dokumentacii projekiowei, Specyfikaciach Techniczaych i
wekazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materialy
powinny bvé rozmieszezone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszezenien w
czasie rachn pojazdi.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosei.
Wryladunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnoénika widlowego z plaskimi widetkami lub
dzwignia 7 belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sic zawiesin na wiazee. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub laficuchow. Gdy rury sg transportowane teleskopowo (rura o
mniejszej érednicy wewnatiz rury o wiekszej Sreduicy) przed rozladowaniem wigzki mir
nalezy wyjat mury ,,wewneirzne”. 7, uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy
transporcie zachowywacd nastepujgce dodatkowe wymagania:

- do przewozenia rur uzywaé wylgcznie samochoddw skrzyniowych,

- drodki transporin powinny mie¢ powierzchnie pladkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
- przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym
powinna by¢ zachowana szezegblna ostroznesé przy temperaturach wjenmych z uwagi na
Zzwickszona kruchos¢ tworzywa,

wl



- na platformie samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemiennie na podktadach
drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 em 1 grubosci co najmniej 2,5em, ulozonych
prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé Im,

- przy wielowarstwowym wlozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu o wigceej niz 1/3 érednicy zewnetrznej ruty,

- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1
desek pod laficuchy spinajace boczne Sciany skrzyfi samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé po pochylni,

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosei jak dla rur PVC,

Transport kregow powinien odbywac sig samochodami skrzyniowymi w pozycji whudowania
tub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia fozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku za Scianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przekladki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do,
podkladéw lub zaczepéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszezanie kregow
nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesin rozmieszezonych réwnomiernie na
vbwodzie prefabrykatu.

Transport ptyt pokrywowych i pierscieni odcigzajacych winien odbywac sie w pozyciji
zabudowy na warunkach jak kregéw Zzelbetowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu. Wiazy nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszezeniami i uszkodzeniami podezas transportu. Wiazy typu
ciezkiego winny by¢ przewozone luzem, a whazy typu lekkiego na paletach maksimum po 10
sztuk taczone tasmag stalows.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawea zapewni takie frodki specjalistyczne, ktore
nie spowoduig segregacii skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki 1 jej zanicczyszezeni i
obnizenia temperatury przekraczaiacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszezemem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoline wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacii Technicznef

» Wymagania ogélne”.

5.1. Zasady wykenywamia robét.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacyi rachu drogowego 1
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywana bedzie
kanalizacja.

5.2. Rebuty przygetowawcze.

Przed przystapieniem do budowy kanatéw nalezy wykonaé roboty ziemne zgodnic z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

5.3. Przygotowanie podioia.

Podloze nalezy wykonaé zgodnic z dokumentacjg projektowa przy uwzglgdnieniu rodzaju
grumtu,

Zgodnie z dokumentacja projektows 1 Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowié
na nastepujacych rodzajach podioza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuig piaski grube, srednoie lub
drobne rury nalezy posadowi€ na istniejgeym podlozm z wyprofilowaniem dos stanowigeym
ozysko nogne do posadowienia rury kanalizacyjnej,

- w grumtach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpujg gronty piaszezyste z piasku
dowiezionego o grabosei 10 om +0,1DN rury (dia rur o drednicy wigkszej niz 0,4m),



- w gruntach nawodnionych na odeinkach gdzie wystepuje odwodnienie tylko za pomocy
iglofiltréw ze zwiru o gruboécei 10 cm,

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie do odwodnienia wykopéw zastosowano
drenaz na podlozu stanowigcym warstwe filtracyjna wykonanym z kruszywa lub zwiru o
grubosci 20 cm (tub 26 + 0,1 DN rury) z wlozonym w niej drenazem.

Piasek do wykonania podioza po dostarczenin do wykopu nalezy rozgarniad recznie przy
pomocy topat. Warstwa podloza winna by¢ zageszcezona za pomocg ubijakéw recznych.
Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem kanahu.

Wzmocnienie podioza na odeinkach pod zlgczami rar powinno by€ wykonaé po prébie
szczelnodcei odeinka kanatu. Niedopuszezalne jest wyrdéwnanie podioza ziemia z urobku lub
podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzn.

Podioze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywala na nim 1/4 swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza
wzmeacnionego od ustalonego na lawach celowniczych kierunku nie powinno przekraczac dia
przewodow PVC — 10 cm.

Dopuszezalne zmniejszenie gruboéei podioza od przewidywanego w dokumentacji
projektowej nic powinno byé wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza
od rzednych przewidzianych w dokumentacii projektowei nie powinno przekraczaé w
zadnym jego punkcie £lcm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego przeprowadzacé zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002.

Zageszezenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i
wymaganiami okreslonymi przez producentdw rur.

5.4. Roboty montazowe:

5.4.1. Ukladanie rur kanalowych,

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady
budowy kanahi od najnizszego punkiu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
giebokodci posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Technologia budowy siect musi gwarantowa¢ uirzymanie trasy i spadkéw przewodéw.
Przewody kanalizacji nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacis projeldowa i
Specyfikaciami Techniczoymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszezeniem do wykopu
nalezy oczyscié od wewngtrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu opuszezaé recznie za pomocg jednej lub
dwach lin. Niedopuszezalne jest Zrzucanie rur do wykopu, Rury ukladaé zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rora po ulozenin zgodnie z osig i
niweletg powinna by¢ przylegaé do podloza na calej swej diugosci, na co najmniej 1/ 4
obwodu, symetrycznie do osi. Wyrdéwnanie spadkéw przez podkladanie pod rurg kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszezalne, Dopuszeza sie pod zlaczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zlaczy.
Poszczegblne rary nalezy unieruchomiC przez obsypanie ziemig po srodku dhugosci rury 1
mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogla zoxieni¢ swego polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgezy. Nalezy sprawdzié prawidlowosé ulozenia rury tj. jej od i spadek za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczei, piomu i uprzednio umieszezonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych, Odchytka osi ulozonego przewodu nie moZe przekraczac
+2.0 cm dla rur PVC, spadek dna rory powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekraczad +1,0 cm. Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewniaé dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywa. Najwicksze dopuszezaine spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosct przephywu.



Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntows lub opadows przez zatkanie
wiotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosei ulozenia przewodéw 1 badaniu szezelnosei rury zasypaé do
takiej wysckosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwil splyniecie ich po
ewentualnyim zalaniu.

Rury PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0°C do + 30°C. Przy ukladaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podloZzu nalezy:

-wstgpnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

-wykonaé zlgeza, przy czym rura kielichowa, ( do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepne)
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie fgczonych odeinkow rur musza si¢ zngjdowac na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkladkami pod odcinkiem weiskowym.
Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomocy kielichowych polgezen weiskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Przed rozpoczeciem montazu przewody z rur PVC nalezy przygotowaé w nastgpujgey sposob:
- przyciecie rur na odpowiednich dlugosciach,

- wykonanie ukosowania bosych koficow rur i ich oznaczenie,

Bose konice rur nalezy zukosowaé pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢
takie, aby powierzchnia polowy grubosei écianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym weiskowym zaznaczyC glegbokosé
zigeza. Zlgeza kielichowe weiskowe nalezy wykonad widadajge do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowg uszezelke gumowa, a nastepnie weiskajgce bosy
zukosowany Koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego kofica rur przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weiskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdlosiowos¢ laczonych elomentow. Podobne wymagania
odnoszg sie do lgczenia bosych odeinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy
weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

5.4.2, Ukladanie przykanalikéw.

Zgodnie z dokumentacig projektows i niniejszg Specyfikacig Techniczng w zakres wykonania
przykanalika wchodzi odcinek przyvkanalika od kanalu do wpustu ulicznego oraz pomiedzy
wpustami.

Trasa przykanalika i rzedne jego ulozenia oraz $rednice winny byé zgodne z dokumentacia
projektowa. Do budowy przykanalikéw uzywaé rur PVC zgodnych z dokumentacia
projektows.

Przy ukladaniu rur przykanalikéw stosowaé sie do zasad jak przy budowie rur kanalowych
podanyveh w punkcie 5.5.1. niniejszej Specyfikacii Technicznej.

W studzienkach z kregow zelbetowych wlaczenia przykanalikow nalezy dokonaé poprzez
zamontowane przejscia szczelne.

5.4.3. Montaz studzienek z kregow zelbetowych,

Na kanale deszezowym zaprojektowano studzienki z kregbw zelbetowych o srednicy 1200
mm. Studzienki kanalizacii nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729: 1992, Lokalizacja i
wymiary studzienek winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg. Elementy
prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montaru elementéw nalezy zwrécié uwage na wlasciwe ustawienic
kreg6w i phyt, Polgezenia kregdéw nalezy wykonad za pomocg uszczelek gumowych,

Przejscia rur przez $ciany studzienck nalezy wykonac jako szezelne,



Studzienki nalezy w wykopie umocnionym lub szerokoprzestrzennym tj. w takim samym jak
wykonywany jest kanal, Przed montazem kregdw nalezy sprawdzié ich stan techniczny.
Kregow uszkodzonych nie nalezy wbhudowywaé.

Studzienki na kanalach projektowanych.

Studzienki na kanalach projektowanych nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z budowsg kanah,
Budowe studzienck nalezy wykonaé w nastepujacei kolejnosci:

- wyznaczy¢ w wykonanym wykopie lokalizacje osi i poziom posadowienia studzienki
uwzgledniajge rzedng wylotu kanalu ze studzienki 1 zaznaczyé w/w elementy za pomoca
minimum jednego kotka $wiadka zabitego w osi studzienki. Lokalizacia studzienki winna
uwzgledniad o$ realizowanego kanatu.

- rgcznie wokol kotka swiadka poglebi¢ wykop od poziomu kanatz do poziomu posadowienia
kregu dennego poglebiony o 15 om,

- w tak wykonanym wykopie wykona¢ pod dno studzienki podsypke z zageszezonego piasku.
Podsypka winna byé wykonana w poziome co nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy o
dhugosci minimum 1,5m. Sprawdzenia poziomu podsypki dokonac w réznych plaszezyznach.
- na podsypce ustawi¢ w poziomie krgg denny,

- dokona¢ podigczen kanaléw do studzienki. Kanaly do studzienek winny byé podigczone
przy zastosowaniu przejéé szezelnych. Zaleca sie stosowanie krggow dennych z wykonanymi
otworami z przej$ciami szczelnymi na wejécia kanaltow. Jezeli w krggu brak jest otwordw z
wykonanymi przej$ciami szczelnymi nawiercié otwory na kanaty, wstawi¢ do nich przejscia
szczehne,

- jezeli kineta nie zostata wykonana fabrycznie wykonaé w dnie studzienki wykona¢ kinete z
betonu B-10,

- ustawi€ na kregu dennym pozostate kregi zgodnie z zestawieniem podanym w dokumentacji
projektowe]. Przed ustawieniem kolejnych kregdw nalezy oczyseid z wszelkich
zanieczyszezen zhgceza kregow 1 uszezelki gumowe, sprawdzi¢ stan polagczen kregow i
uszezelek gumowych. Kregdw z uszkodzonymi zigczami lub uszczelkami nie nalezy
wbudowywac.

- przykryé studzienke plyta przykrywows.

- na plycie zamontowa¢ wlaz zeliwny. Przy montazu wilazn nalezy zwréci€ nwage aby jego
gorny poziom byl réwny z poziomem przyleglego terenu. W przypadku koniecznodei
podniesienia wlazu na plycie przykrywowej nalezy ustawi¢ pierfcienie dystansowe lub
wykona¢ podmuréwke z cegly kanalizacyinej.

Studzienka na istniejgecym kanale.

Studnia o przekroju wewnetrznym 140x140cm wykonana, jako murowana na rurociggu
=700 (betonowym).

Charakferystyka wykonania;

Nalezy wykonac wykop do polowy $rednicy studni (przy pomocy sprzetu — koparki i recznie)
i nastepnie dokona¢ oceny rurociggn — po dokonaniu oceny technicznej zwigzanej z jakoscig
rury (czy je stan techniczny jest dobry, na jakim fundamencie jest posadowiona, czy jest
uszczelniona ,,styki” nalezy wykonac projekt wykonawczy (przez uprawnionego projektanta)
Roboty prowadzi¢ przy niskim poziomie wod w rurociggu.

Nalezy wykonac (na wysokose: posadowienia rury) podkiad z chudego betonu (na gruncie
rodzimym) i nastepnie wykonac fundament z betonu min. B25 (z dodatkiem szybkowigzgcym
—uszczelniajgcym wysokosci min. 35cm (szerokosé min. 70cm). Na fundamencie betonowym
nalezy wykona¢ sciany murowane (boczne) z bloczka betonowego (gr. dciany 25cm ) lub
wylewane na mokro z betonu min. B25, na $ciankach prostopadiych wykonaé sciany
betonowe wylewane na mokro (zbrojone) gr. 25cm — wg projektu wykonawczego.

Nastepnie nalezy wykonad rozbiorke rury ist. (od géry) w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ rury
(szlifierkami kgtowymi) i nastepnie wykona¢ uszczelnienie studni betonem (obetonowaé od



$rodka $ciany i rure.

Studnie nalezy przykry¢ plytg zelbetowsg nadstudzienng (gotows) typ ciezki 1 wykonad
wewngirz stopnie stalowe (hakowe) i calo$é zabezpieczyé wyltazem zeliwnym typ cigzki
(zamykany). Wykona¢ wigczenie z rury kanalizacji deszczowej z projektowanej instalacji.
Studnie izolowac preparatem izolacyjuym n.p. ABIZOL x3

Calo$é uszezelnié,

Izolacja studzienek. Po wykonaniu studzienek studzienki z zewnatrz nalezy zaizolowaé
przez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Powlekania dokonaé recznie za pomocqg pedzli.
5.5. Skrzyzowania kanaloéw z sieciami, kablami i innym uzbrojeniem podziemnym.

W obrebie skrzyzowan kanaléw z sieciami wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi,
kablami i innym uzbrojeniem podziemnym prace montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscig tak, aby nie doszlo do uszkodzenia istniejgcych sieci.

5.6. Préba szezelnosfci.

Probe szezelno$el przewodéw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:
2002. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ prébe szezelnosei kanalizacii na
eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody wewngtrz przewodu, odcinkami do ok. 50 m
pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejécie na poziom kanaléw
1t zamknigeie ich tymezasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznymi
(worki), dla napelnienia przewodu wodg 1 dokonania proby szczelnosci. Zigeza kielichowe
zar6wno na rurach jak i polgezeniach ze studzienkami i przylaczami winny by¢ odstoniete.
Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przylgczami) i inne ksztaltki z otworami,
musza byé¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg
probie lacznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania na okres proby musza
by¢ wyposazone w kroéee z zaworami dia:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie szezelnodci doprowadzié
grawitacyjnie. Odpowietrzenia dokonuje sie poprzez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napeknienia dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu nie powinien by¢ krdtszy
od 1 godziny.

5.7. Roboty ziemne — zasypy.

Zasypanie wykopéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows i
Specytikacjg Techniczng ,, Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakodci rob6t podane w Specyfikacji Technicznej

» Wymagania ogdlne”.

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosei.

Kontrola zwigzana z wykonamntem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy vznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej
fazy robot spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy dana faze
robét nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z dokumentacia
projektowg badania materiatow, utozenia przewoddw na podlozu i montazu studzienck,
szczelnoscl przewodu na eksfiltracie i infiltracig, zabezpieczenie przewodu i studzienek przed
korozjg.

10



Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na pordwnaniu wykonywanych
bad? wykonanych robét z dokumentacja projektows oraz na stwierdzenin wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w
tym na podstawie dokumentéw okreélajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnodci wstepne sprowadzajgce sie
do pomiaru dlugosci ( z doktadnodcig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie
ulozenia przewodu na podlozu w planie 1 w profilu, badanie polgczenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié oparcie rur na
co najmniej 1/ 4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelnosci odeinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podezas proéby nalezy prowadzi€ kontrole szezelnodci ztgczy, scian przewodu i
studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosct nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wyciekn i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ei odeinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odeinka
kanatu wraz ze studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
{rwania proby szczelnosci nalezy prowadzié obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut
polozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Badanie zabezpieczenia przed korozjg przewoddw i studzienek nalezy wykona¢ od
zewngtrz po probie szczelnosei odeinka na eksfiltracjc zas od wewnatrz po prébie szczelnosci
na infiltracje. Izolacje powierzchniows studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mbotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do
betonu, zapraw oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoseia okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana
przez Inzyniera. W szezegdlnosei kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokoseiowych z dokladnoéeig do 1 em,

- badanie odchylenia osi kanalu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowosei uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnoéei na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszezegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazow,
wpustow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowaé sie w nastepujacych zakresach:
- odleglos¢ krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze wynosié
wiccej niz 5 cm,

- odchylenic wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odlegtodci osi utozonego kanatu od osi przewodu
ustatonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekeie nie powinno
przekraczac: -5 % projektowanego spadku (przy zmmiejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarows sa:

- dla kanalizacji - 1 metr (m} rury dia kazdego typu srednicy,

~ dla studzienek — 1 sztuka kompletnej studzienki.

8. PRZEJECIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace przejgcia robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogdlne™.

8.1. Ogélune zasady przejecia robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancii wg punktu 6.2.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej daty wyniki pozytywne.
8.2. Przejecie robot zanikajgcych i ulegajacych zakrycin.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalow 1 przykanalikéw,

- wykonane studzienki kanalizacyjne wszystkich typow i rodzajow,

- wykonana izolacja.

Przejecie robdt zanikajgcych powinno byé dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Dhigosc odeinka podlegajacego
przejeciu nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ miedzy studzienkami (studzienks, a
wpustem).

Przy przejeciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w trakcie
wykonywania robdt,

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedlug PN-B-02481: 1998, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego weding PN-EN 1997-1: 2008, poziom
waod gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, uziarnienia warstw
wodonosnych,

- stan terenu okreslony przed przystapieniem do robét przez podanie znakow
wysokosciowym, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdinz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne 1 przekrd) podiuzny terenu, zadrzewienie.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
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- dane okreslajace stwierdzenie koniecznoéci przeprowadzenia badan szczelnoscei odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszezalng objetosé wod infiltracyjnych,
Przejecie robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- jakos$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podiozu naturalnym 1 wzmocnionym,

- dhugosei i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatéw,

- szezelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- szczelno$el przewodéw i studzienek na eksfiltracje,

- izolagji przewoddéw 1 studzienek,

Przejecie polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, uzycia whasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnodel oraz
zgodnodci 7 innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.2.2. ,,Kontrola jakosci robét”
niniejszej Specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokoléw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3. Przejecie czefei robdt.

Przejecie czedei robdt jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonezeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhugosei
badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu czedei Robot wymagane jest przedlozenie
nastepujacych dokumentdw:

- wszystkich dokumentéw wymaganych przy przejeciu robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- protokotow wszystkich odbior6w technicznych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- protokotu przeprowadzonego badania szczelnodci,

- $wiadectw jakoéci wydanych przez dostawcow materiatow,

- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyinej przewoddw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanych przez jednostke geodezyjng.

Przy przejeciu nalezy sprawdzic:

- zgodnoéé wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgeymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbioréw cze¢sciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigeia usterek,
- aktualnoéé dokumentacii projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupelnienia,
- protokoly badan szczelnodei calego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace platnosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
-»Wymagania ogélne”.

Podstawe platnosci stanowi wlozony odeinek zakonczony po obu stronach studzienkami
(wpustowymi). Wykop powinien by¢ zasypany i zaggszezony do rzgdnej podioza jezdni 1
chodnikdéw, a w przypadku braku nawierzchni utwardzonej — do rzednej podtoza przed
rozpoczeciem robot.

Platnoéé za metr biezgcy kanatu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materialéw na podstawie wynikOw pomiaréw 1 badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbidrkowe, w tym udroznienie istniejgcej
kanalizacji, wytyczenie trasy kanalizacji,

- dostarczenie materiat6w,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,
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- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, itp. Obiektéw,

- badania szczelnosci kanatow,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- whaczenie do istnicjacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacig Techniczng,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacje wlazéw/wpustow studzienek do niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] przebiegu kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-01700: 1985 — Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

2. PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

3. PN-B- 10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4, PN-EN 124: 2000 - Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia,

5. PN-B-03264: 2002/Ap1: 2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. PN-EN-206-1. Beton- Czeéé I- Wymagania, wlaseiwodci produkceja i zgodnosé.

7. PN-B-19701: 1997/Az1: 2001 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnoéci. (Zmiana Azl)

8.- Instrukcja projekiowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

9.- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa 7 dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie. (Dz. UNR 21/97 poz.111)

10.- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataciji obiektdow 1 urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
PRZYEACZY WOD, — KAN,
ORAZ PODZIEMNEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZOWEJ

L. PRZYEACZA WOD - KAN, PODZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne) (ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa przylgezy wod., — kan. oraz podziemnej zewnelrznej
instalacji gazowej z isiniejacego zbiornika LPG dla przebudowy Targowiska migjskiego w
Bisztynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techuiczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa w/w przytaczy.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace
na celu wykonania przytaczy wodociagowo — kanalizacyjnych oraz podziemnej zewnetrznej
instalacji gazowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przylacza wodociggowego,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarnej,

- montaz podziemnej zewnetrznegj instalacji gazowej.

1.4, Okreslenia podstawowe

Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom,

1.4.2. Przylacze wodociagowe; polgezenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem
tgczacy sie¢ wodociagows z wewnetrzng instalacjg obicktu zasilanego w wodg,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w 5T D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,, INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

- wodociag - zespdt wspolpracujacych ze soba obiekiow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnoscei i przemystu w wode,

- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewoddw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcdw, zaopatrujgcy w wodg ludno$¢ lub zaklady produkeyjne,

- przewdd wodociggowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajgcy wodg od
przewodu magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
Kanalizacja sanitama

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych do Oczyszezalni sciekow.



1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzamia sciekow
sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia instalaci wewnetrznej kanalizacyjnej
w budynku z stecig kanalizacyi sanitarney.

1.4.2.4, Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw, z co najmnigj dwdch
kanaltow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtdéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaldw oraz kanaldéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszezalni Sciekdw.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli 1
prawidlowej eksploatacii kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyina przeznaczona do Iaczenia, co
najmniej dwoch kanatdéw doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.4, Elementy studzienek j komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czgsé studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dlugos$é pomigdzy rzedng
dolng powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajaca komorg roboczs.
1.4.4.3. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyynych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
scickow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomigdzy kinetyk
$ciang komory robocze].

Okregdlenia podane w niniejszej ST sy zgodne z polskimi normami 1 wytycznymi.

1.5. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacya projekiows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej” 1 Warunkarm technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych, Tom Il Instalacje sanitarne 1 przemystowe'.

Qdstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukeyino - budowlanych, lub zastapienia zaprojekiowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone] dokumentacji
techniczne] nie moga powodowaé obnizenia wartodei funkcjonalnych 1 uvzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacii techniczne] na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwalodei eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaé zgodnie z " warunkami technicznyny wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom Il Instalacie sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sa z obowigzujacymi przepisami BHP 1 wykonania
robot budowlano - montazowych.



Odpowiedzialno$é za jakosé wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows
i Specyfikacja Techniczna ponosi wykonawca.

II. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materialéw wyraznie wymienionych w ST')

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST 1 na rysunkach
projektowych oraz innym niewyinienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wyniagane
certyfikaty bezpicczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przewody

Do budowy przylacza wodociagowego nalezy uzy¢ rur z polietylenu wysokiej gestodei PE
100 SDR 17 na ciénienie PN 1,0 MPa - polgezenie rur PE wykonywaé za pomoca zgrzewania
doczolowego oraz rur z polietylenu wysokiej gestosci PE 100 SDR 11 na ci$nienie PN 16,
MPa - polgczenie rur PE wykonywa¢ za pomoca ksziattek POLYRAC.

W zakresie $rednic rur powyzej Dz -63 mogg by¢ stosowane polaczenia tj. zgrzewanie
doczolowe.

Do polgczen rur do 63 min pomiegdzy soba i z uzbrojeniem stosowa¢ ksztaltki z PE lub
zeliwne kohierzowe FH ( trgjnilg, kolana, tuki).

- Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 90, PE 40 oraz PE
25mm,

- Przylgcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC 200 ze $cianka litg SN8, uszczelnionych na uszezelki gumowe,

- zewneirzna podziemna instalacja gazowa zostanie wykonana z rur PE SDR11 25x3,0mm
( koficowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie z rur stalowych z izolacjg)

- Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewngtrz 1 wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Wlaczenie do istniejacego wodociagu 7 rur PE © 90 mm wykonane bedzie za pomocg
irojnika zelivmego kotnierzowego @ 100 x 130 mm Jafar Nr kat. 9203 oraz kolnierzy
(tacznikow kolnierzowych do rur PE & 90 mm) Nr kat. 9103 firmy ,,JAFAR™ lub
rownowazne.

Przylacze wodociggowe uzbroié w armature odcinajacs, pomiarows, zwrotha.:

- zawér na przylaezu 7z odwodnieniem 4 32,

- wodomierz WS 2,5 (3 20,

- filtr siatkowy FY 30 ¢ 32,

- zawor antyskazeniowy typu BA - 294 (3 32,

- zawory odeinajace kulowe,

- zdréj uliczny zeliwny.

- podziemny zeliwny hydrant p-poz. @80 mm, typ 8003 PN16 bar, zabezpieczony przed
ztamaniem o przepustowosci 20 l/s. Wiaczenie hydrantu do sieci nalezy wykonac przez
zabudowanie trojnika @ 100 min z odgalezieniem @ 80 mm 7z zasuwa kolnierzows Nr kat.
2002 DN80 mm z uszczelieniem miekkim, z obudows teleskopows i skrzynka Zeliwng
uliczng do zasuw

Wigczenie do istniejacego zbiornika LPG:

- zamontowa¢ reduktor 1 stopnia obniZajgcey cisnienie do 0,5bar.

Na budynku zamontowa¢ skrzynke gazows z zaworem gldwnym, reduktorem I stopnia i
elektrozaworem systemu BIG Gazex

2.3 Plukanie 1 dezynfekceja.

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeplukaniu, przy



szybkoéci przeplywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Przewody z rur PE po ich dokladnym wyplukaniu czysta wodg nie wymagaja w zasadzie
dezynfekeji.

W szczeg6lnych przypadkach, na wyrazne zadanie inwestora lub gdy woda nie odpowiada
normom bakteriologiczinym wody do picia dokonuje sie dezynfekeji przewodu, Dezyniekeje
przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowana z chloratora lub wodg chlorows powstalg z
rozpuszezeniu zwiazkéw chloru, zawierajacs, co najmniej S0 mg CL2/dm3 przy czasie
kontaktu wynoszacym 24h. Po przeprowadzeniu dezynfekcii, przewod nalezy ponownie
przepluka¢ woda wodociagowa.

Szczegdlowe warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnoscei dezynfekeyi, nalezy uzgodnié
z odno$nym Zakladem Wodociagowym przejmujacym wykonany odeinek do eksploatacji.
2.4. Uzbrojenie przylaczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna

- studzienka rewizyjna z kregdw betonowych z betonu B45 & 1000 z wlazem zeliwnym typ
cigzki klasy D400,

2.5, Tzolacja zewnetrzna studni rewizyjnej

= abizol R+ abizol P,

2.6. Kruszywa

- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.7.1. Rury kanalowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
wiclowarstwowo. Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wdd opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych.
Rury o rdznych éredmicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe fo
rury o wickszych érednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sig¢ na spodzie.
Ksztattki i tgczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostroznosci. Nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na kidrym sa skladowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszezac do Zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania, Rury chronié przed nadmierng dlugotrwala
ekspozycijg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztuczaych Zrddet ciepta. W miejscu
sktadowarda zwrocic szczegdlng uwagg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.7.2. Kregi betonowe

Kregi betonowe 1 zelbetowe skiadowaé na powierzchui niemtwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregdw przckazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Skladowanie w pozycji
budowania nie przekraczajacej 1,8 m. Kregi nalezy sktadowa¢ wg asortymentu $rednic.
Skiadowanie powinno umozliwial dostep do poszczegdlnych sortdéw wyrobow lub
poszczegdinych kregow.

2.7.3. Wiazy kanalowe 1 stopnie

Wiazy kanalowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzehni
nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5MPa. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy skladowaé wedlug klas.

Stopnie wlazowe skladowad w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dzialajgcych korodujgco.



2.7.4. Kruszywo na podioza, wymiane i do betonéw

Skiadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Sktadowaé w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami 1 frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi,

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wyladunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania glebokich wykopdw,

- spycharek kolowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszezania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek plytowy,

- komplet narz¢dzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.
Ksztatiki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi - transport krggdw powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania tub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszezanie kregéw nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Wilazy zeliwne - skrzynki i ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu - wymagania jak wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowag:

- segregacji skiadnikow,

- zimiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okre$long wymaganiami technologicznymi.
4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi€ na szczelnose.

Armature nalezy skladowaé w magazynach zamknigtych.

4.6. Izolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszezeniem i
Zniszezeniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogolue zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkdadania ziemi,



odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz 7 niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot;

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do glebokosci 1,50 m ppt. wykonad, jako skarpowe. Ponizej
wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaly i obiektowe kanalizacyjne wg
dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podloza 1 zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszezysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podloze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4} Zageszezenie podioza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosi¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia wg
normalnej proby Proctora, a dla pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia
wg normainej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

5) Grubo$¢ zageszezonych warstw nie powinna byé wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15m przy zageszezeniu recznym,

b. 0,30m przy zaggszezeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadaé
parametrom podloza z obsypki rurociggu. Zaggszezanie warstwami, co 25 cm do powierzchni
terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polaczenia rur
wykonywal w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszezaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzehni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podlozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miare ukladania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwr6ci szezegOing uwage, aby osie laczonych odcinkéw pokrywaly sig.

6) Przewad po wlozeniu powinien $cisle przylegac do podioza na calej swojej diugoscei, w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wylgczeniem zlgez.

7) Ztacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szezelnosci

8) Przewody muszg byé uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyrdwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe #fp.

10) }.gczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio tub 12-sto metrowych wg technologii
producenta.

11) Wtaczenie kanatu do istniejgeej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanalowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,



- rodzaj materiatu,

- oznaczenia $rednicy,

- grubo$¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesige, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i uktadaé zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 1.

3) Rury ukiadaé w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakoficzeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
(folia lub dekiel)

5.5.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienka betonowa sklada si¢ z:

- komory roboczej,

- komory wlazowe;j,

= dna studni,

- wiazu kanatowego,

- stopni wlazowych lub drabinki.

Posadowienie komory na zageszczonej podsypee piaskowej. Studzienki ptytkie wykonane bez
kominéw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic plyte
pokrywowg z pierécieniem odcigzajacym, a na niej wiaz zeliwny DN 600 typu cigzkiego
klasy D400.

Dno studzienki betonowej nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana
kinet. Kineta w dolnej czesei powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanahy, a powyzej
przedtuzony $cianami do poziomu maksymalnego napeltnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
kanatu kineta powinna mieé ksztalt huku do kierunku kanahu, w przypadku zmiany $rednicy
kanalu powinna ona stanowié przejécie z jednego wymiaru na drugi.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorma krawedz wlazu powinna znajdowa¢ si¢ minimum 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wiazowe w dwoch rzedach
w odleglodciach pionowych 0,30m i w odleglosciach poziomych 0,6 m,

Przejécia szczelne przez Sciany betonowe studni z zastosowaniem lgcznikéw do wmurowania
5.5.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociggowych, gazociggéw i kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoscei
producenta.

Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nic zostalo speinione,
nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.



VIL. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr wykonanego przylacza wodociagowego, kanalizac)i
sanitarnej. Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

VIIL ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgeych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

~ przejscia dla przewodoéw przez §ciany i stropy { umiejscowienie 1 wymiary otworow)

- §ciany w miejscach ustawienia urzgdzen

7 odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
konicowego odbioru technicznego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionynti na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,

- protokat przeprowadzenia proby szezelnodcei,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$é wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgeymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgeych usunigcia usterek,
- aktualnoéé Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokéty badan szczelnosed instalacii,

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawceg, za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856: 1992/Az1:1999.

PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
waodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objetodei wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe]j. Wymagania 1 badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725: 1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729: 1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2: 1994 Wlazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Opracowdfiektant intalacj i sieci santamych
ArerZp] Wotkowicki

Andrzej WortkeRe¥ekiM/0067/2008/13
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1.Czes€ opding,

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczaej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét na
budowe oéwietienia terenu i przylgezy energetycznych NN do zasilania obicktéw na terenie targowiska
miejskiego i instalacie elektryczne w budynku technicznym na targowisku miejskim w Bisziynku.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawg jako dolument pizetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét elektrycznych.

1.2. Zakres objetych ST,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg przylaczy
kablowych zalicznilkowych NN, oswietlenia terenu targowiska miejskiego i instalacji elektrycznych w budynku
tectmiczaym oraz wiatach.

Sieci oéwietlenia terenu i zasilania obiektéw wykonad na podstawie projekiu zagospodarowania terenu,
Montaz latarn ofwietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych S-7 z lampami sodowymi 70W, 100W,
Przyhacza kablowe NN wykonane bedg kablami, YKY5x10mm?®(zasilanie zalicznikowe), YKY5x6mm? (zasilnie
oSwietlenia terenu), YKY3x4mm’(zasilanie wiat).

Montaz rozdzielnicy glownej TG (XL.5x24 z osprzetem moditowym) w budynku techniczaym T.

Instalacje elekiryczne w budynku technicznym T i pod wiatami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot,

Wszysikie roboty instalacyjne, zwiazane z wykonaniem ofwietlenia terenu i zasilaniem obielrtow ne terenie
targowiska miejskiego 1 wykonanie instalacji elekirycznych nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacjg projektows
oraz aktualne obowigzujace ,,Warunki wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych™.

2.Materialy,

1.4 Qedine wymapania dotyczace materiatow.,

Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skdadowania, podano w opracowaniu ,, Wymagania
ogoine” oraz dokumentacii projektows).

Nalezy stosowac materialy posiadajgce atesty, Swiadectwa techniczne lub certyfikaty zgodnoscei.

Kable energetyczne YKY nalezy stosowaé z izolacjg 1kV.

Przewody elekiryezne YDY, YDYD z izolacja 750V,

Shupy oswietleniows stalowe ocynk. df. 7m szefciokagtne z blachy gruboscet 3mm.

Oprawy ofwietleniowe sodowe typu ulicznego o mocy 70W, IP6S.

Oprawy o$wietleniowe w budynku i pod wiatami jarzeniowe o mocy 2x18, 2x36W, TP65.

Rury ostonowe z tworzywa sztucznego SV, PCW o érednicy $75, RL50, RL28, 8V32.

Rozdzielnia glowna w obudowie nasciennej 5x24, P44 z osprzetem modulowym.

Ztacze kablowo - pomiarowe z fundamentem ZK-1+TLR/F.

Fundamenty prefabrvkowane do slupdw oswietleniowych F-100(30130x100).

3. Wymagania dotyezace sprzein i maszyn do wykonania rebét.

Nie stawia ste wymagan dotyczgeych sprzetu do wykonania robét.

Wykonawca powinien dysponowaé platformg deo przewozu stupow i déwigiem samochodowym o fadownosci i
udzwigu do 3ton, umozliwiajacymi montaz fundamentéw prefabrykowanych i slupdw odwietleniowych.
4, Wymagania dotyczace srodkéw transportiowych.

Wykonawea powinien nzywaé samochodu do przewoZenia stupdw odwietleniowych o dl. 7m,

Nie stawia si¢ wymagan dotyczgqeych transportu innych materiatow,



5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, zapewnienia jakosci

robét i poleceniami inspekiora nadzoru.

5.1. Ukiadanie kabli oéwietleniowych i zasilajacych obiekty.
Zakres rob6t obgjmuje:

wytyczenie trasy linii kablowych,wykonanie wykopow dla kabli szerokoéei 0,4m i glebokosci 0,7m,

- ulozenie rur przepustowych §75, w miejscach skrzyzowai z projektowanym uzbrojeniem i w migjscach

skrzyzowan z drogami. Pod drogami rury po uloZenin zasypaé (zabezpieczy¢ otwory) ubijajac ziemig

warstwami co 20 cm,

- wtozenie rur ostonowych przy wprowadzenin kabli do obicktow,
- w miejscach przej§¢ nad wykopami instalowaé pomosty z barierkami, a migjsca otwartych wykopow
zabezpieczy¢ taémami ostrzegawezymi na stupkach,

- nasypa¢ warstwe piasku 10cm na dnie rowdw i ulozyé kable, weiagnaé kable do przepustdw, uszezelnié

przepusty piankg poliuretanows, zasypaé kable w rowach kablowych 10cm warstwa piasku,

- ulozyé folig oznaczeniows szer. 20cm nad kablem,

- zasypa¢ rowy kablowe ziemig z wykopow ubijajgc co 20cm warstwami,

- w miejscach ustawienia shup6w pozostawi¢ odeinki kabli okofo 2m, dhugosé odeinkdw kabli miedzy
latarniami podano na schemacie sieci ofwietleniowej,

- montaz zacza kablowo - pomiarowego ZK-1-+TLR/F, przy istniejacym ztaezu nr 3233,

- wprowadzi¢ kable zasilajace i odwietleniowe do rozdzielni gtowne) TG podigezyé w odpowiednich
polach,

- wykonaé wykopy dia fundamentéw stupow,

- ustawié fundamenty prefabrykowane F-100/30 w wykopie, wypoziomowa¢ fundamenty. Géra
fundamentu na poziomie rzednej chodnika w tym miejscu wg projektu drogowego oraz 10cm nad terenem
zieleni,

- wprowadzi¢ kable w otwory fundamentu,

- obsypaé fundament z ubijaniem ziemi,

- ustawi¢ skompletowane stupy na gotowych fundamentach, wprowadzi¢ kable do stupow,

- zarobi¢ koncowki kabli na sucho i podlaczyé na zaciskach tabliczek w stupach i na zaciskach zlgczy
kablowyeh i rozdzielni TG,

- zamontowaé oprawy o$wietleniowe ze Zrodtem sodowym 70W na wysiggnikach stupéw,

- wprowadzié bednarke uziemief przy shipach, przy rozdzielni TG i podigezyé.

5 2. Instalacie elekiryczne w budynkuy i wiatach.

Instalacie elekiryczne w wiatach.

wozyé mury RL22 na konstrukeji wiary od TW,
woiagnaé przewody YDY4x1,5 do rur,
zamontowaé oprawy oéwietlentowe OP2x36, IPG5 na konstrukcji wiaty,

zamoniowaé osprzet P55 w skrzynce szezelnej IP6S na konstrukcji wiaty,

Instalacje elektryczne w budynku T.

ulozyé preewody YDYp p/t w bruzdach,

zamontowad osprzet p/t w puszkach 1P44,

zamontowaé rozdzielnice TG (5x24 nascienng IP44) z osprzetem modutowym,

zamontowaé oprawy o$wietleniowe OPK2x18, plafoniery okragle 1x18, oprawy zarowe K-60,



- podigczyé przewody do opraw, osprzetu i w rozdzielni gléwnej.
6. K ontrola jakesci robdt,

6.1. Wymagania ogdine.
Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$é materialow, urzadzet i montazu byla zgodna z Dokumentacia

Projekiows, niniejsza specyfikacja i zaleceniami inspektora nadzom.

Przed przystapieniem do badania, Wykonaweca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomié
inspektora o rodzaju 1 terminie badania.

Po pozytywnym zakoficzenin badan Iub inspekeji, Wykonawca przedstawi inspektorowi dwa egzemplarze
$wiadectwa badaft 2 jego wynikami,

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawcea powinien przelkazaé inspekiorowi nadzoru wszystkie §wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byé whudowane.

6,3, Badania w czasle wvkonywania robdt,

Po wytrasowaniu tras pod kable, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ich z Dokumentacia Projektows, nalezy sprawdzié
wymiary wykopow, szerokodt | glebokosé.

Ukdadanie kabli.

Podczas uldadania kabli i po zakoficzenin robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:

- zgodno§é z trasg opracowana w dokumentacii oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzanie ciaglosei zyl

Sprawdzanie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnodci faz nalezy wykonywaé przy nzyciu
przyrzadéw o napigciu nie przekraczajgeym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
poszczegdlne Zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczeglne fazy na obu koficach linii sg oznaczone identycznie.

Préba rezystanci izolacii,

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomoca megaomormierza o napieciu 0,5kV dokonujze odezytu

po czasie niezbeduym do ustalenia mierzonej wartoéci. Rezystancja izolacji powinna byé nie mniejsza niz:
= 0,75 dopuszezalne] wartoci rezystancji izolacii kabli wykonanych zgodnie z PN-E 20303, ~50M/km.

1. Wymagania dotyczaee obmiaru robit,

7.1, Ogdlne zasady cbmiaru robot,

Obmiar powykonawezy wykonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows oraz ewentualne, dodatkowe
ustalenia z Inwestorem i Biurem Projektéw wynikle w czasie budowy. Obmiaru robot dokonuje w sposob ciagly
kierownik budowy.

7.2, Jednosiki obmiarowe.

Jednosikg obmiarows dla ukfadania kabli energetycznych, rur ostonowych i przewodéw jest metr, a dia montazu
latarfi i aparatow rozdzielni jest sziuka.

8.04dbidr robdt.

8.1. Ogoine zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjy projekiowa, 8T i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomdary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozyiywne oraz przedstawioﬁo
wszystkie protokoly przekazania robot czastkowych i zantkajgcych.

Wrykona¢ nastepujace pomiary:

. pomiary opornosei izolacyi,

~ pomiary skutecznosci wylgczania zwaré,



- pomiary opomosci uziomu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych,

Odbioru robdt zanikajacych przed zasypaniem rowdw kablowych, przed zasypaniem dokomije inspektor
nadzoru na pisemne zgloszemne wykonawey, Wyniki odbioru nalezy wpisad do dziennika budowy.
5.Rozliczenie robot,

Zasady rozliczenia i platnosci za wykonane roboty powinny by¢ olreslone w imowie na wykonanie robot.
Rozliczenie obejmuje:

- koszty zakupu i dostarczenia materialow,

- roboty ziemne,

- ukiadanie kabli i przewoddw,

- montaz opraw oSwietleniowych w obiektach i latarfi oéwietleniowych,

- montaz zigezy kablowych na obiektach,

- montaz Bziomow,

- przeprowadzenie prob 1 pomiardw,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- kosziy nadzor.

10, Przepisy zwiazane.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdrielnice 1 sterownice niskonapigciowe.

PN-TIEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zepewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeiami. Qchrona przed przepigciami atmosferycznymi lub Iyczeniowymi.
PN-TEC 60364-5-54:1999 Tzolagje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor | montaz wyposazenia
elekirycznego, Obcigzalnosei pradowe dhugotrwale przewodow.

PN-5/E-05021 Urzadzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewoddw 1 kabli.
PMN-84/E-(5125 Linie kablowe.

PN-76/E-02032 Géwietlenie uliczne.

19.1. Inne dokumenty.

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, PEUE, wyd. 1986r.

2. Rozporzgdzenie Minisira Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych w sprawie bezpisczensiwa i
higieny pracy przy wykonywaniu tobdt budowlano montazowych i rozbidrkowych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowyeh. Instalacie elektryczne, 2003,

Opracowal:  mgr inz. B) Gwizdek
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SPIS TRES'CI’
WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
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1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot specyfikacii technicznych.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dokumentacja projektowa: “Przebudowa
targowiska miejskiego w Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu realizacii
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja:

D - 00.00.00 Wymagania ogélne

D - 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosSciowych
D - 01.02.04 Roboty rozbiérkowe elementéw drég

D - 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

D - 04.02.01. Warstwy odsaczajace | odcinajace

D - 00.18.00 Geowldknina

D - 04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabil. mechanicznie

D -08.01.01 Krawezniki betonowe

D -08.02.02 Nawierzchnie z kostki betonowej

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1) Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy
cafosc techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowigcg odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy, wezet).

2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju

pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

3) Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
Jjego zakoriczeniu.

4) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowanie dokonywanych odbiordw robdt, przekazywanie polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem.

5) Inspektor Nadzoru - petnomocnik przedstawiciela Inwestora, kidrego uprawnienia i
obowiazki w stosunkach z wykonawcg w procesie realizaci robot okreslono w kontrakcie.

6) Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

7} Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8) Korona drogi - jezdnia z poboczami fub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i
pasami dzielgcymi jezdnie.

9) Konstrukcja nawierzehni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,

Przebudowa targowiska miefskieqo w Biszlynku
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10) Umowa - zbidr dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa i
obowiazki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowa podpisana przez obie strony.

11) Korpus drogowy - nasyp lub ta €ze$ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

12) Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

13) Przedmiar robét - opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

14) Kraweznik - prefabrykowana belka betonowa, ograniczajgca chodnik dla pieszych od
jezdni.

15) Ksiega obmiaréw - dokument budowy z ponumerowanymi stronami, w ktérym dokonuje
sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie
z kosztorysem. Wpisy w Ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

16) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inwestora, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw i robét.

17) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora.

18) Nawierzchnie - warstwa lub zespé! warstw sluzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b) podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniczej,
¢) podbudowa zasadnicza - gérna czgs¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiadaé sie z jednej lub dwéch warstw.

d) podbudowa pomocnicza - dolna czesé padbudowy spetniajaca obok funkgji nosnych,
funkecje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu, i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacy lub odcinajaea.

e} warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkiem dziatania mrozu.

f) warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

g) warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
hawierzchni.

19) Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

20) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

21) Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowtanych.

22) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi i urzadzen drogowych, a takze urzadzen chronigcych fudzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch ha drodze.

23) Plac budowy - teren przekazany czasowo wykonawey przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

24) Pobocze — czg&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sig pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

25) Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

26) Podioze ulepszone - wierzchnia warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

27) Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemne; dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

28) Projektant - uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem dokumentagji
projektowe;.

Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku
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29) Przedmiar robét - czesé skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegélowe
wyliczenia przewidzianych do wykonania robét,

30} Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejacego potaczenia.

31) Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

32) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

33) Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot,

34) Szczegolowa specyfikacja techniczna - zbior obowigzujacych wytycznych i wymagan
okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli oraz zasady odbioréw i
podstawy platnosci opracowanych dla realizacjt konkretnego zadania budowlanego lub jego
elementu, stanowigcy integralng czesé kontraktu.

35) Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacii i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy,

36) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robét na warunkach okreslonych w konirakeie Inwestor przyjaf, alho legalni
nastepcy prawni tej osoby.

37} Zadanie budowlane - czgé¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej |ub jej elementu.

38) Mieszanka niezwigzana ~ ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skiadzie
ziarnowym od d=0 do D), kfory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza
gruntowego oraz warstw konstrukgji nawierzchni drég. Mieszanka hiezwigzana moze byé
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentagji.

1.5.1.1 Inwestor przekazuje Wykonawcey plac budowy w calosci lub w takich fragmentach,
ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacii.
Inspektor, jako petnomocnik Inwestora przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje projektows

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania

- dokumentacje geodezyjng zawierajacg punkty i poziomy odniesienia (punkty osnowy
poligonowej i repery robocze) oraz punkty i poziomy projektowanej budowli drogowe;j i jej
elementow skladowych, niezbednych do wyznaczenia osi budowli, niwelety i wszystkich
innych jej elementow.

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli | wszystkich jej
elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robét oraz chronié przejete
punkty i poziomy odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje | przekiada do akceptacji Inspektorowi:

- kompleksowy program realizacji robot.

- program zapewnienia jakosci (PZJ)

1.5.2.3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy w
zadowalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

W miare postepu robét, plac budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materialow, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.4. Wykonawea jest odpowiedzialny za bezpieczeristwa robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawia [nspektorowi uzgodniony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Zgodnie =z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i
os6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzggdzenia
zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly oraz
Zzapewni ich obstuge.
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1.5.2.5. Wykonawca przesirzegad bedzie zasady ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego obrebem,

1.5.2.6. Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w
celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych | nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.

1.5.2.7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za opieke nad wykonywanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w
okresie od przejecia placu budowy do odbioru koricowego robat.

1.5.2.8. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej.

2.MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robot materialy i grunty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami okreélonymi w ST | opracowanym przez Wykonawce programem
zapewnienia jakoéci (PZJ) zaakceptowanym przez Inspekiora.

2.1. Materialy muszg pochodzié ze zrédet zaakceptowanych przez Inspekiora. Jezali
materialy z tego samego zrédta sa réznej jakosci, to nalezy zmieni¢ zrédio.

2.1.1. Jezeli Wykonawca zdecyduje sie na uzycie materiatdw miejscowych to jest
zobowiazany:

- zdoby¢ prawo eksploatagji zrédta

- okreslic jakos¢ i ilo$é materialdw z tego Zrédia

- okresli¢ iloé i typy sprzetu oraz technologie eksploatacji zrodta i przerobki surowcéw

- spelni¢ wymegi ochrony $rodowiska podczas eksploatacji zrédla i przerdbki surowcow

- zZrekultywowaé teren eksploataciji zrédta po zakoriczeniu poboru materiatow.

Inspektor ma prawo inspekcji eksploatacji zrodia i kontroli materiaiow pochodzgcych ze
Zrodia.

2.2, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z ST przed wykonaniem badar jakosci.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é whasciwosci z wymaganiami ST, to takie materiaty
zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowigzany do skiadania i przechowywania materiatéw w sposéb
zapewniajgcy ich jakosé i przydatnosé do robét.

3.8SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem , gwarantujacym jakosé
robét okreslong w dokumentagji projekfowej i ST.
Dobor sprzetu Wykonawea przedstawia w PZJ do akceptacji Inspektora.

4. TRANSPORT
Doboér srodkéw transportu Wykonawea przedstawia w PZJ do akceptacji Inspekfora.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty objete dokumentami przetargowymi powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w
przedmiarze robét i z poleceniami Inspekiora.

5.1. Zasady wykonania rob6t okreslaja ST asortymentowe. Wymienione w pkt. 1.3.1
hiniejszej specyfikacji.

5.2, W czasie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiardw,

- dokumentéw badarn i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakos$ciowych wbudowanych elementéw konstrukeyjnych,

- dokumentéw pomiaréw geodezyjnych.

- protokotéw obmiaru robot.
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Pomiary i wyniki badan muszg byé prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawce i Inspektora.
5.3. Wykonawca zleca nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnosé z
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inspektora Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym podaje sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, ST, oraz poleceniami Inspektora.

W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- opis organizacji wykonania robét, w tym: terminy , Sposob prowadzenia robét, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, zasady BHP.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe.

- wykaz $rodkédw transportu (rodzaje i ilosci).

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementdw robot.

- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikagji i przygotowania praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrzne] podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot.

- opis postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta {(dostawecy) materiatéw odpowiedniej jakosci.

- przestizeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow, kidre
zagwarantujg zachowanie ich jakogci i przydatnoéci do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci | czestotliwosci ), aby mogta
by€ zapewniona rytmiczno$¢ produkci.

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw,

- zgromadzenie na stanowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materialow dla
danego asortymentu robét, aby mozna byto opracowaé recepty mieszanek na
reprezentowanych probkach tych materiatow,

Wszystkie materialy musza posiadac atesty i certyfikaty jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegolowy obmiar robdt prowadzi Wykonawca w ksiedze obmiaru w jednostkach
zgodnych z kosztorysem ofertowym i zgodnie z warunkami ogolnymi i szczegotowymi
kontraktu.

7.1. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetniane szkicami
w ksiedze obmiaru lub dolgczone do niej w formie zalgcznika.

7.4. Obmiar robot ziemnych powinien byé wykonany metods pomiaru przekrojow
poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbiordw.

8.1.1. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizagji
zanikajg lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbior czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t, stanowigcych zakoriczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbior ostateczny
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Jest fo ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzgeych w zakres zadania
budowlanego wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koficowego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektows

- receptury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, ksiege obmiaru

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbhudowanych slementéw konstrukcyjnych

- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawcza

- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci | zgodnosci odbieranych robét z dokumentacj projekiowa
I ST sq badania i pomiary wykonywanych zaréwno w czasie realizacji jak i po zakofczeniu
robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane
przez laboratorium, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane
przez komisje odbioru,

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi kempletny operat kalkutacyjny {(koncowa kalkulacje kosztéw).

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego, potwierdza Wykonawcy jego przyjecie i przekiada operat Inwestorowi

8.6. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.3. | na ocenie wizuainej.

Komisja sprawdza zgodno§é wykonania robét z dokumentacja projektows | ST.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jakosé wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacii obiektu, to dokonuje potracen jak za wady trwale.
8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jakosé rob6t znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej i ST, to wylacza te roboty z odbioru.

9. WARUNKI PEATNOSCI

Roziiczenie robét nastepuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej.

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe okreslone dla poszczegolnych rodzajow robodt w
kosztorysie.

Ceny obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcjai zgodno$é.
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

Inne dokumenty :
1.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa, 19791 1982 r.
2. Wymagania techniczne (WT-4 2010) — Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowe; specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktow wysokosciowych dla zadania pn. “Przebudowa targowiska miejskiego w
Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszelkimi czynnoéciami  umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu projektowanej nawierzchni.

W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych
wchodza;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych trasy drogi i
punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw drogi w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych oraz pomiaréw powykonawczych,
Punkty giéwne trasy ~ punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy |
koncowy punkt trasy.

Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ~Nymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogébine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe atbo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o Srednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okolo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgce] nawierzchni bolce
stalowe o $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 SNymagania ogdlne” pkt
3

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkiow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

—iaty

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokiadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczacs transportu podano w SST D-00.00.00 ~YWymagania ogdlne”
pkt 4.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi $rodkami fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogélne zasady wykonania robhét

Ogélne zasady wykonania robst podano w SST D-00.00.00 ~Vymagania ogéine” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane
zawierajgce lokalizacje gtdwnych wspéirzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i Uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktaw giéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, o
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé
Zaopatrzone w oznaczenia okreélajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawey. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dia prawictowej
realizacji robot nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych.

Punkiy wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w spostb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych Iub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposab wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okreslac z taka dokfadnoscia, aby $redni bad niwelagji

po wyrdwnaniu byt mniejszy od 5 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, Zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy.
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Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu siect poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej.

O$ frasy powinna byé wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzie] niz co
50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowei.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granica robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ~YWymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy | punkiéw
wysokosciowych nalezy prowadzié wediug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ~YWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéblne zasady odbioru rohét

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ~YVymagania ogdine” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér roboét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych [ub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawea
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyzhaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

~wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1898 r. {Dz. U. nr 30, poz.
163 z pozniejszymi zmianami)

2. Instrukcija techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac geodezyjnych

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne | wysokosciowe, GUGIK 1979

5. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG | ULIC,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikagji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rozbiérki elementéw ulic dla zadania pn.. “Przebudowa targowiska miejskiego w
Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w ninisjszej specyfikaciji dotycza wykonania rob6t rozbiérkowych .
Zakres robot zawartych w projekcie technicznym:

1.3.1. rozbiérka elementéw betonowych

1.3.2. wywéz gruzu budowlanego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci 53 zgodne z obowiazujacymi normami i ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogétne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robot oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ~YWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja,

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ~Vymagania og6lne”
pki 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki.

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- Zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparli,

4. TRANSPORT
Materialy i elementy z rozbi6rki mogg byé przewozone dowolnymi $érodkami transportu
ciezarowego zaakceptowanymi przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ~SVymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea jest zobowigzany do oznakowania rejonu robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty rozbiorkowe wykonywane beda recznie i mechanicznie. Materiaty rozbidrkowe
stanowig wlasnos¢ Gminy Barczewo i beda odwiezione na sktadowisko wskazane przez
Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 YWymagania
Ogdine” pkt.6

Kontroli podlega spos6b wykonania robét rozbiérkowych, prawidiowoss transportu |
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ~Vymagania Ogélne”.
- jednostka obmiaru rozbidrki plyt betonowych typu Jomb” jest m?

- jednostka obmiaru rozbidrki elementow betonowych jest m?

- jednostkg obmiaru wywiezionego gruzu betonowego jest me.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ~Wymagania Ogolne” pkt.8

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. OgdIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogéline"pkt.9

9.2, Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje;

- Wyznaczenie miejsc rozbiérkowych,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- rozebranie poszczegdinych asortymentéw,

- zatadunek i odtransportowanie materialéw rozbidérkowych na skladowisko.

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

1. WSTEP
1.1. Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot Zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni dla zadania : dla
zadania pn.: “Przebudowa targowiska miefskiego w Bisztynku”

1.2, Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotyczg zasad prowacdzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i Zzageszczaniem podtoza.

2. MATERIALY,
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac sig
mozliwosciag korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukognie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny lub recznie,

- koparek z czerpakami profitowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiasciwoéci gruntu
podioza.
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4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystapié do wykonania  profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podioza, Jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym | zageszczonym podlozu nie moze edbywaé
sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy nawierzchni.

5.1. Profilowanie | zageszczanie podioza.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen,

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istnigjace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sie, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spediony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez inspektora, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysoko$ciowych i zagescié warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, nie mniejszego niz 0.97.

Sciety grunt powinien by¢ wykarzystany w robotach ziemnych lub w inny sposab
zaakceptowany przez Inspektora.

Wilgotnoé¢ gruntu podloza podczas Zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozioZenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukiadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentuainie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badania w czasie robét.
6.1.1. Sprawdzenie podioza.
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa | SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta o szerokosci do 3m -+ 1 cm, -2 em
- szerokosci koryta £ 5 cm
6.1.2. Cechy geometryczne podioza.
1. ROWNnos¢ — nalezy mierzyé fata co 20m w kierunku podituznym, réwnosé poprzeczng —
10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.
2. Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, z tolerancjg +5%

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami karyta (profilowanego podioza).
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Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powyzej powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane | powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podioza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE .

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlne] specyfikacji technicznej (SST) s8 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgeych | odcinajgeych
dla zadania pn.: “Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy odsaczajacej.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdline wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek, ktdry powinien
speiniac nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dys/dss < 5
gdzie:

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
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Des- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetiony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;].

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig;

U= deo/dm =5
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgey,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 [3] dla gatunku 1 2.

c} wilgotnosci kruszywa podczas zageszczania - powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej 2 tolerancjg od — 20% do +10% jej wartosci.

3. SPRZET

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 WNymagania ogoine” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgey do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie
_mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
_rowniarek,
. walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.2, Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi  $rodkami transporfu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2 innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 Mymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Warstwa odsaczajgca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi  w  niniejszych
specyfikaciach.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie piasku.

Piasek do warstwy odsaczajacej powinien by rozkladany w warstwie o jednakowej
grubodci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubo$é roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé projektowana,

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczynaé od doinej krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podiuznymi czgéciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wynikiych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robat,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogoine zasady kontroli jakosei robét podano w SST D-00.00.00 ~Wymagania ogéine” pkt. 6.
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé +1 ¢cm i 2 cm.
6.2. Uksztaltowanie osi w planie.
Os$ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm
6.2.1.Grubos¢ warstwy.
Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentagji projektowej z tolerancjg
+1¢cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszcezenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt, Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.2. Zageszczenie warstwy.
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg PN-B-04481:1998
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

nie powinien by¢ mniejszy od 1.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.
Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2.2, powinny byé naprawione przez spuichnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone, Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ~Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajgcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ~Vymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 SNymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki ochmiarowe;j.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej iflub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozfozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okredlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- Zaggszezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw | badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-EN 13285 mieszanki niezwigzane — Wymagania.

3.PN-B-04481:1998 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

D - 00.18.00 GEOWLOKNINA
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (ST)
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznsj sg wymagania dotyczace wykohania i
odbioru robét zwigzanych z ulozeniem geowldkniny dla zadania pn.“Przebudowa
targowiska miejsklego w Bisztynku”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem i odbiorem wzmocnienie podioza przez ulozenie geosyntetykdw - geowtbkniny
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robst podano w ST00.00 ~NVymagania ogblne" pkt 1.5.
2.MATERIALY
Ogbine wymagania dotyczace materiatéw, podanc w ST 00.00 ~Vymagania ogolne
Materiat geowldkniny powinien byé odporny na dziatanie promieniowania UV i obojetny na dziatanie
typowych zwiazkéw chemicznych znajdujgcych sie w gruncie i wodzie. Rolki geowlékniny powinny byé
odpowiednio owinigte w celu ich ochrony, kazda rolka powinna by¢ zaopatrzona w efykiete | opisana
w celu identyfikacji w miejscu zastosowania, jak rowniez dia celdw inwentaryzacyjnych oraz kontroli
jakosci. Powierzchnia, na ktérg bedzie kladziona geowioknina powinna byé wyréwnana, pozbawiona
nieréwnosci i wglebien. Ukladanie geowlékniny powinno przebiegac zgodnie z kierunkiem postepu
rob6t. Wzdluzne potgczenia materiatu powinno by¢ wykonane z zakladem min 30cm, zszywane lub
laczone inng metoda (wg specyfikacii).
Zastosowanie - zgodnie z dokumentagjg projektowa. Materialy musza posiadaé atest producenta i
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Geowldknina z wickien polipropylenowych o gestosci 250 g/m2, o wladciwosciach: wytrzymalosé na
rozcigganie wzdluz pasma — co najmniej 8,7 kN/m; wszerz pasma — co najmniej 15,5 kN/m;
wydluzenie przy zerwaniu: wzdiuz pasma — co najmniej 155 %:; wszerz pasma — co najmnigj 105 %:;
3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ~Vymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO ULOZENIA GEOWLOKNINY

Do utozenia geowtokniny nalezy stosowad sprzet zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST .00.00 ~Vymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Materialy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach, zabezpieczajgeych je przed
Zniszczeniem. .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Sposob wykonania robét przy utozeniu geowiokniny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng
oraz zaleceniami producenta, a w szczegélnosci :

- usha¢ z podioza wyréwnanego i zageszczonego elementy powodujace uszkodzenia mechaniczne
geowltdkniny [korzenie, kamienie itp.]

- wykonat warstwe odcinajaca zgodnie z dokumentacjg projektows
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- tozy¢ geowlokning i

6.KONTROLA JAKQOSC! ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

OgéIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na biezgco, w
miarg postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych
rob6t z dokumentacjg projektowa | wymaganiami niniejszej specyfikaci.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 SNymagania ogdlne"

Jednostkg obmiaru robot jest 1m2 wykonanego wzmochienia podtoza geowldkning, zgodnie z
dokumentacija projektows i pomiarem w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogbine zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ~NVymagania ogélng”,

Platnos¢ za 1m2 wykonanego wzmocnienia podioza nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robot,
oceng jakosci materiatéw | jakosci wykonania.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé:

Wzmocnienie podioza przez utozenie geowlkniny na powierzchni m2

Cena wykonania wzmocnienia obejmuje :

-roboty pomiarowe i przygotowawcze

-transport materiatow przewidzianych do wykonania do miejsca wbudowania

-utozenie geowldkniny

-Uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot

- inne prace dajace mozliwo$¢ wykonania robot objgtych jednostky obmiarowsg

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1509863:1994 Geotekstylia-wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach

PN-1509864:1994 Geotekstylia-wyznaczanie masy powierzchni

Certyfikaty, Atesty i Aprobaty producentow

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie, dla zadania pn.: "Przebudowa targowiska miefskiego w
Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dla danego zadania dotyczq zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robat podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 \Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2, Rodzaje materiatow,

Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego
lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych |
otoczakow. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obeyceh i bez domieszek
gliny o uziarnieniu 0-31,50

2.3. Wymagania dla materiatéw.
Wymagania wobec kruszywa oparte sg na klasyfikacji zgodnej z normg PN-EN 13242,

Tablica 1
Rozdzial | Wiagciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanck
w PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do podbudowy:
13242
41.-42 Zestaw sit # mm omocniczej | zasadniczej
0,083; 0.5: 1;, 2;, 4; 5,6 8; 11,2;16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90
(zestaw podstawowy + zestaw 1)
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo grube; G.80/20 kruszywo grube: G.80/20
kruszywo drobne: GgB85 kruszywo drobne: Ge80
kruszywo o ¢. uziarn.: Ga80 kruszywo o c. uziarn..G,80
4.3.2 Ogédlne granice | tolerancje przy: GTc20/15 GT:20/15
uziarnienia kruszywa grubego | D/d<4
na sitach posrednich wg PN- przy: GTc20/17,5 GTc17.5
EN 13242 Did=4

4.3.3. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa | kruszywo drobne: GT#10 kruszywo drobne: GT<10
drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu | kruszywo o c. uziarn.GT,20 kruszywo o ¢. uziarn.GT,20
wg PN-EN 12242

4.4, Ksztalt kruszywa grubego-wg PN-EN 933-

43) Flss Flas
a) max. Wartosci wskaznika plaskosci
lub
b) max. wartosci wskaznika ksztaltu Sl Sl
4.5 Kategorie % zawartodci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w Csormo Csoro
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarto$c pytéw wg PN-EN 933-1 fz
a) w kruszywie grubym™
b) w kruszywie drobnym™ fan
¢) w kruszywie o uziarnieniu ciagtym f12 fy

*) Badanfem wzorcowym oznaczania ksztalty kruszywa grubego jest badanie wskaZnika piaskoscl (F1), ale
dopuszeza sie oznaczania kszialtu kruszywa grubego przed badaniem wskaZnika ksztaftu (S1).

by ¢ aczna zawartosé pyléw w mieszance powinna sig miedcié w wybranych kizywych granicznych w mieszance w
migjscu docelowego zastosowania.(tablica 2).

Wszystkie pozostate wiasciwosci nie wymienione w tablicy 1, powinny byé zgodne z normg
PN-EN 13242.

2.3.1. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiazanych do warstw podbudowy
zasadniczej zgodnie z norma PN- EN 13285.

a) Uziarnienie - 0/31,5 (krzywa uziarnienia wg rys.1 powinna miescié sie
pomigdzy krzywymi granicznymi )

b) Maksymaina zawarto$¢ pytéw: (kategoria UF) — UF,

¢) Zawarto$¢ nadziana: (kategoria OC) - OCgy
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Rys. nr 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej.

Wykonanie badan — wg normy PN-EN 933-1
Pozostale wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych do warstw podbudowy
zasadniczej nalezy spetni¢ zgodnic z normg PN-EN 13285,

2.3.2. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg skiadnikéw wplywajacych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacg wiasciwe zageszezenie mieszanki
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych iub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $Srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza.
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Podioze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okresione w SST D-02.00.00
«Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw Iub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej naiezy
wytwarzac w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé
od razu transporfowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbhudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zageszezeniu byla réwna gruboéci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu, Warstwa
podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych
spadkédw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zZageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania 0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiagciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstosé oraz zakres badan | pomiaréw.

Minimalng czegstos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanek Kruszyw
niezwigzanych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czegstotliwosé badan
- Minimaina liczba Maksymalna Maksymalna
ILp. [Wyszczegbinienie badar badari na dlugosé odeinka  |powierzehnia podbudowy
dziennej dzialce | przypadajgca na 1| przypadajaca na jedno
roboczej badanie badanie (m®
1 [Uzlarnienle | wilgotnosé mieszanki 500 mb 2.000 m?
2 |[Zageszczenie i nosnosé (wskaznik 2 250 mb 3.000m*
zageszczenia, moduly odkszfaicenia)

6.3.2. Wilgotnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-1 i 2 z tolerancjg +10% - 20%. Wilgotno$é nalezy okreslic
wg PN-EN 13286-45.

6.3.3. Zageszczenie i nosnosé podbudowy.

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, dla podbudowy zasadniczej — I 21.03 wg metody Proktora.
Nosno$¢ warsiwy nalezy badac metoda obcigzen ptytowych.

Wynik modulu nalezy obliczyé w zakresie obcigzefi jednostkowych 0,25-0,35 MPa,
doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modulu nalezy
zastosowaé mnoznik %, zgodnie z normg PN-S-02205 zat. B.

Wielkos¢ modutu E; na warstwie podbudowy zasadniczej dla ruchu KR1 nie powinna byé
mniejsza niz 150 MPa (E; nie mniejszy niz 80 MPa).

Weskaznik odkszialcenia lg nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestosé oraz zakres pomiardw.

Tahlica 3.

Lp. Wyszczegdlnienie badan pomiaréw Minimalna czesiosé pomiaréw

1 Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podiuzna W sposdb ciggly planografem albo co 20m faig

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztaltowanie osi w planie ¢o 100m

7 Gruboéé podbudowy Padczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dzialce robeczel, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m*

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.4. Grubosé podbudowy.

Grubos¢ podbudowy nie moze sig réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz;

- dla podbudowy zasadnicze] + 10%.

6.4.5. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokoé¢ podbudowy nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
-5cm.

6.4.6. Rownosé podbudowy.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé 10mm na powierzchni podbudowy
zasadniczej

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewla$ciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
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najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
hie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubosé do potowy szeroko$ci
pasa ruchu, dotozenie materiatu | powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadiiwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona
naprawe podbudowy.

Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupefnione nowym
materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane | ponownie zageszczone,

Roboty fe Wykonawca wykona na wiasny koszt, Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena gruboéci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.
6.5.3. Niewlasciwa no$noéé podbudowy.

Jezelt nosnos¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru,
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Oggélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogaine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboly uznaje si¢ za zgodne z SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 SNVymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czeéé 4: Oznaczanie ksztaftu ziam.
Wskaznik ksztatty

PN-EN 1097-5

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg,

PN-EN 1097-6

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1744-1
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

10.2. inne dokumenty

1. ,Katalog typowych konstrukcfi nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM -
Warszawa 1997.
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2. Wymagania techniczne (WT-4 2010) Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
[wymagania wobec mieszanek do warstw podbudowy .

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U, Nr43 z
dnia 14.05.1999r.

D-08.02.02 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru  robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;
przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:
- ulozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem,
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Betonowa kostka - ksztaftka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Ilub w dwdch warstwach
polaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.
1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogolne” pkt
14,
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podanc w
SS8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa — wymagania zgodnie z PN-EN 1338.
2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wkigéniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.
Do wykonania nawierzchni drogi stosuje sig betonowa kostke o grubosci 80 mm.
Nawierzchnig chodnika nalezy wykonaé z kostki betonowej koloru szarego uktadane
diuzszym bokiem wzdiuz chodnika z pasami o szerokosci 20 cm przy krawezniku | obrzezu
koloru grafitowego ukiadanymi diuzszym bokiem prostopadle do kraweznika..

2.2.2, Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni drogi stosuje sie kostke brukowa wibroprasowang o grubosci 80 mm klasy
50 zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Kolor zastosowanej kostki powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli nie zostat tam okreslony, powinien by¢ uzgodniony z
Inzynierem. Typ i ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem,

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny speinia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
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Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne batonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

Lp. Cechy Wartosé
1
Odpornos¢é na zamrazanie/rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacych: ﬂg
— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] '
— przy czym kazdy pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Mytrzymalo$¢ na rozciaganie przy roziupywaniu:
— wytrzymalto$¢ charakterystyczna [MPa] 23,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] 229
zgodnie z
3 Odpornosé na Scieranie [mm] zalacznikiem H wiw
hormy
Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie
4 a) jlﬁihp%(ljé?: W;r')ac::ﬁ;rllerzchnla kostki nie byla szlifowana zadowalaigca odpomosc

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci 2 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 3 mm.

2.2.5. Nasiakliwo$é,
Nasigkliwosé kostek betonowych nie powinna przekraczaé 5%.

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ~MNVymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania hawierzchni z kostki brukowej.

Nawierzchnig z kostki betonowej wykonuje sie recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z osfong z tworzywa
sztucznego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania
0gding” pkt 4,
4.2. Transport betonowych kostek.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane 58 warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina taséma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozié samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ~Mymagania ogoine"
pkt 5.

5.2. Koryto i podloze.,

Koryto wykonane w podiozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza”,

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 weditug normalnej
metody Proctora.
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Nawierzchnig z kostki betonowej ukiadamy na podsypce cementowo-piaskowe] i
uprzednio wykonanej warstwie odsaczajacej.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wyhosi¢ 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek.

Kostkg ukiada sie na podsypce w taki spos6b, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety drogi, gdyz w
czasie wibrowania  (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozenego chodnika z kostek betonowych, stosuje sig wibratory plytowe =z
astong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane] w kierunku $rodka i
jednoczesénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek betonowych nie wolne uzywagé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny materiatem do wypelnienia i zamiesé
nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé
zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ~SVymagania
0gdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna,
6.3. Badania w czasie robot.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych |
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.2
ninigjszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowa oraz wymaganiami pkt 5.3
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoéci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidfowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany,
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni,

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m.

Dopuszczalny prze$wit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego.

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg hiwelacji, biorge
pod uwage punkty  charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekraczaé + 3 cm,

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m,

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogoine zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 YVymagania ogélne” pkt
7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki
betonowe|.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania og6lne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogoéine ustalenia dotyczace podstawy pratnosci podano w SST D-M-00.00.00
YNymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 'dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem | wypethieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy :
1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa -Wymagania i metody
badarn.
2. PN-EN 206-1 Beton —~ Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosd.

D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej SST sa wymagania dotyczagce
wykonania | odbioru robot zwigzanych z ulozeniem kraweznikow betonowych przy
realizacji zadania: .. "Przebudowa targowiska miejskiego w Bisztynku”
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujgcym zakresie :
-wykonanie rowka pod tawe kraweznikowa o wymiarach 35 x 35 cm w gruncie kat. lll- |V
-wykonanie fawy betonowej z oporem beton klasy C12/15
-Ulozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 30 c¢m na podsypce cementowo-
piaskowej 1 : 4 i uprzednio wykonane] tawie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Mymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakose wykonania robét oraz ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIALY
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2.1, Og6ine wymagania dotyczace materialéw.
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skiadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Krawezniki betonowe — klasyfikacja zgodna z PN-EN 1340:2004.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawgdzi elementow wg PN-EN
1340:2004 nie powinny przekraczac:
— dugosé: +1% z dokiadnoscig do milimetra, nie mnigj niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
— Wysokos¢ i szerokosé: +5% z dokladnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiece;]
10mm
- nasigkliwosé — do 4%

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny spetniaé wymagania okreélone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikéw betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]
9!

Lp. [Cechy artosé
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajacych:
~ ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m?] <1,0
— przy czym kazdy pojedynczy wynik [kg/m?] <1,5
2 Wytrzymafos¢ na zginanie:
— wytrzymalos¢ charakterystyczna [MPa) 26,0
— wytrzymalo$c minimalna {MPa] 24,8
3 Odpornos¢ na Scieranie [mm) ﬁ%ﬂig'e z zalacznikiem H wiw
Odpornos$é na posiizg/poslizgnigcie
b) jesli gérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana . o
4 lub polerowana zadowalajaca odpornosé

3. SPRZET,
3.1. Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 SNymagania
ogolne” punkt 3.
3.2, Sprzet do wykonywania rohét.

Wykonawca przystepujgcy do robot (roboty wykonuje sie recznie) powinien
dysponowad:

- betoniarkg do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratorem ptytowym,

- ubijakiem recznym iub mechanicznym.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdine wymagania dotyczace transportu okre$lono w SST D- 00.00.00 ~Yymagania
0golne™ punkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
Z nachyleniem w  Kierunku  jazdy, powinny byé  zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza éciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

5.  WYKONANIE ROBOT.
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5.1. OgdIne zasady wykonania rohét . ,
Ogoine zasady wykonania robét padano w SST D-M-00.00.00 ~Nymagania ogolne”
pkt 5.
5.2. Wykonanie fawy.
tawy pod krawezniki nalezy wykonywaé zgodnie PN-EN 206-1:2003 [3].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyrownywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie krawgznikéw betonowych.

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, przy chodniku 12 cm, przy poboczu 3 cm, a w
migjscach wjazdéw do posesji | zej$¢ dla pieszych od 3 do 5 cm.

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w SST D-M-00.00.00 ~SVymagania
ogolne” punki 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jako$ci robét obejmuje :

-badanie kraweznikéw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu .Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw.

-badania pozostafych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

- sprawdzenie faw
Profil podiuzny gérej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang
niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
Réwnoéé gornej powierzehni faw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy géma powierzchnig tawy i przylozong fatg nie moze
przekraczaé 1 cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 ¢cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.
- sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane;,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na  kazde 100 m  ustawionego
kraweznika.
Rownos¢ gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchniag kraweznika i przylozona tatg nie moze przekraczac 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot,

Ogodine zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ~MVymagania og6lne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonania rowka i ustawionego kraweznika
betonowego, oraz m® (metr szescienny) wykonanej tawy betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdline zasady odbioru robot.

Ogéline zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ~Vymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

Odbiorowi robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu podlegajg;

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9.  PODSTAWY PLATNOSCIL.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Nymagania ogéine” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod fawe, ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowsj,
- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa, ew. zalanie spoin masa zalewows,
- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaci technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy :
1. PN-S02205 - Roboty ziemne.,
2. PN-EN 206-1 Beton- Wymagania, wlasciwosci, produkcja zgadsnose
3. PN-EN 1340 - Kraweznik betonowy. Wymagania i metody badan.

inne dokumenty :
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt —
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