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CZESC OPISOWA



1. Opis techniczny

1.1  Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Urzedu Gminy w Bisztynku

Wizji lokalneyj;

mapy sytuacyjno wysokosciowe] w skali 1:500

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. nr 177 z 2003r. poz. 1729),

> rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (zat. do Dz.U. nr 220 z 2003r., poz. 2181)

VV VYV

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont ciggu pieszego zlokalizowanego w miejscowosci Satopy w gminie
Bisztynek. W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie:

e remont nawierzchni chodnika szerokosci 1.50m i dtugosci okoto 1+070m

1.3 Charakterystyka

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w msc. Satopy w gminie Bisztynek. Chodnik
Zlokalizowany jest po prawej stronie drogi powiatowej nr 1573N. Rozpoczyna sie on na wysokosci
potudniowej granicy dziatki nr 254/4 a konczy sie na wysokosci pdnocnej granicy dziatki 353/37.
Pomiedzy chodnikiem a drogg powiatowg znajduje sie row badz teren zielony. Po prawej stronie chodnik
graniczy z prywatnymi posesjami badz polami uprawnymi. Uzbrojenie wystepuje na calym obszarze
opracowania. Sg to: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable i linie energetyczne, kable
teletechniczne, sie¢ gazowa. W km okoto 0+280 zlokalizowana jest ktadka nad ciekiem wodnym. Ktadka
nie jest objeta zakresem opracowania i nie bedq prowadzone na niej roboty budowlane. W obrebie od km
0+220.00 do km 0+390.00 teren posiada duze spadki podtuzne, przekraczajace 6%. W tym obszarze w
ciggu chodnika wystepuijg stopnie wysoko$ci 12cm (szczeg6t D-D, rys. 4.0)



14 Przewidywany termin zmiany organizacji ruchu

Projektowana zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy. Termin wprowadzenia niniejszego
opracowania uzalezniony jest od terminu wytonienia wykonawcy robét. Roboty prowadzone bedg w
2013r.

1.5  Opis projektowanych rozwigzan

Realizacja zadania pn. ,Turystyczny szlak pieszy w Gminie Bisztynek” bedzie wymagata:
- rozbiorki nawierzchni istniejacego chodnika,
- wykonania nowej nawierzchni chodnika

Powyzsze wigzato sie bedzie z zamknieciem ruchu dla pieszych w ciggu przedmiotowego chodnika.

Roboty wykonywane bedg w czterech etapach.
» etap | - odcinek od poczatku opracowania do zjazdu w km 0+440
»etap Il - odcinek od zjazdu 0+440 w km do zjazdu w km 0+820

» etap lIl - odcinek od zjazdu 0+820 w km do korica opracowania w km 1+066

Ponizej przedstawiono jak nalezy oznakowa¢ roboty ETAPU I

- na poczatku odcinka remontowanego chodnika nalezy ustawi¢ zapore U-20b oraz znak B-41 z
tabliczkg informujacq "Przejscie drugg strong jezdni"

- na koncu odcinka remontowanego chodnika nalezy ustawi¢ zapore U-20b oraz znak B-41 z
tabliczkg informujaca "Przejscie poboczem

- na drodze powiatowej po obu stronach robot nalezy ustawi¢ kolejno w kierunku remontu: znak A-
14, nastepnie znak B-25 fgcznie ze znakiem B-42 ograniczajacym predkos¢ do 40km/h, oraz A-30 z
tabliczkg informujacq "Piesi"

- w odlegtosci 20m za odcinkiem remontowanym nalezy ustawi¢ znak B-43

Etapy Il Ill nalezy oznakowaé analogicznie jak etap |




> Nie przewiduje sie przerw w ruchu drogowym powstatych w wyniku prowadzonych prac
drogowych. Kierownictwo rob6t  powinno mie¢ do dyspozycji, co najmniej 2 przeszkolonych i
odpowiednio wyekwipowanych pracownikéw — sygnalistbw do kierowania ruchem oraz na
wypadek potrzeby chwilowego wstrzymania ruchu z uwagi na roztadunek materiatow
budowlanych, przejazd sprzetu budowlanego, itp.

» Kazdorazowo po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy zabezpieczy¢ i dostosowaé oznakowanie
tymczasowe do panujgcych warunkéw drogowych. Pojazdy biorace udziat w robotach muszg by¢
wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny.

> Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ oznakowanie do stanu z przed rozpoczecia robot

» Za prawidtowe zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu odpowiedzialny jest kierownik

budowy.

16  Parametry znakow

Do oznakowania robot nalezy zastosowa¢ znaki pionowe ,$rednie”, ktérych lica muszg by¢ wykonane z

folii odblaskowej typu 2.



1.7  Zestawienie znakow

ZESTAWIENIE ZNAKOW ILOSC
A '°’
2
B -2 5
B-33 2
PIESI 2
Przejscie pol;oczem - 1
e 1
U-20b 2




2.0 Opinie iuzgodnienia



CZESC GRAFICZNA
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KLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NR 10/2013

Dziatajac w oparciu o art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.
Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 z pozn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729), oraz na mocy upowaznienia Starosty
Powiatu Bartoszyckiego do wydawania i wykonywania czynno$ci w zakresie zarzadzania ruchem na drogach
powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego (nr OR.077-4/2011 z dnia 1 kwietnia 2011r.), po
rozpatrzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1573N Paluzy - Grzeda -
Satopy Samulewo zwiazanej z budowa chodnika w msc. Satopy stosownie do § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a)
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

przedmiotowg organizacje ruchu zatwierdzam w cato$ci z n/lw uwagami

1. Nalezy zastosowa¢ oznakowanie spetiajace wymagania:

— rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z péz. zm.),

— rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz zatgcznikami nr 1 - 4 (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181 z pdz. zm.),

—  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2. Zastosowane znaki drogowe muszg by¢ co najmniej z grupy wielkosci — wielkie (W), lica znakéw mogg
by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za wyjatkiem znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b, ktore
muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

W przypadku mocowania kilku znakéw w pionie grupy wielkosci tych znakéw musza by¢ takie same.

3. Projektowane oznakowanie nalezy dostosowa¢ do istniejacego w taki sposéb, aby zachowana byta
czytelnos¢ i funkcjonalno$¢ zastosowanych znakow.

4. Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 10 m.

- 5. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, a w przypadku znakow
usytuowanych na chodniku — 2,20 m.

6. Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, jako organ dziatajacy z upowaznienia w zakresie
zarzadzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Bartoszyckiego zastrzega



sobie prawo mozliwo$ci wprowadzenia zmian w zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu podczas jej
obowigzywania.

7. Osoby pracujace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazone w kamizelki ostrzegawcze z elementami
odblaskowymi.

8. Osoby wykonujace czynnosci kierowania ruchem muszg posiadaé wazne zezwolenia do kierowania
ruchem drogowym okreslone w § 10 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z 2010r., poz. 840).

9. Osoby wykonujace czynnosci kierowania ruchem musza posiadaé ubiér zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektérych osob
uprawnionych do wydawania poleceri i sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 132
2 2008r., poz. 840).

10. Po zakorczeniu prac nalezy zdja¢ znaki drogowe, zabrania sig nieuzasadnionego pozostawienia
oznakowania ,roboczego”.

11. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do posiadania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu podczas
prowadzonych prac.

12. Wykonawca robot przez caly okres prowadzenia rob6t w pasie drogowym odpowiada za zgodnosé
ustawionego oznakowania z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, oraz za jego kompletno$é i stan
techniczny.

13. Integraing cze$¢ niniejszego zatwierdzenia stanowi projekt tymczasowej organizacii ruchu.

Przedmiotowa organizacja ruchu ma charakter tymczasowy i obowigzuje
od dnia 27.05.2013 do dnia 31.12.2013

POUCZENIE

Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729) jednostka wprowadzajaca zatwierdzong organizacje ruchu zobowigzana
jest powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem (tj. Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, ktory
dziata w imieniu Starosty), zarzadce drogi oraz komendanta Policji w Bartoszycach o faktycznym terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia spowoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4
W/w rozporzagdzenia.

1. MS PROJEKT

Pracownia projektowa

ul. Misia Uszatka 10/2, 10-696 Olsztyn
2. ala

ini. Karg) Eomeckl

Do wiadomosci:

1. Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
ul. Warszawska 9, 11-200 Bartoszyce



’OMENDA POWIATOWA
POLICJI
w BARTOSZYCACH

WOJ. warminsko-mazurskie
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