
II.3. PROGRAM?PRACKONSERWATORSKICH

A. ELEWACJE

1. Usuniecie odparzonych i zdegradowanych tynkow oraz cementowych uzupehiien i

miejscowych reperacji. Prace nalezy prowadzic ostroznie, aby nie uszkodzic reliktow

pobial i tynkow z najstarszego opracowania elewacji bramy (zarowno barkowych jak

rowniez gotyckich). Szczegolna ostroznosc nalezy zachowac w dolnych partiach muru

w blendach na elewacji poludniowo-wschodniej.

2. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez glony preparatem Impragnierung BFA

firmy Remmers, StoPrim Fungal lub innym o zblizonych parametrach (w miare

potrzeby).

3. Usuniecie wtornych powlok, tynkow oraz napraw i uzupemieri z kamiennych

elementow w strefie cokolowej. Oczyszczenie powierzchni kamienia z zastosowaniem

metody strumieniowo-sciernej.

4. Kamienne elementy oscieza w elewacji pomocno-zachodniej (wjazd do miasta)

opracowane byly w sposob analogiczny do elewacji (pobiala oraz zofta warstwa

malarska). Fragmenty takiego opracowania zachowaty si? wewn^trz przejazdu

bramnego pod wtornymi powlokami banvnymi. Podczas oczyszczania powierzchni

kamiennych relikty oryginalnej warstwy malarskiej nalezy zachowac oraz

zakonserwowac. (W miare potrzeby skonsolidowac warstwe malarska z

zastosowaniem Paraloidu B-72 w toluenie lub wodnego roztworu Primalu AC 33,

ewentualne scalenie kolorystyczne wykonac farbami krzemianowymi o odpowiednim

odcieniu).

5. Wzmocnienie i stabilizacja pekniec muru z zastosowaniem systemu Helifix (w miare

potrzeby).

6. Zabezpieczenie reliktow najstarszego opracowania elewacji - tynkow, pobial oraz

warstw malarskich:

a. podklejenie rozwarstwieh wypraw — zastrzyki z modyflkowanej zaprawy

wapiennej

b. wzmocnienie struktury tynkow (w miare potrzeby) - preparaty na bazie estrow

kwasu krzemowego (Remmers KSE 300, KEIM Silex-OH, lub rownowazne.)

65



c. podklejenie rozwarstwionych pobial - roztwor Paraloidu B-72 w toluenie, wodny

roztwor Primalu AC-33

d. utrwalenie warstwy malarskiej - roztwor Paraloid B-72 w toluenie, ewentualnie

preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego

7. Wzmocnienie cegiel i wypraw w murze ceglanym. W trakcie badan w wykonanych

odkrywkach oraz w ubytkach stwierdzono miejscowe oslabienie struktury muru. Do

przeprowadzenia zabiegu proponuje sie preparaty na bazie estrow kwasu krzemowego

(np. KEIM Silex-OH, Remmers KSE 300).

8. Uzupehiienie ubytkow cegiel zapraw^ wapienna, np.: Restaurienmortel SK Remmers,

KEIM Restauro-Top lub rownowaznych.

9. Uzupemienie ubytkow spoinowania (mur z cegly oraz watki kamienne) z

zastosowaniem np. KEIM Restauro-Fuge, Remmers Historic Fugenmortel lub

rownowaznych.

Na etapie planowania prac konserwatorskich nalezy zalozyc przywrocenie jednorodnej

powierzchni tynku na wszystkich elewacjach bramy. Nie moznajednak wykluczyc, ze

podczas prac konserwatorskich moze zostac podjeta decyzja o eksponowaniu

fragmentu muru gotyckiego z zachowanym oryginalnym opracowaniem spoin,

sladami pozarow oraz reliktami opracowan barwnych (gotyckich i barokowych), np.

blendy po lewej stronie przejazdu na elewacji poludniowo-wschodniej. Wowczas

konieczne bedzie przeprowadzenie konserwacji eksponowanego fragmentu muru.

10. Przemurowanie zniszczonych fragmentow murow w strefie cokolowej. Proponuje sie

uzycie materiahi o odpowiedniej wytrzymalosci i nasiakliwosci oraz wlasciwych

wymiarach.

11. Demontaz plyt zabezpieczaj^cych podtoge pomieszczeh na pietrze.

12. Usuniecie najsilniej zdestruowanych elementow drewnianych.

13. Przeprowadzenie zabiegow biobojczych pozostalych elementow drewnianych z

zastosowaniem preparatow Multi GS firmy Remmers, Hylotox Q firmy Altax lub

rownowaznych.

14. Zabezpieczenie drewna bezbarwnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego.

15. Uzupehiienie ubytkow tynku. Tynki pochodzace z XIX wieku poza specyficznym,

kremoworozowym zabarwieniem charakteryzuje dose znaczne uziarnienie

wypemiacza. Do wykonania uzupehiien nalezy uzyc materialow dopasowanych pod

wzgledem parametrow (linia przesiewu, spoiwo) do zachowanych wypraw z konca

XIX w.
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16. Wykonanie powlok malarskich z zastosowaniem farb silikatowych. Proponuje sie

uzycie materialow firm Keim lub Remmers.

B. ZACHOWANE ELEMENTY DREWNIANEJ STOLARKI OTWOROWEJ

(OSCIEZNICA DRZWI)

1. Usuniecie powlok malarskich (z zastosowaniem past rozpuszczalnikowych oraz

melody termicznej).

2. Przeprowadzenie zabiegow biobojczych z zastosowaniem preparatow Hylotox Q

firmy Altax, Aidol Anti-Insekt Plus firmy Remmers lub rownowaznych (w miar?

potrzeby).

3. Sklejenie pekniec, wzmocnienie fragmentow oslabionych.

4. Uzupelnienie mniejszych ubytkow drewna - fleki z wysezonowanego drewna tego

samego gatunku, w przypadku drobnych ubytkow - uzupelnienia z zastosowaniem

kitow drzewnych, np. Tikkurila Colowood lub innego o porownywalnych

parametrach.

5. Uzupelnienie ubytkow szklenia.

6. Wykonanie wymalowah polmatowq farba alkidow^ firm Tikkurila, Beckers lub inna o

porownywalnych parametrach.

7. Zaprojektowanie i zrekonstruowanie skrzydla drzwi na podstawie archiwalnych zdj^c

oraz inwentaryzacji zachowanej w Archiwum Panstwowym w Olsztynie.
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