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SPIS  TREŚCI 
 
 

- warunki przyłączenia P/15/009330   od str. 3 do str. 6 
                                                                                                                  załącznik Nr1 

 
- opis techniczne  od str. 7 do str. 11                            
 
 
- obliczenia techniczne                                           od str.12 do str. 15  
 
 
- jednokreskowy schemat zasilania               rys. E – 1 
                              
 
- tablica mieszkaniowa TM schemat+elewacja                  rys. E - 2  
      
                                       
- plan instalacji wewnętrznej parteru               rys. E – 3 
 
                                                                     
- plan instalacji wewnętrznej  piętra                                       rys. E – 4 

 
 

- schemat instalacji telefonicznej               rys. E – 5 
 
 
- tablica główna ZTG-elewacja                  rys. E – 6 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
 

01.Podstawa opracowania: 
 

01.01.Zlecenie inwestora 
01.02.Projekt branżowy budowlany 
01.03.Warunki przyłączenia Nr  P/15/009330 
01.04.Uzgodnienie branżowe 
01.05.P-SEP-E-0002 Podstawy planowania i wyznaczania mocy 
01.06.Obowiązujące normy, przepisy, zarządzania 
 

02.Zakres opracowania: 
 

Projekt przewiduje opracowanie następujących instalacji: 
           

-wewnętrzna linia zasilająca i główny wyłącznik prądu 
-tablica główna ZTG 
-tablica administracyjna TADM 
-instalacja administracyjna budynku 
-linie zasilania mieszkań 
-instalacja odbiorcza wewnętrzna w mieszkaniach 
-instalacja przyzewowa 
-instalacja telefoniczna 
-instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
-instalacja ochrony odgromowej i przepięciowej 
-instalacja uziemień wyrównawczych 
 

03.Charakterystyka ogólna: 
 
Budynek jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, posiada przyłącze 
napowietrzne nN zakończone złączem napowietrzno pomiarowym na 
elewacji budynku. Obiekt pełni funkcję budynku usługowo mieszkalnego. 
Instalacja elektryczna w układzie sieciowym typu TN-C. Stan techniczny 
istniejącej instalacji elektrycznej jest niewłaściwy. W budynku jest 5 
liczników pomiaru energii elektrycznej, dostawcy energii natomiast 
użytkowane są 2 lokale mieszkalne i cztery lokale użytkowe. Obecna 
instalacja nie odpowiada wymogom norm i przepisów i przyszłym funkcją 
budynku. W budynku przewiduje się trzy lokale mieszkalne. Zgodnie z 
warunkami przyłączenia oraz wymogami norm instalacje elektryczną w 
pomieszczeniach mieszkalnych nowo utworzonych należy wykonać w 
całości nową zgodnie z projektem. 



- 8 - 
04.Opis realizacyjny: 
 

       04.01.Zasilenie budynku:  
 

  Budynek posiada przyłącze energetyczne napowietrzne typu ASXSn 
4x16mm2. Istniejące przyłącze pozostaje bez zmian. Na elewacji budynku 
istnieje złącze pomiarowe ZNTLR. Proponuję wykonać wymianę wkładek 
topikowych WTOO-50AgG w istniejącym rozłączniku bezpiecznikowym 
NH00.  Zgodnie z warunkami przyłączenia miejsce dostarczenia energii 
elektrycznej to zaciski prądowe przewodów na konstrukcji wsporczej na 
ścianie budynku na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.. 
 

04.02.Wewnętrzna linia zasilaj ąca i główny wył ącznik pr ądu: 
 

 Od złącza ZNTLR na budynku do głównego wyłącznika prądu i dalej 
     do tablicy głównej ZTG ułożyć wewnętrzną linię zasilającą    
     przewodem  5xLgY 16mm2 rurze instalacyjnej RL37 p/t. Linię zasilającą   
     układać pod tynkiem na zewnętrznej ścianie budynku. Ułożoną linię   
     przykryć warstwą tynku o grubości min. 5mm. Końce przewodów linii   
     zarobić końcówkami lub tulejkami typowymi. W tablicy głównej ZTG   
     zainstalować wyłącznik prądu. Rozłącznik typu  Dilos 63A-3P  
     Tablicę ZTG wyposażyć w  drzwiczki wyposażone w okienka      
     odczytowe. Po zakończeniu robót wyłącznik należy oznaczyć. 
 

 04.03.Tablica główna ZTG: 
 

 Wewnątrz budynku w korytarzu zabudować tablicę ZTG z układami  
     do pomiaru energii elektrycznej mieszkań i administracji. Złącze 
 wykonać w obudowie metalowej z szafek w.g. katalogu URBO 
 Elektromontaż Rzeszów  lub równoważne. Tablicę wyposażyć,  w  
     wyłączniki  nadmiarowe S301 oraz S303  w osłonach izolacyjnych S-2  
     i S-4, listwy zaciskowe redukcyjne i ochronnik przepięciowy Power Pro    
     T1+T2 TN-S 25/75kA. Szafkę należy zainstalować w wnęce pod tynkiem. 

              Obudowę wyposażyć w zamki typowe. 
 
       04.04.Tablica administracyjna TADM: 
 
              Przewiduje się zastosowanie obudowy 1x8 Mod w stopniu IP 20 
              Miejsce montażu tablicy T-ADM w tablicy ZTG. 
 Tablice wyposażyć w aparaturę rozdzielczą: 
                  - główny wyłącznik prądu typu FR 1x20A , 
     - wyłączniki nadmiarowo prądowe serii S300 
     - listwy łączeniowe grzebieniowe  
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       04.05.Instalacja administracyjna i sklepu w  budynku: 
               
       Opracowanie obejmuje:     
  - oświetlenie klatek schodowych  
          - oświetlenie zewnętrzne 
  - przebudowa instalacji w sklepie     
        Instalację wykonać przewodami kabelkowymi płaskimi typu YDYp 3x1,5mm²      
        ułożonymi pod tynkiem oraz w osłonach rurowych na piętrze budynku  
        tam gdzie występuje podłoże z materiałów łatwo palnych. W części  
        administracyjnej  projekt przewiduje wymianę instalacji oświetlenia klatki    
        schodowej, komunikacji oświetlenia zewnętrznego. W celu obniżenia kosztów   
        użytkowania oświetlenia komunikacji należy wymienić istniejące oprawy   
        żarowe typu WOS 100 załączane za pomocą  wyłączników na oprawy nowe  
        typu Camea Pro Led 12W+RCR. Oprawy z  czujnikiem ruchu typu RCR   
        zastosować przy wejściu do budynku oraz w klatce schodowej. Oprawa PIR   
        załącza się automatycznie gdy w jej pobliżu znajdzie się człowiek i wyłącza  
        się gdy w jej zasięgu nikogo już nie ma. W ciągu dnia gdy jest jasno  
        wbudowany czujnik zmierzchowy blokuje  zbędne załączanie oprawy. Klosz  
        oprawy jest z nietłukącego materiału w wersji wandalo odpornej. Czujnik RCR  
        posiada możliwość płynnej regulacji  czasu świecenia, czułości, zasięgu,  
        progu natężenia światła zewnętrznego blokującego świecenie gdy jest dość  
        jasno. Czujnik ukryty w wnętrzu oprawy. W pozostałych pomieszczeniach   
        oświetlenie uruchamiane przez wyłączniki instalacyjne. 
        W przebudowanych pomieszczeniach sklepu przeznaczonych na WC i    
        magazyn należy wykonać nowe instalacje elektryczne. Wykonać obwód  
        oświetlenia, obwód gniazd wtykowych ogólnych oraz dwa obwody  
        podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Obwody dla zasilenia podgrzewaczy  
        wody zakończyć gniazdami wtykowymi bryzgoszczelnymi IP44 Instalacje    
        wykonać  zgodnie z rysunkami projektu. Przewody układać pod tynkiem. W   
        istniejącej tablicy TS zainstalować wyłączniki nadmiarowo prądowe S301 B16    
        -3szt. Istniejąca linię  zasilenia sklepu w pomieszczeniach przeznaczonych na  
        mieszkanie Nr 1należy ułożyć pod tynkiem.  
        

04.06.Linie zasilaj ące mieszkania: 
 
Od szafki licznikowej do tablic mieszkaniowych TM ułożyć przewody 
kabelkowe YDYp 5x6mm2 i YDYp 3x6mm². Przewody o napięciu izolacji  
750V ułożyć pod tynkiem na klatce schodowej i na zewnątrz budynku.  
W przypadku układania przewodów na konstrukcjach drewnianych należy   
 zastosować rury instalacyjne winidurowe typu RL 28. W miejscach przejść 

        przez ściany i stropy zastosować przepusty osłonowe. Przewody linii  
 zasilenia mieszkań proszę odsunąć od innych instalacji elektrycznych. 
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04.07.Instalacja odbiorcza wewn ętrzna w mieszkaniach: 
Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej stosować rozdzielnice  
prefabrykowane z tworzywa sztucznego, typ rozdzielnic Ekinoxe TX 
1x18 MOD lub podobne. Dla potrzeb zabezpieczenia ludzi i instalacji   
stosować wyłączniki instalacyjne nad prądowe serii S-300 produkcji   
Legrand. Tablice TM zabudować przedpokoju na wysokości 2,0m pod tynkiem. 
Projektuje się obwody  gniazd wtykowych dla urządzeń kuchni, pralki  
i zmywarki oraz w pokojach  i obwód oświetlenia wypustów górnych. 
Wykonać oddzielny obwód dla zasilania kuchenki elektrycznej ceramicznej lub 
indukcyjnej . Stosowane gniazda muszą  posiadać bolce ochronne PE, do 
wypustów górnych oświetlenia prowadzić przewód ochronny PE. Przewody 
prowadzić w obrębie mieszkania w ciągach poziomych i pionowych, przewody 
ułożyć p/t z przykryciem 5mm warstwą tynku. Stosować przewody kabelkowe  

       o napięciu roboczym izolacji 750V. Gniazda wtykowe w pokojach mocować  
       na wysokości 0,2m, w kuchni na wysokości 1,0m. Wyłączniki mocować na   
       wysokości 1,4m od podłoża. Oprawy oświetleniowe w.g. projektu rys. E-2  
       oraz E-3. Zwrócić szczególną uwagę na odległości i wymiary strefy ochrony  

przeciwporażeniowej. Do mieszkań stosować osprzęt laminowany poziom  
serii Bingo lub podobny. 

 
04.08.Instalacja przyzewowa: 
Dla poszczególnych mieszkań wykonać instalacje przyzewową. 
W mieszkaniach zainstalować gongi typu domowego, natomiast 
na zewnątrz mieszkania przy drzwiach wejściowych zainstalować    
przyciski dzwonkowe. Instalację zasilić napięciem 230V z obwodu   
oświetlenia mieszkania. 
 

       04.09.Instalacja telefoniczna: 
Od głowicy TP S.A. na budynku istniejącym do poszczególnych mieszkań 
wykonać instalację telefoniczną przewodami YTKSY ułożonymi  
bezpośrednio p/t. W mieszkaniach obwody zakończyć rozetami 
telefonicznymi typu ZP-2 lub GPT-4 z wejściem RJ-12. Rozety instalować  

       na wysokości 0,3m nad listwą przypodłogową w przedpokojach.                                   
       Przekroje przewodów pokazano na schematach instalacji 
   

04.10.Ochrona od pora żeń: 
W całej instalacji ochrona przed dotykiem bezpośrednim /podstawowa/ przez 
stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Ochrona przed dotykiem 
pośrednim /dodatkowa/. W układzie sieci typu TN-S, realizuje się przez system 
samoczynnego wyłączenia  zasilania przy zastosowaniu wyłączników 
nadmiarowo prądowych serii S-300 oraz wyłączników ochronnych różnicowo 
prądowych o prądzie różnicowym ∆In-30mA. Dla całości mieszkania stosować 
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wydzielony przewód ochronny PE o kolorze izolacji żółto zielonym. Punkt  
rozdziału funkcji przewodu z PEN na przewód N oraz przewód PE wykonać w     
złączu ZNTLR  zewnątrz budynku. Punkt ten posiada uziom R≤10Ω. Przewód 
neutralny N za wyłącznikami ochronnymi traktować jak przewód skrajny 
będący pod napięciem. 

 
04.11.Ochrona przepi ęciowa: 
  W celu ochrony od przepięć typu atmosferycznego i łączeniowego, 
  należy zabudować w ciągu zasilenia ochronniki  przepięciowe typu             
  warystorowego. W tablicy ZTG, ochronniki typu Power Pro o łączonym 
  stopniu T1 oraz T2. Ochronniki dla sieci typu TN-S o prądzie udarowym  
  25/75kA lub podobny.  
 
04.12.Instalacja uziemie ń wyrównawczych: 
 W tablicy ZTG instalować szynę GSW /główna szyna połączeń   
  wyrównawczych/.Szynę wyposażyć w zaciski łączeniowe M-8.Do szyny  
  GSW przyłączyć instalacje wewnętrzne zimnej wody. Od szyny do rur 
  instalacyjnych ułożyć przewody LgY 16mm².Na rurach stosować obejmy  
  uchwytowe typu Niczuk, średnica obejmy właściwa do średnicy rury. Szyny  
  GSW łączyć do wspólnego uziomu roboczego instalacji odgromowej zewnątrz    
  budynku. W łazienkach stosować  miejscowe połączenia wyrównawcze. 
  Połączenia wykonać przewodem giętkim typu LgY 4mm².Przewód układać    
  bezpośrednio pod tynkiem. Szynę rozdzielczą przewodów SW mocować  
  w łazience w miejscu mało widocznym. W przypadku gdy instalacja zimnej  
  zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego nie wymaga się mostkowania 
  wodomierzy na obiekcie. 
        
05.Uwagi ko ńcowe: 
 

-w okresie budowy przestrzegać przepisów i norm 
-wszelkie prace łączeniowe wykonać w stanie bez napięciowym 
-prace winny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
-instalacje wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i       
 odbioru robót elektroinstalacyjnych  
-po zakończeniu robót wykonać badanie odbiorcze, podjąć decyzję  
 o włączeniu instalacji do eksploatacji, zgodnie z wymogami 
 PN-HD-60364-6.     

    
           Uwaga! 
                 Obliczenia sprawdzające wykonano przy pomocy programu  
                 komputerowego OBL 2002.Wyniki obliczeń dołączono 
                 do opracowania. Wszystkie wyniki –DODATNIE-                                                                         





Nazwa obwodu: ZASILENIE BUD SOCJALNO MIESZKALNEGO  WOZŁAWKI 21 DZ 196

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±7,46L1:1 186,49406,00,459WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1AsXS 4x 70² 287,0 5,0 230 TAK 500,7

±8,83K1:2 220,76406,00,544WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 25² 23,0 5,0 230 TAK 423,0

±5,09W1:3 127,28215,00,592WTN 00 gG 50 A (APENA)B1:3_15xLgY 16² 14,0 5,0 230 TAK 388,5

±4,28W1.1:1 106,97152,00,704S303 C 25 A (FAEL)B1.1:1_1YDYp 5x 6² 12,0 5,0 230 TAK 326,8

±2,31W1.1.1:1 57,7272,70,794S301 B 16 A (FAEL)B1.1.1:1_1YDYp 3x 2,5² 4,0 0,4 230 TAK 289,7

±2,70W1.1.2:1 67,5972,70,930S303 B 16 A (FAEL)B1.1.2:1_1YDY 5x 2,5² 10,0 0,2 230 TAK 247,4

±3,37W1.1.3:1 84,1372,71,157S301 B 16 A (FAEL)B1.1.3:1_1YDY 3x 2,5² 20,0 0,4 230 TAK 198,7

±3,37W1.1.4:1 84,1372,71,157S301 B 16 A (FAEL)B1.1.4:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 0,2 230 TAK 198,7

±2,84W1.1.5:1 70,9072,70,975S301 B 16 A (FAEL)B1.1.5:1_1YDYp 3x 2,5² 12,0 0,2 230 TAK 235,9

±2,97W1.1.6:1 74,3045,51,633S301 B 10 A (FAEL)B1.1.6:1_1YDYp 3x 1,5² 25,0 0,2 230 TAK 140,8

±4,39W1.2:1 109,81152,00,722S303 C 25 A (FAEL)B1.2:1_1YDYp 5x 6² 14,0 5,0 230 TAK 318,4

±2,76W1.2.1:1 68,9772,70,949S303 B 16 A (FAEL)B1.2.1:1_1YDYp 5x 2,5² 10,0 0,2 230 TAK 242,5

±3,22W1.2.2:1 80,5472,71,108S301 B 16 A (FAEL)B1.2.2:1_1YDYp 3x 2,5² 17,0 0,4 230 TAK 207,6

±3,42W1.2.3:1 85,5172,71,176S301 B 16 A (FAEL)B1.2.3:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 0,2 230 TAK 195,5

±3,09W1.2.4:1 77,2372,71,062S301 B 16 A (FAEL)B1.2.4:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 0,2 230 TAK 216,5

±2,89W1.2.5:1 72,2772,70,994S301 B 16 A (FAEL)B1.2.5:1_1YDYp 3x 2,5² 12,0 0,2 230 TAK 231,4

±2,67W1.2.6:1 66,6745,51,465S301 B 10 A (FAEL)B1.2.6:1_1YDYp 3x 1,5² 20,0 0,2 230 TAK 157,0

±1,48W1.3:1 36,9060,90,606S301 C 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 4² 1,0 5,0 230 TAK 379,6

±1,31W1.3.1:1 32,6927,31,197S301 B 6 A (FAEL)B1.3.1:1_1YDYp 3x 1,5² 16,0 0,2 230 TAK 192,1

Strona: 1/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Nazwa obwodu: ZASILENIE BUD SOCJALNO MIESZKALNEGO  WOZŁAWKI 21 DZ 196

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń (cd.):

Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±1,19W1.3.2:1 29,6427,31,086S301 B 6 A (FAEL)B1.3.2:1_1YDYp 3x 1,5² 13,0 0,2 230 TAK 211,8

±1,77W1.3.3:1 44,3345,50,974S301 B 10 A (FAEL)B1.3.3:1_1YDY 3x 1,5² 10,0 0,2 230 TAK 236,1

±4,45W1.4:1 111,23152,00,732S301 C 25 A (FAEL)B1.4:1_1YDYp 3x 6² 15,0 5,0 230 TAK 314,3

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
W obliczeniach uwzględniono wartość impedancji powiększoną o 25% oraz wpływ podwyższonej temperatury w trakcie zwarcia do 80°C.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wartości skutecznych prądów wyłączalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

OCHRONA OD PORAŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 2/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUD SOCJALNO MIESZKALNEGO  WOZŁAWKI 21 DZ 196 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤

152,0L1:1 TAK213,080,0WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1AsXS 4x 70² 287,0 39,8 ±6,1 308,8 TAKlato

152,0K1:2 TAK131,080,0WTN 1 gG 80 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 25² 23,0 39,8 ±6,1 189,9 TAKD

96,0W1:3 TAK74,950,0WTN 00 gG 50 A (APENA)B1:3_15xLgY 16² 14,0 39,8 ±3,8 108,6 TAKA

37,0W1.1:1 TAK34,525,0S303 C 25 A (FAEL)B1.1:1_1YDYp 5x 6² 12,0 22,7 ±1,5 50,0 TAKA

23,8W1.1.1:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.1.1:1_1YDYp 3x 2,5² 4,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.1.2:1 TAK19,216,0S303 B 16 A (FAEL)B1.1.2:1_1YDY 5x 2,5² 10,0 12,6 ±1,0 27,8 TAKA

23,8W1.1.3:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.1.3:1_1YDY 3x 2,5² 20,0 9,5 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.1.4:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.1.4:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 9,5 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.1.5:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.1.5:1_1YDYp 3x 2,5² 12,0 7,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.1.6:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.1.6:1_1YDYp 3x 1,5² 25,0 4,7 ±0,6 20,9 TAKA

37,0W1.2:1 TAK30,825,0S303 C 25 A (FAEL)B1.2:1_1YDYp 5x 6² 14,0 22,7 ±1,5 44,7 TAKA

23,8W1.2.1:1 TAK17,916,0S303 B 16 A (FAEL)B1.2.1:1_1YDYp 5x 2,5² 10,0 12,6 ±1,0 26,0 TAKA

23,8W1.2.2:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.2.2:1_1YDYp 3x 2,5² 17,0 9,5 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.2.3:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.2.3:1_1YDYp 3x 2,5² 20,0 9,5 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.2.4:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.2.4:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 9,5 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.2.5:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.2.5:1_1YDYp 3x 2,5² 12,0 7,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.2.6:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2.6:1_1YDYp 3x 1,5² 20,0 4,7 ±0,6 20,9 TAKA

14,8W1.3:1 TAK25,910,0S301 C 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 4² 1,0 8,3 ±0,6 37,5 TAKA

8,9W1.3.1:1 TAK12,96,0S301 B 6 A (FAEL)B1.3.1:1_1YDYp 3x 1,5² 16,0 0,3 ±0,4 18,7 TAKA

Strona: 1/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń (cd.):

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3  11-200 Bartoszyce 

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUD SOCJALNO MIESZKALNEGO  WOZŁAWKI 21 DZ 196 Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤

8,9W1.3.2:1 TAK14,46,0S301 B 6 A (FAEL)B1.3.2:1_1YDYp 3x 1,5² 13,0 2,3 ±0,4 20,9 TAKA

14,9W1.3.3:1 TAK11,910,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3.3:1_1YDY 3x 1,5² 10,0 7,1 ±0,6 17,2 TAKA

37,0W1.4:1 TAK37,825,0S301 C 25 A (FAEL)B1.4:1_1YDYp 3x 6² 15,0 23,6 ±1,5 54,8 TAKA

Program oblicza ww. wielkości zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciążeń.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obciążalność prądowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym (...)", COBR Elektromontaż 1998
- dopuszczalna obciążalność prądowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obciążalność prądowa innych elementów wg danych producentów
- prądy wyłączalne dla czasu długotrwałego obciążenia odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez Użytkownika

IB - prąd roboczy, Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa, In - prąd znamionowy zabezpieczenia, I2 - prąd wyłączalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obciążenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ JEST SKUTECZNA 

Strona: 2/2©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl)   informacje: www.obl2002.pl; info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 229221



Wyniki obliczeń spadków napięcia
ZASILENIE BUD SOCJALNO MIESZKALNEGO  WOZŁAWKI 21 DZ 196
Element Opis l [m] U [V] S Pi k. [kW] S Ps k. [kW] n k. Pi k. [kW] kj k. Ps k. [kW] Po k [kW] kj s. Pobl [kW] cos fi kx dU [%] IB [A]
L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.1:1 YDYp 3x 2,5 4,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,95 1,00 0,22 9,15

2,00 2,00 3,48

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.2:1 YDY 5x 2,5 10,0 400 8,00 8,00 1 8,00 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 0,92 1,00 0,37 12,55

8,00 8,00 3,63

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.3:1 YDY 3x 2,5 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,92 1,00 1,12 9,45

2,00 2,00 4,38

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.4:1 YDYp 3x 2,5 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,92 1,00 1,12 9,45

2,00 2,00 4,38

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.5:1 YDYp 3x 2,5 12,0 230 1,60 1,60 1 1,60 1,00 1,60 1,60 1,00 1,60 0,92 1,00 0,54 7,56

1,60 1,60 3,80

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.1:1 YDYp 5x 6 12,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,35 22,70
W1.1.6:1 YDYp 3x 1,5 25,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 1,14 4,73

1,00 1,00 4,40

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.1:1 YDYp 5x 2,5 10,0 400 8,00 8,00 1 8,00 1,00 8,00 8,00 1,00 8,00 0,92 1,00 0,37 12,55

8,00 8,00 3,68

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.2:1 YDYp 3x 2,5 17,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,92 1,00 0,95 9,45

2,00 2,00 4,26

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.3:1 YDYp 3x 2,5 20,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,92 1,00 1,12 9,45

2,00 2,00 4,43

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.4:1 YDYp 3x 2,5 15,0 230 2,00 2,00 1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,92 1,00 0,84 9,45

2,00 2,00 4,15

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.5:1 YDYp 3x 2,5 12,0 230 1,60 1,60 1 1,60 1,00 1,60 1,60 1,00 1,60 0,92 1,00 0,54 7,56

1,60 1,60 3,85

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.2:1 YDYp 5x 6 14,0 400 16,60 16,60 1 0,00 0,00 0,00 16,60 0,90 14,94 0,95 1,00 0,40 22,70
W1.2.6:1 YDYp 3x 1,5 20,0 230 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 0,91 4,73

1,00 1,00 4,22

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.3:1 YDY 3x 4 1,0 230 2,20 2,20 1 0,00 0,00 0,00 2,20 0,80 1,76 0,92 1,00 0,03 8,32
W1.3.1:1 YDYp 3x 1,5 16,0 400 0,20 0,20 1 0,20 1,00 0,20 0,20 1,00 0,20 0,95 1,00 0,02 0,30

0,20 0,20 2,96

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.3:1 YDY 3x 4 1,0 230 2,20 2,20 1 0,00 0,00 0,00 2,20 0,80 1,76 0,92 1,00 0,03 8,32
W1.3.2:1 YDYp 3x 1,5 13,0 230 0,50 0,50 1 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,95 1,00 0,30 2,29

0,50 0,50 3,24

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.3:1 YDY 3x 4 1,0 230 2,20 2,20 1 0,00 0,00 0,00 2,20 0,80 1,76 0,92 1,00 0,03 8,32
W1.3.3:1 YDY 3x 1,5 10,0 230 1,50 1,50 1 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 1,50 0,92 1,00 0,69 7,09

1,50 1,50 3,63

L1:1 AsXS 4x 70 287,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,07 2,19 39,81
K1:2 YAKY4x 25 23,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 25,65 1,00 25,65 0,93 1,03 0,46 39,81
W1:3 5xLgY 16 14,0 400 40,40 40,40 1 0,00 0,00 0,00 36,64 0,70 25,65 0,93 1,00 0,26 39,81
W1.4:1 YDYp 3x 6 15,0 230 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 0,92 1,00 0,87 23,63

5,00 5,00 3,78



 
 

Bartoszyce 15.04.2015 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 
106, poz 1126, ze zmianami) oświadczam, że projekt Instalacje Elektryczne Wewnętrzne 
dla Zmiany Sposobu Użytkowania Lokalu Użytkowego Na Lokale Mieszkalne  w 
Wozławki 21 Dz. 196 gm. Bisztynek. 

            został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy   
            technicznej. 

 
 
 
Projektant 

 
 
 
 
 
 
          Sprawdzający 
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mieszk. M-1

1-faz.

L
NH

00
-5

0A
gG

R<10Ω

PEN

S3
01

 C
25

ZN+TL na budynku
istn. bez zmian

RK-10 b/z

4xKZ-2

istn.przyłacze
AsXSn 4x16mm2 b/z

N

istn. zasilenie sklep b/z

RB
K 

OO

istn WLZ świetlica b/z

PEN

Nr 00089194

PE

istn. 4xALYd25mm²
        w RL47 p/t

ZMIANA PRZEZNACZENIA PODZIAŁ MIESZKAŃ
WOZŁAWKI 21 dz. 196 gm. BISZTYNEK

URZĄD GMINY I MIASTA W BISZTYNKU 11-230 BISZTYNEK UL. KOŚCIUSZKI 2

GŁÓWNY SCHEMAT ZASILENIA BUDYNKU

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

TEMAT:

INWESTOR:
ADRES:

TYTUŁ:

upr.bud.nr 87/85/OL
tech. BOGDAN KOZAK

E-1

STADIUM:

RYS.NR

PODPIS

SKALA:

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 04.2015

PW

Pz-32,5kW
Ps-24,0kW
Is-39,7A

Nr 80031523

F-4

upr.bud.nr 262/87/OL
mgr inż. MARIA ZIMNICKA

LZ 5x10LZ 5x10

LZ 3x10 LZ 3x10

*

S301 B6

YDYp 3x1,5mm²-A1

ośw. części administracyjnej

*

S301 B6

YDYp 3x1,5mm² A-2

              ośw. pom. straży

*

S301 B10

YDYp 3x1,5mm² A-3

gn 230V pom. straży

FR 301/16

2

T-ADM

istn.

istn.



OBUDOWA MODUŁOWA 1x18 p/t

YDYp 5x2,5 p/t 

YDYp 3x1,5 p/t 

TABLICA MIESZKANIOWA TM SCHEMAT+ELEWACJA

gn. pralka

kuchnia -PK-4

obw. oświetl.

TM /1x18/ p/t

LEGENDA ZABEZPIECZEŃ

R-rozłacznik izolacyjny FR 303/40
F-1- wyłącznik nadmiarowy S301 B10
F-I-wyłącznik ochronny P304-25-0,03-AC
F-2- wyłącznik nadmiarowy S303 B16
F-3- wyłącznik nadmiarowy S301 B16
L-1- listwa grzebieniowa BI 1/18
MOD-obudowa 18-modułów p/t

MOD-18

gn. kuchnia

YDYp 3x2,5 p/t 

gn. zmywarka

gn. pokoje

LgY 4mm2 p/t

grzejnik brodzik
wanna

gn. piekarnik

YDYp 3x2,5 p/t 

YDYp 3x2,5 p/t 

YDYp 3x2,5 p/t 

YDYp 3x2,5 p/t 

YDYp 3x2,5 p/t 

podgrzewacz OSV Slim



2.1 Sklep
38,75m²gres

1.2 Pomieszczenie straży poż.
13,85m² Wykładzina

3.3 Kuchnia
7,85m² Terakota

3.4 Pokój
18,30m² Podłoga

3.5 Pokój
23,00m² Podłoga

1.1 Korytarz
11,98m²Posadzka

150
170

hp= 3,20 m

hp= 3,20 m

hp= 3,20 m

hp= 3,20 mhp= 3,20 m

ZABUDOWA SĄSIEDNIA NIE NALEŻĄCA DO INWESTORA

Piec kaflowy

Piec kaflowy

14x 14

14x 14

2.2 Magazyn
5,93m² gres

hp= 3,20 m

2.3 Toaleta
2,91m² gres

hp= 3,20 m

3.1
Holl2,78m²
Terakota

3.2 Łazienka
3,54m² Terakota

hp= 3,20 m

1:50

04.2015

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-RZUT PARTERU

E-3

Urząd Gminy i Miasta Bisztynek
11-230 Bisztynek, ul. Ko ściuszki 2

PROJEKT ZMIANY PRZEZNACZENIA I PODZIAŁU POMIESZCZE Ń
11-230 Bisztynek, Wozławki 17

tech. Bogdan Kozak
upr. bud. 87/85/OL

mgr in ż. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/OL

istn. ZNTLR

ZTG+ADM

TM-1

PK-2

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT PARTERU        SKALA 1:50 TN-C-S

istn. łączówka 
LSA-PLUS 2/10
w obudowie n/t IP 65

istn. TS-sklepu
rozbudowa
3xS301 B16

istn. zasilenie sklepu
w RL 28 n/t b/z  

istn. zasilenie sklepu
w mieszkaniu ułożyć p/t  

do TM-2
do TM-3

włączyć do istn. instalacji
pom. straży pożarnej 

TS/1

TS/2

TS/3

SWP

VEGA 100 IP44

VEGA 100 IP44

VEGA 100 IP44

RCR

np. CAMEA PRO 
LED 12W

RCRnp. CAMEA PRO 
LED 12W

RCR

230V

YDY 5x6mm²
obw. M-1

YDY 5x6mm²
obw. M-2

włączyć do istn. 
instalacji oświetlenia 

złączka
świecznikowa

złączka
świecznikowa

złączka
świecznikowa

VEGA 100 IP44

VEGA 100 IP44

YDYp 3x2,5mm² 
obw. TS/1

YDYp 3x2,5mm² 
obw. TS/2

YDYp 3x2,5mm² 
obw. TS/3

TS/3

5xLgY 16mm² w RL37 p/t
obw. Z-1

YDYp 3x2,5mm² 
obw. A/3

YDYp 3x1,5mm² 
obw. A/2

YDYp 3x1,5mm² 
obw. A/1

YDYp 3x1,5mm² 
obw. M1/1

YDYp 3x1,5mm² 
obw. A/1

2 2

2

2

222

22

2

RCR

PK-4

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M1/6

LgY 4

LgY 4
YDYp 3x2,5mm² 
obw. M1/4

YDYp 5x2,5mm² 
obw. M1/2

obw. M1/7

obw. M1/5

obw. M1/8

obw. M1/3

3

7

VEGA 100 IP44 do M2

T

YTKSY 2x2x0,5mm²-M1
YTKSY 2x2x0,5mm² obw M2

YDYp 3x1,5mm² 

TS/2



1.1 Korytarz
14,31m² Podłoga

2.2 Pokój
27,91m² Lastriko

3.4 Pokój
16,78m² Podłoga

2.3 Kuchnia
4,45m² Posadzka

2.4 Pokój
8,46m² Podłoga

3.1 Korytarz
2,30m² Posadzka

2.1 Korytarz
2,00m² Lastriko

ZABUDOWA SĄSIEDNIA NIE NALEŻĄCA DO INWESTORA

11
0

17
0

11
0

17
0

150
170

110
170

150
225

B
al

ko
n

3,
63

m
²

P
os

ad
zk

a

hp= 2,70 m

hp= 2,65 m

hp= 2,70 m

hp= 2,65 mhp= 2,65 m

Piec stalowy

14
x 

14

Piec kaflowy14x 14

schody drewniane
18x 19x 29cm

schody drewniane
13x 20x 25cm

3.3 Łazienka
6,59m² Terakota

hp= 2,65 m

3.2 Salon + aneks kuchenny
29,54m² Podłoga + Terakota

3.5 Pokój
8,60m² Podłoga

hp= 2,65 m

1:50

04.2015

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA-RZUT I PIETRA

E-4

Urząd Gminy i Miasta Bisztynek
11-230 Bisztynek, ul. Ko ściuszki 2

PROJEKT ZMIANY PRZEZNACZENIA I PODZIAŁU POMIESZCZE Ń
11-230 Bisztynek, Wozławki 17

tech. Bogdan Kozak
upr. bud. 87/85/OL

mgr in ż. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/OL

SWP

TM-2

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT PIĘTRA         SKALA 1:75 TN-C-S

do łączówki  

YTKSY 2x2x0,5mm²

do ZTG

do ZTG

włączyć do istn. instalacji
mieszkania Nr 3 

PK-4

RCR

PK-4

RCR
np. CAMEA PRO 
LED 12W

230V

YDY 3x6mm²
obw. M-3

złączka
świecznikowa

złączka
świecznikowa

złączka
świecznikowa

złączka
świecznikowa

VEGA 100 IP44

VEGA 100 IP44

YDY 5x6mm²
obw. M-2

YDYp 3x1,5mm² 
obw. A/1

YDYp 3x1,5mm² 
obw. M2/1

MIESZKANIE Nr 3 NIE OBJĘTE OPRACOWANIEM

2 2

22

2

2

2

2 2

2

2 YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/6

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/4

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/5

YDYp 5x2,5mm² 
obw. M2/2

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/7

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/8

YDYp 3x2,5mm² 
obw. M2/3

LgY 4

2

3

5

7
T



pa
rt

er
I-

pi
ę

tr
o

SCHEMAT INSTALACJI TELEFONICZNEJ

LSA-Plus 2/10
n/t  IP65

istn. sieć telefoniczna zewnętrzna
typu kablowego

T

pod tynkiem

T

T
YTKSY 2x2x0,5mm2  p/t

Uwaga zakres robót instalacyjnych:

-ułożenie przewodów w ciągach komunikacyjnych
-ułożenie przewodów w mieszkaniach
-montaż gniazd abonenckich w mieszkaniach
-stosować gniazda np. GTP-24B /2xRJ12/ p/t+PK60

pod tynkiem

T

M-1

M-2

YTKSY 2x2x0,5mm2  p/t



kWh
3

160A

1

0

T3T2T1

L1 L2 L3

R

ELEWACJA TABLICY  ZTG w.g. kat. URBO 95 Rz

C-52 10/40

TL-3 nowa
PLYTA BAKIELITOWA=6mm

PŁ

N

PE

13
00

B+C

Power Pro
TNS-75kA

B+C

Power Pro
TNS-75kA

B+C

Power Pro
TNS-75kA

B+C

Power Pro
TNS-75kA

Q

40
0

25
0

25
0

ROZMIESZCZENIE APARATÓW
szafki w.g. kat. URBO-95Rz

400

szafka 4004

szafka 2504

szafka 2504

okienko dla W-G

okienko odczytowe

tablica
wyłącznika
i ochronnika

tablica
zabezpieczeń
przedlicznikowych

tablica
z licznikami

S303 C25

WIDOK CZOŁOWY

40
0

szafka 4004

F-3R

F-1

kWh

C-52 10/40

TL-3 nowa

3

S303 C25

F-2

LEGENDA:
R-rozłącznik izolacyjny DILOS 63A-3P+osłona W-G
F-1+F-2- wyłącznik instalacyjny S303 C25 +osłona RNO 3S

F-4-wyłącznik nadmiarowy S301 C10+osłona RNO-1S
F-wyłączniki nadmiarowe 301/B10 w osłonie
F-wyłączniki nadmiarowe S301 C16
TL-3- tablica licznikowa 3-fazowa typ TL-3f nowa

PE+N-szyna przewodów PE oraz N przyslonięte N
16Egr- licznik energii elektrycznej 3-fazowy
Q-ochronnik przepięc Power Pro BC TNS 25/75kA+osłona S-8

1

kWh
TL-2

PŁ

kWh
TL-1

1
12Egr 10/6012Egr 10/60

F-4

S301 C10

okienko odczytowe

tablica
z licznikami

TL-1- tablica licznikowa 1-fazowa typ TL-1f nowa

OBUDOWA MODUŁOWA 1x6 n/t

F-3

/116B

SCHRACK

MOD-1x6

SCHRACK

/116B

F-3 F-3

/116B

SCHRACK

/116B

SCHRACK

F-3

ZMIANA PRZEZNACZENIA PODZIAŁ MIESZKAŃ
WOZŁAWKI 21 dz. 196 gm. BISZTYNEK

URZĄD GMINY I MIASTA W BISZTYNKU 11-230 BISZTYNEK UL. KOŚCIUSZKI 2

TABLICA GŁÓWNA ZTG - ELEWACJA

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

TEMAT:

INWESTOR:
ADRES:

TYTUŁ:

upr.bud.nr 87/85/OL
tech. BOGDAN KOZAK

E-6

STADIUM:

RYS.NR

PODPIS

SKALA:

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 04.2015

PW

upr.bud.nr 262/87/OL
mgr inż. MARIA ZIMNICKA

/116B

SCHRACK

F-3

F-3

S301 C25

F-3-wyłącznik nadmiarowy S301 C25+osłona RNO-1S



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-22 roku przez:

Pan Bogdan Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1247/01

adres zamieszkania  ul. Jeziorna 3, 11-200 Bartoszyce

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-HKA-47F-W6K *







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-19 roku przez:

Pani Maria Zimnicka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3122/01

adres zamieszkania ul. Słowackiego 10, 11-100 Lidzbark Warmiński

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-KZG-W66-GHY *






