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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe przyjęte do wyceny dla  robót  I  kwartał 2021 r.
1. Stawka za 1 roboczogodzinę przyjęto dla regionu Warmińsko-Mazurskiego dla instalacji elektrycznych 22.50 zł
2. Koszty pośrednie przyjęto od /R i S/ - 65,0%
3. Zysk     10.20 % R+Kp(Rbezp),S+Kp(Sbezp)
3. Podatek VAT 23% od SUMA  (R+ Kp)( Rbezp)+Z(R),M,S+Kp(Sbezp)+Z(S)
4.  Analizy i kalkulację dotyczące indywidualnego ustalenia cen jednostkowych oraz nakładów rzeczowych :
a. analogia - zastosowano analogię w tablicach KNNR lub KNR

1. Dla poprawy parametrów hydraulicznych na projektowanej sieci wodociągowej Bisztynek-Sekity projektuję się modernizację istniejącej  stacji  pod-
noszenia ciśnienia  i  montaż nowego zestawu podnoszenia ciśnienia  wody  zamontowany  w  projektowanym  kontenerze 3.0x2.5 m  posadowiony
na dz. Nr 113 obr.  Bisztynek.
Jest  to działka inwestora - Gminy Bisztynek.
W stacji  podnoszenia ciśnienia (SPC) zestaw hydroforowy będzie podnosić ciśnienie  wody do założonej wartości dla  parametrów  wody do celów
p-poż.
Rozwiązania  techniczne dotyczące pompowni.
Przyjmuje się parametry pompowni dla  układu pierścieniowego  zasilenia wsi Łędławki  i  terenów  przyległych.
Teren  pompowni  geodezyjnie wydzielony z  drogą  dojazdową  od drogi dz. Nr. 154/4.
Przepompownia będzie wyposażona w kompaktowe  urządzenie do  podnoszenia  ciśnienia  wyposażone  w  wysokociśnieniowe pompy pionowe
pracujące  przemiennie w
 systemie automatycznym.
2   Przebudowa i Budowa Stacji  Podnoszenia Ciśnienia Troszkowo w  zakresie:
Dla poprawy parametrów hydraulicznych na projektowanej sieci wodociągowej projektuję się zestaw podnoszenia ciśnienia wody zamontowany w
projektowanym kontenerze 3.0x2.5 m na dz. Nr 118/2 obr  Troszkowo gm. Bisztynek.
Jest  to działka we władaniu Gminy Bisztynek.
W stacji  podnoszenia ciśnienia (SPC) zestaw hydroforowy będzie podnosić ciśnienie  wody do założonej wartości dla  parametrów  wody do celów
p-poż.
 Rozwiązania  techniczne dotyczące pompowni.
Przyjmuje się parametry pompowni dla okresu perspektywicznego  gdy  będą podłączone do wodociągu  wszystkie  gospodarstwa  i  tereny  przyleg-
łe.
Teren  pompowni  geodezyjnie wydzielony z  drogą  dojazdową  od drogi dz. Nr.  208.
Przepompownia będzie wyposażona w kompaktowe  urządzenie do  podnoszenia  ciśnienia  wyposażone  w  wysokociśnieniowe pompy pionowe
pracujące  przemiennie w systemie

3.Projektuje się SPC dla poprawy  parametrów hydraulicznych  sieci wodociągowej i dostarczenia wody do wsi Prasity z możliwością  wyłączenia ist-
niejącej  stacji  uzdatniania w Prositach.
We wsi  Ksieżno  pracuje  zestaw podnoszenia ciśnienia  zamontowany  w  studni  betonowej.
Zestaw  jest zdekompletowany  niesprawny  technicznie i wyeksploatowany, nie  spełniający  wymogów p-poż.
   Projektuje się  modernizację istniejącego zestawu  z wymianą  na nowy zestaw podnoszenia ciśnienia wody zamontowany w istniejącej  studni Dn
2.0m na dz. Nr. 26 obr.  Księżno.
W stacji  podnoszenia ciśnienia (SPC) zestaw hydroforowy będzie podnosić ciśnienie  wody do założonej wartości dla  parametrów  wody do celów
p-poż. z  możliwością  zasilenia wsi Prasity.
Rozwiązania  techniczne dotyczące pompowni.
Przyjmuje się parametry pompowni dla okresu perspektywicznego  gdy  będzie odłączona stacja uzdatniania wody w Prasitach  a woda  dostarczona
będzie  rurociągiem tranzytowym Księżno - Prasity.
Teren  pompowni  geodezyjnie wydzielony z  istniejącym wjazdem  od  strony drogi.
Przepompownia będzie wyposażona w kompaktowe  urządzenie do  podnoszenia  ciśnienia  wyposażone  w  wysokociśnieniowe pompy pionowe
pracujące  przemiennie w systemie automatycznym.
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski- Sieć wodociągowa Sękity

1 Roboty  przygotowawcze
1.1 KNR-W 2-01

0102-01
Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.2 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm m3

16.0*0.6*0.4 m3 3.840
RAZEM 3.840

1.3 KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
pod obiekty przemysłowe

ha

0.1*0.1 ha 0.010
RAZEM 0.010

1.4 KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm m3

5.0*0.6*0.4+3.0*0.6*0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920

2 Roboty ziemne  - Sieć wodociągowa Bisztynek - Sękity
2.1 KNNR 1

0209-04
Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

2063*1.33*1.3*0.8*0.8 m3 2282.833
RAZEM 2282.833

2.1' KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm koparkami m2

2063*1.2*0.3 m2 742.680
RAZEM 742.680

2.2 KNNR 1
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm godz.

55 godz. 55.000
RAZEM 55.000

2.3 KNNR 1
0209-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

2063*1.33*1.5*0.2 m3 823.137
RAZEM 823.137

2.4 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(2283.83+742.68+823.14)*0.8*0.85 m3 2617.762
RAZEM 2617.762

2.5 KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

(2283.83+742.68+823.14)*0.2*0.85 m3 654.441
RAZEM 654.441

2.6 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

2617.76+654.44 m3 3272.200
RAZEM 3272.200

2.7 KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

2063*4.0 m2 8252.000
RAZEM 8252.000

2.8 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

2.063 km 2.063
RAZEM 2.063

3 Rurociągi z uzbrojeniem PE 110 mm
3.1 KNR 2-28

0302-03
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

2063 m 2063.000
RAZEM 2063.000

3.2 KNR 2-28
0302-02

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3 KNR 2-28

0305-03
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - trójniki 110x110mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.4 KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - trójniki 110x80mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.5 KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 KNR 2-28
0305-03

Trójniki  PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.7 KNR 2-28
0305-03

Kolana PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolana szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.8 KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm- Luki szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.9 KNR 2-28
0309-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 100 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.10 KNR-W 2-18
0802-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istnieją-
cych rurociągach o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.11 KNR 2-28
0311-05

Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.12 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

2063 m 2063.000
RAZEM 2063.000

3.13 KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3.14 KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

3.15 KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym oznakowanie  hy-
drantów

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

3.16 KNR 2-28
0316-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
160 mm

prób.

2063/600 prób. 3.438
RAZEM 3.438

3.17 KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

2063/600 odc.20
0m

3.438

RAZEM 3.438
3.18 KNR-W 2-18

0510-02
Podłoża betonowe o grubości 10 cm wykonanie  obrukowania  wokół  zasuw i  hy-
drantów

m3

2*0.7*0.7*0.15 m3 0.147
RAZEM 0.147

3.19 KNR-W 2-18
0510-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm wykonanie  obrukowania  wokół  nawiertek m3

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 6741 Użytkownik: PiN



Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*0.7*0.7*0.15 m3 0.294

RAZEM 0.294
4 Przewierty  pod drogami

4.1 KNR 2-19
0119-03

Rury ochronne o śr.nom.219 mm m

9+14 m 23.000
RAZEM 23.000

4.2 S 219 1400-
05

Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm "AROT" m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

4.3 KNR 2-28
0402-02

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
100 mm w gruntach kat. III-IV

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

4.4 KNR 2-28
0405-02

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 150 mm; rury przewodowe
o śr. nom. 80 mm;

kpl.

3*2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

5 Przyłącza  wodociągowe
5.1 KNNR 1

0209-04
Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III

m3

52*1.33*1.3*0.8*0.8 m3 57.541
RAZEM 57.541

5.1' KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm koparkami m2

52*1.2*0.3 m2 18.720
RAZEM 18.720

5.2 KNNR 1
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm godz.

11 godz. 11.000
RAZEM 11.000

5.3 KNNR 1
0209-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

52*1.33*1.5*0.2 m3 20.748
RAZEM 20.748

5.4 KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(57.54+18.72+20.75)*0.8*0.85 m3 65.967
RAZEM 65.967

5.5 KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luź-
nym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

(57.54+18.72+20.75)*0.2*0.85 m3 16.492
RAZEM 16.492

5.6 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

265.97+16.49 m3 282.460
RAZEM 282.460

5.7 KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

m2

52*4.0 m2 208.000
RAZEM 208.000

5.8 KNR 2-28
0314-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

5.9 KNR 2-28
0313-02

Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.10 KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
do 110 mm

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.11 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

0.052 km 0.052
RAZEM 0.052

6 Stacja podnoszenia ciśnienia-Stare Osiedle
6.1 KNR 2-01

0208-03
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na
odleg.do 0.5 km

m3

3.5*3*1.2 m3 12.600
RAZEM 12.600

6.2 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu

m3

2.55*3.1*0.35 m3 2.767
RAZEM 2.767

6.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

0.129 t 0.129
RAZEM 0.129

6.4 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

6.5 KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

6.6 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

12.3 m2 12.300
RAZEM 12.300

6.7 KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

12.3 m2 12.300
RAZEM 12.300

6.8 KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

6.9 KNR-W 2-02
2606-01

Docieplenie ścian budynku styroblokami m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

6.10 KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - meto-
da lekka "ISPO"

m2

(2.55*0.4)*(2+3.1*0.4*2) m2 4.570
RAZEM 4.570

6.11 KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

6.12 KNR-W 2-25
0102-01

Montaż obiektów kontenerowych kontener 2.5x3.0m konte-
ner

1 konte-
ner

1.000

RAZEM 1.000
6.13 KNR-W 2-02

1803-02
Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

8+8+7+3 m 26.000
RAZEM 26.000

6.14 KNR-W 2-02
1808-01

Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników, szerokość
wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.15 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

36-9 m3 27.000
RAZEM 27.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6.16 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(8.0*7.0)-(2.6*3.1) m2 47.940
RAZEM 47.940

6.17 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

(8.0*7.0)-(2.6*3.1) m2 47.940
RAZEM 47.940

6.18 KNR 2-31
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie ilości
cementu o 1 kg/1m2

m2

(8.0*7.0)-(2.6*3.1) m2 47.940
RAZEM 47.940

6.19 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

(8*7)-2.6*3.1 m2 47.940
RAZEM 47.940

6.20 KNR-W 7-07
0201-02

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane
w kompletach
zestaw  hydroforowy ZH3.06.3199

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.21 KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x130 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.22 KNR 2-28
0203-03

Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 80 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

6.23 KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.24 KNR 2-28
0202-03

Kolana stalowe ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

6.25 KNR 2-28
0214-01

Manometry kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6.26 KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

6.27 KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.28 KNR-W 2-15
0129-06

Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr. nominalnej 80
mm

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

6.29 KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności zestawu hydroforowego węzeł

1 węzeł 1.000
RAZEM 1.000

6.30 KNR 2-15
0109-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 80 mm do wodomierzy śrubowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.31 KNR 2-15
0112-08

Przepustnice  przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6.32 KNR 2-15
0104-08

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o po-
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6.000

RAZEM 6.000
6.33 KNR 2-15

0104-09
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

6.34 KNR 2-15
0121-01

Osuszacz powietrza  o mocy 3.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6.35 KNR 2-15
0417-01

Grzejniki stalowe tłoczone o mocy 2.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 10.  Zasilanie  zalicznikowe  przepompowni
7.1 KNR 5-08

0101-03
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000

7.2 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000

7.3 KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane  o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000

7.4 KNR 5-18
0602-03

Tablice z wyłącznikami samoczynnymi typu S4  lub M 612 na ścianie ceglanej tabl.

1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000

7.5 KNR 5-18
1702-01

Zamocowanie puszek końcowych pod lub na tynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.6 KNR 5-18
1712-01

Przebicia przez ściany z cegły grub. 1/2 cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.7 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

7.8 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłączmik S193 C10,  zainstalowany w
szafce ZK-TL

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.9 KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  (dł x gł x szer=m3) m3

6*0.8*0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920

7.10 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III j.w. m3

1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720

7.11 KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7.12 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7.13 KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, i podejściach do szafek  YKXs 5x6
mm2

m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.14 KNNR 5

0707-02
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 5x10
mm2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

7.15 KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 3x6mm2 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7.16 KNR 5-12
0101-01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie + pomiar geodezyjny linii kablowej
(odc. do 50 m)

km

0.006 km 0.006
RAZEM 0.006

7.17 KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył, do 16 mm2  (YKY 5x10) na napięcie do 1
kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.18 KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napię-
cie do 1 kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.19 KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1x25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.20 KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

7.21 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.22 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

7.23 KNNR 5
1205-07

Podłączanie silników pomp  w obudowie normalnej - przewód  5-żył Cu o przekr.
żyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.24 E-0510 0510-
49-01

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda-
mentu na mokro

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7.25 KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.26 KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

6 m-1
przew

6.000

RAZEM 6.000
7.27 KNR 5-10

1005-02
Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7.28 KNR-W 5-07
0302-01

Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o licz-
bie 1 w bloku i długości bloku do 10 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7.29 KNR-W 5-07
0501-04

Uruchamianie i pomiary modemu  przesyłu  danych GPRS stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000

8 Stacja podnoszenia ciśnienia. Troszkowo
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.1 KNR 2-01

0208-03
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z
transp.urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na
odleg.do 0.5 km

m3

3.5*3*1.2 m3 12.600
RAZEM 12.600

8.2 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzysta-
niem pompy do betonu

m3

2.55*3.1*0.35 m3 2.767
RAZEM 2.767

8.3 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

0.129 t 0.129
RAZEM 0.129

8.4 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

8.5 KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

8.6 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

12.3 m2 12.300
RAZEM 12.300

8.7 KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

12.3 m2 12.300
RAZEM 12.300

8.8 KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

8.9 KNR-W 2-02
2606-01

Docieplenie ścian budynku styroblokami m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

8.10 KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - meto-
da lekka "ISPO"

m2

(2.55*0.4)*(2+3.1*0.4*2) m2 4.570
RAZEM 4.570

8.11 KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

8.12 KNR-W 2-25
0102-01

Montaż obiektów kontenerowych kontener 2.5x3.0m konte-
ner

1 konte-
ner

1.000

RAZEM 1.000
8.13 KNR-W 2-02

1803-02
Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

8+8+11+7 m 34.000
RAZEM 34.000

8.14 KNR-W 2-02
1808-01

Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników, szerokość
wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8.15 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

88-59 m3 29.000
RAZEM 29.000

8.16 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(6.0*6.0)-(2.6*3.1) m2 27.940
RAZEM 27.940
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.17 KNR 2-31

0111-01
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

(6.0*6.0)-(2.6*3.1) m2 27.940
RAZEM 27.940

8.18 KNR 2-31
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie ilości
cementu o 1 kg/1m2

m2

(6.0*6.0)-(2.6*3.1) m2 27.940
RAZEM 27.940

8.19 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

8.20 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

8.21 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

(10+4)*3.4 m2 47.600
RAZEM 47.600

8.22 KNR-W 7-07
0201-02

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane
w kompletach
zestaw  hydroforowy ZH3.06.3199

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.23 KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 100 mm; śruby M16x130 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

8.24 KNR 2-28
0203-03

Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 100 mm szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

8.25 KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.26 KNR 2-28
0202-03

Kolana stalowe ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

8.27 KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

8.28 KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8.29 KNR-W 2-15
0129-06

Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr. nominalnej 80
mm

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8.30 KNR-W 2-15
0516-03-ana-
logia

Próby szczelności zestawu hydroforowego węzeł

1 węzeł 1.000
RAZEM 1.000

8.31 KNR 2-15
0109-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 80 mm do wodomierzy śrubowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8.32 KNR 2-15
0112-08

Przepustnice  przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 6741 Użytkownik: PiN
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.33 KNR 2-15

0104-08
Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o po-
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

8.34 KNR 2-15
0104-09

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

8.35 KNR 2-15
0121-01

Osuszacz powietrza  o mocy 3.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8.36 KNR 2-15
0417-01

Grzejniki stalowe tłoczone o mocy 2.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 Rurociągi  międzyobiektowe
9.1 KNR 2-01

0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

(35-24)*1.7*1.55 m3 28.985
RAZEM 28.985

9.2 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

35-24*1.7*1.55 m3 -28.240
RAZEM -28.240

9.3 KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. III

m2

35*4 m2 140.000
RAZEM 140.000

9.4 KNR 2-28
0302-03

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm m

25+19 m 44.000
RAZEM 44.000

9.5 KNR 2-28
0309-03

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominal-
nej 100 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9.6 KNR 2-28
0315-02

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

9.7 KNR 2-28
0402-05

Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej
200 mm w gruntach kat. I-II

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

9.8 KNR 2-28
0403-03

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 100 mm w rurach
ochronnych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

9.9 KNR 2-28
0405-03

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewodowe
o śr. nom. 100 mm;

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9.10 KNR 2-28
0316-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn.
do 110 mm

prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

10 Zasilanie  zalicznikowe  przepompowni
10.1 KNR 5-08

0101-03
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000

10.2 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000
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10.3 KNR-W 5-08

0204-03
Przewody izolowane  o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

1*5 m 5.000
RAZEM 5.000

10.4 KNR 5-18
0602-03

Tablice z wyłącznikami samoczynnymi typu S4  lub M 612 na ścianie ceglanej tabl.

1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000

10.5 KNR 5-18
1702-01

Zamocowanie puszek końcowych pod lub na tynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.6 KNR 5-18
1712-01

Przebicia przez ściany z cegły grub. 1/2 cegły szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.7 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

10.8 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłączmik S193 C10,  zainstalowany w
szafce ZK-TL

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.9 KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  (dł x gł x szer=m3) m3

8*0.8*0.4 m3 2.560
RAZEM 2.560

10.10 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III j.w. m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

10.11 KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

10.12 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

10.13 KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, i podejściach do szafek  YKXs 5x6
mm2

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

10.14 KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 5x10
mm2

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

10.15 KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 3x6mm2 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

10.16 KNR 5-12
0101-01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie + pomiar geodezyjny linii kablowej
(odc. do 50 m)

km

0.08 km 0.080
RAZEM 0.080

10.17 KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył, do 16 mm2  (YKY 5x10) na napięcie do 1
kV

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10.18 KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napię-
cie do 1 kV

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10.19 KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1x25 szt.

1 szt. 1.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

10.20 KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

10.21 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.22 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

10.23 KNNR 5
1205-07

Podłączanie silników pomp  w obudowie normalnej - przewód  5-żył Cu o przekr.
żyły do 6 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10.24 KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.25 KNR 5-10
1005-02

Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10.26 KNR-W 5-07
0302-01

Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o licz-
bie 1 w bloku i długości bloku do 10 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

10.27 KNR-W 5-07
0501-04

Uruchamianie i pomiary modemu  przesyu  danycg GPRS stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000

11 Przebudowa Stacji podnoszenia ciśnienia  Księżno
11.1 KNR 4-05I

0409-05
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głębokości 3 m

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11.2 KNR 4-05I
0223-02

Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 100 mm w komo-
rach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11.3 KNR 4-05I
0121-02

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 108/5.0 m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

11.4 KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

6+6+5+4 m 21.000
RAZEM 21.000

11.5 KNR-W 2-02
1808-01

Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników, szerokość
wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11.6 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

6.0*5 m2 30.000
RAZEM 30.000

11.7 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

11.8 KNR 2-31
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie ilości
cementu o 1 kg/1m2

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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11.9 KNR 2-31

0401-02
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

11.10 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

11.11 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

6*5+5 m2 35.000
RAZEM 35.000

11.12 KNR-W 7-07
0201-02

Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane
w kompletach
zestaw  hydroforowy ZH3.06.3199

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11.13 KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x130 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11.14 KNR 2-28
0203-03

Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 80 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

11.15 KNR 2-28
0202-03

Kolana stalowe ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11.16 KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

11.17 KNR-W 2-15
0129-06

Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr. nominalnej 80
mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11.18 KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności zestawu hydroforowego węzeł

1 węzeł 1.000
RAZEM 1.000

11.19 KNR 2-15
0109-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 80 mm do wodomierzy śrubowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11.20 KNR 2-15
0112-08

Przepustnice  przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11.21 KNR 2-15
0104-08

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o po-
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

11.22 KNR 2-15
0104-09

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

11.23 KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 Zasilanie  zalicznikowe  SPC.
12.1 KNR 5-08

0101-03
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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12.2 KNR 5-08

0107-01
Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12.3 KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane  o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12.4 KNR 5-18
0602-03

Tablice z wyłącznikami samoczynnymi typu S4  lub M 612 na ścianie ceglanej tabl.

1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000

12.5 KNR 5-18
1702-01

Zamocowanie puszek końcowych pod lub na tynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.6 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

12.7 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłączmik S193 C10,  zainstalowany w
szafce ZK-TL

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.8 KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III  (dł x gł x szer=m3) m3

6*0.8*0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920

12.9 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III j.w. m3

1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720

12.10 KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12.11 KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 5x10
mm2

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12.12 KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 3x6mm2 m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12.13 KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył, do 16 mm2  (YKY 5x10) na napięcie do 1
kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.14 KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napię-
cie do 1 kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.15 KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1x25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.16 KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

12.17 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.18 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

12.19 KNNR 5
1205-07

Podłączanie silników pomp  w obudowie normalnej - przewód  5-żył Cu o przekr.
żyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.20 E-0510 0510-
49-01

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda-
mentu na mokro

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12.21 KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.22 KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

6 m-1
przew

6.000

RAZEM 6.000
12.23 KNR 5-10

1005-02
Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12.24 KNR-W 5-07
0302-01

Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o licz-
bie 1 w bloku i długości bloku do 10 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

12.25 KNR-W 5-07
0501-04

Uruchamianie i pomiary modemu  przesyłu  danych GPRS stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000

13 Przebudowa Stacji podnoszenia ciśnienia  ul. Słoneczna.
13.1 KNR-W 2-02

1105-01
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

2.55*3.1 m2 7.905
RAZEM 7.905

13.2 KNR-W 2-02
1803-02

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4
m obsadzonych w cokole

m

13+13+8+4 m 38.000
RAZEM 38.000

13.3 KNR-W 2-02
1808-01

Wrota z furtkami wysokości 2.4 m z blachy w ramach z kątowników, szerokość
wrót 3 m i furtki 1 m na gotowych słupkach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13.4 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

(13.0*8.0)-(3.76*4.96) m2 85.350
RAZEM 85.350

13.5 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolni-
czym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

m2

(13.0*8.0)-(3.76*4.96) m2 85.350
RAZEM 85.350

13.6 KNR 2-31
0111-05

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dodatek za zwiększenie ilości
cementu o 1 kg/1m2

m2

85.35 m2 85.350
RAZEM 85.350

13.7 KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13.8 KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13.9 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

85.35 m2 85.350
RAZEM 85.350
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13.10 KNR-W 7-07

0201-02
Pompy wirowe pionowe zblokowane z napędem, o masie do 0.300 t, dostarczane
w kompletach
zestaw  hydroforowy ZH3.06.3199

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13.11 KNR 2-28
0207-03

Przepustnice zaporowe o śr. nom. rury 80 mm; śruby M16x130 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13.12 KNR 2-28
0203-03

Kołnierze stalowe do rur o śr. nom. 80 mm szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

13.13 KNR 2-28
0209-02

Wodomierze śrubowe typu MZ o śr. nom. 80 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13.14 KNR 2-28
0202-03

Kolana stalowe ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 100 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13.15 KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

13.16 KNR 2-15
0212-02

Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13.17 KNR-W 2-15
0129-06

Przeciwdźwiękowe amortyzacyjne połączenia kołnierzowe rur o śr. nominalnej 80
mm

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

13.18 KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności zestawu hydroforowego węzeł

1 węzeł 1.000
RAZEM 1.000

13.19 KNR 2-15
0109-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur i kształtek żeliw-
nych o śr. 80 mm do wodomierzy śrubowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13.20 KNR 2-15
0112-08

Przepustnice  przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 80 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13.21 KNR 2-15
0104-08

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o po-
łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

13.22 KNR 2-15
0104-09

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

13.23 KNR 2-15
0121-01

Osuszacz powietrza  o mocy 3.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13.24 KNR 2-15
0417-01

Grzejniki stalowe tłoczone o mocy 2.0 kW kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 Zasilanie  zalicznikowe  SPC.
14.1 KNR 5-08

0101-03
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000
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14.2 KNR-W 4-03

1115-01
Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył
do 7,5 mm2 z rur instalacyjnych

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

14.3 KNR-W 4-03
1133-04

Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14.4 KNR-W 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izola-
cyjnej dla prądu do 25 A

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14.5 KNR-W 4-03
0507-01

Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14.6 KNR-W 4-03
0402-01

Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75
mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14.7 KNR-W 4-03
0204-01

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na istnie-
jącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

14.8 KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

14.9 KNR-W 5-08
0204-03

Przewody izolowane  o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

14.10 KNR 5-18
0602-03

Tablice z wyłącznikami samoczynnymi typu S4  lub M 612 na ścianie ceglanej tabl.

1 tabl. 1.000
RAZEM 1.000

14.11 KNR 5-18
1702-01

Zamocowanie puszek końcowych pod lub na tynku szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.12 KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

14.13 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłączmik S193 C10,  zainstalowany w
szafce ZK-TL

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.14 KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 5x10
mm2

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

14.15 KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKXs 3x6mm2 m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

14.16 KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żył, do 16 mm2  (YKY 5x10) na napięcie do 1
kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.17 KNNR 5
0726-05

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napię-
cie do 1 kV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.18 KNR 5-10
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1x25 szt.

1 szt. 1.000
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Przedmiar scalony.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000

14.19 KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

14.20 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.21 KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

14.22 KNNR 5
1205-07

Podłączanie silników pomp  w obudowie normalnej - przewód  5-żył Cu o przekr.
żyły do 6 mm2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.23 KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.24 KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

6 m-1
przew

6.000

RAZEM 6.000
14.25 KNR 5-10

1005-02
Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14.26 KNR-W 5-07
0302-01

Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o licz-
bie 1 w bloku i długości bloku do 10 m

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

14.27 KNR-W 5-07
0501-04

Uruchamianie i pomiary modemu  przesyłu  danych GPRS stojak.

1 stojak. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar scalony.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprzęt RAZEM j.el. l.j.el wart j.el

1 Roboty  przygotowawcze 0.00
2 Roboty ziemne  - Sieć wodociągo-

wa Bisztynek - Sękity
0.00

3 Rurociągi z uzbrojeniem PE 110
mm

0.00

4 Przewierty  pod drogami 0.00
5 Przyłącza  wodociągowe 0.00
6 Stacja podnoszenia ciśnienia-Stare

Osiedle
0.00

7 10.  Zasilanie  zalicznikowe  prze-
pompowni

0.00

8 Stacja podnoszenia ciśnienia.
Troszkowo

0.00

9 Rurociągi  międzyobiektowe 0.00
10 Zasilanie  zalicznikowe  przepom-

powni
0.00

11 Przebudowa Stacji podnoszenia
ciśnienia  Księżno

0.00

12 Zasilanie  zalicznikowe  SPC. 0.00
13 Przebudowa Stacji podnoszenia

ciśnienia  ul. Słoneczna.
0.00

14 Zasilanie  zalicznikowe  SPC. 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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