
1.

Elementy drewniane stropu
kolor naturalny drewna

kolor odpowiadający kolorowi X
elementu zachowanego (pierwotnego)

grafitowy średni matowy (NCS S8005-Y20R)
Elementy stalowe lub żelazne

Stolarka okienna i drzwiowa

kolor własny materiału - tynk (NCS S2005-Y20R / S3005-Y20R)

ugier (NCS S4040-Y40R)

kolor własny materiału
(cegły, kamienia i zaprawy w spoinach)

Mur licowany

ugier (NCS S4040-Y40R)

c, k

8.

X*.

7.

Uwaga

3.

4.

6.

5.

2.
żółcienie (NCS S1040-Y20R / S2040-Y20R)
czerwienie (NCS S3050-Y40R / S3050-Y50R / S3050-Y60R)
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Kolorystyka i opracowanie elewacji
k.1/A

ANEKS DO PROJEKTU KOLORYSTYKI
OBEJMUJĄCY NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI BUDOWLI:

1.  ELEWACJA WSCHODNIA  (OD STRONY MIASTA)
2.  ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)
3.  ELEWACJA POŁUDNIOWA
4.  ELEWACJA PÓŁNOCNA
5.  ŚCIANY POŁUDNIOWE PRZEJAZDU BRAMNEGO
6.  ŚCIANY PÓŁNOCNE PRZEJAZDU BRAMNEGO
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