KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamoéwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJIl: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEUJ nr 1571 N wraz z budowg
zatoki autobusowe;j - ul. Kolejowa w Bisztynku o df. 654 mb w obrebie

KOMPLEKSU SZKOLNEGO
ADRES INWESTYCJI: UL. KOLEJOWA W BISZTYNKU dz. nr 153/1, 168/3 obreb |
INWESTOR: GMINA BISZTYNEK
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: DROGOWA
SPORZADZIt KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2014

Stawka roboczogodziny 0,00 zt
POZIOM CEN:
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

0%R+0%S
0% (R+Kp(R))+0%S
0%

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT: 0,00 zt

StOWNIE:  z

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941



OPISTECHNICZNY

PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ nr 157IN — ULICY KOLEJOWEJ W MIEJSCOWOSCI
BISZTYNEK.
na dzialce o nr geodezyjnym 153/1, obrgb I m. Bisztynek.

Zakres robot:

Zakres rzeczowy, wymiary, parametry:

Jezdnia ul. Kolejowej:

Scigcie zawyzonego pobocza drogi o grub. 15 cm — 954,00 m?;

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm — 3960,20 m?;

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej — 3960,20 m?;

Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa — 3960,20 m%;

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltows — 237,612 t;
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa — 3960,20 m?;

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4 cm — 3960,20 m?;
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa — 3960,20 m?;

. Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej gr. 4 cm —3960,20 m?;
10. Uzupehienie poboczy pospétka gr. 10 cm — 954,00 m?;

Wykonanie chodnika ul. Kolejowa

Rozebranie chodnikéw — 196,00 m?;

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik gt. 30 cm — 196,00 m?;

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm — 196 m?;

Ustawianie kraweznika betonowego 15x30 cm — 118,00 mb;

Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej — 98,00mb;

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm — 196,00 m?;

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm z podjazdami dla os6b niepetnosprawnych — 196,00
m?;

CENAUN AW

N U AW

Zatoka autobusowa z peronem

Mechaniczne wykonanie koryta pod zatoke gi. 35 cm — 114,00 m%;
Ustawianie kraweznika betonowego 15x30 cm — 56,50 mb;

Ustawianie kraweznika betonowego 12x25 cm — 56,00 mb;

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 20 cm — 114,00 m?;
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 24 cm — 114 m%;

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 114,00 m?;
Mechaniczne wykonanie koryta pod peron gt. 30 cm — 30,00 m?;

9. Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm — 30 m?;

10. Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej — 23,00mb;
11. Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm —30,00 m?;

12. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm — 30,00 m?;
13. Scinanie drzew pila mechaniczng - 6 szt.;

14. Mechaniczne karczowanie pni — 6 szt.;

L

Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu

1. Wykonanie oznakowania poziomego W miejscu przejécia dla pieszych — 20,00 m?, linii rozgraniczajgcych,

2.  Wykonanie oznakowania pionowego przejé¢ dla pieszych, uwaga dzieci, ograniczenia prgdkosci — 8 szt.

Montaz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego — barier ochronnych w obrebie kompleksu o$wiatowego — 60 mb.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [iim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 JEZDNIA OD KM 11+458 DO KM 12+112
1.1 KNR 2-311402-05 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
(318*1,5)*2 m2 954,000
RAZEM 954,000
1.2| KNR 2-31 1402-06 | Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dal- sze § m2
cm grub.
Krotno$é = 2
(318*1,5)*2 m2 954,000
RAZEM 954,000
1.3|KNR AT-03 0102-04{ Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10 cm z m2
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(74 * 8,8) + (267 *6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM| 3 960,200
1.4| KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- wej m2
ulepszonej (bitum)
(74 * 8,8) + (267 *6,2) + (318*5,2) m2 3 960,200
RAZEM| 3 960,200
1.5 KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
(74 * 8,8) + (267 * 6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM| 3 960,200
1.6| KNR 2-31 0108-02 | Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg t
mineraino-asfaltowa z wbudowaniem mecha- nicznym
((74 * 8,8) + (267 * 6,2) + (318 * 5,2)) * 0,06 t 237,612_“
RAZEM 237,612
1.7| KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
(74 * 8,8) + (267 * 6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM| 3 960,200
1.8] KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- nych m2
grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos$é po zageszcz. 4 cm
(74 * 8,8) + (267 *6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM 3 960,200
1.9| KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
(74 8,8) + (267 *6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM| 3 960,200
1.10] KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- nych m2
grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
grubosé po zageszcz. 3 cm
(74 * 8,8) + (267 *6,2) + (318 * 5,2) m2 3 960,200
RAZEM 3 960,200
1.11] KNR 2-31 0311-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- nych m2
grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za- geszcz.
(74 * 8,8) + (267 *6,2) + (318 * 5,2) m2 3 860,200 .
RAZEM| 3 960,200
1.12] KNR 2-31 0105-03 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- nicznym | m2
- 3 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- czeniu
Krotnos¢ = 3
(318*1,5)*2 m2 954,000
RAZEM| 954,000
1.13] KNR 2-31 0105-04 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- nicznym | m2
- za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- wy po
zageszczeniu
(318*1,5)*2 m2 954,000
RAZEM| 954,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa _ Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
CHODNIK - '
2.1] KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- wych i m2
przej$é dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
98*2 m2 196,000
. RAZEM 196,000
2.9] KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci m2
Jjezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte- boko$ci 20
cm - pod chodnik
98*2 m2 196,000,
RAZEM| 196,000
2.3[ KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykcnanie koryta na catej szero- kosci m2
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze
5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2
98 *2 m2 196,000
RAZEM[ 196,000
2.4] KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm | m
na podsypce cementowo-piaskowej
118 m 118
RAZEM 118
2.5| KNR 2-31 0407-03 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
98 m 98
RAZEM| 98
2.6] KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- wy m2
odsaczajacej w korycie lub na catej szero- kosci drogi -
grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pod chodnik
98*2 m2 196,000
RAZEM 196,000
2.7] KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
grubosci po zageszczeniu 8 cm
98*2 m2 186,000
RAZEM| 196,000
2.8| KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za | m2
kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- ggszczeniu
Krotnosé = 2
98*2 m2 196,000
RAZEM 186,000
2.9] KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bos¢ 6 | m2
cm na podsypce cementowo-piaskowej
98*2 m2 196,000
RAZEM| 186,000
2.10] KNR 4-01 0212-02 | Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych m3
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - stupki
0,40*0,40*1,60*6 m3 1,536
RAZEM 1,536
3
31 ZATOKA AUTOBUSOWA | PERON
3.1.1] KNR 4-01 0212-02 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych m3
niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - stupki
0,40*0,40*1,60*6 m3 1,536
RAZEM| 1,536
3.1.2] KNR 4-01 1306-01 | Demontaz stalowych przeset ogrodzeniowych szt.pr
zec.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6*4 o szt.p 24,000
rzec.
RAZEM| 24,000
3.1.3| KNP 01 0702-02.02| Ogredzenia murowe - filary kwadratowe o przekroju 1 m3
1/2x1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - elementy
betonowe z demontazu
0,40*0,40*160"6 m3 1,536
RAZEM“ 1,536
3.1.4|TZKNBK XXIV 1701| Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.do 250 cm kg
-04 wypeinione pretami prostymi spawane- montaz
istniejacych
48*7 kg 336,000
RAZEM| 336,000
3.1.5/ KNR 2-02 1808-01 | Wrota z furtkami wysoko$ci 2.4 m z blachy w ramach z | kpl.
katownikdw; szerokodé wrédt 3 m i furtki 1 m na
gotowych stupkach - furtka
1 kpl. 1,000
) RAZEM 1,000
3.1.6] KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci m2
jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-|V gte- bokosci 20
cm - pod zatoke autobusowg
Krotnosé = 2
114 m2 114
RAZEM| 114
3.1.7) KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- kosci m2
jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze
5 cm glebokosci - pod zatoke au- tobusowg
Krotnosé = 3
114 m2 114
RAZEM| 114
3.1.8] KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm | m
na podsypce cementowo-piaskowej
56,5 m 56,5
RAZEﬁi 56,5
3.1.91 KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25em | m
na podsypce cementowo-piaskowej
56 m 56|
RAZEM| 56|
3.1.10] KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst- wy m2
odsgczajacej w korycie lub na catej szero- kosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
114 m2 114
RAZEM 114
3.1.11| KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
grubosci po zageszczeniu 8 cm -
Krotnodé = 3
114 m2 114
RAZEM 114
3.1.12| KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bo$¢ 8 | m2
cm na podsypce cementowo-piaskowej
114 m2 114
RAZEM| 114
3.1.13| KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- kosci m2
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gle- bokosci 20
cm - pod peron
20*1,5 m2 30,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. -Poszcz. | Razem
RAZEM 30,000
3.1.14] KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szero- kosci m2
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze
5 cm glebokosci - pod peron
Krotno$¢é = 2
20*1,5 m2 30,000
RAZEM| 30,000
3.1.15| KNR 2-31 0407-03 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
20+15+15 m 23,000
RAZEM| 23,000
3.1.16] KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warst- wy m2
odsaczajacej w korycie lub na calej szero- kosci drogi -
grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm - pod peron
20*1,5 m2 30.00QJ
RAZEM 30,000
3.1.17] KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
grubosci po zageszczeniu 8 cm
2015 m2 30,000
RAZEM 30,000
3.1.18] KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géra - za | m2
kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- ggszczeniu
Krotno$¢ = 2
20*15 m2 30,000
RAZEM| 30,000,
3.1.18] KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- bo$é6 | m2
cm na podsypce cementowo-piaskowej
20*1,5 m2 30,000
RAZEM| 30,000
3.1.20| KNR 2-010105-06 | Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt.
6 szt. 6
RAZEM| 6
3.1.21] KNKRB 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i | szt.
informacyjne o pow. do 0.3 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3.1.22] KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt.
8 szt. 8,000]
RAZEM 8,000
3.1.23] KNKRB 6 0704-05 | Reczne malowanie na jezdni linii na skrzyzowaniach i m2
przejsciach dla pieszych
30 m2 30,000
RAZEM| 30,000
3.1.24] KNR 2-31 0704-03 | Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 28.0 m
2.0.2.13. 9802-02 | kg/m 76-130 pojazdéw na godzing
60 m 60,000
RAZEM| __ 60,000]
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

1

QRGBUD wyd.l 1988,biuletyny do 9 1996

KNR 4-01 -

Roboty
remontowe
budowlane

210,311,312

MBiPMB 1982-1985

KNP 01

Roboty
transportowe,
ziemne
pomocnicze i
rézne

313

PPPKZ 1982

TZKNBK XXIV

Roboty Slusarsko-
spawalnicze

314

ORGBUD wyd. spec. 1998

KNR 2-02

Konstrukcje
budowlane

3.15

wyd. | 1991,nigdy nie zatwierdzony do stosowania

KNKRB 6

Nawierzchnie na
drogach i ulicach

3.1.21,3.1.23

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

KNNR 6

Nawierzchnie na
drogach i ulicach

3.1.22

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996

KNR 2-31

Nawierzchnie na
drogach i ulicach

3.1.24
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Nakitady

Koszt
jedn.

[KOSZ

TORYS:

1

JEZDNIA OD KM 11+458 DO KM 12+112

1.1

KNR 2-
311402-05

Mechaniczne Scinanie poboczy o
grub. 10 cm

m2

954,000

0,00

1*

2*

3*

999

przedmiar =

robocizna
0,0206 r-g/m2

954,000 m2

samojezdna $cinarka poboczy
URM-70 (do- stawca:
ICB_SREDNIE)

0,0196 m-g/m2

samochéd samowytadowczy 5t
0,0214 m-g/m2

r-g

m-g

m-g

19,6524

18,6984

20,4156

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

1.2

KNR 2-31
1402-06

Mechaniczne $cinanie poboczy -
za kazde dal- sze 5 cm grub.
Krotno§¢ =2

m2

954,000

0,00

1*

2t

3*

999

przedmiar =
robocizna
0,0268*2=0,0536 r-g/m2

954,000 m2

samojezdna $cinarka poboczy
URM-70 (do- stawca:
ICB_SREDNIE)
0,0059*2=0,0118 m-g/m2
samochdd samowyladowczy 5t
0,0153*2=0,0306 m-g/m2

m-g

m-g

51,1344

11,2572

29,1924

0,000,

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

1.3

KNR AT-03
0102-04

Frezowanie nawierzchni
bitumicznejo gr. 10cmz
wywozem materiatu 2 rozbidrki na
odl. do 1 km

m2

3 860,200

0,00

1*

2'

3*

999

przedmiar =
robocizna
0,024 r-g/m2

3 960,200 m2

samoch6d samowyladowcezy 10-
15 t (dostaw- ca: ICB_SREDNIE)
0,056 m-g/m2

frezarka do nawierzchni
drogowych z podajni- kiem 2,0 m
0,0088 m-g/m2

r-g

m-g

95,0448

221,7712

34,8498

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

14

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie
nawierzchni drogo- wej
ulepszonej (bitum)

m2

3 960,200

0,00

1‘.

2*

3'

4*

999

przedmiar =
robocizna
0,0073 r-g/m2

3 960,200 m2

woda
0,008 m3/m2

szczotka mechaniczna (bez
ciggnika) (dostaw- ca:
ICB_SREDNIE)

0,0017 m-g/m2

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0,0017 m-g/m2

r-g

m3

m-g

28,9095

31,6816

6,7323

6,7323

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0.00

0,00

0,00

1.5

KNR 2-
311004-07

Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

m2

3 960,200

0.00

przedmiar = 3 960,200 m2
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Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Nakiady

Koszt
._jedn.

1*

2'
3t

4*

5*

6*

999

robécizna
0,0095 r-g/m2

asfalt drogowy D200

0,51 kg/m2

olej napedowy

0,018 kg/m2

materialy pomocnicze(od M)
05%

skrapiarka do bitumu przewozna
z reczna pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0,0122 m-g/im2

r-g

kg
kg
%

37,6219

2019,7020
71,2836

0,0000

48,3144

48,3144

0,000,

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

KNR 2-31
0108-02

Wyrownanie istniejgcej
podbudowy mieszanka mineralno
-asfaltowa z wbudowaniem
mecha- nicznym

237,612

0,00

1*

2'

3*

4*

5*

999

przedmiar =

robocizna
1,04 r-git

237,612t

mieszanka mineralno-asfaltowa
1,015t

walec statyczny samojezdny 10 t
0,028 m-g/t
walec statyczny samojezdny 15t
0,028 m-git
rozktadarka mas bitumicznych o
szer.4.0m
0,056 m-gft

m-g

m-g

m-g

247,1165

241,1762

6,6531
6,6531

13,3063

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00,
0,00

0,00

1.7

KNR 2-
311004-07

Skropienie nawierzchni drogowej
asfaltem

m2

3 960,200

0,00

1*

2*
3*

4*

5*

6'.

999

przedmiar =
robocizna
0,0095 r-g/m2

3 960,200 m2

asfalt drogowy D200

0,51 kg/m2

olej napgdowy

0,018 kg/m2

materiaty pomocnicze(od M)
0,5%

skrapiarka do bitumu przewozna
Z rgczna pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0,0122 m-g/m2

r-g

kg
kg

%

m-g

m-g

37,6219

2019,7020
71,2836

0,0000

48,3144

48,3144

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0.00

1.8

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicz- nych
grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos$é po
2ageszcz. 4 cm

m2

3 960,200

0,00

1*

999

przedmiar =
robocizna
0,0309 r-g/m2

3 960,200 m2

122,3702

0,000

0,00

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941



Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm.| Naktady 'J‘e‘:fnz‘ R M s
2* mieszarika mineralno-asfaltowa t 385,7235 0,000 0,00
grysowo-zwi- rowa czg$ciowo
zamknigta
0,0974 t/m2
3* rozkiadarka mas bitumicznych o | m-g 26,9294 0,000 0,00
szer.4.0m
0,0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 26,9294 0,000, 0,00
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t | m-g 26,9294 0,000 0,00
0,0068 m-g/m2
79[ KNR2- | Skropienie nawierzchni drogowej | m2 | 3 960,200 0,00
311004-07 | asfaltem
przedmiar = 3 960,200 m2
1* 999 robocizna r-g 37,6218 0,000 0,00
0,0095 r-g/m2
2* asfalt drogowy D200 kg | 2019,7020 0,000 0,00
0,51 kg/m2
3* olej napedowy kg 71,2836 0,000 0,00
0,018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,000 0,00
0,5%
5* skrapiarka do bitumu przewozna | m-g 48,3144 0,000 0,00
z reczna pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2
6* ciggnik kolowy 37 kW/50 KM m-g 48,3144 0,000 0,00
0,0122 m-g/m2
1.10| KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 3960,200 0,00
0311-05 | mineralno-bitumicz- nych
grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 3cm
przedmiar = 3 960,200 m2
1 999 robocizna r-g | 121,5781 0,000 0,00
0,0307 r-g/m2
2% mieszanka mineralno-asfaltowa t 297,0150 0,000 0,00
grysowo-zwi- rowa zamknigta
0,075 t/m2
3* rozktadarka mas bitumicznycho | m-g 22,1771 0,000 0,00,
szer.4.0m
0,0056 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 221771 0,000 0,00
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t [ m-g 22,1771 0,000 0,00
0,0056 m-g/m2
1.11] KNR2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 3960,200 0,00
0311-06 | mineralno-bitumicz- nych
grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz.
przedmiar = 3 960,200 m2
1" 999 robocizna r-g 34,8498 0,000, 0,00
0,0088 r-g/m2

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941



Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

2*

3'.

4*

5*

mieszénka mineralno-aéfaltowa
grysowo-zwi- rowa zamknigta
0,025 t/m2

rozkiadarka mas bitumicznych o
szer.4.0m

0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0019 m-g/m?2

m-g

m-g

m-g

99,0050

7.,5244

7,5244

7,5244

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

1.12

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z
zageszczeniem mecha- nicznym
- 3 cm grubos¢ warstwy po
zagesz- czeniu

Krotnosé = 3

m2

954,000

0,00

1*

2'

3t

4*

5'

999

przedmiar =
robocizna
0,0478*3=0,1434 r-g/m2

954,000 m2

piasek

0,037*3=0,111 m3/m2
woda

0,0018*3=0,0054 m3/m2
materialy pomocnicze(od M)
0,5%

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0014*3=0,0042 m-g/m2

r-g

m3

m3

%

m-g

136,8036

105,8940
5,1516

0,0000

4,0068

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

113

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z
zaggszczeniem mecha- nicznym
- za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢
warst- wy po zageszczeniu

m2

954,000

0,00

1’

2*

3*

4*

5’

999

przedmiar = 954,000 m2
robocizna
0,0068 r-g/m2

piasek

0,0123 m3/m2
woda

0,0006 m3/m2

materialy pomocnicze(od M)
0,5%

walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0005 m-g/m2

r-g

m3
m3

%

m-g

6,4872

11,7342
0,5724

0,0000

0,4770

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

PODS

UMOWANIE DZIAtU

JEZDNIA OD KM 11+458 DO KM 12+112

Slownie:

Razem

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Koszty bezposrednie 0,00

2z

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941

OGOtEM 0,00




Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Nakiady

Koszt
jedn.

KOSZTORYS:

2

CHODNIK

21

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystanko- wych i przejs¢ dla
pieszych z piyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2

196,000

0,00

1'

999

przedmiar =
robocizna
0,1249 r-g/m2

196,000 m2

r-g

24,4804

0,000

0,00

2.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta
na catej szero- kosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
bokosci 20 cm - pod chodnik

m2

196,000

0,00

1*

2'

3*

999

przedmiar = 196,000 m2
robocizna
0,0376 r-g/m2

spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM) (do- stawca:
ICB_SREDNIE)

0,0035 m-g/m2

walec samojezdny wibracyjny 7.5

t
0,0086 m-g/m2

m-g

m-g

7,3686

0,6860

1,6856

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

23

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta
na catej szero- koSci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢é = 2

m2

196,000

0,00

1*

2*

999

przedmiar =
robocizna
0,0005*2=0,001 r-g/m2

196,000 m2

spycharka gasienicowa 74 kW
(100 KM) (do- stawca:
ICB_SREDNIE)
0,0009*2=0,0018 m-g/m2

r-g

0,1960

0,3528!

0,000

0,000

0,00

0,00

24

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o
wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

118,000

0,00

1*

2*

3*

4*

5'

6.

999

przedmiar = 118,000 m
robocizna
0,429 r-g/m

krawezniki drogowe betonowe
15x30 cm (do- stawca:
ICB_SREDNIE)

1,02 m/m

piasek

0,0127 m3/m

cement portlandzki zwykty bez
dodatkéw 35

0,0039 t/m

woda

0,0042 m3/m

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

r-g

m3

m3

%

50,6220

120,3600

1,4986

0,4602

0,4956

0,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941



Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypelnieniem spoin piaskiem

98,000

0,00

1'

2'

3*

4*

999

przedmiar = 98,000 m
robocizna
0,2404 r-g/m

obrzeza betonowe 30x8 cm
1,02 m/m

piasek

0,006 m3/m

materiaty pomocnicze(od M)
0,5%

r-g

m3

%

23,5592

99,9600
0,5880

0,0000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

26

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zageszczenie
mechanicze warst- wy
odsgczajgcej w korycie lub na
catej szero- kosci drogi - grubos¢
warstwy po zag. 10 cm - pod
chodnik

m?2

196,000

0,00

1'

2*

3'

4*

5*

6'

999

przedmiar =

robocizna
0,0059 r-g/m2

196,000 m2

piasek

0,123 m3/m2
woda

0,005 m3/m2

materialy pomocnicze(od M)
0.5%

walec statyczny samojezdny 10t
0,0041 m-g/m2

rowniarka samojezdna 74 kW
(100 KM) (do- stawca:
ICB_SREDNIE)

0,002 m-g/m2

r-g

m3

m3

%

m-g

1,1564

24,1080
0,9800

0,0000

0,8036

0,3920

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa
famanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2

196,000

0,00

1‘

2*

3'

4*

5'

6'

7‘

999

przedmiar = 196,000 m2
robocizna
0,0304 r-g/m2

tluczen kamienny niesortowany
0,1697 m2

miat kamienny
0,0143 t/m2

woda
0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze(od M)
0,5%

réwniarka samojezdna 74 kW
(100 KM) (do- stawca:
ICB_SREDNIE)

0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10t
0,0256 m-g/m2

g

m3

%

m-g

5,9584

33,2612
2,8028
1,5680

0,0000

0,4900

5,0176

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941



Kosztorys

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

Nakiady

Koszt
jedn.

2.8 KNR2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa
famanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po za
- geszczeniu

Krotnos¢ = 2

m?2

196,000

0,00

1* 999

2i

3'

4'

5'

6'

przedmiar =
robocizna
0,0011*2=0,0022 r-g/m2

196,000 m2

tluczen kamienny niesortowany
0,0212*2=0,0424 t/m2

woda

0,001*2=0,002 m3/m2
materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

réwniarka samojezdna 74 kW
(100 KM) (do- stawca:
ICB_SREDNIE)
0,0002*2=0,0004 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*2=0,0026 m-g/m2

g

m3

%

m-g

0,4312

8,3104
0,3920

0,0000

0,0784

0,5086

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2.9] KNR2-31

0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej gru- bos¢ 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

196,000

0,00

1* 999

2'.

3*

4ﬂ

5*

6*

7‘

8*

przedmiar = 196,000 m2
robocizna
1,2342 r-g/m2

kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2

piasek

0,0788 m3/m2

cement portlandzki zwykly bez
dodatkéw "35"

0,0117 Ym2

woda

0,026 m3/m2

materialy pomocnicze(od M)
0,5%

wibrator powierzchniowy
0,13 m-g/m2

pita do cigcia kostki
0,025 m-g/m2

r-g

m2

m3

241,8032

200,9000
15,4448

2,2932

5,0960

0,0000

25,4800

4,9000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10| KNR4-01

0212-02

Rozbiérka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubosci ponad 15 cm - stupki

1,536

0,00

1* 999

przedmiar = 1,636 m3
robocizna

16,18 r-g/m3

24,8525

0,000

0,00

PODSUMOWANIE DZIALU

CHODNIK

Koszty bezposrednie

Stownie: 2z

Razem

Robocizna

Materialy

Sprzet

0,00

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941

OGOtEM 0,00



Kosztorys

Lp. | Podstawa jim.| Nakiady :Z?nn | R S
KOSZTORYS:
3] [
PODSUMOWANIE DZIAtU
ZATOKA AUTOBUSOWA | PERON
Razem Robocizna Materiaty Sprzgt
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: 2zt
PODSUMOWANIE DZIALU
Razem Robocizna Materialy Sprzet
Koszty bezpos$rednie 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie; zf
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 JEZDNIA OD KM 11+458 DO KM 0,00
12+112
2 CHODNIK 0,00
3 0,00
Koszty bezposrednie 0,00
OGOLEM 0,00

Slownie; 2z

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941




Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos$¢
1 Jrobocizna r-g 1945,5852 _ 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zt
Lp. Nazwa j-m llo$¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos$¢
1| woda m3 54,5881 0,0000 54,5881 0,00 0,00
2 | asfalt drogowy D200 kg | 6059,1060 0,0000 | 6059,1060 0,00 0,00
3| olej napedowy kg 213,8508 0,0000 213,8508 0,00 0,060
4 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 241,1762 0,0000( 241,1762 0,00 0,00
5 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 385,7235 0,0000 385,7235 0,00 0,00
grysowo-zwi- rowa czgsciowo
zamknigta
6 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 396,0200 0,0000 396,0200 0,00 0,00
grysowo-zwi- rowa zamknigta
7 | piasek m3 204,1680 0,0000 | 204,1680 0,00 0,00
8 | krawezniki drogowe betonowe m 177,900 0,0000 177,9900 0,00 0,00
15x30 cm (do- stawca:
ICB_SREDNIE)
9 | cement portlandzki zwykty bez t 0,8598 0,0000 0,8598 0,00 0,00
dodatkow 35
10 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 123,4200 0,0000 123,4200 0,00 0,00
11 | uczen kamienny niesortowany t 105,9720 0,0000 105,9720 0,00 0,00
12 | miat kamienny t 8,1224 0,0000 8,1224 0,00 0,00
13 | kostka brukowa 6 cm szara m2 231,6500 0,0000 231,6500 0,00 0,00
14 | cement portlandzki zwykly bez t 3,9780 0,0000 3,9780 0,00 0,00
dodatkéw "35"
15 | krawezniki drogowe betonowe m 57,1200 0,0000 57,1200 0,00 0,00
12x25 cm (do- stawca:
ICB_SREDNIE_N)
16 | Kostka brukowa betonowa m2 116,8500 0,0000 116,8500 0,00 0,00
grubosci 8 cm - szara
17 | tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,7200 0,0000 0,7200 0,00 0,00
18 | acetylentechniczny rozpuszczony | kg 0,2400 0,0000 0,2400 0,00 0,00
19 | farba olejna nawierzchniowa dm3 4,3600 0,0000 4,3600 0,00 0,00
20 | zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0100 0,0000 0,0100 0,00 0,00
21 | furtka kg 249,2900 0,0000| 249,2800 0,00 0,00
22 | tablice znakéw drogowych szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
23 | stupki z rur stalowych o $rednicy kg 87,2000 0,0000 87,2000 0,00 0,00
50 mm
24 | farba chlorokauczukowa dm3 14,4900 0,0000 14,4900 0,00 0,00
25 | rozcienczalnik chlorokauczukowy |dm3 2,2050 0,0000 2,2050 0,00 0,00
26 | bariery drogowe stalowe t 1,6800 0,0000 1,6800 0,00 0,00
ocynkowane
27 | gruz m3 4,0980 0,0000 4,0980 0,00 0,00
28 | materiaty pomocnicze 2t 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: z .
Lp. | Nazwa j.m. llo$¢ Cena jedn. Warto$é
1 [samojezdna scinarka poboczy URM-70 (do- m-g 29,9556 0,00 0,00
stawca: ICB_SREDNIE)
2 |samochéd samowyladowczy 5 t m-g 49,6080 0,00 0,00
3 [samochéd samowytadowczy 10-15 t (dostaw-ca: | m-g 221,7712 0,00 0,00
ICB_SREDNIE)
4 |frezarka do nawierzchni drogowych z padajni- kiem | m-g 34,8498 0,00 0,00
20m
5 |szczotka mechaniczna (bez ciggnika) (dostaw- ca: | m-g 6,7323 0,00 0,00
ICB_SREDNIE)
6 |ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 151,6757 0,00 0,00

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941




Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llosé Cena jedn. Wartosé
7 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa | m-g 144,9433 0,00 0,00
250-500 dm3
8 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 80,2738 0,00 0,00
9 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 63,2840 0,00 0,00
10 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 69,9371 0,00 0,00
11 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 4,4838 0,00 0,00
12 |spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (do- m-g 3,5876 0,00 0,00
stawca: ICB_SREDNIE)
13 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,9044 0,00 0,00
14 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (do- m-g 24184 0,00 0,00
stawca: ICB_SREDNIE)
15 |wibrator powierzchniowy m-g 44,2000 0,00 0,00
16 [pita do ciecia kostki m-g 8,5000 0,00 0,00
17 |$rodek transportowy m-g 0,0200 0,060 0,00
RAZEM 0,00
Slownje: z

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941




Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| JEZDNIA OD KM 11+458 .. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00%
DO KM 12+112

2 | CHODNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%)

Slownie: 2z
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