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GMP. 6727.03.2013

Wypis

z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek
przyjetego uchwatg Nr XXIX/141/06 Rady Miej skiej w Bisztynku
7 dnia 10 marca 2006r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Warminisko — Mazurskiego Nr 58, poz. 1091 z dnia 6 maja 2006r

1. Teren objety wypisem:

Dzialki nr: 257/9, 257/12, 257/14, 257/16, 257/17, 264/1 i 331 potozona w obrgbie 1 miasta
Bisztynek, przy ul. Kosciuszki ~w miejscowym planie zagospodarowania Miasta Bisztynek
oznaczona jest symbolem 10 UH

10 UH — Teren istniejacego placu targowego adaptowany. Od strony potudniowej czesc
terenu przeznacza si¢ na budowg nowego odcinka ulicy w ciagu drogi wojewddzkiej nr 594
Bisztynek — Robawy - Reszel. Teren targowiska nalezy wyposazy¢ w stale zadaszenia oraz
utwardzone nawierzchnie

o Teren dziatki 331 w czesci poludniowo - zachodniej znajduje sig w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,A”

e Teren dzialki 257/9, 257/12, 257/14, 257/16, 257/17 i 264/1 znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej ,,B” '

Dziatka nr 263 i 330 polozona w obrebie 1 miasta Bisztynek, przy ul. Kosciuszki  w
miejscowym planie zagospodarowania Miasta Bisztynek oznaczona jest symbolem 96 MN,
dziatka 330 w czesci poinocnej polozona na trenie 0znaczonym symbolem 95 ZP

96 VN — Teren istniejacej zabudowy mieszkaniowe i ushugowej adaptowany.

95 ZP - Teren zieleni parkowej oraz izolacyjnej migdzy zabudowa mieszkaniowa a ulica.

e Teren dziatki 263 i 330 znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A”
2. Zalozenia wynikajace z ustalen planu:

a) Adaptacja — nalezy przez to rozumie¢ odniesienie sie do celu przeznaczenia terenu lub
obiektu jako przystosowania stanu istniejacego do aktualnych potrzeb uzytkownika. W
ramach adaptacji nie moze ulec zmiana przeznaczenia terenu zapisana w tekscie planu
miejscowego, natomiast adaptowane obiekty moga by¢ modemizowane, poddawane
rozbudowie lub ulec rozbiorce. Wszelkie prace adaptacyjne musza spelniac wymogi
architektoniczne ustalone w tekscie planu.
b) Strefa ochrony konserwatorskiej ,A” - Granica strefy znajduje si¢ na rysunku planu.
Obejmuje ona obszar szczegblnie wartoSciowy o zachowanej strukturze przestrzennej do
bezwzglednego zachowania. Obowigzuje ochrona historycznej struktury przestrzenne;
i substancji architektonicznej, bezwzgledny priorytet dla wymagan konserwatorskich. W
strefie obowiazujg nastepujace ustalenia:
a) ochrona historycznego uktadu ulic i placéw, Peéwiadcza sie zgodnosc
b) ochrona historycznych podziatéw parcelacyjnych blokow, SIS %“;‘OCI‘ ﬁ Ec:'feum( kopii)
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¢) ochrona historycznego sposobu zabudowy posesji.

Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej W», ktéra pokrywa si¢ ze strefg ,,A”
i obejmuje teren wpisany do rejestru zabytkéw jako obszar starego miasta z nawarstwieniami
kulturowymi (nr rejestru A-186/0 z 12 pazdzierikal957r.).
W zwiazku z tym na terenie strefy ,,W” i jednoczes$nie na terenie strefy ,,A” wszelkie
dziatania inwestycyjne przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowg wymagajg uzyskania
pozwolenia Woj ew6dzkiego Konserwatora Zabytkow w Olsztynie.

¢) Strefa ochrony konserwatorskiej ,B” - Granica strefy znajduje si¢ na rysunku planu.
Obejmuje obszar podlegajacy rygorom W zakresie utrzymania zasadniczych elementow
rozplanowania istniejace] substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru i skali nowej
zabudowy.
Na terenie strefy obowiazujg nastgpujgce ustalenia:

1. utrzymanie zasadniczych elementéw  rozplanowania istniejacej substancji

o wartoéciach kulturowych, :

utrzymanie charakteru i skali historycznej zabudowy,
utrzymanie charakteru i skali nowej zabudowy,
ochrona historycznego uktadu ulic i placow,
wszelkie dziatania zwiazane z prowadzeniem rob6t budowlanych w obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkéw wymagajg uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie przed wydaniem decyzji pozwolenia na budows.
W stosunku do obiektéw budowlanych nie wpisanych do rejestru a wykazanych na
rysunku planu jako obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej, pozwolenie na
prace budowlane lub rozbiorke wydaje wiadciwy organ W uzgodnieniu 2z
Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w Olsztynie.
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Wypis sporzadzit: Roman Rysztowski
Bisztynek, dnia 15.04.2013r
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Wyrys z Miejscowego plani zagospodarowania przesirzennego miasta

Eisztynek prrzyjetego Uchwaly Nr XXI1X/141/06 Rady Miejskiej w Biszty

nku z
dnia 10 mares 20606r.,

opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym
wojewédztwa Warminsko — Mazurskiego Nr 58 z dnia 6 maja 2006r.
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Bartoszyce dnia 05.06.2012

Uslugi Projektowe Andrzej Juszczyk
UL Galczynskiego 15
11-010 Barczewo

MUW.DB 6013.2/23/2013

Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w Olsziyme Rejonowy Oddziat
w Bartoszycach wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych z terenu , Mo Rynek”
dzialek 257/4; 25712, 260/1,264/1 obreb Bisztynak de rurociagu na rzece Pisa |, B” w km
10+602 poprzez studnie 1stniejaca na dzialce 25779 na nastepujacych warunkach:

1epracowad: operal wodnoprawny na podigczems ~ stprowadzenie wod opadewych- do
isinigjacege rurociagu na rzece Pisa B f przebudowy studni | przylgcza studni na rurociagu
rzeki / 1 uzgodnic z ZMIUW w Bartoszycach.

Zizapiojentowal budowe plasnownika ! separatora

3wszelkie zwiazane z tym roboty beda wykonywane nz koszt inwestora odprowadzenia
wod opadowych ty. Urzedu Miasta Bisztynek

4/w operacie uwzglednic parycypacie inwestera w kosztach utizymania rurcciagu w ciagle]
sprawnosci techniczngj

Do wiadomosc:.
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T6L/ Fax (0-39) 762 24 83
Ustugi Projektowe Andrzej Juszczyk
Ul. Gatczynskiego 15

11-010 Barczewo

MUW.DB 6013-01/30/2013

- Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat
w Bartoszycach uzgadnia operat wodnoprawny na odprowadzenie wéd opadowych z
projektowanej rozbudowy targowiska miejskiego w Bisztynku na dziatkach /zgodnie z
operatem/ na nastepujgcych warunkach;

- opracowac operat wodnoprawny na pobudowanie nowej studni na rurociggu rzeki
Pisa B w km 10+602 w m. Bisztynek. /operat uzgodni¢ z ZMiUW w Bartoszycach/

- powyzsze prace nalezy wykona¢ w poczgtkowym etapie inwestycji ze wzgledu na
odbiér wéd z catego targowiska /jako odbiornik wod/ W innym przypadku ZMiUW w
Olsztynie RO w Bartoszycach wniesienie zastrzezenia do realizacji inwestycji.

- wszelkie prace zwiaiane z tg budowa studni tacznie z operatem wodnoprawnym
bedg wykonywane na koszt inwestora ,ij. Gminy Bisztynek.

Do wiadomosci : i

1/ZMiUW Olsztyn
2/ala
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

CZESC OPISOWA

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bisztynek wydana przez Burmistrza Miasta
Bisztynek

2. Warunki techniczne wydane przez Zarzad Melidracji [
Urzadzen Wodnych w Olsztynie Odziat w Bartoszycach wraz z
uzgodnieniem MUW.DB 6013-01/30/2013 z dnia 28.10.2013

3. Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
Profil podiuzny kanalizacji w skali 1:100/500

Schemat separatora

Hh w0 N =

Schemat osadnika zawiesin mineralnych



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na odprowadzenie waéd
opadowych z projektowanego : ,Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Bisztynku
(dziatki nr 331, 257/17, 260/1, 264/1,263, 330, 257/9, 257/3, 257/12, 257/16, 330,
259 w obrebie 1 Bisztynek), do rurociggu na rzece Pisa’B” w km 10+602 poprzez
studnie istniejacg na dziatce nr 257/9

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie inwestora

b) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bisztynek wydana przez Burmistrza Miasta Bisztynek

) warunki techniczne wydane przez Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat w Bartoszycach

d) wizja i pomiary w terenie

e) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019
z 2005r. ze zm.)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr
239, poz. 627, z pdzn. zm.)

a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.
880)

h) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
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ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wéd opadowych z projektowanej ,Rozbudowy Targowiska Miejskiego w Bisztynku”
oraz z dziatek bezposrednio przylegtych (dziatki nr 331, 257/17, 260/1, 264/1,263,
330, 257/9, 257/3, 257/12, 257/16, 330, 259 w obrebie 1 Bisztynek), do rurociggu na
rzece Pisa”"B” w km 10+602 poprzez studnig istniejgcg na dziatce nr 257/9 .

4. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

5. SPRAWY WEASNOSCIOWE | LOKALIZACJA

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w dziatkach
gminnych nr 331, 257/17, ,263, 330, 257/9, 257/3, 257/12, 330, 259 i
260/1, 264/1, 257/16,w obrebie 1 Bisztynek, do rurociagu na rzece Pisa’B".
Podtaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgca studnig
rurociggiem z PVC g 315

- wlasno$¢ Gmina Bisztynek ul. Kosciuszki 2 11-230 Bisztynek (331;
257/17; 263; 330; 257/3; 257/16; 259

- w trwalym zarzadzie Marszateka Wojewodztwa Warminisko-Mazurskiego
(260/1; 25719, 257/12)

- Barbara Koztowska (264/1) ul. Findera 11 11-230 Bisztynek

- administratorem rurociggu na rzece Pisa ,B" w km 10-602 jest Zarzad

Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddziat w
Bartoszycach

6. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI




Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska miejskiego w ramach
programu ,Méj Rynek”, na dziatkach nr 331, 257/17, 260/1, 264/1,263,
330, 257/9, 25713, 257/12, 257/16), wraz z budowa kanalizacji deszczowej z

odprowadzeniem waéd do rzeki Pisa ,B" poprzez istniejgcy rurociag.

£ OBLICZENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH DO RZEKI Pisa ,,B”

a) obliczenie ilosci wod opadowych:

Q=gxyxoexF [l/s]

gdzie:

Q - ilos¢ wod powierzchniowych z pol zlewni [I/s]

Y — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego

® — wspotczynnik opdznienia

g - natezenie deszczu miarodajnego [I/s x ha]

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:

g - 130l/s x ha — miarodajne natezenie deszczu (I/s x ha)
wystepujacego raz na 5 lat i trwajacego
15 minut

W, = 0,80 — parkingi i jezdnie - nawierzchnia z kostki betonowe;

F, = 0,74 ha — nawierzchnia z kostki betonowej

®=1,0

Qmax= 130x0,74x0,80x1=76,961/s

taczna ilosé wod odprowadzanych do rurociggu na rzece Pisa ,,B”

wynosi: 76,96 I/s

8. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Wody opadowe z nawierzchni targowiska bedg odprowadzane poprzez
wpusty uliczne z osadnikiem do kanalizacji deszczowej a nastgpnie poprzez
istniejgcy studnie (przebudowana) do rurociagu na rzece Pisa ,B".

Kanalizacja deszczowa, grawitacyjna wykonana zostanie z rur PVC o srednicy
200-315mm — rury kielichowe . Na trasie rurociggéw zaprojektowano studnie
betonowe D 1200 oraz wpusty uliczne betonowe typu ciezkiego D400 zeliwne

zatrzaskowe, umieszczone na studzience Dn 500mm z osadnikiem o

L.
\\



gtebokosci 100 cm. Na studniach i wpustach deszczowych nalezy zamontowac
pierscienie odcigzajace, dla studni zastosowa¢ witazy zeliwne typu cigzkiego
klasy D400. Rury i studnie tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych.
Podtgczenia rur PVC do studni betonowych wykona¢ za pomocg przejs¢ PVC-
beton.

Do oczyszczania wod opadowych zaprojektowano separator lamelowy typ
UNIKON 10/100 UNISEP (o przepustowosci nominalnej Qn=10l/s,
przepustowo$¢ max. — Qmax=1001/3, pojemnos¢ magazynowa oleju — 200dm3,
pojemno$é osadnika — 400dm3, srednica wewnetrzna 1200mm)(parametry i
opis w projekcie budowlanym) zintegrowany z osadnikiem Separato
wspolpracuje z osadnikiem o pojemnosci 3m3 typ EKOL-UNIKON d=2000mm.
Wykonanie studni na rurociggu d=700mm- wg opisu jak nizej.
Nalezy wykona¢ wykop w taki sposéb aby mozna byto uszczelni¢ styki rury
(potaczenie z sagsiednimi rurami) (pianka poliuretanowg a nastepnie papa) i
nastepnie wykonaé¢ fundament wzdtuz rury z betonu B25 gr. min. 40cm (jako
fundament pod $ciane studni) na rzednej dna — 0,2m ponizej dna poziomu

dolnego rury. Szeroko$¢ fundament min. 60cm. Na rurze wykonac

9. URZADZENIA POMIAROWE

Projektowane urzadzenia kanalizacji deszczowej nie posiadajg
urzadzen pomiarowych, umozliwiajagcych pomiar ilosci odprowadzanych

oczyszczonych wod opadowych do rzeki Pisy ,B".

10.USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO.

Nie ustalono.

11. WPLYW INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu targowiska
miejskiego w Bisztynku nie bedzie miato wptywu na wody powierzchniowe i

podziemne — nie zmienia sig istniejacego stanu warunkéw wodnych.



12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH.

Odbiornikiem wéd powierzchniowych jest rzeka Pisa ,,B”
Administratorem rzeki Pisy ,B” jest Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w
Olsztynie, Rejonowy Odziat w Bartoszycach.

13. FORMY OCHRONY PRZYRODY.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyniskiego do ktérego majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151, poz.1220 z
p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Nr 153 Wojewody Warminisko-Mazurskiego z
dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztyfiskiego (Dz.Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego Nr 198 poz. 3104) —

realizacja inwestycji nie stoi w sprzeczno$ci z w/w przepisami.

14, OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU
NIESPECJALISTYCZNYM.

Opracowany operat wodnoprawny stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie odwodnienia projektowanej budowy targowiska
miejskiego w ramach programu ,M6j Rynek” na dziatkach nr na dziatkach nr
331, 257/17, 260/1, 264/1,263, 330, 257/9, 257/3, 257/12, 257/16), obreb 1
Bisztynek.

Wody opadowe bedg odprowadzane do wpustéw ulicznych z osadnikiem.
Grawitacyjna kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC o $rednicy
200-315 mm.

Na sieci projektuje sie studnie betonowe Dn 1000 i 1200 mm.

Dla zlewni projektuje sie odprowadzenie wod opadowych poprzez oczyszczenie

ich przez piaskownik oraz separator do istniejgcego rurociggu.

OPIS WYKONANIA STUDNI - na rurociagu rzeki
Pisa B w km 10+602 w m. Bisztynek



Studnia o przekroju wewngtrznym 140x140cm wykonana jako murowana na rurociagu d=700
(betonowym).

Charakterystyka wykonania;

Nalezy wykona¢ wykop do polowy $rednicy studni (przy pomocy sprzgtu — koparki i recznie)
i nastepnie dokona¢ oceny rurociagu — po dokonaniu oceny technicznej zwiazanej z jakoscia
rury (czy je stan techniczny jest dobry. na jakim fundamencie jest posadowiona, czy jest
uszczelniona ,,styki” nalezy wykona¢ projekt wykonawczy (przez uprawnionego projektanta)
Roboty prowadzi¢ przy niskim poziomie wéd w rurociagu.

Nalezy wykona¢ (na wysokosci posadowienia rury) podktad z chudego betonu (na gruncie
rodzimym) i nastepnie wykona¢ fundament z betonu min. B25 (z dodatkiem szybkowiazacym
— uszezelniajacym wysokoscei min. 35¢m (szeroko$¢ min. 70cm). Na fundamencie betonowym
nalezy wykonaé $ciany murowane (boczne) z bloczka betonowego (gr. Sciany 25cm ) lub
wylewane na mokro z betonu min. B25, na $ciankach prostopadtych wykona¢ sciany
betonowe wylewane na mokro (zbrojone) gr. 25¢cm — wg projektu wykonawczego.

Nastepnie nalezy wykonac rozbiorke rury ist. (od géry) w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ rury
(szlifierkami katowymi) i nastepnie wykona¢ uszczelnienie studni betonem (obetonowa¢ od
srodka $ciany 1 rure.

Studnie nalezy przykry¢ plyta zelbetowa nastudzienng (gotowa) typ ciezki i wykonac
wewnatrz stopnie stalowe (hakowe) i calo$¢ zabezpieczy¢ wylazem zeliwnym typ cigzki
(zamykany) . Wykona¢ wlaczenie z rury kanalizacji deszczowej z projektowanej instalacji.
Studnie izolowa¢ preparatem izolacyjnym n.p. ABIZOL x3

Calo$¢ uszczelnic.

Sposoéb wykonania instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wigczeniem do
istniejacego rurociggu zawiera projekt budowlany kanalizacji deszczowe] —
odrebne opracowanie (ktére bedzie wiozone w celu zatwierdzenia w Starostwie

Powiatowym w Bartoszycach

Opracowat: mgr inz. Andyzej JISZCZYK

Aist. 112,§7
§ 18 ust. 1 pkt 2
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i kregach czystych wéd
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Wyschosprawne separatory lamelowe

;13 ust. 1 pkt 2
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|

—— z opsem technizznym | motlivymi modyfikacjami wymiardw,
n3jduja sle na stronie www.ecol-unicon.com

= — ——
wlot .I { g wylot Specyfilacje technizzne na katde urzadzenie 7 typoszeregu, Wiez

e _-.._,_ ] s e (; C

Separatory ESL przebadzno dla przeplywiw nominalnych,
awiynikitestdw potwierdzila Jednosthe Notyfikowana. Separatory
ESL naleta do oddzielazzy klzsy | (zgodnie z normg PN-EN 858),
2 tekie maja omakowanie CE dopuszciajice do zestosowaniz na
Inil Europejskis].

atatory ESL 53 chronione prawnie.

Kazdy z oferowanych separatoréw ESL moze byé wykonany

wedlug podanego Typoszeregu w korpusie Z tworzyws

sziucznego PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD

produkiowane 53 w Klasech wytrzymalodci SN2, EN4 1SNB [kN/md
D. wg PN-EN1SD 9952:2007.

| v |

™ d

§ (" | Przepustowoéé |  Wymiary urzadzenia ] R e ‘i 20
i s i | P | $rednica  Rzeczywista | Pojem. | 7 Masa
ek - Typurzadzenia | = Qoo | i { 2 . rurwlot/ pojemnos¢ | magazyn.! Masa  najciei.
R Q¥ fdm¥s)' Q.. | D, H, Amin* wylotDN czeiciosad. | ' oleju |catkowita elementu
S NS dms] | fmm] | fmm) | fmml fmm] | fde] | [dmd] k) tkal.
ESL 3/30 3 30 1200 1670 880 miax 400 180 260 4600 3900
ESL 6/60 6 60 1200 1670 880 max 400 180 260 4600 3500 g
ESL 10/100 10 100 1200 1670 830 max 400 180 260 4600 3900 g
ESL 15/150 15 150 1200 1670 880 max 400 360 280 4600 3500 —E
S— ESL 20/200 20 200 1560 1670 1180 max 560 580 470 €800 5700 z
e 3 ESL 30/300 30 300 1500 1670 1180 max 500 540 370 6800 5700 g
== ESL 40/400 40 400 1500 1670 1180 max 500 580 470 6800 5700 ;
52 ESL 50/500 50 500 2000 1820 1000 miax 600 540 880 9300 7400 g
R ESL 60/600 &0 600 | 2000 1820 1000 mex 600 940 880 0300 7400 H
27 ESL 65/650 65 650 | 2000 | 1820 | 1000 max600 540 830 9300 7400 =
024 ESL 70/700 70 700 2000 1820 1000 migx 600 1010 1080 5300 7400 i
m—y ESL 75/750 75 750 2000 1820 1000 max 600 1010 1080 9300 7400 £
ok ESL 80/800 80 800 2000 1820 1000 max €00 1010 1080 9300 7400 ':'ﬁ"
§ ’; ESL 20/900 20 500 2500 1820 1000 max 600 1560 1620 12900 9700 ;’;j
:f%‘_ ESL 100/1000 100 1000 2500 1820 1000 max 600 1470 1380 12500 5700 ‘E
:t..-'af‘q ESL 110/1100 110 1102 2500 1820 1000 max 600 1560 1620 12500 5700 %
== ESL 120/1200 120 1200 2500 1820 1000 max 600 1560 1620 12900 9700 _§
; _ ESL 125/1250 125 1250 2500 1820 1000 | max 600 1560 1620 12800 [ 9700 £
i, ESL 130/1300 130 1300 2500 1820 1000 max 600 1560 1620 12500 6700 E
] ESL 40/4005 40 400 1560 2320 1530 max 700 580 1240 8800 3700 ;2
4 ESL 50/500S 50 500 2000 2270 1550 miax 8§00 940 1610 11800 6000 %
( ESL 60/6005S 60 600 2000 2270 1550 max 800 840 1610 11800 6000 '?_,
=z ESL 65/6505 €5 €50 2000 2270 1550 max 800 840 1610 11800 6000 §
f—; ESL70/7005 70 700 2000 2270 1550 max 800 1010 1970 11800 6000 2
ESL 75/7505 75 750 2000 2270 1550 max 800 1010 1870 1180C 6000 g
ESL 80/8005S 80 800 2000 2279 1550 miax 830 1010 1670 11800 6000 g
ESL 90/9005 90 930 2500 2220 1600 max 500 1560 2800 16000 6600 iy
ESL 100/10005 100 1000 2500 2170 1600 max 1000 1470 2250 16000 6600 %
ESL110/171005S 110 1100 2500 2170 1600  max 1000 1560 2500 16000 6500 -§
ESL 120/12005S 120 1200 2500 2170 1600 max 1000 1560 2500 16000 6600 £
ESL 125/12505 125 1250 2500 2170 1600 max 1600 1560 2500 16000 6600 g
; ESL 130/13005 130 1300 2500 2170 1600 max 1000 1560 2500 16000 6600 £
T, ESL 140/14005 140 1400 30C0 2070 1780 max 1200 2130 2870 20800 8000 g
= ESL 150/15005 150 1500 3000 2070 1780  max 1200 2130 2870 20800 8000 §
ESL160/1600S 160 1600 3000 2070 1780 mex 1200 213C 287C 208C0 8000 3
ESL170/17005 170 1700 3000 2320 2280  max 1200 1950 2500 24000 8000 }
ESL 180/1800S 180 1800 3000 2320 2280  max 1200 1950 2500 24000 8000 “é
ESL 190/1900 5 190 1900 3000 2320 2280  max 1200 1950 2900 24000 8000 £
ESL 200/2000 5 200 2000 3000 2320 2280  max 1200 1950 2900 24000 8000 @
ey | \_ESL 210/2100 5 210 2100 3000 2320 2280  max 1200 1950 2900 24000 8000 E
=1
") Q,,, [dm¥/s] {NS) - przepustowoil nominainz urzaczaniz, przy ktdle] nastepuje zatzymanie > 99% zanieczyszezed ropopachodnych (wynlk uzyskany podczas badania urzgdzenia g
Z00dnie 2 viymaganiami normy PN-EN 855-1) &
Q,.,ldm/s) - maisymelna przepustowast hydiauliczna urzadzenia, priy knorej nie ma nisbezpieczefistwa wyplukania g romadzonych zanieczyszczeh _§
5 —omakowanie urzadzen dosaiczanych na plac budowy w elementach 5
=+ Zwickszenis wartoici A poprzez zastosowanie dodatkowych kiegow nadbudowy (rozdziat Studnie | zbiornikl betonows) E

Separatory mog3 byé piojelnowane wg indywiduzlnych zapotrzebowan Hienta.

Projektant instelagj ifsieci senitarnych
Andrzel fRowicki
upr. bud. W A0067/Z008I13
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Ecol-Unicon Sp. 2 0.0 2astrzega soblke moilkwosé wprowadzanh zmian v bonstrukcf urzdzen bez uprzednlego powladomiania, Wszelkle aklualizacke dostepne sq nawwew.ecol-unlconcom.

Osadniki poziome

|
i

H.~20 mm _|

Powierzchnia
w planie A,

idopuszcza sig 1S3nice wysekosc pomiedzy wioiem s wyloteminng od standardows]

2 ze spadku kanglu. Nalefy jednak pamigtad, Ze wysokasc wylotu nle moze byé nitszz od
vyZszego rysunku.

§5ust. 1,§6ust.112,§7
§13 fst. 1 pkt 2

Specyfikecje technizzne na kazde urzadzenis 2Typoszeregu, wraz
isemn technicznym | mozlivymi modyfikacjami wymniaiow,

Z Opist

znzjduja sig na stronie www.ecol-unicon.com

Osadniki OS5 majg Aprobae Techniczng AT/2005-08-0231/A1.

4 : z N ; | | ! Srednicarur | . Dop.grub,
| Sradnica | Powierzchnia |~ Objetoé¢ | ! ] | p.9 Masa
Typurzadzenta | © D, | osadnikad, | iy, B 1 e ‘ wiotiiylol VRIS . | calkowita s
Rt e 3y | fdwl | [mm] | [mm] | (mm]_ | [mm] kgl
051200/1,0 1200 1,13 - | 1000 | 3050 | 850 max 600 | 440 3750
051200/1,5 | 1200 1,13 i 1500 [ 1560 | 900 | max600 | 660 4340
051200/2,0 | 1200 | 1,13 2000 [ 1940 | 9%C | mex600 | 80 5030
051500/2,0 | 1560 | 1,77 2000 {1300 | 1150 | mex800 | 560 6300
051500/2,5 | 1500 | 1,77 1 2500 [ 1580 | 1110 | mex800 | 710 6770
051500/3,0 | 1500 | 1,77 ? 3000 | 1870 1080 | max 800 850 7250
052000/3,0 | 2000 ! 314 | 3000 3130 1 12%0 miax 1000 450 8880
©52000/3,5 | 2000 | 3,14 | 3500 | 1200 | 1380 |  max 1000 560 9520
052000/4,0 | 2000 | 3,14 5 4000 1450 | 1470 | mex 1000 840 10130
052000/5,0 2000 3,14 | 5000 1770 | 1400 | max 1000 800 10750
0S5 2000/6,0 2000 3,14 | £000 | 2080 1340 | max 1000 950 11370
052000/7,0 2000 3,14 1 7000 I 2400 1270 | mex 1000 1110 12000
052000/7,5 2000 34 ; 7500 2560 | 1360 | max 1000 1190 12610
05 2000/8,0 2000 334 | 8000 2720 | 1450 . mex 1000 1270 13240
052500/50 | 2500 | 451 | 5000 [ 1190 | 1480 | mex 1200 510 12840
052500/6,0 | 2500 | 491 ] 6000 [ 1400 | 1520 |  mex1200 610 13600
052500/7,0 | 2500 ! 451 ‘ 7000 | 1800 1570 | max 1200 710 14360
052500/7,5 | 2500 | 491 7500 [ 1760 | 1720 | max 1200 760 15130
052500/8,0 | 2500 | 491 3000 | 1810 1810 ! max 1200 820 15130
052500/9,0 | 2500 4,91 | 9000 2020 1650 | max 1200 920 15880 w
052500/10,0 | 2500 491 ; 10000 L2230 1690 | max 1200 1030 16650 z
05 2500/11,0 2500 | 4,91 i 11000 | 2450 1720 | max 1200 1140 17420 ZE
05 2500/12,0 2500 | 491 i 12000 | 2640 | 1530 | mex1200 ! 1230 17420 T
052500/12,5 2500 | 491 12500 | 2720 | 1700 | max1200 | 1270 18180 z
052500/13,0 | 2500 | 491 13000 i 2840 | 1610 | max1200 | 1330 18180
0S3000/10,0 | 3000 | 707 ! 10000 {1580 ¢ 2110 | max1500 | 710 20570 e
0S3000/11,0 | 3000 | 7.07 | 11000 1730 | 2220 | mex1500 | 780 21480 -
0S3000/12,0 | 3000 7,07 ! 12000 1870 2080 | mex 1500 850 21430 gE
053000/12,5 3000 7,07 i 12500 i 1840 2260 | max 1500 880 22370 Zs
0S3000/13,0 | 3000 7.07 1 13000 | 2010 2150 | max 1500 920 22370 &5
053000/ 14,0 | 3000 7,07 1 14000 | 2160 2250 | max 1500 520 23230 E
053000/15,0 | 3000 | 7,07 i 15000 | 23cc | 2400 | max 1500 1060 24180
053000/16,0 | 3000 | 707 16000 2440 | 2260 | mex 1500 1130 24190
053000/17,0 | 3000 | 707 17000 2580 | 2370 | mex 1500 1200 25080
05 3000/ 18,0 3000 | 7,07 18000 2720 | 2230 | mex 1500 1270 25080
05 3000/ 19,0 3000 7,07 19000 2860 | 2550 | max 1500 1340 26500
0S53000/20,0 | 3000 7,07 20000 3000 2450 |  miax 1500 1410 26500
053000/22,5 | 3000 7,07 22500 3360 2340 |  m2x1500 | 1580 27790
053000/25,0 | 3000 7,07 25000 3710 | 2240 | max 1500 | 1770 28700
05 3000/27,5 i 3000 | 7.07 27500 4070 | 2380 | mex1500 1950 30500
{_0S3000/30,0 | 3000 | 7.07 30000 4420 | 2530 i mex 1500 ! 2120 | 32320 )

#) D, Imm)]-3$rednica wewngtrznz oszdniks

V: [m?®] - objetodc czynnz osadnika

) Zwigkszenie warodcl A poprzer zastosowanie dodatkowych krggdw nadbudowy. Diz rur o Srednicsch mnigjszych od raksymalne] érednicy DN wamodc A moze byt mnigjsz.
Zwiekszenie wymiaru H, powoduje zmnigjszenie o odpowiedni warosc wymiaru A

o] saniiamw:'g

a1




SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ

DESZCZOWEJ
SKALA 1:50
12780 1 . 1 2
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 1400 —

PVC 315mm . /i'
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ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA 7 7 ; ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

#700mm
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dodatkiem szbkosprawnym

WEAZ ZELIWNY Z WYPEENIENIEM BETONOWYM Dn€00, D400.
PIERSCIEN DYSTANSOWY BETONOWY Dn600

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA.

STOPNIE ZLAZOWE.

OBUDOWA STUDNI.

PRZEJSCIE SZCZELNE.
KANAL ODPLYWOWY ISTNIEJACY Dn700.
KANAL DOPELYWOWY ISTNIEJACY Dn700.

BETON B15, GRUBOSCI 15¢m.

. PIASEK, (grunt rodzimy).

UWAGA : przytadowa wykonanio studni- zalezne od tego jok
wyglodaé bedzie rura po odkryciu — nalezy wykonaé projekt
wykonawczy uzalezniony od foktycznego wyglqdu rury, podkiadu
it.p.

10

tawa fundamentowa gr. 30cm w poziomie spodu rury
szer. min. 70cm (beton min. B25) szczelny z




