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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zasilania szafki sterowniczej przepompowni $ciekow

sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bisztynek.
1. Podstawa opracowania.
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Projekt sieci kanalizacyjnej z usytuowaniem przepompowni
1.3 Wytyczne dostawcy urzgdzen przepompowni
2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje WLZ (linig zasilajaca) od ztgcza kablowo — pomiarowego do
skrzynki sterowniczej przepompowni, oraz utozenie bednarki FeZn 25x4mm obok
kabla miedzy ztgczem i skrzynka
Ziacze zostanie zamontowane przez Z-d Energetyczny przy wykonaniu przylacza,
za$ skrzynka sterownicza dostarczana jest wraz z urzgdzeniami pompowni.

3. WLZ. gTAROSTWO P()W’ATOW
Kabel nalezy ukladaé w rurze ochronnej o $rednicy wewnetrznej nie mmmg’%é ﬁ%? YCACH

7.5 cm. Rure nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest plé'sfézysﬁgﬁ”g"i‘e;o 1
lub na warstwie z piasku grubosci min. 10cm. UtoZzong rure nalezy przykry¢ warstwg,
piasku grubosci 10 cm., a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. . Folia powinna mieé grubo$é co najmniej 0,5mm. Szerokosc folii
powinna byé taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm
Odlegto$é folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kazdg 20 cm warstwe
gruntu nalezy zageszcza¢ ubijajac ja zageszczarkg wibracyjna.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacjach zastosowano system ochrony od porazer — dostatecznie szybkie
zadziatanie zabezpieczen w systemie TN-S, oraz wylgacznik roznicowo-pradowy.
Rozdzielenia przewodéw N oraz PE nalezy dokonac w ztgczu.

Nalezy utozy¢ bednarke 25x4mm od ztgcza do skrzynki sterowniczej.

5. Uwagi:

Prace wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
elektrycznych, oraz Specyfikacjg Techniczng

opracowat:
J. Koztowski
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Specyfikacja Techniczna E.01
Linii zasilajacej skrzynke sterownicza przepompowni Sciekow
KOD CPV 45231400-9; 45315700-5

1  Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i rob6t zwigzanych z budowa
WLZ przepompowni $ciekow.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.2 Zakres rob6t objetych ST

- wykopanie i zakopanie rowu kablowego

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu

- ulozenie rury ochronnej

- wciaganie kabla do rury ochronnej.

- przytaczenie kabla do ziacza i skrzynki sterowniczej
- ulozenie bednarki obok kabla

1.3  Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okreéleniami podanymi w dokumentacji

technicznej

Fundament— konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, shuzaca do utrzymania skrzynki sterowniczej w
pozycii pracy.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym ulozone sa jedna lub wiccej linii kablowych.
Osprzgt linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli.

Rura ochronna — Rura z PCV przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi, i dzialaniem luku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakl6ceniowych.

2 Materialy

2.1. Ogélne wymagania .
Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w DOKUMENTACII TECHNICZNEJ.

2.1.1. Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04

2.1.2. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcza PVC stosowa¢ do oznaczania zakopanego kabla dla ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowane;j z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci
0,5-0,6 mm gat I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-6353-03.




2.1.3. Rury ochronne.

. Rury ochronne pqwinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit éciskajacych, z jakimi nalezy si¢ liczy¢ w
miejscu ich ulozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich
powierzchni¢ dla ulatwienia przesuwania sig kabli. Zaleca si¢ stosowaé rury z polichlorku winylu (PCW rury z
tworzyw sztucznych wg PN-C-89205).

2.1.4. Kable elektroenergetyczne.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Inspektorem Nadzoru oraz zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Jeéli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowaé kable wg PN-76/E-90300 o napi¢ciu znamionowym do 1kV.

Przekréj Zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg Zarzadzenia MGIE, oraz powinien spelnia
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej.

2.1.5. Osprzet kablowy.

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napi¢cia znamionowego, przekroju, liczby zyt
oraz warunkéw wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

2.1.6. Bednarka.
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm — dla wykonania uziemien powinna spenia¢ wymagania PN-H-92325.

2.2. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty na budowg nalezy dostarcza¢ lacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnoéci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci
materialow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ ocenie przez inzyniera rob6t.

3. Sprzet.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Dokumentacji Technicznej.

Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoécia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej lub elekirycznej.

4. Transport.

4.1. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy o$wietlenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego, .

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwoérce dla poszczegdlnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie robét kablowych.
Wytyczenie trasy linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi. Wytyczenie trasy
wykonaé powinien uprawniony geodeta.
Row kablowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Szerokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4m , a minimalna glebokoéé powinna wynosi¢ nie mniej niz:
0,6m dla kabli o napi¢ciu znamionowym do1kV,
Kabel nalezy uklada¢ zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacja Projektowa.
Odleglo$é ulozenia kabla od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajacego ochronie odleglos¢ tanalezy uzgodnié z kompetentnymi wiadzami terenowymi.
Kabel nalezy ukladaé w rurze ochronne;j o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 7,5 cm
Rure nalezy uktadaé na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
min. 10cm. Ulozona rurg nalezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10 cm., a nastgpnie warstwa rodzimego
grunfu o grubodci co najmaiej 15 cm, 2 nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.
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- badania i pomiary

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstalych przy przebudowie linii,
-  opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

-  inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy linii.

9. Przepisy zwigzane
PN-C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyha.
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolaji z tworzyw termoplastycznych
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV. Ogélne wymagania i badania.
PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolagji z tworzyw termoplastycznych i w powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
PN-S-02205 Raboty ziemre. Wymagania i badania.
BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
... Y N
Gl Lo
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