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AMAWO—PROJEKT

www.mawo-projekt.pl

e-mail: mawoprojekt@interia.pl

tel.: 509 020 193

Inwestor:

Gmina Bisztynek

ul. Kosciuszki 2

11-230 Bisztynek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

7

Nazwa zadania

z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej - etap I, IlI

Do« Przebudowa ulic: Spotdzielcdw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:

STAF

_ Chc)
190; 191/1; 179/1; 180; 210/1; 159/28; 177/1 w miejscowosci Bisztynek.| | U0 Bartoszyce
ul. Grr_;t;a—M,JW(.C;H-OQ

C0STWO POWIAT
wojewodztwa warmirisko-mazurskiego, powiatu bartoszyckiego w Gminie Bisztynek na dziatkach nn r};?/ A

DWE

Kategoria obiektu XXV

AUTORZY PROJEKTU: Brania Specjalnos¢ i nr uprawnien:
A=
PROJEKTANT DROGOWA WAM/0125/PWOD/10 " ur A et
pripieklowarnya | 'IL, "
P d | i be anicgp
mgr inz. Wojciech Rudzki e itk 1k
nrawjd WA 125/PWOLN10 (1
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mgr inz. Rafal Miksa LN
Data opracowania:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

i,
2

Oswiadczenie
Uprawnienia

Decyzje administracyjne
Uzgodnienia

Projekt budowlano- wykonawczy — branza drogowa



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI:

My niZej podpisani oswiadczamy na podstawie art. 20 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

-Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z pdin. zm.), ze niniejszy projekt sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i moze byé skierowany do

realizacji po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Zakres
opracowania

Projektant

Specjalnosé i nr uprawnien Podpis:
gl inz. Wojcigd

mgr inz. Wojciech Rudzki Branza drogowa

WAM/0125/POWD/10
Specjalno$¢ drogowa

robotjimi budowls

W .-‘-5)1-‘-:_]_&: r
0 DG a3 ErRe T Ta7 T 1)
Sprawdzajgcy Zakres Specjalnosé i nr uprawnien Dﬁ'odpis:
opracowania -
mgr inz. Rafat Miksa Branza drogowa WAM/0066/PO0OD/15 ‘n'l’/\H('ﬁ%ﬁ") oWl ATOW!
7 5.,," o JUAACH
11-200 Bartoszyce
ul. Grota-Roweckiegol
Niniejszy zatacznik Nr.......... ’/ ............

stanowi integralng ((;Z*S'C"[TU?% -
~whenia - decyzji Nr .2 I‘Z/O//a)
Starosty Bartpszyckiego

z dnia ///S ‘Oéggé:%“?"

Zup. STAROSTY

Nagzelnik Wydziatu

A r@/r)é\ﬂl §7H udownictwa
_ L ¢
f(ng-u__.uf‘,/\ﬁ'_i,”‘fnnnnwtf‘? (-



UPRAWNIENIA

+10¢ PR o P R0

i CBR®E
i o oBumpnoomg nozpeN soiradsul Suegn ¢
S AT B BOTIRI T

o 108 IO 7 WARE) [ L
PP JRI R WG ]

wx_ﬁ.ayhm _.i_ws g Ao
sutuu_zﬁo!uuwa :
o i : “yRrwseadn godesfanmu

regouefaads AmanSZ M TUSIE g DERRP wrawanpedsodiz nigpfond wepiods (7

ssridaad e yodunamod mems wfosed Eryoat oip e (g
migsnidaad 700340 YOSINUAZIT MOINSIGO §aimoRoip
wauTmAs 7 itrongnd  weelorp o wgskbhzd  mmenwes . m edorp (o
2 qelnnem WmRPACPT eSS £
TARRTRINs MUATPAaPIG MRIRIOS BITTMOTY | oSuRMOpIg HINNIGO Bsaonaioid (|

T op yozatesdo g fanoBesp senpeldads m Biitmeidn
sestmu enmwmendn o 32 gre wed €f BN 3 0007 T 1) R Sninnmopnd A
OAUZOUIRA0) DU YDANRIPOURS SLTIGS & 3 GONT PITOLNO] §T TIEP 7 BAIITRNCPR |
npodeunl) s cumpunodros 7oy 1 omid § em g1 § ‘st § owamspod B nE

YIAUBAOPIY OGO PILRWAZI0 Rurnimgat oncay enmvonesds (5
SOEAIRENSIMUT NOZPTE WRnaiuO e (D

“AQUUACINE yaa) vz S Burongan joneoy |
TUOREAR. 226 (PAUEMODTY sgieauR UoAufioynseey wdmrzemiia einaen (2
“TIATRPAOPTN] JUTTIOGAT TIATUL §Ag Bapag eroemosty (g

HEINSIONR TIOZPPU BRmOomRIdS |
UPATRIMGDAQ-OUZmIOTIN G Mopalond smuerpwends eremongale:d (v

op uszanrsfio 7aq “Baofom soureihads »
TAMRAOPAG OmENf AmEin £ 1 ¢ IS0 ¢ we 70 [ d | owsa 7y be spamspod ey Ty

c359f dvopezmmedn przpmy Py gonleg svgy

T

STAROSTWO POWIATOWE

w BARTOSZYCACH

11-200 B
ul. Gr ota-Roweckiego 1

szyce

arto

5 ol
H\. ks aaad R b R

F
sr\»\\\m 1ABMOUI[Bg TS AL, TV T

'

RO Sokfmpn pays

Wa20P DY R PO 1P 51 UL M DRAZSI( M DAIILAORNY A0OIIATY] Lz (aaeaBamgy
{oyunzpy-onsyrazsy, Hollroppmasg "nnﬁox famefingg wonsdtuparsod 12 DMDZEIRAL M PAIEROPRE]
saaula) Agzy faowog Fhﬁ..ﬁ.u__m‘ku. 1fenney fmninry oo songospe Amys idwsbooe UzAp pO T

B m&EE s @ADopEe 2 3 Zard uAuREls WSRRIIpPIMGET
Aupepaatnind of; Sym [oweony Yisq mu sda zeso oERnAAODNE GI0ZREN
vydi] OB FaX 7 op ;vﬁféuﬂﬁ 8 HOURE FIMITUIAOAG M YOALZHUGD]
ifrqung ﬁ?%ﬁ PHMMAGORR Op SARISPU - JUVMGETG SWRL] AnMED R £ T T} LR T RUEZ
2 HUAINDY

t

£33 SRR £ OIS, GAURI MO USUREIN AR SrDfey “YLAIp TRDLTD P
s oladxspo wd N ¢ 3201 W8 Amempod ou Auols BIOUPEZ S0RD M GIREERS(EInR T O A

FINFINAYSY LD

FIMODONE IDSONTVEDELS A
NIZIINVEDO 731
DRANY TAOUE BAVLOHON VINVAOHID 1 VINVAOQLYINON 0

QUAOMAMSTIO INY A TPIw3 2y
ANVIMCKITE VINZINAVED
FJEAL() M OCIBLG] EINTED B wap

UL LA LA

AWITHZGNYE LMONUYIN IMOHDALIOM Ausd
awpeo
roflompgupeauy slamny ®andiog)

s xe jnrad gy N 40002 2 e T oBsullozavionape
srnodieod ROSPRY o LIz 200 FER W gy A TR AN L G00T 2 7 TR SLGDIUMODRG M USATIMIIL
oy KU zOOm JIAMBIds 4 4 .z.uvm LAY WY RIUD £ NINWAOPTRE | Eomv.np.—. LSty B pEandio
Tropd i ErSied Lwe i1 8711w 3§ vomaz gl v 951 AN 4 9007 T IO
&;Q.@ow.%fuu SUMADNE vARAS E po6t 23 L0 WUR 2 antisr o il [P e LR DL D wd (R g

IR E BE UUR R Ip 200 AN A IOUC ¥ [T ) IS T IMETEaemG el Saprampae
YrlMOpmKr EREEIIONNS < 3 OROY BRPRGT CF OR ¥ Jamst 70 1180 27 i swespod o

¥Irzaosidd

"t 197 BagpnA &7 erup "aAzS[ GHOTCTI VN RONY A

@ _&tﬁa*n-_ﬂizui "wiemg 75561
G YNPADYMIATTVAN VISINON YAOORNC
S VALDINMOGNE MOUIINAZNI VEZI YAOSTENO

VIESHNZVIN-OMSNIWEVAM




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-C51-F3K-NK2 *

Pan Wojciech Rudzki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0188/06

adres zamieszkania ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Marlusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowe] zby Iniynieréw Budownictwa.

(¢gednie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 4. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pamacy wazncgo kwalifikowanego certyt katu 53
réwnowalne pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom ppatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninlefszym zadwladczeniu mozna sprawd:d¢ za pamocy numeru wenyfikacyjnego 1adwiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierdw Budownictwa www.pitb.org.pl lub kontektujac sie 2 bivrem wlaiciwej Okregowe] tzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WAM-9C5-38E-GS5 *

Pan Rafat Miksa o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1717/02

adres zamieszkania ul. Liliowa 7, 11-042 Jonkowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewadniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym werylikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Werylikacjg poprawnosci danych w miniejszym zadwiadczeniu moina sprawdii za pomocg numers verylikacyjoego zasvdadczenia na
stronie Polskie] zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



UZGODNIENIA

Bartoszyce, dn. 2017-05-11

STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJINEJ
NR GGN.6630.30.2017

Uzgodnienie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarmej i deszczowej, telekom., oswietl.

Lokalizacja obiektu: m.Bisztynek obr.2 dz.138, 190. 19111, 17971, 180, 177/1, 210/1,
159/28, 159/3, 217, 21872

Whioskodawca: MAWO-PROJEKT

11-041 Olsztyn
Poranna 8¢/13

inwestor : Urzad Miejski
w Bisztynku
11-230 Biszlynek
ul. Kosciuszki 2 ey
JIAHUSTL’V[J‘l'(‘l‘-” o
Na podstawie art. 28b ust. 1-9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne. '~ rTowj
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 poz. 1629 t].) uczestnicy narady koordynacyjnej,
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w .52?{95%?‘ It
Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2017-05-11 -Roy

1. uzgadnria-lokslizasie ww-abiekiu-bez-uwag *

2. uzgadnia lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w
zelgcznikach pri *

3. —pie-uzgadnia- lokalizacj-ww-siec uzbrejenia-tereny

" nigpclizabre skredid

Uwagi dodatkawe.

Znaki geodezyjne | yrzadzenia zabezpieczajgcs to inaki podiegajg ochronie. W celu zachowana niezmiannego polozena
punkiéw osnowy geodazyjne) roboly ziemne nalety wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednoslki geodezyjne
obstugujiee budowy.

W przypacku zniszcaenie punkidw osnowy geodezyjne] inwestor ma obowigzek na wiasny Koszt zlecic uprawmoenej jednostce
wykonawstwa gecdozyjnago wznowienie tych punkiow.

Zatgczniki .
1.Stanowigke uczestnikow narady koordynacy|ne)
2 Projekt ugyluowania siaci uzbrojenia terany

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
|
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gj E rl e rga ¥ 8962 1365 www sreeys operior pl
operator
o Nieviyklucza sig istnienia kabli eleklroenergetycznyoh winnych miejecach niz oznaczono.
» W obszarze objetym projekiem znajdujy sic obee kable elekiroenergelyczng.
o Zakres prac dostosowad do modliwosci wylaczed istnigjacych urzadzen elektroanengetycznych,
Zabezpieczyd istniejace zlacza kablowo pomiatowe oznaczone ZKP.
o Wykopy w poblizu stupdw lini elektroenengetycznych zabezpieczyt.
o Naczas prowadzenia prac zapewnic dojazd do isiniejacych urzadzeh elektrognergetycznych.
¢+ Wiascisielem istijacego ofwiellenia ulicznego UMieszCZonego ha stupach ENERGA-OPERATOR SA jest
ENERGA  Ofwiellenie  Sp. 2z 00, ul Rzemiodinicza 1719, 81.855 Sopot,  e-mail
kancelaria oswietlenie(@encrga.pl
* Prace prowadzone pod, nad fub w poblizu elektroenergetycane] Bnii kablowych w odleglosci mniejszej niz
odleghasé dopuszezalna tj. 50 cm, nalezy fraklowad, jako 2agratajace bezpiecrenstwu i zdrowiu ludzi,
* Prace prowadzone pod lub w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych w odiegiosc liczonei poziomo
od skrajnych przewoddw mnigjszej niz;
-3 m dla linii niskiego napiecia do 1 KV,
- § #n dla linii $redniego napigeia 15 kY,
- 16 e ole linit 0 napleciu powyej 30 KV, lecz nieprzekraczajacej 110 kv
nalezy rakluwes, jako zagrazajace bezpieczenstwu i 2drowiu ludzi.
e Nie skiadowal zednych materialow pod liniami elektroenemetycznymi i w odlegosel finiowej liczone]
w poziomie od skrajnych przcwodéw mnejsze) niz
- 2in o linii niskiego naplecia 0.4 kY,
- 5 m od lini redniego napigcia 14 kV,
- 10 m od linki wysokiego napigcia powyZej 15 kV
o Rury ochronne dzielone w mijscach skrzyzowan 2 urzadzeniami gleklroenergetycznyr hédzy bezyagkdne | Y
namierzyt | Zinwentaiyrowad geodezyinie powykonawezo., W BARTOS Lok
* Przeniedi na wszysikie egzemplarze dokumentaci oznaczenia graficzne wykonane przez RD Kevzym, . - )
Uzgodnienie viaing jesi 3 bala , integralng czedelq uzgodnienia jest zalacznk graficzny. il Brota.s ( ; .t,: ) 2

Kleg o1
/ ,f :
« \j;’ : .:[:wvre‘;esm uzgadnien nr 2UDPIODB30VE1/17 ]

TAT OWI
YCACH
B ‘i

\/

{
i [Ie]
b
i
|

1

\

ENLRGA FEPATH 5L S8 eprony GO BTk ek
s w Osean W A ey KRS
T Dinkock i ksl W, KF3 :):um!‘lsi SR
o Banopdadl
AL Q0L Wie wekd

{
DR MR Euerga NPAIMCIA0 Bard Fou SA B Y3 103 MR 1110 000 S04 32 ‘
v R e @ Fagpm 1900790008 apdtal vk iy mphainy ¥ )58 110 80 4







WARRIGTELEV BROILATOW S

Mlcllwwo(t Baztynek ul. Sptdrisicdw, Agnyha, B

(r #add.: 250104 A Bteyrek

'ﬁcw\d 25010440007 B

Sekrar17.245.20.224. 1,7.215 ;ﬂ EZ‘M. .24 3

>l Bt [ J Rl PR

u, KAy byt przedmloter ael
Grank Jatrhlawumﬁ nle astalons, preyigto st

'.‘} Ma»a wykorara ber itilen obiiaie sutebrolcd

T S

by

P s

|

wi s, We'ske Poikie o
s0212,72048de 21,7 0 zo»iﬁg

w}rﬁéammmm maldencyire] gruntie.
yol gruntcweml,

STARUSIWO I’O;h

- -;?Vﬂ E
LF %

1‘53 \cgal\%G ro L‘

ediniatem ngf‘&dj | N’-'){’i‘[) ] @rsepzowaﬁa
e spotkania zainterssovanych podmiotdw

; fehr‘:lef"3\i\f{d[0\’fyful‘|§‘E los AT ""“""335]* T
i

‘lngmmz; ?i 3
s Andm;, 14520
nicagey R

nan t] E"a et
5 eci Usbrajainia Yo

b
g

=y

e

‘)],.n

7.1

; a.mi:st
i'l W i“v'*"?;
ary

ﬂf!

21071

ico ¥

Hnwc\tﬁ egol

M i 5‘
\.3*“1







ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DABROWIE K/BARTOSZYC
11 - 200 Bartoszyce, Dgbrowa 564
Tel/ fax 089 764 20 02
http:// bip.warmia.mazary. pl/ powiat_bartoszycki
www.zdpdabrowa.pl
e-mail: zdpdabrowagwp. pl
(P 743-16-46-963 REGON 510750580

TOP DT ADIS B 20Ty mestanitsni e B abrowa, dnia 11 maja 20171,

Postanowienie

Na podstawie ar. 123 ustawy zdnla 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j 1. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z pdZ zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.04.2017r,
(wplyw do tut. urzedu 24.04.2017r) zlozonego przez Pana Wojciecha Rudzkiego reprezentujgcego
firme MAWO-PROJEKT Wojciech Rudzki ul, Poranna 8c/13, 11-041 Olsziyn dziatajaca w imieniu i na
rzecz Griiny Bisztynek 2/s ul, Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek (zgednie z Pelnomocnictwem z dnia
10.03.20171.)

postanawiam
uzgodnié bez uwag projekt budowlany przehudowy skrzyiowan dréy gminnych ul. Sporfowa

(dziatka nr 169/28, obreh 2 Missta Bisziynek, gmina Bisztynek) z drogq powlatowa nr 2583N ul,
Orzeszkowej w (dzfalky nr 15643, cbreb 2 Miasta Bisztynek, gmina Bisztynek)

Warunki uzgodnienia:

1. Wiw inwestycle nalezy wykonac zgodnie z projeklem (zalgcznik nr 1).
2. Uzgodnienie ninigjsze nie jest pozwoleniem na budowe, ani nie stanowi zezwolenia'na wefdols” OV I AT OV
z robolami na teren pasa drogewego. w BARTOSZYCACH
3. Rozpoczecie robot mozna wozpoczal po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszeniasbudowy to v oo
albo wykonywania robdt budowlanych we wasciwym urzeozie ds. budownictwa. || Grota-Roweckicgo |
4. Na ¢zas wykonywania robot Zarzad Didg Powlatowych w Dabrowie kiBartoszyc przekaie
profokalem przekazania terenu pas drogowy DP 2583N objety przebudowa,
5. Po zakonczaniu inwestycji odbiér zajmawanego odcirka pasa drogowege nastapi protokolarnie
z udziatem przedstawiciela Zarzgdu Drog Powiatowych;
6. Na czas wiykenywania rohdt w pasie drogowym drogi powlatowe] nalezy opracawaé projekt
organizacj 1uchy drogowego spelniajacy wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 23 wrzednia 2003, w sprawie szezegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad fym zarzgdzaniem (Dz. U, Nr 177 2 2003r., poz. 1729).
7. W praypadku usterek i wad technicznych powstalych w ciagu 24 miesigcy od daty odbioru
adcinka pasa drogowege Inwestor zobowiazany jest usunaC ujawnicjgee sie wady techniczne,
okidrych zosianie  zawiadomiony, spowodowane  nieprawidlowym  wykonaniem  robat
w wyznaczonym prze? zarzad drogi ferminie. W razie zwioki w usunigciu wad zarzad drogi moze
viykonaé niezbedne roboty na koszt Inwestora.
8. W przypadke naruszenia praw osob izecich, spowodowania awarii urzadzen obcych zaistniatych
wawiazky # zajeciem terenu, wypadkdw lub kolizji, badz wystapienia innych roszezen, skutki
ponnsi tnwestar,
9, Inwestor podezas wykonywania robdt odpowiedziaing jest za porzadek i bezpieczenstwo
v rejoniie prowadzanych robot




10. Inwestor odpowiada za stan bezpicczenstya w zajmowanym pasie drogowym i ponosi catkowity
ndpowiedzialnoé cyvilng wobeg oseb trzesich 2 fytulu szkéd mogacych zalstaieé w tym terenia
w zwigzku z prowadzanymi robZotami,

11. Koszty budowy lub medemizacji urzadzell isiniojacych W pasie drogowym 2zwigzanych
zrealizacjq zadania ponosi inwestor, na kidrym spoczywa rowniez obowigzek wykonania
wszelkich prac.

12. W przypadku kolizji przedmictowsj inwestyci 7 Istniejagymi  urzadzeniami i obiektami
infrastrukltury technicznej w pasie drogowym, inweslor na swéj koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

13. Niniejsza przebudowa nie maze naruszal prawa wiasnodcl slron trzecich, a 2a jego naruszenia
odpowlada inwestor.

14. Niniejsze uzgodnienie jest waine jedynie 2 ostemplowanym projektem budowlanym (zatacznik nr

1),
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 w zwigzku z arl. 126 Kodeksu posigpowania administracyjnego odstepuje
sie od uzasadnienia postanowienia, ydy? vwzglednia ono w caloel #adania strony.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowisnia przystuguje stronie odwolacie do Samorzadowege Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie, za podrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie kiBarloszyc
wterminie 7 dni od dnia jego doraczenia.
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) MAWO-PROJEKT
ul. Poranna 8¢/13 www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-041 Olsztyn e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

Gmina Bisztynek
ul. Kosciuszki 2

11-230 Bisztynek

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

)

/ Nazwa zadania

fbudowe 1 Przebudowa ulic: Spétdzielcéw, Orzeszkowej, Asnyka, Prusa, Sportowej w Bisztynku wraz

57 B o
z budowg i przebudows infrastruktury technicznej - etap I, i i '-WU ol
W HARTOSZYE_‘A(:H

11-200 Bartoszyee
ul. Groty e —
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INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu bartoszyckiego w Gminie Bisztynek na dziatkach nr 159/3;

190; 191/1; 179/1; 180; 210/1; 159/28; 177/1 w miejscowosci Bisztynek.
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1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt opracowano na podstawie:
e Umowy z Inwestorem
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430);
e Katalogu Powtarzalnych Elementdw Drogowych;
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500;
e Norm, przepisdéw prawnych, uzgodniei branzowych;
e Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach whasnych,
e Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOXX z Olsztyna w roku 2017
2.  Celizakres projektu
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest przebudowa ulicy Spdtdzielcéw, Prusa i Asnyka oraz budowa ul.
Sportowej do skrzyzowania z ul. Spéldzielcéw. W ramach prac zostang przebudowane skrzyzowanie ulicy
Sportowej z ul. Orzeszkowej. Skrzyzowanie ul. Spdtdzielcow z droga woje{wédz’ka_nr 594 zostanie
przebudowane wg oddzielnego opracowania. Projekt ma charakter dokumentacji gtﬂé&bﬁ%hﬁ{‘&%é‘@éw&’q’ i
ktorej celem jest szczegdtowe okreslenie sposobu i zakresu wykonania emawianej inw"e%tyﬁjif?p’r\?zez..us-t;i;e[:i]e:

ul. Grota-Roy
przebiegu przebudowywanych drég w planie sytuacyjnyim oraz okreslenie ilosci robot do wykonania.

veckiegol

2.2, Zakres opracowania
Zakres robdt objetych projektem przewiduje:

e prace przygotowawcze i rozbiorkowe;

e roboty ziemne;

e ulozenie warstw konstrukcyjnych,

e regulacje pionowq urzadzen infrastruktury technicznej w nawierzchni;

e wykonanie nawierzchni.
3. Opis stanu istniejacego terenu
Ulice Spotdzielcow, Prusa, Asnyka i Sportowa znajdujg sie w miejscowosci Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
administrowane sg przez Urzgd Gminy w Bisztynku. Wzdiuz dziatek objetych opracowaniem wystepuije
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Brak jest wyznaczonych ciggdw pieszych i rowerowych. Wody opadowe i
roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zieleri niska - zielefice i

krzewy i drzewa.

Do infrastruktury technicznej usytuowansj w pasie drogowym nalezy:
e podziemna i naziemna sieé encrzetyczna;
e podziemna siec kanalizacji sanitarnej;

e podziemna sie¢ wodociggowa;



y

e podziemnainaziemna sie¢ telekomunikacyjra;
3.1. Parametry drogi powiatowse] nr 2583N (ui. Crreszkowej):
3.1.1. W obrebie skrzyzowania z ul. Sportows:
e droga posiada nawierzchnie betonowq {plyty drogowe) szerokosdci 3,0m;
e poobustronach drogi wystepuje pobocze gruntowe szerokoéci ok, 1,0m;

e naomawianym odcinku wystepuje ograniczenie predkosci do 50km/h.

4. Rozwigzania projektowe
Przebieg trasy zostat dostosowany do przebiegu istniejgeych ulic, Przy projektowaniu wzieto pod uwage

istniejace w )azdy na poseqje oraz niwelete ulicy Orzeszkowej i drogi wojewodzkiej nr 594.

;V_ﬂ (n‘,;JS LG u w" J?"ﬂj‘”’”ﬂ ,’7 f //}/ Z— /_Mjw iy 3,0_//(; . ,(47
#

Zaprojektowano: -

e ulice Spotdzielcow w klasie D o szerokesci 5,0 i jednostroninyin 2% spadku o diugosci 279mb

e ulice Prusa w klasie D o szerokosci 4,01 jednostronnym 2% seadku o diugoéel 156mb

e ulice Asnyka w klasie D o szerokosci 4,0m i spadiu jednostrannym 2% o dhugoéci 97mb

e ulice Sportowg w klasie D o szerokosci 5,0m i spactku dwustronnyrn 2% na odcinku od ul. Orzeszkowej
do ul. Spétdzielcow o diugosci 127mb

taczna dtugosé przebudowywanych i budowanych ulic veynosi 659mb,

Do ograniczenia nawierzchni zastosowano:

e kraweznik 15x30 na tawie betonowej z oporanm:

e  kraweznik 22x30 na tawie betonowej z oporem (na wjazdach)

e obrzeze 8x25 na tawie hetonowej z oporem na chodnikach i dcieice rowerowe|
Na projektowanych przejiciach i przejazdach rowerawveh kraweinil licowad z nawierzchnig drogi.
Na wjazdach kraweinik najazdowy usytuowadé Zem powviej poziom nawierzchi,
Podziemna infrastruktura techniczna zostanie zahezpicczona rurami cchronnymi (zgodnie 2z planem
zagospodarowania).
W ramach przedmiotowej inwestycji konieczne bedzie przeprowadzenie nielegnacji zieleni, Istniejace krzewy i
drzewo kolidujgce z przebiegiem inwestycji nalezy wyciac.

4.1. Przekroje i konstrukcje

Projektowany przekrdéj normalny drogi oraz szczegdly konstrukeyjne przedstawiono na rysunku nr 3.



4.2. Konstrukcja nawierzchni ul. Prusa i Asnyka:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8&cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm
e warstwa odsaczajgca z piasku gr. 25cm
e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF 16
4.3. Konstrukcja nawierzchni ul. Sportowej, Spotdzielcow:
e nawierzchnia $cieralna 2 BA AC11S gr. 5cm,
e warstwa wigzgca z BA ACL1IW gr. 6cm,
e padbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm
e warstwa odsgczajaca z piasku gr. 25cm
e warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej LF 16
4.3.1. Konstrukcja chodnika:
e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm s
STARQST WO POWIAT ™
4.3.2. Konstrukcja éciezki rowerowej: w BARTOSZYCAC!

; -
P
11-200 Barto

e nawierzchnia scieralna z BA AC11S gr. 4cm, Ul Grota< R

Kiegol

e warstwa wigzgca z BAACLIW gr. dcm,

e podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20 cm

4.4. Profil podtuiny drogi
Profil podtuiny projektowanych ulic przedstawiono na rysunku nr 2.

4.5. Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo. Szczegdty w opracowaniu branzy sanitarnej wg oddzielnego opracowania - Etap I.

4.6. Oswietlenie
Projektuje sie oswietlenie drogowe. Szczegdly w opracowaniu branzy elektrycznej wg oddzielnego opracowania
- Etapl.

4.7. Organizacja ruchu
W zwigzku z budowg zamierzonej inwestycji, zostanie opracowany projekt organizacji ruchu ktdry stanowi
odrebne opracowanie. Przejécia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe w wybranych miejscach nalezy
zlokalizowacd na wyspach wyniesionych powyzej poziomu drogi. Dodatkowo celem poprawy bezpieczenstwa

uczestnikow ruchu nalezy na wybranych przejsciach dla pieszych stosowac oznakowanie aktywne.
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4.8. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robdt nalezy wyregulowaé pionowo oraz
poziomo do projektowane] nawierzchni drog. W miejscach krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu z
prowadzonymi robotami, nalezy utozy¢ rury ostenowe (zgodnie z planem zagospodarowania),
W miejscach kolizji drég z siecig Orange przewidziane przebudowe sieci. Szezegdly w opracowaniu branzy
teletechnicznej wg oddzielnego opracowania - Etap |,

4.9, Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo bhudowlane, obejmuje
nieruchomosci:

e dziatki na ktdrych bedq prowadzone roboty, ozn. nr geod. 159/3; 190; 191/1; 179/1; 180; 210/1;

159/28; 177/1.
4.10. Etapowanie prac

Zgodnie z wytycznymi Inwestora catosé prac zwigzana z przebudowg ul. Spotdzielcdw, Prusa, Asnyka, budows

ul. Sportowej zostata podzielona na etapy na ktére zostanie uzyskane oddzielne pozwolenie na budowe.

etap | - budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej, oéwietlenia drogowego oraz
przebudowa kolizji z istniejgcg infrastruktura techniczng - szczegdly w oddzieinym opracowaniu
e etap Il - przebudowa ul. Spotdzielcow
e etap Il - przebudowa ulic Prusa, Asnyka wraz 7 budowg ul. Sportowej na odcinku od ul. Orzeszkowej
do ul. Spétdzielcow
e etap IV - budowa ul. Sportowej (drugi odcinek od ul. Spdtdzielcow) oraz przedtuzenia ul. Asnyka -
szczegdly w oddzielnym opracowaniu
Podziat na etapy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

4.11. Dane informujgce czy dziatka lub teren na ltdrym jest projekiowany obielt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajy ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagespodarowania przastrzennego,

4.12. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatike lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.
4.13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposdb na srodowisko oraz higiene | zdrowie uzytkownikow.
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5. Informacja BIOZ
5.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:
e Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,
e  Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
e Wykonanie wykopdw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,
e Formowanie i zageszczenie nasypow,
e  Ustawienie kraweinikow i obrzezy betonowych,
e Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukeyjne oraz wykonanie podbudowy,
e Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
e Ustawienie znakow drogowych,
e Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych.,
5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa | zdrowia
ludzi
Najwyiszy stopien zagrozenia bedg stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrkg elementéw
drogowych, ustawieniermn kraweznikow oraz utozeniem nawierzchni - wypadki i zdarzenia drogowe.

STAROST

) A . - ) 'O POWIATO W
Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot: W BARTOS7VEa mr,
¥ 1B SZYCACTH
11-2¢

00 3 -
cYd bDarto

Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne -- mozliwosé przysypania ziemia,

sZycpe
ul. Grota Rowe kiego 1
fleqgao

Roboty montazowe w wykopach — mozliwosé przysypania ziemia,

Zatadunek czy te? roztadunek — moiliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym, drewnianym,
Najechanie sprzetem budowianym (koparki, walce, samochody).

Sposdb  prowadzenia instruklazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowad instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznac z nig pracownikéw. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych etapdéw
robot pracownicy winni miec oprdcz instruktazu ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni byé poinstruowani o koniecznoéci stosowania
srodkdéw ochrony osobistej i powinni byé wyposazeni w odpowiednia odziez ochronna.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu ohowigzkdw.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowad sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wtasciwych
szkolert BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordéw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadad wyrnagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w  wyspecjalizowanych  o$rodkach  szkoleniowych

2 czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zotrudnieni bezposrednio w produkeji - szkoleni co 1 rok. Pracownic
Y I J
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wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz rohaty nietypowe, powinni hyé szkoleni kazdorazowo na te
okolicznos¢.

5.3. Okreslenie zasad postepowania w przypadlu wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy
Pracownik swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie ¢ zdarzeniu bezpoéredniego
przetozonego, ktory :

e podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystapienia

zagrozenia lub wypadku),

e zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przediekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e informuje niezwiocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kaidym $miertelnym
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kaizdym wypadku, lctéry wywatat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwlocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespét
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawicie! ziogi bada okolicznodei oraz prayczyne wypadku,
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnei, przestuchaniu éwiadkdw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, ezy pracownik byt
szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W syluacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powotanego biegltego w dane) dziedzinie,

5.4. Koniecznoé¢ stosowania przez pracownikow érodkéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych

przed skutkami zagrozen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, akulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa. Odzie? ochronna i robocza
powinna posiada¢ oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP ti.:
e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajgc stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktdre zagrazajg
Zyciu lub zdrowiu pracownikdw,
e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzdr nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie

spostrzezen,

e kierownicy robdt codziennie sprawdzajg stan na prowadzanych odcinkach robdt usuwajgc ewentualne

zagrozenia.
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5.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
W razie koniecznosci moga by¢ stosowane na budowie przenos$ne Zrédta éwiatta sztucznego. Ich konstrukeja i
obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikow majgcych waine badania lekarskie, wiasciwe kwalifikacje, ponadto:
kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materialy niebezpieczne - $wiadectwa ADR,
obstuga urzadzen diwigowych — swiadectwa UD,
operatorzy maszyn drogowych i budowlanych - uprawnienia whasciwe do obstugi odpowiednich maszyn.
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych
Prowadzenie robot ziemnych winno byé poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy okreélié bezpieczna
odlegtoé¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca prizebiegu] instalacjisnaledy
oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowdw poszukiwawczych w celff ]Us/;\?:!;elrl[f;%’[pléfofzé(rfnb
przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wiekszej niz 40cm tpowinno debvwaéﬂe\
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy naleiy ogrodzi¢ tasma bialo-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliz. znajduja sig inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluiszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzgtu. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi nalezy umyé
kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyéci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robét
ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisdw. Kierowca samochodu, na ktéry
tadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy éciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.
Sposob bezpiecznego wykanvwania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszacemu temu zadaniu
transportowi
Przy wykonywaniu robat maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygralizowad. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposaiyd w Swiatta ostrzegawcze. Czgéci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i

czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu. Zabrania sig oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna
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etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym naleiy zabezpieczyé przed moiliwoécia porazenia
obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzed o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wytacznie po odfgczeniu #rodta zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzgdzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczyé
przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé, powinny byé stosowane wyltgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowaé szczegdina ostroznoid przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym naleiy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnoéci technicznej i zabezpieczer: przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie
maszyny i urzgdzenia powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé, powinny
by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane wytacznie przez przeszkolone
osoby.

5.6. Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt w okresie zimowyrm.
Przy prowadzeniu robot w okresie zimowym nalezy wyposaiyé pracownikéw w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. NaleZy zapewnic¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczyé przed poslizgiem,
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rohdt budcwlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia
Catoé¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy rusi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktdrych mogg wystapié
zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiadnio oznakewane (tasmy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone beds zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.

.

5.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszezania materialéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéow niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kostka brukowa, krawezniki betonowe powinny by¢
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.

Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny byé w otoczeniu hiura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadewania materialéw budowlanych.

5.8. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymoegi BHP, a szczegdlnosci musza byé wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczerstwa muszg byé z tym znakiem, a pozostate muszg posiadaé Deklaracje Zgodnodci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,

ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sy eksploatowane na budowie, powinny posiadaé¢ dokumenty
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uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry,
takie jak dopuszczalny udiwig, no$nosc, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczyé go przed dostepem osdb
nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukejg
producenta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny byé wyposazone w obowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce — ,koguty” i diwigkowe np. cofania oraz tacznosé
telefoniczng komadrkowa w tym zestawy gtosnomdwigce w samochodach.

5.9. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadac¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie
mozliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajacego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i achronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposaiyé w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

5.10.0dziez i sprzet ochronny
Stalych pracownikow obstugujgeych sprzet, kierowcow, sprawujgcy nadzér wyposazyé w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mieé odziez ochronng i sprzet ochrony’ b@éﬁi!?‘t'dj,\-vszezegélmq OWE
rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod r\uqké\r\%\eggz}z;}zmk\]égkféwf
ochronnych przy robotach zatadunkowo - wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzéanéWVchJér:-,v e‘.-rjfjxli'rrr;;, 1
Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogdw gwarantujgcych zachowanie przepiséw o ochronie érodowiska
naturalnego, zwlaszcza popizez:

e  zagwarantowanie odprowadzenia odpadow produkeyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania bad?
neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.)

e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i érodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatad ratowniczych,

e zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno— sanitarnych {WC, TOY-TOY).

Nalezy przestrzegaé nastepujacych przepisow:

e  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Matertatéw Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny
zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbidrkowych z dnia 28 marca
1997r.,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczgce ogdlnych przepiséw w sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997r.
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5.11.Wskazanie miejsca przechowywania dokusmentacli budowy oraz dokumentéow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych wizadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidfowe] eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzgdzen, a takie dokumentacja budowlana calego zamierzenia
inwestycyjnego powinny znajdowac sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.
5.12.Lista pozycji krytycznych dla BHP
Nie dotyczy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Zgtoszenia pracy geodezyjnej. P.2801.2017.55

----------------- granica obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizaciji

Na zaznaczonym obszarze nie ustalono stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych. O$wiadczam, ze treéé mapy sytuacyjno - wysokoéciowej,

na ktorej wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treScig mapy

sytuacyjno - wysokosciowej zaewidencjonowanej pod numerem

P.2801.2017.55
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podsypo cementowo - piaskowa gr. Scm
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