PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im.| Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKLU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ
1 Przygotowanie placu budowy
1.1 Przygotowanie placu budowy rg
analiza
indywiduaina
50 rg 50,0000
RAZEM 50,0000
1.2 Zabezpieczenie | zagospodarowanie placu budowy rg
analiza usuniecie niskiej zielenl, zagrazajgcej bezpieczenstwu osob
indywidualna | pracujgcych na placu budowy.
usunigcle slementéw zagrazajgcych bezpieczenstwu osch
pracujgcych na placu budowy.
przygotowanie tymczasowych miejsc sktadowania materiatow i
sprzetu.
przygotowanie tymczasowych drog komunikacii.
100 g 100,0000
RAZEM 100,0000
2 Roboty rozbidrkowe
214 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- m2
0803-03 bitumicznych o grubosct 3 cm
analiza
indywidualna
574,81 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
2.2] KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
0803-04 bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnodé = 5
574,81 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
2.3 KNR2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
0802-03 0802-{ grubosci 20 cm
04
540,81 m2 540,8100
RAZEM 540,8100
24| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 1103-| zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym na
05 odlegtosc 10 km
46,02 * 0,08 m3 3,6816
574,81 *[0,08 + 0,2] m3 160,9468
RAZEM 164,6284
2.5 Rozebranie istniejgcego oznakowania dragowego kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
3 Zagospodarowanie ctoczenia Bramy Lidzbarskigj
3.1 POWIERZCHNIA UTWARDZONA
311 Roboty przygotowawcze
3.1.1.1] KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2005,38 / 10000 ha 0,2005
RAZEM 0,2005
3.1.1.2] KNR2-1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubodci do 15 | m2
0126-01 cm za pomocy spycharek wraz z niezbednymi rozbidrkarmi
analogia
RX5
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 8 W BISZTYNKU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Padstawa Opis | Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
2005,38 m2 2 005,3800
RAZEM 2 005,3800
3.1.1.3 Naklady uzupeliniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
wycena transportu ponad 1 km samochodami _samowy’fadowczymi po
indywidualna | drogach utwardzonych ziemi kat.|l|-1V
czesdciowy odwdz nadmiaru gruntu okolo30cm z korytowania,
pozostata czesé do zagospodarowania
Krotnogé = 5
2005,38 * 0,30 m3 601,6140
. RAZEM 601,6140
3.1.1.4 KNR9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o | m2
0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
2005,38 m2 2 (05,3800
-51,15 m2 -51,1500
RAZEM 1 954,2300
3.1.2 Nawierzchnia asfaltowa
3.1.2.1 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-01 0101-] chodnikéw w gruncie kat. I-|V gtebokosci 82 cm
02
574,81 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
3.1.2.2] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po| m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 50 em ; 0/60
06
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
3.1.2.3] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa garna o grubosci m2
0114-07 0114-| po zageszczeniu 20 cm ;0/31,5mm
08
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
3.1.2.4 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
0311-01 2zwirowych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosc po
zageszezeniu 4 cm
poz.3.1.2.1 m2 5748100
- B6,33<sciek z kostki> m2 -56,3300
RAZEM 518,4800
3.1.2.50 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
0311-02 2wirowych - warstwa wiazgca asfaliowa - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszezeniu
Krotnosé = 4
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
- 56,33<sciek z kostki> m2 -56,3300
RAZEM 518,4800
3.1.2.8] KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- m2
0311-05 wirowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
- 56,33<5ciek z kostki> m2 -56,3300
: RAZEM 518,4800
3.1.2.7 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
0311-06 Fwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kaZdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszezeniu
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
~ 56,33<sciek z kostki> m2 -56,3300
RAZEM 518,4800
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MEODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszez. Razem
3.1.2.8) KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaliem m2
1004-07
podbudowy z kruszywa 0,5kg/m2
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
RAZEM 574,8100
3.1.2.9] KNR2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
warstwy wiazgcej 0,3kg/m2
poz.3.1.2.1 m2 574,8100
- 56,33<4ciek z kostki> m2 -56,3300
RAZEM 518,4800
3.1.2.1] KNR2-31 Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm: szt.
o 0702-02 przyjeto
wariant
20 szt 20,0000
RAZEM 20,0000
3121 KNRZ2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
1 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
22 szt. 22,0000
RAZEM 22,0000
3121 Wykonanie oznakowania poziomego kpl.
2 analiza
indywidualna
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
313 Kamien polny brukowy CIEMNY
3.1.3.1 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosci jezdni i m2
0101-01 0101-| chodnikow w gruncie kat. |-V glebokosci 81 cm
02
175,81<KAMIEN POLNY BRUKOWY KOLORYSTYKA m2 175,8100
CIEMNA>
RAZEM 175,8100
3.1.3.2] KNR2-31 Podhudowa z kruszyws tamanego - warstwa dolna o grubosci po{ m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 50 cm; 0/63mm
06
poz.3.1.3.1 m2 175,8100
RAZEM 175,8100
3.1.3.3( KNR2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
0109-01 0109-| zageszczeniu 20 cm , b-15
02 Krotnosé =5
poz.3.1.3.1 m2 175,81001
RAZEM 175,8100
3.13.4] KNR2-31 Podsypka cementowo-plaskowa z zaggszczeniem m2
0105-07 mechanicznym - 3 cm gruboéci warstwy po Zaggszczeniu
poz.3.1.3.1 m2 175,8100
RAZEM 175,8100
3.1.3.5( KNR2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienla narzutowego o wym. 16-20| m2
0205-01 cm
poz.3.1.3.1 m2 175,8100
RAZEM 175,8100
3.1.4 Kamien polny brukowy jasny '
3.14.1 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerckosci jezdni i m2
0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. -V glebokosci 50 cm
02 .
333,76<KAMIEN POLNY BRUKOWY KOLORYSTYKA JASNA> | m2 333,7600
RAZEM 333,7600
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNE.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
3142 KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci poj m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 20 cm
06 :
poz.3.1.4.1 m2 333,7600
RAZEM 333,7600
3.14.3] KNR2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszezeniu
poz.3.1.4.1 m2 333,7600
RAZEM 333,7600!
3.14.4] KNR2-31 [ Nawlerzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20| m2
0205-01 cm
poz.3.1.4.1 m2 333,7600
RAZEM 333,7600
3.1.5 KOSTKA GRANITOWA, SUROWOLUPANA JASNA 8/11
3.1.8.1 KNR2-31 Mechaniczna wykonanie koryta na calej szerokosei jezdni | m2
0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm
02
155,78 m2 155,7800,
RAZEM 155,7800
3.1.5.2] KNR2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubodci po| m2
0114-05 0114-| zagegszczeniu 20 cm
06
155,78 m2 155,7800
RAZEM 155,7800
3.15.3] KNR2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo- m2
0302-61 piaskowe]
analogia
155,78 m2 155,7800
RAZEM 155,7800
3.1.8 KOSTKA GRANITOWA, SUROWOLUPANA CIEMNA 8/11
3.1.6.1 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i m2
0101-01 0101-] chodnikéw w gruncie kat. |-V gtgbokosci 81 cm
02
174,56 m2 174,5600
RAZEM 174,5600
3.1.6.2] KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 50 cm
06
poz.3.1.6.1 m2 174,5600
RAZEM 174,5600
3.1.6.3] KNR2-31 Pcdbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po m2
0109-01 0109-| zageszczeniu 20 cm , b-15
02
174,56 m2 174,5600
RAZEM 174,5600
3164 KNR2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypee cementowo- m2
0302-01 piaskowe]
analogia
p0z.3.1.6.1 m2 174,5600
RAZEM 174,5600
3.1.7 Kostka betonowa
3171 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnl i m2
0101-01 0101-| chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm -
02
91,57<KOSTKA BETONOWA JASNA> m2 91,5700
77,38<KOSTKA BETONOWA CIEMNA> m2 77,3800
RAZEM 168,9500
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJ! WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.17.2] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa delna o grubosci po| m2
(0114-05 0114-| zageszezeniu 20 cm
06
168,95 m2 168,9500
RAZEM 168,9500
3.1.7.3] KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
0511-02 podsypce cementowo-piaskowej i
168,95 m2 168,9500
RAZEM 168,9500
3.1.8 PLYTA CHODNIKOWA BETONOWA
3.1.8.1 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glgbokosci 20 cm
51,15 m?2 51,1500
RAZEM 51,1500
3.18.2| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnose = 2
51,15 m2 51,1500
RAZEM 51,1500
3.1.8.3] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 20 cm, 0/63mm
06
51,15 m2 51,1500
RAZEM 51,1500
3.1.8.41 KNR2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
0502-04 cementowo-piaskowej z wypeinienlem spoin zaprawg
cementowa
51,15 m2 51,1500
RAZEM 51,1500
3.1.9 KOSTKA GRANITOWA CZARNA 4/6, KOSTKA GRANITOWA JASNA 4/6
3.1.9.1] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. {-IV glgbokosci 30 cm
02
121,85<KOSTKA GRANITOWA CZARNA 4/ 6> m2 121,8500
33,05<KOSTKA GRANITOWA JASNA 4/ 6> m2 33,0500
RAZEM 154,9000
3.1.9.2] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubodci po| m2
0114-05 0114-| zageszczeniu 20 cm
06
poz.3.1.2.1 m2 154,9000
RAZEM 154,8000
3.19.3] KNR2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6 cm| m2
0302-04 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
33,05<KOSTKA GRANITOWA JASNA 4/ 6> m2 33,0500
RAZEM 33,0500
3194 KNR2-31 Nawierzchnia z kostki kamienne] nieregularnej o wysokosei 6 em| m2
0302-04 na podsypce cemeniowo-piaskowe]
119,85<KOSTKA GRANITOWA CZARNA 4 / 6> m2 119,8500
RAZEM 119,8500
3.1.10 PEYTY AZUROWE TYPU KRATA
3.1.10 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerckosci jezdni i m2
110101-01 0101-| chodnikow w gruncie kat. 11V gigbokosci 81 cm
02
379,16 m2 379,1600
RAZEM 379,1600
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MEODZIEZOWY KLUB INTEGRACJ! SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opls i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.1.10] KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
210114-05 0114~ zageszczeniu 50 cm
06
poz.3.1.10.1 m2 379,1600
RAZEM 379,1600
3.1.100 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubosé warstwy po m2
3/0109-01 0109-| zageszczeniu 20 cm , b-15
02
379,16 m2 379,1600
RAZEM 379,1600,
3.1.10.] KNNR-W 10 | Nawierzchnie z plyt azurowych o pow. do 1,0 m2 m2
4 2111-03
poz.3.1.10.1 m2 379,1600
RAZEM 379,1600
3.1.1 SCIEK Z KOSTK! BETONOWEJ gr8 cm [ 2 rzedy]
3.1.11] KNR2-31 | tawa betonowa zwykia B-13 m3
1 0402-03
A=0,34 0,3400
281,66 * 0,034 m3 98,5764
RAZEM 9,5764
3.1.11] KNR2-31 Scieki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce| m2
2| 051103 cementowo-piaskowej 2rzedy
A=02 0,2000
755*2 151,0000
26,8*2 53,6000
2 2,0000!
50,57 50,5700
-10,42 -10,4200
4,84 4,8400
30,07 30,0700
B (obliczenie pomocnicze) ======s
281,6600
281,66 *0,2 m2 56,3320
RAZEM 56,3320
3.2 POWIERZCHNIA CZESCIOWO UTWARDZONA
321 Roboty przygotowawcze
3.21.1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - | ha
0121-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
180,02 / 10000 ha 0,0180
RAZEM 0,0180
3.21.2] KNR2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2
0126-01 cm za pomocy spycharek
analogia
180,02 m2 180,0200
RAZEM 180,0200
322 POWIERZCHNIA CZESCIOWO UTWARDZONA ZWIROWA
3.22.1 KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. |-V gtgbokosci 30 cm
02
115,05<jasna> m2 116,0500
96,23<ciemna> m2 06,2300
. RAZEM 211,2800
3222 KNR2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie | na poszerzeniach, m2
0104-01 wykonanie | zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
211,28 m2 211,2800

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941




PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MEODZIEZOWY KLUB INTEGRAC.)| SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. |  Razem
RAZEM 211,2800
3.22.3] KNR2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana m2
0202-03 recznie - grubosé po zageszczeniu 8 cm
211,28 m2 211,2800
RAZEM 211,2800]
3224 KNR2-31 Nawigrzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana m2
0202-04 recznie - kazdy daiszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
211,28 m2 211,2800
RAZEM 211,2800
3.3 OBRAMOWANIE NAWIERZCHN}
3314 KNR2-31 | bawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
117,12 117,1200
-8,79 -8,7900
-7.25 -7,2500
53,86/2 26,9300
0,08 25,09/2 12,5450
31,76 31,7600
221,91/2 110,2650
8,79/2 4,3950
7.96/2 3,9800
8,59/2 4,2950
10,5412 5,2700
11,06 * 2 22,1200
32,5872 16,2200
35,0872 17,5400 -
438/2 21,9500
10,68/ 2 5,3400
79,33/2 39,6650
12,48/ 2 6,2400
61,63/2 30,8150
18,95/2 09,4750
94,8412 47,4200
263212 13,1600
116,77 /2 58,3850
56,7872 28,3900
74,4712 37,2350
61,87/2 30,9350
9484/2 47,4200
A (obliczenie pomocnicze)} ======2
733,5000
181,01 * 0,08 m3 14,4808
140,58 * 0,08 m3 11,2464
67,47 * 0,08 m3 5,3976
- RAZEM 31,1248
332 KNR2-31 Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
61,74 61,7400
117,12 117,1200
-6,12 -6,1200
- 8,86 -8,8600
- 10,42 10,4200
-7,23 -7,2300
- 5,11 -5,1100
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MLODZIEZOWY KLUB INTEGRACJH SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74,72 74,7200
44,64 44,6400
9,37 9,3700
A (obliczenie pomaocnicze) =======
269,8500
755 m 75,5000
3,67 m 3,6700
18,25 m 18,2500
21,5 m 21,5000
22,14 m 22,1400
39,95 m 39,9500
RAZEM 181,0100
3.3.3] KNR2-31 | Krawezniki kamienne wystajgace o wymiarach 20x25 cm na m
0404-03 podsypce cementowo-piaskowej
24,52 m 24,5200
39,69 m 39,6900
41,46 m 41,4600
4,32 m 4,3200
28,02 m 26,0200
4,57 m 4,5700
RAZEM 140,5800
3.3.4] KNR2-31 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 20x30cm na m
0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
6,12 86,1200
7472 74,7200
30,31 30,3100
A (obliczenle pomacnicze)} s======
111,1500
67,47 m 67,4700
RAZEM 67,4700
3.3.5) KNR2-31 | bawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
A =733,59-269,85- 111,15 352,5900
0,034 * 433,84 m3 14,7506
RAZEM 14,7506
3.3.8) KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-04 piaskowej z wypemieniem spoin zaprawg cementowg
A =352 58 352,5800
12 m 12,0000
12 ‘m 12,0000
14,81 m 14,8100
60,24 m 60,2400
9,23 m 9,2300
17,18 m 17,1800
13,5 m 13,5000
11,93 m 11,9300
33,33 m 33,3300
41,4 m 41,4000
447 m 4,4700
60 m 60,0000
6,86 m 6,8600
10,44 m 10,4400
10 m 10,0000
5,27 m 5,2700

Norma Expart Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941




PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY ADAPTACJI WNETRZA BUDYNKU BRAMY LIDZBARSKIEJ PRZY UL.
KONOPNICKIEJ 9 W BISZTYNKU, NA MEODZIEZOWY KLUB INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42,46 m 42,4600
36,72 m 36,7200
32 m 32,0000
B (suma czegsciowa) o I I ——— —
433,8400
RAZEM 433,8400
337 KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach 0 m
0404-07 premieniu do 10 m
432+5568+2 m 11,2000
RAZEM 11,8000

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny. 2941




