ROZBUDOWA UL. SLONECZNEJ W BISZTYNKU, ODCINEK OD SKRZYZOWANIA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO
(bW594) W KIERUNKU UL. OBWODOWEJ O DLUGOSCI OK. 335 M (Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH | BUDOWA
NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z PRZEBUDOWA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
OBMIAR: ROZBUDOWA UL. SLONECZNET W BISZTYNKU, ODCINEK OD SKRZYZOWANIA Z UL, WOJSKA POLSKIEGO
(DW594) W KIERUNKU UL. OBWODOWEJ O DEUGOSCI OK. 335 M (Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH I BUDOWA NOWYCH
MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1 Roboty przygotowaweze: opracowanie dokumentacji pemocnicze], prace rozbiorkowe, robofy ziemne.
11 Inwentaryzacia powykonawcza. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych, | kpl
sporzadzenie szkicOw, map oraz zbadanie zgodno$ci wykonanej roboty
z projekfem,
1 kpl i
_ RAZEM| 1
1.2} KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy Iiniowych robotach ziemnych, trasa drog w km
0113-03 terenie rowninnym - dlugesé odeinka 418m
0,335 - km 0,335
: RAZEM| 0,335
13| AT 3 0104-01 } Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumiczne] z wywozen na m2
odleglod¢ T km, nawierzchnia grubosci & cm = 4em x 2 krotnosé,
Krotnodé =2
548 m2 548,000
RAZEM 548,000
L4/ KNR 2-11 1103 | Transport ladowy materiafow,dodatek za kazde dalsze 0.5 km, t
-0304 samochod samowyladowezy
Krotnoéé = 10
88 t 88,000
_ RAZEM| 88,000
1.5 AT30106-01 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z plyt drogowych betonowych z m2
wywozem na odleglosc 1 kan, nawierzchnia z phyt gr. 12 cm lub 15 cm
typu trylinka
1495 m2 1 495,000
. RAZEM; 1495,000
L6} KNR 2-11 1103| Transport ladowy materiatow,dodatek za kazde dalsze 0.5 km, £
-0304 samochéd samowyladowczy
Kromode =10
538 t 538,600 ‘
) RAZEM 538,000
1.7{ AT 30106-01 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni chodnika z kostni betonowe;j z m2
wywozem na odleglos¢ 1 lan, nawierzehnia z kostki betonowe;j gr. 6-
Scm
692 m2 692,000
- RAZEM 692,000
1.8{ KNR 2-11 1103 | Transport lgdowy materiatéw,dodatek za kazde dalsze 0.5 km, t
-0304 samochdd samowytadowezy
Krotnosé = 10
133 t 133,000
RAZEM 133,000
1.9 AT3 0106-01 | Mechariczna rozbiorka nawierzehni zatoki postajowej z plyt m2
azurowych z wywozem na odleglosé 1 km, nawierzchnia z ptyt
azurowych gr, 10-12cm
211 m2 211,000
RAZEM]| 211,000
1.10| KNR 2-11 1103 | Transport ladowy matetialow,dodatek za kazde dalsze 0.5 km, t
-0304 samochdéd samowyladowezy
Krotmosé = 10
61 t 61,000
RAZEM| 61,000
1.11] AT 3 0107-01 | Mechaniczna rozbiorka kraweinikdw betonowych wraz z fawa z m
wywozem na odleglodé do 1 km, krawgzniki na tawie betonowej bez
wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30 cm
654 ' m 654,0004
) RAZEM] 654,000
L12{KNR 2-11 1103| Transport ladowy materiatdw,dodatek za kazde dalsze 0.5 km, t
-0304 samochod samowyladowczy :
Krotmosé = 10 _
173 ' t. 173,000
. RAZEM 173,000
1.13] AT30107-01 | Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z lawg z wywozem | m
ua odleglosé do 1 km, obrzeza na lawie betonowej bez wzgledu na
rodzaj podsypki, betonowy 6x20 cm
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ROZBUDOWA UL. SLONECZNEJ W BISZTYNKU, ODCINEK OD SKRZYZOWANIA Z UL. WOQJSKA POLSKIEGO

(DW584) W KIERUNKU UL. OBWODOWEJ O DLUGOSCI OK. 335 M (Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH | BUDOWA
NOWYCH MIEJSC POSTOJOWY

NYCH) WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Obmiar
Lp. Podstawa ‘Opis i Wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
379 m 379,000
RAZEM 379,000
L.I4KNR.2-11 1103 | Transport [adowy matertalow,dodatek za kazde daisze 0.5 ko, t
-0304 samochod samowyladowcezy
Krotnodé = 10
28 t 28,000
RAZEM 28,800
L15|KNKRB 1 0219| Roboty zismne wykonywane mechanicznie z transportom urobku m3
-0302 samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km; tadowarki kotowe
0 poj. yzki 2 m3 kategoria gruntu I-II
1410 m3 1410,000
RAZEM 1410,000]
1.16| KNR 2-11 1103| Transport ladowy materialow,dodaick za kazde dalsze 0.5 km, 3
-0304 - | samochod samowyladowczy
Krotnosé = 10
2397 t 2397,000
) RAZEM 2 397,000
Budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j.
2.1l KNNR 6 0103-] Profilowanie 1 zaggszczanie podloZa pod warstwy konstrukcyjne m2
0302 nawierzchni, wykonywane mechanicamie
566 m2 566,060
: RAZEM 566,000
22 KNNR 6 0204- | Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa po uwatowaniu 10 cm - m3
05 docelowo 25cm (10cm x 2.5 krotno$é=25¢m) (500m2 x 0,25m =
125m3)
| Krotos¢ =2,5
125 m3 125,000
i RAZEM| 125,000
23]KNR 2-31 0401 Rowki pod fawy kraweznikowe 1 obrzeza, grunt kategorii II-1V m :
02 .
321 m 321,000
RAZEM| 321,000
2AJKNKRB 6 0401 Lawy pod obrzeza - lawa z mieszanki betonowe] z oporem m3
-0401
6 m3 6,000
] ] : RAZEM 6,000
2.5{KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe, 30x8 cm z wypelnieniem spoin zaprawg m ’ :
-05 cementowsa '
300 m 300,000
RAZEM; 300,000
2.6|KNKRB 6 0401| Lawy pod krawezniki - tawa 7 micszanki betonowe] z oporem m3
0401
19,3 m3 19,300 |
‘ RAZEM 19,300
2.7 KNR 2-31 0407 Kraweiniki betonowe, podsypka cementowo - piask, z wypelnieniem m
-05 spoin zaprawg cementows
321 m 321,000
RAZEM 321,000
2.8 KNNR 6 0502~ | Chodniki z kostki brukowc) betonowe;, grubosé 8 om, podsypka 2
0301 cementowo-piaskowa z wypenieniem spoin piaskiem, kostka szara
(250mb x 2m = 500m2)
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
3 Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitnmicznej
3.1{ KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszezanie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
0302 nawierzchni, wykonywane mechanicznie
2140 m2 2 140,000
RAZEM 2 140,000
3.21KNR9-11 0101} Wzmacnianic podloza gruntowego geotkaning LF35/35 m2 :
-0202
1918 m2 1918,000]
RAZEM] 1918,000
3.3|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajace, grubosé warstwy po zaggszezeniu 10 om - m2
-05 docelowo 25¢m (10em x 2,5 krotnosé =25cm)
Kromos¢ =2,5
2098 m2 2 058,000,
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ROZBUDOWA UL. SLONECZNEJ W BISZTYNKU, ODCINEK OD SKRZYZOWANIA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO
- (DW594) W KIERUNKU UL. OBWODOWEJ O DEUGOSCI OK. 335 M (Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH | BUDOWA
NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia A jm. Poszcz. | Razem
RAZEM 2 098,000
3.4) KNNR 6 0204- | Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa po uwatowaniu 10 cm - m3 :
03 docelowo 20em (10cm x 2 krotno§é=20cm) (2098m2 x 0,20m =
420m3)
Krotnosc =2 .
420 ' m3 420,000
RAZEM] 420,000
3.5|KNR 2-31 0401 | Rowki pod lawy krawgznikowe i obrzeza, grunt kategors 1I-1V m
-02
317 m 317,000
. RAZEM| 317,000
3.6|[KNKRB 6 04011 Eawy pod krawezniki - tawa z mieszank betonowe;j Z oparen m3
-0401 .
19 m3 19,000
RAZEM| 19,000
3 KNR 2-31 0407 Krawezniki betonowe, padsypka cementowo - piask, z wypelnieniem m
-05 spoin zaprawg cementows
37 m 317,000
RAZEM[ 317,000
3.8] AT30202-02 | Mechaniczne oczyszozenie | skropienie emulsj3 astaltows na zimno, m2
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji
0,5 kg/m2 :
2098 m2 2 098,000
RAZEM| 2 (98,000
3.9] KNNR 6 0110- | Podbudowa z betonu asfaltowego AC 167, gr. 4em (5,5m x $r.335m = m2
0103 1843m2) + 255m2 (zjazdy)
2098 m2 2 098,000,
- RAZEM 2 098,000
3. 10{KNKRRB 6 0306] Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16P, kazdy nasi. 1 cm warstwy | m2
-0202 Krotmosé =3 :
2098 m2 2 098,000
RAZEM 2 098,000
3.11] AT30202-02 | Mechaniczne oczyszczente 1 skropienic emulsjs asialtows na zimno, m?2 '
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji
0.5 kg/m2
2098 m2 2 098,000
RAZEM 2 098,600
3.12]KNKRB 6 0306] Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC [1W, warstwa wiazaca m2
-0101 asfaltowa, gr. 4 em (5,5m x §r.335m = 1843m2) + 255m2 (zjazdy)
2098 m2 2 098,000,
RAZEM 2098,000
3.13|KNKRB 6 (1306] Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W, kazdy nast. 1 cm warstwy | m2
-0202 Krotodé =2
2098 m2 2 098,000,
RAZEM 2 098,000
3.14] AT 30202-02 | Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltows na zimno, m2
’ podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycic emulsji
0,5 kg/m2 :
2098 m2 2 098,000
RAZEM 2 (98,000
3.15|KNERB 6 0306] Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa cieralna m?
-0101 asfaltowa, gr 4 cm {5,5m x $.335m = 1843m2) + 255m2 (zjazdy)
2098 ‘ m2 -2 098,000
RAZEM| 2 098,000
3.16| KINKRB 6 0306{ Nawierzehnie z betonu asfaltowego AC11S, kazdy nast. | cm warstwy | m2
-0202
2098 m2 2098,000
RAZEM 2098,000]
4 Budowa zatok posicjowych o nawierzchni z kostki betonowej
4.1 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
0302 nawierzchni, wykonywane mechanicznie
620 m2 620,000
RAZEM| 620,600
4 2{KNR 9-11 0101| Wzmacnianie podtoZa gruntowego geotkaning LEF33/35 m2
-0202 ‘ :
%7 m2 787,000

-7-

Norma Expert Wersja: 5.3.401.0 Nr seryjny: 2941 Uzytkownik: Urzad Migjski w Bisztynku



ROZBUDOWA UL. SLONECZNEJ W BISZTYNKU, ODCINEK OD SKRZYZOWANIA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO
(DW594) W KIERUNKU UL. OBWODOWEJ O DEUGOSCI OK. 335 M {Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH | BUDOWA
NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.}

Obmiar :
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. I Razem
RAZEM| 787,000
4.3|KNR 2-31 0104 Warstwy odsaczajgce, w korycie [ub na eale] szerokosci drogl, - m2 o
-05 zageszezenie mechaniczne, grubodé warstwy po zageszezenin 10 cm
: (10cm x 2.5 krotmo§é=25¢m)-
Krotnos¢ =2.5
607 m2 607,000/
RAZEM 607,000
4.4 KNNR 6 0204- | Podbudowa z kruszywa lamanego, warstwa po uwatowaniu 10 cm - m3
- 05 docelowo 25¢m (10cm x 2.5 krotno$é=25cm) (607m2 x 0,25m =
152m3)
Krotnosé¢ =2,5
152 m3 152,000
RAZEM 152,000
4.5/ KNR 2-31 0401 Rowki pod tawy kraweznikowe 1 obrzeza grunt kategorii II-LV m :
-02 .
193 . m 193,000 :
RAZEM 193,000
4.6{KNKRB 6 0401| Lawy pod krawezniki - lawa z mieszanki betonowe] z oporem m3
-0401 )
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
4.7 KNR 2-31 0407{ Krawgzniki betonowe,podsypka cementowo - piask. z wypelieniem m
-05 Spoin Zaprawsy cementows
193 m 193,000
RAZEM 193,000
4.8 KNNR 6 0502- [ Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowe], grubosé 8 cm, m2
0301 podsypka cementowo-piaskowa z wypelieniem spoin piaskiem,
kostka szara )
607 m2 607,000
_ RAZEM| 607,000
Prace wykonczeniowe: wykonanie trawnikow, oznakowania pionowego i piziomego.
5.1|KINR 2-21 0401] Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria | m2
-05 gruntu HI
600 m2 600,000
RAZEM| 600,000
5 2[KNR 2-31 0401] Wkopanie stupkéw stalowych m
-03
4 m 4,000
‘ . RAZEM| 4,000
5.3| KNNR 6 0702- [ Ustawienie stupkéw do znakow - slupek ocynkowany fi 60,3mm szt
0101
16 szt 16,000
‘ RAZEM| 16,000
54| KNR 2-02 0201 | Betonowanie slupkéw stalowych m3 ’
-0101
1 m3 1,000
- RAZEM 1,000
3.5| KNNR 6 0702- | Ustawienic znakéw drogowych. Zanki nakazu, zakazu, ostrzegaweze, | szt
05 informacyjne, tabliczki do.makow
50 szt 50,000
C RAZEM 50,000
5.6| KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, malowanie m2
06 mechanicne ]
67 m2 67,000
' RAZEM 67,000,
5.7 - Montaz wyniesionego przejscia dla pieszych. Wykonanie wyniesienia z | m2
gotowych elementéw progow plytowych,.
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
5.8 Montaz cznakowania akiywnego D-6 zasilanego z paneli kpl
fotowoltanicznych
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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Przebudowa skrzyzowania ul. Stonecznej z droga powiatows 2580N w miejscowosci Bisztynek

Obmiar )
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia. {jm | Poszcz. | Razem
OBMIAR; Przebudowa skrzyZzowania ul. Stonecznej z droga powiatowa 2580N w miejscowosci Bisztynek
1 Roboty przygotowawcze )
LIf ENR-W2-01 | Otworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych, trasa drogi w terenie km
0113-03 rowninnym
0,04 km 0,0404 :
RAZEM| 0,040| -
1.2{ ZRE 20 0007- | Sporzgdzenie dokumentacji przygotowawczej 1 powykonawcze;, kpl
01 (dokumentacja przygotowawcza, powykonawcza, pomiary geodezyjne)
3 kpl 3.0004
RAZEM] . 3,000
1.3] SEK 601 0103- | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z m2
0402 odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na
glgbokosci 4 cm
190 m2 190,000
- RAZEM| 190,000
1.4f KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnika z plytek betonowych o wymiarach 30x30x5 cm m2
03 na podsypce piaskowej
38 m2 38,000,
] RAZEM| 38,000
15| AT30107-01 | Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych wraz z tawa, obrzeza na m
tawie betoriowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
27 m 27,000
RAZEM 27,000
1.6 AT30107-01 | Mechaniczna rozbidrka krawegnikow betonowych wraz z taws, m
krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki
51 m 51,000
: RAZEM 51,000
1.7|KNR 2-09 0425 | Transport matcrialéw z rozbidrki samochodami na odleglosé do 1 km, t
-06 materiaty drogowe
130 t 30,000
RAZEM 30,000
2 Roboty ziemne
2.1 KNR-W 2-01 | Wykopy wykonywane mechanicznie m3
0220-07 )
11,5 m3 11,500
. RAZEM 11,500
22| KNR 2-11 1103| Transport ladowy materiatéw na odleglosé do 6km. t
-0302
20 t 20,000
RAZEM| 20,000
Podbudowy
3.1} KNNR 6 0103- | Profilowanic i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjng m2
0302 nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu [I-VI, walec
statyczny
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
32| KNNR 6 0204- | Podbudowa z kruszywa niezwiazanego C50/30, warstwa dolna, po m2
03 uwatowanin 20 cm (docelowo 25¢m) - chodnik
Kromos¢ = 1,25
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
Nawierzchnie
4.1] AT3 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaliowg na zimno, m2
podbudowa lub nawierzchnia betonowa/hitumiczna, zuzycic emulsji
0,5 kg/m2
190 m2 . 190,000
RAZEM 194,000
42| KNKRB 6 0306 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC118S, warstwa $cieralna m2
-0101 asfaltowa, gr. 4 cm
190 m2 190,000
- RAZEM 190,000
4.3] KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo- m2
0302 piaslkowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
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Przebudowa skrzyZzowania ul. Slonecznej z drega pOWIatowa 2580N w mrejscowosm Bisztynek

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia [jm] Poszce. | Razem
5 Elementy ulic:
5.1{KNR 2-31 0401| Rowki pod lawy kraweznikowe 1 obrzeza, grunt kategorii ITT-IV m
02
78 m 78,000
RAZEM| 78,000
5 2{KNKRB 6 0401] Lawy pod obrzeia - lawa z mieszanki betonowe] z oporem m3
-0401
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
5.3| KNR 2-31 (407| Obrzeza betonowe, 30x8 em z wypelnieniem spoin zaprawa m
-05 cementowa
' 27 m 27,000
, RAZEM|_ 27,000
5.4/KNKRB 6 0401| Lawy pod krawezniki - tawa z mieszanki betonowe] z oporem . m3
-0401
31 m3 3,100
: RAZEM 3,100
5.5|KNR 2-31 0407 Krawezniki betonowe, podsypka cementowo - piask. z wypehuemem m
-05 spoin zaprawsg cementowg :
51 m 51,000
RAZEM| 51,000
Roboty towarzyszace.
6.1/ KNR 2-21 0402 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawic [ m2
-05 rgcznej, z nawozeniem, kategoria grantu I
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
Oznakowanie
7.1{KNR 2-31 0401 Wkopanie stupkéw stalowych m
-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNR 6 0702- [ Ustawicnie stupkow do znakow - slupek ocynkowany 11 60, 3mm szt
0101
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7.3|KNR 2-02 0201 Betonowanie shupkéw stalowych m3
-0101
0.3 m3 0,300
RAZEM 0,300
7.4 KNNR 6 0702- | Ustawienie znakéw drogowych odblaskowych IT generacji, srednie) szt
05 wielkosci na tarczach stalowych chustrinnie ocynkownych z
zamocowaniem na ustawionych shupkach z rur stalowych, typu A
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
7.5| KNNR 6 0702- | Ustawienie znakow drogowych odblaskowych T generacyi, Srednie] szt
05 | wielkosci na tarczach stalowych obustrinnie ocynkownych z
zamocowaniem na ustawionych stupkach z rur stalowych, typu D
2 szt 2,000
] RAZEM 2,000
7.6| KNNR 6 0703- [ Oznakowanie poziome mZ
06
7.5 m2 7,500
i RAZEM 7,500
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BRANZA SANITARNA - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm ] Poszcz. [~ Razem
OBMIAR: BRANZA SANITARNA - SIECTI ZEWNETRZNE
1| 45111000-8 | Siet wodociggowa
1.1) 452331206 | Roboty rozbidorkowe i odtworzeniowe nawierzehni drogi wojewodzkiej
If KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni 2 mas mineraino-asfaltowych na glgboko3¢ 5 cm - m
d.1.1 0323-01 mechanicznie
8 m 8,00
RAZEM 8,00
2{KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineraino- m2
dl.t -03 bitumicznych o grub. 3 em
5 m2 5,00
RAZEM 500
3| KNR 2-31 0803 | Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineralno- m2
di.l 04 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Kromosé =4
5 m2 | 3,00
RAZEM 5,00
4/KNR 2-31 0801| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d1.1 <03
5 m2 3,00
RAZEM 5,00
5{KNR 2-31 0801| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d.l1.1 -04 Krotnosé =13
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
6| KNR 2-31 0114 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d1.1 -01 " | zaggszezeniu 20 cm
5 m2 5,00
. RAZEM| 5,00
7|KNR 2-31 0114] Podbudowa z kruszywa tamancgo - warstwa dolna o grubosci po m2
dl.1 -05 zageszezeniy 15 cm
5 m?2 5,00
} RAZEM| 5,00
8| KNR 2-31 0114| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 | m2
di.l -06 em grubodci po zageszezeniu
Krotnog¢ =35
5 m2 5,00
RAZEM]| 5,00
9|KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.1.1 -01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zaggszez 4 cm
5 m2 5,00
RAZEM] 5,00)
10{KNR 2-31 0310| Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.l.1 -05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
5 ' m?2 5,00
RAZEM 5,00
1]KNR 2-31 0310 Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowych - m2
dl1 -06 warstwa scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
5 m2 5,00
RAZEM]| 3,00
12| KNR 4-01 0108 Wywieziente gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d1.1 -09 odl.do 1 km
5*%022 m3 L10
: RAZEM| 1,10
13[KNR 4-01 0108 | Wywiczienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za | m3
d1.1 -10 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =4
1,1 m3 1,10
RAZEME 1,10
14 . Oplata za skladowanie gruzu m3
d.1.1] kalk. wiasna |
1,1 m3 L10
RAZEM! 1,10
1.2] 45110000-1 | Roboty ziemne
15} KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
dl2 0113-08
analogia
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BRANZA SANITARNA - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
0,35 km 0,35
RAZEM 0,35
16] KNR-W2-01 | Wykopy oraz przckopy wykonywanc koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
d.1.2 0212.03 m3 na odktad w gruncie kat. I-IT
350%1,65*% 1,15 m3 664,13
RAZEM| 664,13
17| KNR-W2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych glcbokosci do 0.9 m 1 m3
d1z 0311-01 szerokodei do 2.5 m w gruncie kat.I-If pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem
mechanicznym
0,05 * 664,13 m3 33,21
: RAZEM 33,21
18| KNR 2-01 0322| Pelne umocnienie pionowych Scian wykopaw liniowych o giébok.do | m2
d1.2 -02 3.0 m wypraskami w gnunt.suchych kat.ITI-IV wraz z rozbior.(szer.do
1m)
350* 1,652 m2 1 155,00
RAZEM 115500
19| KNR-W2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabii energetycznyeh § kpl.
d1.2 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,001
20{KNR 2-28 0501| Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2 =09
350%1,05* 0,6 m3 220,50
i RAZEM! 220,50
21| KNR-W2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych 1 kpl.
d1.2 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5 : kpl. 5,00
RAZEM| 5,00
22f KNR-W2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu ra m3
dl1.2 0222-01 odleglosc¢ do 10 m w gruncie kat. I-ITT
664,13 +33,21 -220,5 m3 476,84
RAZEM 476,84
23| KNR-W2-01 | Zaggszczenie nasypdw zaggszczarkami; grunty sypkie kat. E-I11 m3
dr2l  0228-03
664,13 + 33,21 m3 697,34
RAZEM 697,34
24] KNR-W4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglosé 5 km . m3
d.1.2| 0109-050109- | (grunt kat. I-IT)
08
220,5 m3 220,50
. RAZEM| 220,50
1.3] 45231300-8 | Rohoty montazowe
25| KNR 4-051 Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. do 110 mm szt.
dl3 0124-01
123 SZt. 123,00,
RAZEM| 123,00
26| KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
drl3 0109-01 PEHD) o sr.zewngtrznej 63 mm :
60 m 60,00
RAZEM| 60,00
27] KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d13 0109-04 PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm
280 m 280,00
. : RAZEM 280,00
28| KNR-W2-18 | Sieci wedociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlacz.
d.1.3 0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 110 mm
16 zlgcz, 10,00
RAZEM 10,00
291 KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.3 0102-01 szfucznego
' 280 m 280,00
RAZEM 280,00
30/ KNR-W2-19 | Oznakowanic trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d1.3] 0134-02 ) )
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. - Razem
31| KNR-W2-18 | Jednokrotne phukanie sicci wodociggowe] o Sr. nominalngj do 150 mm |odc.2
d.1.3 0708-01 00m
1,5 odc.2 1,50
00m
RAZEM 1,50
32 KNR 2-18 0803| Dezynfckoja rurociggdw sieci wodociggowych o srnominalnej do 150 jode.2
dl13 01 mm 00m
1,5 odc.2 1,50
00m
RAZEM| 1,50
33| KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnodci siect wodociagowych z rur typu 200m
d.1.3 0705-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD ¢ stnominalnej 90-110 mm -1
prob.
15 200m 1,50
-1
préb.
RAZEM 1,50
34f KNR-W2-18 | Przejécie PE/stal 110/100 szt
d1.3 011201
4 szt 4,00
RAZEM]| 4,00
35| KNR-W2-18 { Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnientowych zhacz.
d.1.3 0111-04 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elekirooporowych o ér. zewngtrzne;
110 mm
6 Zacz. 6,00
RAZEM| 6,00
36| KNR-W 2-19 | Rury ochronne (ostonowe) z PE, FLW, PP o 4r. nominalngj 110 mm m
d1.3 0306-05
28 m 28,00,
. RAZEM 28,00
37| KNR-W2-19 | Rury ochronne {oslonowe) z PE, PCW, PP o 4r, nominalngj 160 mm m
d.1.3 0306-08
7 m 7.00
RAZEM| 7,00,
38| KNR-W?2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cidnieniowych PE, PEHD o szt,
d13 0112-01 pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kohierzowe na luzny
kolnierz) o §r. zewnetrane] do 90 mm
2 szt 2,00
RAZEM| 2,00
39| KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o SZt.
d1.3 0112-02 potaczeniach zgrzewano-kohnierzowych (tleje komierzows na luzny
kolnierz} o §r. zewnetrznej 110-140 mm
3 szt. 3,00
RAZEM| 3,00
40| KNR-W2-18 | Steci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe Komierzowe o s, szt
dl3 0114-03 110 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
A1l KNR-W2-18 | Zasuwy zchwne klinowe owalne kolnierzowe z obudows o & 50 mm z kpl.
d.1.3 0205-01 pasuwka
1 kpL. 1,00
_ RAZEM| 1,00
421 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kohierzowe z cbudowa o &r.100 mm kpl.
dl1.3 0205-03 bez nasuwki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d1.3 0219-03 :
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,004
44] KNR-W 2-18 | Podlgczenie instalacji do sicci wodociagowe] - nasady rurowe (opaska) | szt.
d1.3 0802-02 na istniejgeych rurociagach o §r. 100 mm
7 szt, 7,00
RAZEM 7,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia P jm. | Poszez., | Razem
2| 45231300-8 | Kanalizacja deszczowa .
2.1} 45233120-6 | Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzehni drogi wojewddzkiej
45| KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaliowych na glebokosé 5 cm - m
d2.1 0323-01 mechanicznie
6 m 6,00
: RAZEM| 6,00
46| KNR 2-31 0803 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanck mineralno- m2
d2.q -03 bitumicznych o grub. 3 cm
1 m2 4,00
RAZEM| 1,00
47| KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineramo- m2
d2.1 © 04 bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosc = 4
4 m2 2,00
. RAZEM| 4,00
48[ KNR 2-31 0801| Mechaniczne rozebranie podbudewy betonowej ¢ grub. 12 em m2
d2.1 -03
4 m2 4,00
, RAZEM 4,00
(49| KNR 2-31 0801 Mechaniczne rozebranic podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m2
d2.1 -04 Kromosé = 3 '
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
50{KNR 2-310114] Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d2.1 -01 zageszezeniu 20 cm
q m2 400
RAZEM 4,00
S1[KNR 2-310114| Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboscl po m2
d2.1 -03 zaggszezeniu 15 cm
q m2 2,00
RAZEM| 4,00
52[KNR 2-310114| Podbudowa z kruszywa Jamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 | m2
d2.1 -06 ci grubosei po zaggszezeniu
Kroinos¢ = 3
4 m2 4,00
RAZEM| 4,00
53[KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z mieszanek mincralno-bitumicznych grysowych - m2
d2.1 -01 wirstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm
4 m2 4,00
] - RAZEM 4,00
54/ KNR 2-31 0310| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d2.1 -05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
55| KNR 2-31 0310( Nawierzehnia z mieszanek mineralno-biturticznych grysowych - m2
d2.1 <06 warstwa §cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 em grubosci po
zaggszezenin
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
56{KNR 4-01 0108| Wywiezienie gruzy spryzmowanego samochodami SKIzymowymi na m3
d2.1 -09 odl.do 1 km
4 %022 m3 0,88
RAZEM| 0,88
57|KNR 4-01 0108 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za | m3
d2.1 -10 kazdy nast. 1 km
Krotmosé =4
0,88 m3 0,88
RAZEM 0,58)
58 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2.1| kalk wilasna ] .
0,88 m3 0,88
RAZEM 0,58
2.2( 45106000-8 | Roboty ziemne
59 KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy lintowyeh robotach ziemnych km
d22| 0113-08
analogia
04 km 0,40
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BRANZA SANITARNA - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz. Razem .
RAZEM] 0,40
- 60| KNR-W2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 | m3
d2.2 0212-03 m3 na odklad w gruncie kat. I-IT
TI*1,6%1,15+252%2%13+32%25%22 m3 961,84
RAZEM| 961,84
61| KNR-W2-01 | Wykopy liniowe o §cianach picnowych glebokosci do 0.9 m 1 m3
d2.2 0311-01 szerokogdei do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych 2 wydobyciem urobku wyciagiem
mechanicznym
961,84 * 0,05 m3 48,09
RAZEM 48,09
62| KNR 2-01 0322| Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw lintowych o glgbok.do m2
d2.2 -02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat. [II-IV wraz z rozbiér.(szer.do
I m)
(T1*1,6+252+2+32%25)%2 m2 1395,20
| RAZEM| 1395,20
63] KNR-W2-18 | Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych 1 kpl.
d2.2 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6,00
RAZEM| 6,00
64| KNR 2-28 0501 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d22 -09
(F1*1,15+252%13)*0,6 m3 245,55 :
RAZEM 245,55
65] KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materiatow sypkich gr. 13 cm m3
d2.2 0511-02
32%25*%0,15 m3 12,00
‘ RAZEM 12,00
66| KNR-W2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszeni kabli energetycznych { kpl.
d.2.2 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci-elementu 4.0 m
6 kpl. 6,001
RAZEM] 6,00
67| KNR-W2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na m3
d22 022201 odlegtodé do 10 m w gruncie kat. I-TIT
961,84 +48,09-245,55-12 m3 752,38 )
RAZEM| 752,38
68 KNR-W2-01 | Zaggszczenie nasypow zageszezarkami, grunty sypkie kat. I-1I1 m3
d2.2] 022803 ) .
961,84 + 48,09 m3 1 009,93
_ RAZEM| 1009,93
69 KNR-W4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglodé 5 km m3
d.2.2] 0109-050109- | (grunt kat. I-IT)
08
245,55 +12 m3 257,55
RAZEM 257,55
2.3[ 45231110-9 | Roboty montazowe
70 Lokalizacja 1 renowacja studni istniejgcej na dz, nr 103/1 kpl.
d23| kalk. whasna
1 kpl. 1,00
- RAZEM]| 1,00
71 Podlgczenie do siect istn. kpl.
d23| kalk wlasna
7 kpl. 7.00
‘ RAZEM| 7,00
72| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC litych faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.3 0408-03
71 - m 71,00
RAZEM 71,00
73|KNR 2-18 0804 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm m ’
d2.3 -02
71 m 71,00
RAZEM 71,00
74/ KNR 2-18 0804 Badanie kamerg kanaléw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d2.3 -02
71 m © 71,00
RAZEM 71,00
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
75| KNR-W2-18 | Kanaly zrur z tworzywa sztucznego o st. zewn. 315 mm m
d23 0408-05
252 m 252,00
RAZEM 252,00
76| KNR 2-18 0804 Prdba szezelnodci kanatéw rurowyeh o 5. nom, 300 mm m
d2.3 -04
252 m 252,00
RAZEM 252,00
77| KINR 2-18 0804 Badanis kamera kanatow mrowych o $r.nom, 3 15 mm m
d2.3 -02
: 252 m 252,00
RAZEM 252,00,
78 KNR-W2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betoriowych o st 1200 mm w gotowym stud.
d.2.3 0513-0t wykopie
12 stud. 12,00
RAZEM 12,00
79| KNR-W2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o 8r.500 mm z osadnikiem bez | Szt
d2.3 0524-02 syfonu z wpustem zeliwnym kraweznikowym
20 szt 20,00
: RAZEM 20,00
80y KNR-W2-18 | Wykonanie kaskady wewnetrzne] szt
d2.3 0420-02
2 5zt 2,00]
RAZEM| 2,00
3| 452200005 | Sieé cieptownicza
81 Naprawa komory cieplowniczej kpl.
d.3| kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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