
Przekrój konstrukcyjny
skala 1:10
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ISTN. DROGA O NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ

ŁAWA Z BET. C8/10 10x25cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4  gr. 5cm

KRAWĘŻNIK BET. NAJAZDOWY 15x22 cm

KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 3 cm

MIESZANKA KRUSZYW ŁAMANYCH GR 20 cm

PROJEKTOWANY ZJAZD
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W-WA MROZOOCHRONNA Z PIASKU GR 10 cm
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Skala:

1:10

Rys. nr:

3

Podpis:

Podpis:

inż. Adam Nadolny
upr. bud. nr 37/85/OL

Kiertyny Małe 5B 11-200 Bartoszyce

Proj:

inż. Jacek Brynkiewicz
11-200 Bartoszyce ul. Poniatowskiego 15/4

Asystent projektanta:

Data:

12.2016

Przedmiot:
Zjazd indywidualny
- przekrój konstrukcyjny

Inwestor:

Obiekt:

Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic
Kolejowej i Sportowej w Bisztynku
dz. nr 139/27, obręb nr 2, Bisztynek

Stadium:
Projekt

archit. - budowlany


