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KOSCIUSZKI 2

* 30 BISZTYNEK Bisztynek, 11.12.2018r.
GMP.271.18.2018

wszyscy Wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Roboty branzy drogowej w ramach realizacji

projektu ,,Mlodziezowy Klub Integracji Spolecznej — Adaptacja Bramy Lidzbarskiej
wraz z zagospodarowaniem otoczenia.”

W zwigzku z wniesieniem przez Wykonawcoéw zapytan na podstawie art. 38 ust. 112
Prawa zamowien publicznych przekazuje tresé¢ udzielonych odpowiedzi:

Pyt.  Wg projektu architektonicznobudowlanego pod nawierzchnie asfaltowa zaprojektowano
konstrukceje nastgpujaco:

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm —warstwa $cieralna z betonu asfaltowegoAC16W 50/70

20 em — podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5mmstabilizowanego mechanicznie

50 ¢em w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm

- geowtdknina o masie powierzchniowej 200 g/m2;

RAZEM 82 cm

majgc na uwadze katalog typowych konstrukeji nawierzchni w przypadku kategorii ruchu KR1 i KR2
G4 TYP 13 ,czy Zamawiajacy zezwoli na zmiane konstrukeji na:

4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm —warstwa scieralna z betonu asfaltowegoAC16W 50/70

20 cm — podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/3 1,5Smmstabilizowanego mechanicznie

50 em — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego
lub antropogenicznego) CBR>25% petnigca funkcje warstwy odsaczajacej

geowtoknina o masie powierzchniowej 200 g/m2;

RAZEM 82 cm

Odp. Tak, Zamawiajacy wyraza zgodg na przedstawiong zmiang konstrukcji.




