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Gmina Bisztynek
ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic
Kolejowej i Sportowej w Bisztynku
dz. nr 139/27, obręb nr 2, Bisztynek

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Wejście do budynku

Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny

Granica działki

Legenda:

Podpis:Proj: inż. Adam Nadolny
upr. bud. nr 37/85/OL

Kiertyny Małe 5B 11-200 Bartoszyce

Proj:

mgr inż. Krzysztof Horyd
upr. bud. nr WAM/0113/PWOS/08

Potwierdzam zgodność mapy sytuacujno-wysokościowej, podkładu projektu
zagospodarowania terenu z oryginałem mapy przyjętej do Państwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Ośrodka Dokumentacji
w Bartoszycach. Identyfikator ewidencyjny: P.2801.2016.1000

1 Projektowany zjazd na działkę

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm
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1NP

Nawiązać do istniejącego chodnika

R

=

3

,
0

 
m

R

=

3

,

0

 

m

A

A

Wydzielenie miejsc postojowych kostką brukową betonową
czerwoną gr. 6 cm
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Krawężnik zwykły 15 x 30 cm,
wyniesienie 12 cm ponad poziom ruchu

Krawężnik najazdowy 15 x 22 cm,
wyniesienie 2 cm ponad poziom ruchu

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm

Oznaczenie miejsc postojowych6MP

Oznaczenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych1NP
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PRZECISK RO STAL DN300

Kd1-1

Projektowane rury osłonowe

1xA58PS +DVK50

2xA120PS+2xDVK-110

na istniejących kablach enN
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Przecisk
SRS-50 dł.9m

Projektowane oświetlenie uliczne

PrzeciskSRS-50 dł. 9m
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Istniejący kabel enN

w istn. rurze osłonowej


